
介紹

高端攝影設備，不論是光學膠卷式的還是數字的，在光線較弱

時攝影都需要氙閃光管的支持。氙閃光管可以發出高強度的閃

光，這在拍攝遠處、高速運動或弱光線下的物体時非常重要。

氙气放電管產生的光譜与太陽光譜非常接近，因此其光線的顏

色也与太陽光非常接近。

當施加触發信號時，氙閃光管需要其電极間產生高電壓以便發

出閃光。此電壓一般為300 V左右。使閃光燈發出閃光所需的能

量都存儲在一個稱作相机閃光燈電容的大容量電容器中。閃光

燈触發后，所有存儲的能量通過閃光管釋放，發出閃光。存儲

在相机閃光燈電容中的能量由專用升壓轉換器提供，該升壓轉

換器可利用較低的電池輸入電壓將相机閃光燈電容充電至  

300 V。過去，這种轉換器由大量分立組件組成，因而很難集

成至相机等小型設備中。

TI 的 TPS65552A 閃光燈充電器 IC 是高度集成的閃光燈充電

器，它可以极大地簡化閃光燈充電器電路，從而縮小体積。圖1

是采用該器件的相机閃光燈電容充電器。其中 TPS65552A 可

以提供所有必需的功能，如充電控制、輸出反饋、充電完成狀

態、IGBT柵极驅動器以及電路保護等，以實現閃光燈充電器

的小型化与高效率。

TPS65552A是基于回掃拓扑而設計的。在內部開關關閉期間， 

它能夠感測到通過變壓器反射回來的輸出電壓。這樣輸出端就

不需要大量的高電壓反餽网絡，同時還可提供輸入、輸出間的

電隔离。TPS65552A會在輸入電壓達到目標值時自動停止充

電，同時將一個集電器開路輸出設為低電位來作為“閃光燈准

備就緒”的訊號。該輸出可以驅動狀態指示LED或微控制器的

輸入。
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•  了解并比較高速 ADC 的產品說明書

•  為目前的多軌 FPGA 及 DSP 提供

�核心動力(第一部分)

•  TPS79918 RF LDO 支持向 StrataFlash®

�嵌入式存儲器的升級(P30)

•  用 TPS6211x 設計電源時需要實際考慮的事項

•  高速陷波濾波器 (notch filter)

•  如欲下載該版本，敬請訪問： www.ti.com/aaj
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圖 1 – TPS65552A 閃光燈充電器�

作者：Scot Lester • 便攜式電源 DC-DC 應用部
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TPS65552A 的 I_PEAK 引腳負責控制每開關周期流過回掃變

壓器 (T1) 主線圈的峰值電流。通過更改施加在 I_PEAK 引腳

上的電壓，可以在0.9 A~1.8 A范圍內動態調節主電流，電容

器的充電時間也因此而得到調整。此功能使微控制器能夠動態

地控制充電器電流供應，以實現電源管理。例

如在數碼相机中，當大電流變焦馬達工作時，微控制器可以降

低充電器的電流，兩种器件可以同時工作，而又不致超出相机

電池的最大電流負載能力。此功能還可用于延長電池的運行時

間。在充電期間減小峰值電流的做法降低了平均電流消耗，因

此即使使用電流負載能力不足的電池仍可以為相机閃光燈電容

充電。

長期以來，閃光燈由按鈕開關或可控硅整流器(SCR)触發。然  

而，紅眼消除等新型閃光模式可以使氙气燈進行多次閃光。触

發閃光燈使其短暫閃光，此時相机閃光燈電容并未完全放電。

然后，經過少許延遲，閃光燈經再次触發后進行較長時間的閃

光。按鈕或SCR都不能在閃光期間可靠地將它啟動并停止。隔

离柵雙极晶体管(IGBT)可以控制電流的大小，閃光期間的電流

一般為150 A。然而，如同MOSFET一樣，IGBT的柵极需要

較大的電流脈沖才能快速啟動。因此，IGBT的柵极驅動需要

大電流驅動器。

TPS65552A中集成了大電流緩衝器，用來驅動触發電路中的 

IGBT柵极。IGBT在閃光期間可以被打開或關閉，以支持紅眼

消除等功能或E-TTL等閃光模式。
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圖 2 – 具備電源与閃光燈管理功能的完整的相机閃光燈模塊。

	 器件	 參考設計	  	 制造商

	 330 FW 120A	 C1	 	 Rubycon
	 	 	  	 	 	
	 C3216X7R2J223KT	 C2	  	 TDK
	 	 	  	
	 ES1G	 D1	  	 Diodes 公司

	 	 	  
	 36FT050	 FL1	  	 Xicon

	 SSM25G45EM	 Q1	 	  Silicon Standard
	 	 	  
	 CTX16-17360	 T1	  	 Coiltronics
	 422-2304	 T2	  	 Xicon

描述

鋁制電容器、

120-uF, 330-VDC, ±20%
陶瓷電容器、

0.022-uF, 630-V, X7R, 10%
二极管、整流器

1-A, 400-V
閃光管、

最大電壓400v
N通道隔离柵雙极

晶体管、450V, 150A
反向變壓器、 1:10.2
變壓器、触發器
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