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LMZ1050x / LMZ1050xEXT

简介

表1. LMZ10505/LMZ10504补偿元件值

VIN (V) CO (µF) ESR (mΩ) Rfbt (kΩ) Ccomp (pF) Rcomp (kΩ)
最小值 最大值

5.0

22 2 20 200 27 1.5
47 2 20 124 56 1.4

100 1 10 82.5 120 1
150 1 5 63.4 180 1.21
150 10 25 63.4 220 16.5
150 26 50 44.2 220 23.7
220 15 30 63.4 220 23.7
220 31 60 76.8 220 57.6

3.3

22 2 20 118 39 9.09
47 2 20 76.8 82 8.45

100 1 10 49.9 180 4.12
150 1 5 40.2 330 2.0
150 10 25 43.2 330 11.5
150 26 50 49.9 270 25.5
220 15 30 40.2 390 15.4
220 31 60 48.7 330 35.7

表2. LMZ10503补偿元件值

VIN (V) CO (µF) ESR (mΩ) Rfbt (kΩ) Ccomp (pF) Rcomp (kΩ)
最小值 最大值

5.0

22 2 20 143 39 8.06
47 2 20 100 100 8.25

100 1 10 71.5 180 4.32
150 1 5 56.2 270 2.1
150 10 25 59 270 10.8
150 26 50 66.5 270 23.7
220 15 30 53.6 360 14
220 31 60 59 360 30.1
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LMZ1050x由WEBENCH®设计工具提供全面支持，该软件可在
最短的时间内设计出一款包括回路补偿的完整电源解决方案。本
应用说明为电源设计师提供了更加详细的设计信息，它们会帮助
设计师利用任何类型的输出电容材料实现LMZ1050x稳定工作。
LMZ1050x可在较宽的输出电容(CO)和等效串联电阻范围(ESR)
内维特稳定。
反馈回路系统稳定性是开关电源最重要的设计指标之一。稳定反

馈回路需要控制理论方面的知识，设计起来也是一项很艰巨的任
务。幸运的是，LMZ1050x通过集成II型补偿方案简化了补偿设
计，它将外部补偿元件的数量减少到两个。对于任何应用，都
可以通过一些简单方程轻松实现最优的瞬态性能和稳定性。
下面是针对LMZ1050x的一些用来快速计算补偿元件的方程。
"快速启动"部分之后给出了如何推导这些方程的背景知识。下
面的两个表格也给出了常规应用中的元件快速选择标准。



VIN (V) CO (µF) ESR (mΩ) Rfbt (kΩ) Ccomp (pF) Rcomp (kΩ)
最小值 最大值

3.3

22 2 20 100 56.2 5.62
47 2 20 66.5 150 5.49

100 1 10 45.3 270 2.8
150 1 5 40.2 360 1.5
150 10 25 40.2 360 7.32
150 26 50 43.2 360 15.4
220 15 30 40.2 470 10.5
220 31 60 40.2 470 20.5

快速启动补偿方程
首先解決下列方程：
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图1. 典型应用电路

补偿方程背景知识

30109507

图2. 完整回路增益原理图
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在输出电压为0.8V的特殊情况下，建议去掉Rfbb ，保留 Rfbt、Rcomp和 Ccomp，形成一个III型补偿网络。

其中CO是输出电容值，它可根据外加电压和工作温度进行适当降
额；RESR是输出电容的总等效串联电阻；对于LMZ10504/5和
LMZ10503器件，LO分别为1.5 μH和2.2 μH。

其中VIN (MAX)是最大工作电压。最后两个元件值可按下式计算：

这些方程得到的回路增益带宽为100 kHz，相位裕度约为50º。

我们设计补偿级的最终目标是为任何应用都提供最优的瞬态性能
和稳定性。通常，220 kHz的带宽会提供快速的瞬态性能，更低
的带宽一般会有更高的相位裕度。第一步是确定功率级传递函数
的极点和零点。电压模式降压转换器的功率级传递函数拥有一个
与LC输出滤波器相关的复杂双极点(double pole)和一个由输出
电容器ESR(表示为RESR)所引起的左半面零点。这些奇异点的位
置可分别由以下两式给出：

与电压模式控制一起应用的传统补偿策略是利用两个补偿器零点
抵消LC双极点(fLC)，一个补偿器极点抵消输出电容ESR零点
(fESR)，一个补偿器极点位于半开关频率处(f0.5 x fsw)来衰减高
频噪声。
LMZ1050x内部补偿频率点是这样设计的：一个极点位于原点，
一个极点位于上述的高频区域。而且，一个零点位于17.6 kHz
处，可以近似抵消一个LC滤波器极点的影响。



三个外部补偿器件Rfbt、Rcomp和Ccomp的选取原则是使零点位于fLC

处，极点可抵消fESR。       和       示意了上述的补偿机制。
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图3. 增益曲线

30109522

图4. 相位曲线
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0.1 x 1MHz ≥  fBW ≥  0.2 x 1MHz
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建议回路增益带宽频率fBW为开关频率的1/10到1/5，此范围可
提供相位裕度为30°到60°的快速反馈回路响应。根据f BW与
f 0.5 × fsw的接近程度不同，相位裕度也会变化。

如前所述，III型补偿中所要求的外部补偿电容Ccomp的计算表达
式为：

其中常数α的标称值为0.075，VIN (MAX)是最大工作电压。此时假设
一个补偿器极点将抵消fESR，可通过Rcomp实现。所以，建议按照最
大VIN (MAX)设计回路，因为调制器增益正比于VIN，fBW随着VIN的增
大而增大。串联电阻Rcomp应当使一个极点位于fESR。所以

上反馈电阻Rfbt需提供足够的中频带增益，并使一个零点位于f LC。

根据上方程算出Rfbt后，根据要求的输出电压就可选择Rfbb。

其中VFB = 0.8V。

留意交流角度，阻值较低的反馈电阻Rfbb对控制回路没有影响，
因为FB脚是误差放大器的输入，对于交流地是有效的。因此，控
制回路的设计可以不考虑输出电平VOUT。需要注意的唯一一点是
输出电容随外加电压进行的必要降额。
LMZ1050x数据表提供了一份补偿元件查询表，这些元件与常用
输出电容材料共同确保运行的稳定性。当然也可使用与所列元件
值不同的元件，不过此时需要重新计算，以避免带宽和相位裕度
降低。留意LMZ1050x数据表中表2的电容值(即"补偿元件值")被
适当降额了80%。
LMZ1050x为电压模式控制结构提供了简化的III型补偿，它足够
灵活，支持一切类型的输出电容材料设计。LMZ1050x被优化为
支持大范围的RESR和Co值，同时将补偿元件的数量减少到两个。
若需要数据表、WEBENCH®、评估板、应用说明和参考设计信
息，请访问网址： 
http://www.national.com/pf/LM/LMZ10504.html
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注释

欲了解有    美国国家半导体的产品和验证设计工具的更多信息，请访问以下站点：
www.national.com

产品 设计支持工具

放大器 www.national.com/amplifiers WEBENCH® 设计工具 www.national.com/webench

音频 www.national.com/audio 应用注解 www.national.com/appnotes

时钟及定时 www.national.com/timing 参考设计 www.national.com/refdesigns

数据转换器 www.national.com/adc 索取样片 www.national.com/samples

接口 www.national.com/interface 评估板 www.national.com/evalboards

LVDS www.national.com/lvds 封装 www.national.com/packaging

电源管理 www.national.com/power 绿色公约 www.national.com/quality/green

www.national.com/switchers 分销商 www.national.com/contacts

www.national.com/ldo 质量可靠性 www.national.com/quality

www.national.com/led 反馈及支持 www.national.com/feedback

www.national.com/vref 简易设计步骤 www.national.com/easy

PowerWise® 解决方案 www.national.com/powerwise 解决方案 www.national.com/solutions

串行数字接口 (SDI) www.national.com/sdi 军事／宇航 www.national.com/milaero

温度传感器 www.national.com/tempsensors SolarMagic™ www.national.com/solarmagic

无线通信解决方案(PLL/VCO) www.national.com/wireless PowerWise® 设计大学 www.national.com/training
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