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回回路路供供电电 4-20mA 变变送送器器电电路路

Garrett Satterfield

设设计计目目标标

回回路路电电源源电电压压 DAC 输输出出电电压压 输输出出电电流流 误误差差

12V–36V 0V–3V 4mA–20mA <1% FSR

设设计计 说说明明

回路供电的电流变送器可以调节串联回路（包括电源、变送器和负载电阻）中的电流。变送器中的有源电路

从回路电流获得电力，这意味着所有器件的电流消耗必须小于零标度电流，该零标度电流在某些应用中可能

低至 3.5mA。稳压器可以降低环路电压，从而为 DAC、运算放大器和附加电路供电。运算放大器会偏置晶

体管，以调节从 Loop+ 流至 Loop- 的电流。该电路通常用于 2 线现场传感器变送器，如流量变送器、液位

变送器、压力变送器和温度变送器。

设设计计说说明明

1. 为应用选择具有所需分辨率和精度的单通道 DAC。使用具有低失调电压和低温漂的运算放大器，以最大
程度地减小误差。

2. 选择低功耗 DAC、运算放大器和稳压器，以确保总传感器变送器静态电流小于 4mA。
3. 通过选择较大的 R3/R4 比率来最大程度地减小流经 R1、R2 和 R3 的电流，以最大限度地减小电阻器的

热漂移。

4. 针对 R1-R4、R7-R8 使用精密低漂移电阻器，以最大程度地降低误差。

5. 使用具有宽输入电压范围和低压差的稳压器，以支持各种环路电源电压。

http://www-s.ti.com/sc/techlit/SLAA866.pdf
http://www.ti.com.cn/zh-cn/applications/industrial/factory-automation/overview.html
http://www.ti.com.cn/solution/cn/flow_meter
http://www.ti.com.cn/solution/cn/level-measurement
http://www.ti.com.cn/solution/cn/level-measurement
http://www.ti.com.cn/solution/cn/pressure-transmitter
http://www.ti.com.cn/solution/cn/temperature_sensor
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设设计计步步骤骤

输出电流传递函数为：

1. 选择较大的 R3/R4 比率：

2. 根据零标度电流 (4mA)、稳压器电压和增益比率 (R3/R4) 计算 R2。

3. 根据满标度 DAC 电压和 16mA 的电流范围计算 R1，以设置满标度电流。

4. 根据所选的电阻值计算零标度输出电流。

5. 根据所选的电阻器值计算满标度电流。

http://www.ti.com.cn
http://www-s.ti.com/sc/techlit/SLAA866.pdf
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直直流流转转换换特特性性

小小信信号号阶阶跃跃响响应应

http://www.ti.com.cn
http://www-s.ti.com/sc/techlit/SLAA866.pdf
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器器件件

器器件件 主主要要 特特性性 链链接接 其其他他可可能能的的器器件件

DAC

DAC7311 12 位分辨率、单通道、超低功耗、1LSB INL、SPI、2V 至 5.5V 电源 http://www.ti.com.cn/product/cn/DAC7
311

http://www.ti.com.cn/zh-
cn/data-converters/dac-
circuit/precision/overview.html

DAC8560 16 位分辨率、单通道、内部基准电压、低功耗、4LSB INL、SPI、2V
至 5.5V 电源

http://www.ti.com.cn/product/cn/DAC8
411

http://www.ti.com.cn/zh-
cn/data-converters/dac-
circuit/precision/overview.html

DAC8830 16 位分辨率、单通道、超低功耗、非缓冲输出、1LSB INL、SPI、
2.7V 至 5.5V 电源

http://www.ti.com.cn/product/cn/DAC8
830

http://www.ti.com.cn/zh-
cn/data-converters/dac-
circuit/precision/overview.html

DAC161S997 16 位、4-20mA 电流输出、100uA 电源电流、SPI、2.7V 至 3.3V 电源 http://www.ti.com.cn/product/cn/DAC1
61S997

http://www.ti.com.cn/zh-
cn/data-converters/dac-
circuit/precision/overview.html

放放大大器器

TLV9001 低功耗、0.4mV 失调电压、轨至轨 I/O、1.8V 至 5.5V 电源 http://www.ti.com.cn/product/cn/TLV9
001

http://www.ti.com.cn/zh-
cn/amplifier-circuit/op-
amps/overview.html

OPA317 零漂移、低失调电压、轨至轨 I/O、35uA 最大电源电流、2.5V 至 5.5V
电源

http://www.ti.com.cn/product/cn/OPA3
17

http://www.ti.com.cn/zh-
cn/amplifier-circuit/op-
amps/overview.html

OPA333 微功耗、零漂移、低失调电压、轨至轨 I/O、1.8V 至 5.5V 电源 http://www.ti.com.cn/product/cn/OPA3
33

http://www.ti.com.cn/zh-
cn/amplifier-circuit/op-
amps/overview.html

设设计计参参考考资资料料

请参阅《模拟工程师电路说明书》，了解有关 TI 综合电路库的信息。

主主要要文文件件链链接接

TI Designs TIPD158，经 EMC/EMI 测试的低成本回路供电 4-20mA 变送器参考设计

TI Designs TIDA-00648，4-20mA 电流回路变送器参考设计

TI Designs TIDA-01504，采用 HART 调制解调器的高精度回路供电 4mA 至 20mA 现场变送器参考设计

回路供电 4mA 至 20mA 变送器 的源文件 – http://www.ti.com/cn/lit/zip/slac782。

如如需需 TI 工工程程师师的的直直接接支支持持，，请请使使用用 E2E 社社区区：：

e2echina.ti.com

其其他他链链接接：：

精密 DAC 学习中心

http://www.ti.com.cn/zh-cn/data-converters/dac-circuit/precision/overview.html

http://www.ti.com.cn
http://www-s.ti.com/sc/techlit/SLAA866.pdf
http://www.ti.com.cn/product/cn/DAC7311
http://www.ti.com.cn/product/cn/DAC7311
http://www.ti.com.cn/zh-cn/data-converters/dac-circuit/precision/overview.html
http://www.ti.com.cn/zh-cn/data-converters/dac-circuit/precision/overview.html
http://www.ti.com.cn/zh-cn/data-converters/dac-circuit/precision/overview.html
http://www.ti.com.cn/product/cn/DAC8411
http://www.ti.com.cn/product/cn/DAC8411
http://www.ti.com.cn/zh-cn/data-converters/dac-circuit/precision/overview.html
http://www.ti.com.cn/zh-cn/data-converters/dac-circuit/precision/overview.html
http://www.ti.com.cn/zh-cn/data-converters/dac-circuit/precision/overview.html
http://www.ti.com.cn/product/cn/DAC8830
http://www.ti.com.cn/product/cn/DAC8830
http://www.ti.com.cn/zh-cn/data-converters/dac-circuit/precision/overview.html
http://www.ti.com.cn/zh-cn/data-converters/dac-circuit/precision/overview.html
http://www.ti.com.cn/zh-cn/data-converters/dac-circuit/precision/overview.html
http://www.ti.com.cn/product/cn/DAC161S997
http://www.ti.com.cn/product/cn/DAC161S997
http://www.ti.com.cn/zh-cn/data-converters/dac-circuit/precision/overview.html
http://www.ti.com.cn/zh-cn/data-converters/dac-circuit/precision/overview.html
http://www.ti.com.cn/zh-cn/data-converters/dac-circuit/precision/overview.html
http://www.ti.com.cn/product/cn/tlv9001
http://www.ti.com.cn/product/cn/tlv9001
http://www.ti.com.cn/zh-cn/amplifier-circuit/op-amps/overview.html
http://www.ti.com.cn/zh-cn/amplifier-circuit/op-amps/overview.html
http://www.ti.com.cn/zh-cn/amplifier-circuit/op-amps/overview.html
http://www.ti.com.cn/product/cn/OPA317
http://www.ti.com.cn/product/cn/OPA317
http://www.ti.com.cn/zh-cn/amplifier-circuit/op-amps/overview.html
http://www.ti.com.cn/zh-cn/amplifier-circuit/op-amps/overview.html
http://www.ti.com.cn/zh-cn/amplifier-circuit/op-amps/overview.html
http://www.ti.com.cn/product/cn/OPA333
http://www.ti.com.cn/product/cn/OPA333
http://www.ti.com.cn/zh-cn/amplifier-circuit/op-amps/overview.html
http://www.ti.com.cn/zh-cn/amplifier-circuit/op-amps/overview.html
http://www.ti.com.cn/zh-cn/amplifier-circuit/op-amps/overview.html
http://www.ti.com/analog-circuit/circuit-cookbook.html
http://www.ti.com.cn/tool/cn/TIPD158
http://www.ti.com.cn/tool/cn/TIDA-00648
http://www.ti.com.cn/tool/cn/TIDA-01504
http://www.ti.com/cn/lit/zip/slac782
http://e2echina.ti.com/
http://www.ti.com.cn/zh-cn/data-converters/dac-circuit/precision/learning-center.html
http://www.ti.com.cn/zh-cn/data-converters/dac-circuit/precision/overview.html
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