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靜態電流僅17µA的新型零漂移放大器

最新一期在線精彩內容

•  ∆Σ型轉換器中的轉換時延

•  支持熱調節、輸入過壓保護功能的

�安全增強型線性鋰离子電池充電器

•  四對高功率PoE應用中的電流平衡

•  支持基于TI DSP的高速USB OTG功能

•  靜態電流僅17µA的新型零漂移放大器

•  數据手冊建模工具有助于分析功率層与接地層的壓降，

�确保內核電壓在容限之內

•  如欲下載該版本，敬請訪問：www.ti.com/aaj

圖 1.OPA333 性能特性

圖 2. OPA333 簡化結构圖
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高級微功耗應用不僅要求极小的偏移与失調漂移，還要求极低的

噪聲。前端低噪聲放大器配合信號調節電路与輸入傳感器构成了

一個電池供電的通常為便攜式或獨立式的微型系統。由于要确保

低功耗，因此必須消除1/f(閃爍)噪聲并降低整体噪聲，使之保持

在基本的熱噪聲水平上，這主要由輸入級允許的流耗決定。新型

微功耗低噪聲限幅自穩運算放大器OPA333能滿足上述要求，  

其電源電壓為1.8V，靜態電流僅為17µA。該放大器提供較高的 

開環增益，AOL = 130 dB，在相角裕度為60°時增益帶寬(GBW)為

350kHz。OPA333的偏移与漂移典型值分別為：VOS = 2µV 而

dVOS/dT = 20 nV/°C，在0.01至10Hz頻帶上的瞬時噪聲為1.1µVpp。

此外，電壓噪聲的頻譜密度限制在55nV/√Hz。OPA333支持軌至

軌輸入与輸出，而且具有SC70和SOT23兩种封裝版本，其工作

溫度范圍設定在–40°C到125°C。

器件簡介

OPA333包含一個与寬頻帶路徑(gm4与gm3)并行的高精度路徑

(gm1、gm2与gm3) (見圖2)。高精度路徑确保了高開環增益，而寬

頻帶路徑則支持高增益帶寬与高相位裕度。為了在极低工作電源

電壓下實現高增益，高精度路徑采用三級嵌套式米勒補償(NMC) 

級聯放大器。通過仔細設計gm級并适當選擇米勒補償電容，我們

可將主導极點轉變為极低頻

率，而將次要极點變為极高

頻率，從而擴大了穩定工作

的范圍。
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圖 3a. OPA333詳盡結构圖

偏移消除

從圖2可以看出，除gm1外，所有其它級的輸入偏移電壓都被前

置放大級的開環增益嚴重抑制。因此，gm1的非衰減偏移要求通

過斬波或自動歸零來進行主動消除。

自動歸零放大器(AZA)可消除偏移与1/f噪聲，但是會提高基帶

的白噪聲。与此相對比，限幅自穩放大器能將基帶噪聲降至初

始白噪聲大小，但會生成較大的輸出紋波。由于輸入級噪聲与

其靜態電流(IQ)成反比，因此AZA需要提高IQ才能實現所需的低

噪聲。由于提高IQ會与微功耗放大器的要求相抵触，因此較好

的辦法是采用限幅自穩放大器，并想辦法來濾波輸出紋波。

限幅級不會給基帶帶來寬頻帶折疊組件(wideband folding 

component)，而限幅過程可調制偏移到此前沒有噪聲存在的

較高頻率范圍，因此不會提高輸出紋波。為了使輸出紋波降低

500乃至更多，OPA333在偏移消除路徑中采用開關電容器(SC)

与低通陷波濾波器，讓陷波點与限幅頻率及其諧波相交。

最終的放大器系統

圖3a顯示了限幅自穩放大器的實際實施情況，圖3b顯示了計時

波形。在第一和第二階段中，輸入信號得到調制。在第三和第

四階段中，電容器C5和C6順序工作。C5用來自gm1的電流充電，

而C6的電荷則轉移給積分器gm2，反之亦然。請注意，輸入信

號調制兩次，一次由gm1的輸入開關調制，第二次則由輸出開關

調制。對應于VIN，來自gm1的電流极性或方向在第一和第二階

段中保持一致。但是，失調電壓(或失調電流)僅由輸出開關調制

一次，其极性在從第一到第二階段的過程中會發生變動。

圖 3b. OPA333偏移消除時序

在第三階段的前半部分(即時鐘周期中的tCK/2)，第一階段開關

關閉，這樣來自gm1的信號(ISIG)与失調(IOS)電流組合(ISIG + IOS)

會給C5充電。在第三階段的后半部分，第二階段開關關閉，而

失調電流方向變化，這樣C5上的電荷就成為ISIG – IOS。電容器

的充電電荷計算公式如下：Q = IC × t，這里t = tCK/2、IC1 = 

ISIG + IOS、而IC2 = ISIG – IOS。因此，在第三階段結束之后，C5

的電荷計算公式如下：QC5 = (ISIG + IOS) × tCK/2 + (ISIG – IOS) 

× tCK/2 = ISIG × tCK。無偏移的電荷隨后在第四階段轉移給下一

級，而相同過程又适用于C6。

總結

OPA333是一种出色的零漂移微功耗放大器。限幅自穩技術确

保在极低電源電流上實現低基帶噪聲。集成低通濾波可去除輸

入偏移的限幅調制產生的輸出紋波。由于放大器的噪聲功率密

度与其靜態電流成反比，因此乘積(en × IQ)能反映出优質因數，

表示在偏移消除過程后降低剩余基帶噪聲到理想水平還需要多

少尾電流。增益帶寬与靜態電流之比GBW/IQ則提供了更常見的

數据，能反映出單位微安所實現的帶寬值。就上述兩种优質數

值而言，OPA333相對于競爭器件而言都体現了出色的性能。
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1. OPA333 數据表 (SBOS351B)
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重重要要声声明明

德州仪器 (TI) 及其下属子公司有权在不事先通知的情况下，随时对所提供的产品和服务进行更正、修改、增强、改进或其它更改，
并有权随时中止提供任何产品和服务。 客户在下订单前应获取最新的相关信息，并验证这些信息是否完整且是最新的。 所有产品的
销售都遵循在订单确认时所提供的 TI 销售条款与条件。

TI 保证其所销售的硬件产品的性能符合 TI 标准保修的适用规范。 仅在 TI 保修的范围内，且 TI 认为有必要时才会使用测试或其它质
量控制技术。 除非政府做出了硬性规定，否则没有必要对每种产品的所有参数进行测试。

TI 对应用帮助或客户产品设计不承担任何义务。 客户应对其使用 TI 组件的产品和应用自行负责。 为尽量减小与客户产品和应用相关
的风险，客户应提供充分的设计与操作安全措施。

TI 不对任何 TI 专利权、版权、屏蔽作品权或其它与使用了 TI 产品或服务的组合设备、机器、流程相关的 TI 知识产权中授予的直接
或隐含权限作出任何保证或解释。 TI 所发布的与第三方产品或服务有关的信息，不能构成从 TI 获得使用这些产品或服务的许可、授
权、或认可。 使用此类信息可能需要获得第三方的专利权或其它知识产权方面的许可，或是 TI 的专利权或其它知识产权方面的许
可。

对于 TI 的数据手册或数据表，仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权、条件、限制和声明的情况下才允许进行复制。 在复制
信息的过程中对内容的篡改属于非法的、欺诈性商业行为。 TI 对此类篡改过的文件不承担任何责任。

在转售 TI 产品或服务时，如果存在对产品或服务参数的虚假陈述，则会失去相关 TI 产品或服务的明示或暗示授权，且这是非法的、
欺诈性商业行为。 TI 对此类虚假陈述不承担任何责任。

可访问以下 URL 地址以获取有关其它 TI 产品和应用解决方案的信息：

产产品品

放大器 http://www.ti.com.cn/amplifiers

数据转换器 http://www.ti.com.cn/dataconverters

DSP http://www.ti.com.cn/dsp

接口 http://www.ti.com.cn/interface

逻辑 http://www.ti.com.cn/logic

电源管理 http://www.ti.com.cn/power

微控制器 http://www.ti.com.cn/microcontrollers

应应用用

音频 http://www.ti.com.cn/audio

汽车 http://www.ti.com.cn/automotive

宽带 http://www.ti.com.cn/broadband

数字控制 http://www.ti.com.cn/control

光纤网络 http://www.ti.com.cn/opticalnetwork

安全 http://www.ti.com.cn/security

电话 http://www.ti.com.cn/telecom

视频与成像 http://www.ti.com.cn/video

无线 http://www.ti.com.cn/wireless
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