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引言
汽车设计越来越需要性能更高的电子元件，同时需要降低
印刷电路板 (PCB) 成本。这一趋势使得单板上的信号处理
运行速度（和密度）有所提高。运行速度的提升进而提高
了对更紧凑电源的需求，以便为元件布线提供空间。虽然
高性能、高密度电源可以节省 PCB 空间，但它们也会产生
热量并降低周围所安装器件的散热能力，这推动了对能够
使相邻器件具有更高热裕度的低损耗电源转换器的需求。
近年来，由于半导体设计和布局的改进，可以开发出支持
更高功率应用的更高效转换器。更高的转换器效率还可以
实现更快的开关频率，从而使设计工程师能够缩小电源解
决方案的尺寸，并通过减小元件尺寸和减少其数量来降低
成本。

经改进的转换器控制方案进一步减少了无源器件数量（图 
1），而不影响噪声或瞬态性能，并释放了转换器周围的空
间以排布器件或改进热管理。
USB Type-C™ 是一个汽车用例，其中 2MHz 转换器运行
允许在电路板各层中留出额外的空间，用于额外的充电诊
断。提高转换器效率意味着产生的热量更少，从而可以将
电源解决方案部署在空气流量很小的塑料外壳中。此外，

集成电路 (IC) 的最高工作温度提高至 150°C（或更高），

可进一步增强转换器在需要 105°C 或更高环境温度额定值
的应用中的能力。

使用倒装芯片封装管理热量
无论降压转换器的效率如何，功率级都会产生损耗。电源
转换器损耗会导致器件结温升高，从而妨碍在较高环境温
度下的安全运行。针对高环境温度的转换器设计需要适当
的热管理，以确保不超过转换器的建议最大额定结温，从
而防止转换器使相邻器件升温。
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图 1. 使用 LM61440-Q1 降压转换器减小解决方案面积
许多半导体制造商正在采用倒装芯片封装设计来实现转换
器。倒装芯片器件通常采用 Quad Flat No-lead (QFN) 封
装，在半导体芯片与引线框之间实现低电感连接。这在热
性能和噪声性能之间实现了良好的平衡。但是，封装的底
部可能没有散热焊盘，这会降低其散热效率。不过，对于
倒装芯片器件，可以通过芯片与引线框之间的铜连接实现
高效的热传导（图 2 和图 3）。
为了避免温度过度升高，有必要提供一条从着陆焊盘远离
器件的高导热路径。连接到器件焊盘的宽引线可以在元件
层中实现散热。密集的 PCB 布局会阻碍元件层有效散热，

尤其是对于低效（高温）相邻器件。如图 3 所示，各个内
层的散热通常比元件层的散热更有效。如果将散热过孔连
接到已连接到器件电源或回路引脚的铜上，则可以实现散
热。然后，这些通孔将连接到 IC 下方的铜平面，从而增加
有效的铜散热面积。在放置过孔时，务必最大程度地减少
热瓶颈，同时为电源引脚提供最高的过孔数量和最低的热
阻（图 2）。

图 2. 用于 PCB 层散热的倒装芯片内核到封装热传导路径的顶视
图

图 3. 倒装芯片内核到封装热传导路径的电路板层视图
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电路板结构影响
散热过孔将从安装在 PCB 上的器件带走热量。使用导热材
料填充过孔会降低其热阻率。如果无法填充过孔，则平衡
过孔铜面积和数量可实现有效的热流。[1]

使 IC 正下方的层尽可能厚并尽可能靠近元件层（通过最大
程度地增大铜厚度并最大程度地减小电介质分离）可最有

效地导热并减少电磁干扰 (EMI)。总电路板尺寸通常必须为
特定的高度，因此电路板层叠可能需要更改。
铜厚度将有利于提高电路板的热性能（图 4），这可以通
过转换器的有效结至环境热阻抗 RθJA 进行量化。

图 4. 演示 1oz 和 2oz PCB 覆铜层重量之间的热影响

图 5. 铜面积对热性能 RθJA 的影响
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铜面积和热性能
PCB 布局是影响功率转换器热性能的最大因素，封装热指
标紧随其后。RθJA 指标描述了电路板的热性能。它对环境
空气与转换器内核上半导体 P-N 结之间的热阻进行量化。
RθJA 的主要影响因素是可用于散热的有效铜面积。
图 5 展示了可用铜面积对 RθJA 的影响，其中通过针对每
次 RθJA 测量等量减少两层和四层 PCB 的铜面积来收集数
据。这些数据可以确定更多铜面积对热性能的影响。测得
的器件 RθJA 可以提供器件能够运行的环境温度的估算值。

估算转换器的结温
转换器的数据表中提供了电子器件工程联合委员会 
(JEDEC) 标准板的仿真 RθJA。JEDEC 板通常具有非常小
的引线，这对于导热性而言并不理想（图 6）。着陆垫到
引线或铜平面连接可实现热传导。实际上，会连接到中间
层的较大铜区域，从而使仿真 RθJA 显得过于保守。
要通过实验估算电路板的 RθJA，请注意给定功率条件下 IC 

外壳温度的上升情况 (∆T)。一种更好的功率条件是降压转
换器的输出电感器具有低损耗，但存在足以通过热像仪建
立梯度以进行测量的功率损耗。即使安装正确，热电偶由
于其散热倾向，通常也会对外壳顶部进行不准确的温度测
量。根据测得的效率 η（在相同的环境温度下），公式 1 

可以计算转换器和电路板 RθJA 中的功率损耗 (∆P)，如下
所示：

图 6. 用于表征器件的 RθJA 的高热阻 JEDEC 板

虽然效率计算确实包括电感器损耗（这不会导致 IC 温度直
接上升），但电感器和 IC 之间确实会发生热共享。转换器
不是唯一的热源。对于具有较低损耗或较低偏置电流的电
感器，RθJA 近似值变得更加准确。要进一步改进该估算，

可能需要对功率级的体二极管进行正向偏置，以加热 IC，

从而消除电感器的影响。然后，二极管的压降和偏置电流
将用于功率损耗 (∆P)。
在计算中必须考虑转换器的 FET 温度系数。FET 的漏源导
通电阻 [RDS(on)] 在设计的最高环境温度 (TA_max) 下将是
最差的。FET RDS(on) 增大会导致效率在高环境温度下降
低 (ηH)。公式 2 表示设计的最大额定环境温度下的转换器
功率损耗 ∆PH：

∆PH =(1− ηH) × PIN (2)

公式 3 用于估算最高环境温度 TA_max 下的最坏情况结温
TJ = TA_max + RθJA × ∆PH (3)

测量转换器结温面临的挑战
在封闭的温度室中测量转换器结温可能很困难。使用热电
偶可能是无效的，因为它会从封装顶部带走热量。这使得
电流或电压测量成为确定转换器结温的替代方法。
转换器的每个引脚上都有一个静电放电二极管，用于保护
器件免受静电放电的影响。此外，某些引脚之间可能有 
FET；例如，PGOOD 引脚和接地之间连接了一个开漏 
FET。表征该 FET 体二极管上的压降可以得出结温的近似
值。[2] 不幸的是，由于 IC 中的开关波形（有时是 IC 布
局），表征 IC 中的二极管并不总是一个清晰的过程。此
外，二极管测量不得影响器件的正常运行。

IC 级的进一步散热优化
由于冷却限制，电源转换器的热性能可能会出现问题。这
些问题通常在原型设计阶段后期发生。幸运的是，许多转
换器的开关频率是可以改变的。原型构建可以允许采用较
慢频率转换器所需的更大或额外的元件占位件。
开关频率会严重影响转换器的功率损耗。如果设计接近建
议的最大工作条件，则开关频率调整可以提供快速解决方
案来解决该问题。降低开关频率将减少转换器中的交流损
耗（开关损耗），因为这些损耗与转换器中的寄生 FET 电
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容及其充电和放电的开关频率直接相关。此外，电感器中
的损耗将会下降[4]，但电感器磁芯材料将决定下降幅度。
图 7 展示了较快频率转换器无法在与较慢频率转换器相同
的环境温度和输出功率下运行。开关频率选择应平衡给定
应用的器件性能和总体成本。[5]5

提高设计热性能的另一个简单设计更改是选择合适的电感
器。改用损耗更低的电感器将提高转换器设计效率。交流
和直流的具体损耗取决于电感器结构和功率条件。可以通
过查看电感器的数据表来确定电感器损耗及其随转换器规
格的变化。

图 7. LM61460-Q1 转换器的输出功率降额曲线

除电感器选择之外，电感器放置也是影响电路板热性能的
一个因素。有时，选择的电感器可以最大限度地减小解决
方案尺寸并提高电源的 EMI 性能。该电感器通常具有非常
小的物理尺寸和较高的直流电阻。这将导致电感器发热，

尤其是在降压转换器输出电流较高时。对于开关节点面积
较小的设计而言，这可能是一个问题，因为电感器会塞满
转换器并使其充满热量。
转换器设计应平衡 EMI 噪声和热性能。如果采用具有合理
的直流电阻和开关节点面积的电感器（以便能够向外传导
电感器的热量），则可以降低转换器的 RθJA。随着 EMI 标
准变得更加严格，务必仔细考虑开关节点面积的大小，因
为其大小将直接影响降压转换器的辐射噪声特征，降压转
换器的能量通常会处于 EMI 扫描最严格的区域（FM 频
带）。

结论
按照本文中介绍的技术，可以在构建第一个原型板之前估
算转换器设计的热性能。这样便可将所构建的项目更快地
推向市场，并避免日后出现热问题。在需要考虑热性能的
设计中，本文概述的技术可用于进一步提高热性能并完成 
PCB 项目。
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