
User’s Guide
TPS51219 降压控制器评估模块用户指南

摘要

TPS51219EVM 评估模块 (EVM) 用于评估 TPS51219 器件。TPS51219 是一款具有自适应导通时间 D-CAP2™ 功
能的小尺寸单路降压控制器，输入电压范围为 8V 至 20V，能以高达 20A 的电流提供 1.05V 输出。
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1 说明

TPS51219EVM 评估模块 (EVM) 旨在使用 8V 至 20V 的稳压输入，在高达 20A 的负载电流下产生 1.05V 的输

出。TPS51219EVM 演示了 TPS51219 在典型低电压应用中采用 D-CAP2™ 模式运行。该 EVM 还提供测试点，
用于评估 TPS51219 的性能。

1.1 典型应用

• 笔记本电脑
• I/O 电源

• 系统电源

1.2 特性

TPS51219EVM 特性：

• 能以低 ESR 输出电容在 D-CAP2™ 模式下运行

• 2% 容差 1.05V 输出电压

• 20-Adc 稳态输出电流

• 支持预偏置输出电压启动
• 500kHz 开关频率

• SW1，用于启用功能

• 便捷的测试点，用于探测关键波形

2 电气性能规格

表 2-1. TPS51219EVM-630-001 电气性能规格

参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位

输入特性

电压范围 VIN 电压 8 12 20 V

最大输入电流 VIN = 8V，IOUT = 20A 3 A

空载输入电流 VIN = 8V，IOUT = 0A 0.2 mA

电压范围 V5IN 电压 4.5 5 5.5 V

最大输入电流 V5IN = 5V，VIN = 12V，IOUT = 20A 20 mA

空载输入电流 V5IN = 5V，VIN = 12V，IOUT = 0A 0.5 mA

输出特性

输出电压，VOUT VIN = 12V，IOUT = 10 A 1.05 V

输出负载电流，IOUT 20 A

输出电压调节
线性调节：VIN = 8V 至 20V，VOUT = 1.05V，IOUT = 20A 0.2%

负载调节：VIN = 12V，VOUT = 1.05V，IOUT = 1mA 至 20A 0.2%

输出电压纹波 VIN = 12V，VOUT = 1.05V，IOUT = 20A 15 mVpp

输出过流 27 A

系统特性

开关频率 VIN = 8V，VOUT = 1.05V，IOUT = 10A 500 kHz

峰值效率 VIN = 12V，VOUT = 1.05V 89.3%

满负载效率 VIN = 12V，VOUT = 1.05V，IOUT = 20A 85.4%

工作温度 25 °C
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3 原理图

图 3-1. TPS51219EVM-630 原理图（第 1 页，共 2 页）

原理图 www.ti.com.cn
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图 3-2. TPS51219EVM-630 原理图（第 2 页，共 2 页）
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4 测试设置

4.1 测试设备

电压源 VIN：输入电压源 VIN 必须是能够提供 10ADC 电流的 0V 至 20V 可变直流电源。将 VIN 连接到 J4，如图 

4-2 中所示。

电压源 V5IN：输入电压源 V5IN 必须是能够提供 1ADC 电流的 0V 至 5V 可变直流电源。将 V5IN 连接到 J1，如图 

4-2 中所示。

万用表：
• V1：TP11 (VIN) 和 TP12 (VIN_GND) 处的 VIN
• V2：TP10 (V5IN) 和 TP9 (V5IN_GND) 处的 V5IN
• V3：J6-2 处的 VSNS 和 J6-1 处的 GSNS
• A1：VIN 输入电流

• A2：V5IN 输入电流

输出负载：输出负载必须是一个恒定电阻模式的电子负载，在 1.05V 电压下支持 0ADC 至 30ADC 电流。

示波器：可以使用数字或模拟示波器来测量输出纹波。必须针对以下条件来设置示波器：

• 1MΩ 阻抗

• 20MHz 带宽

• 交流耦合
• 1μs/div 水平分辨率

• 20mV/div 垂直分辨率

测试点 J6 可用于使用带有最短引线式接地线夹的无源探针来测量差分输出纹波电压。对于开关节点电压测量，可

以使用 TP7 和 TP8，方法是将无源探针尖端穿过 TP7 并将接地筒固定在 TP8 上，如图 4-1 所示。在本例中，由

于接地环路较大，使用引线接地可能会产生额外的噪声。

TP7

Probe Tip

Metal Ground Barrel

TP8

图 4-1. 开关节点电压的尖端和接地筒测量

风扇：在运行过程中，此 EVM 上的某些元件可能会变热，达到 60°C 的温度。建议使用一个 200–400 LFM 的小

型风扇来降低 EVM 运行时的元件温度。风扇未运行时不得探测 EVM。

建议线规：
1. VIN 到 J4（8V 至 20V 输入）

每个输入连接的建议线规是 1 × AWG 14，导线总长度小于 4 英尺（2 英尺用于输入，2 英尺用于返回）。

2. V5IN 到 J1（5V 输入）
每个输入连接的建议线规是 1 × AWG 18，导线总长度小于 4 英尺（2 英尺用于输入，2 英尺用于返回）。

3. J12 到负载

最低建议线规是 2 × AWG 14，导线总长度小于 4 英尺（2 英尺用于输入，2 英尺用于返回）。

测试设置 www.ti.com.cn

6 TPS51219 降压控制器评估模块用户指南 ZHCUA35A – APRIL 2012 – REVISED FEBRUARY 2022
Submit Document Feedback

English Document: SLUU818
Copyright © 2022 Texas Instruments Incorporated

https://www.ti.com.cn
https://www.ti.com.cn/cn/lit/pdf/ZHCUA35
https://www.ti.com/feedbackform/techdocfeedback?litnum=ZHCUA35A&partnum=
https://www.ti.com/lit/pdf/SLUU818


4.2 建议的测试设置

FAN

V1

+_
DC Source

VIN _

+

DC Source

V5IN

+

_+

TPS51219 EVM-630

J6

TP7

VIN_GND

V5IN_GND

JP1

J1: V5IN J2: V5IN_GND

GSNS VSNS

TP10

PGOOD

J4

SW1
OFF

ON

TP9

VIN

SW

V5IN

TP12 TP11

A2

A1

_

V2
+

_

V3
+

_

J12 J13

TP3

JP2

Electronic

Load

ILOAD

TP5TP6

GND

Oscilloscope

TP8

GND

TP15

VCCIO

TP16

VCCIO_GND

图 4-2. TPS51219EVM-630 建议测试设置

图 4-2 是建议用于评估 TPS51219EVM 的测试设置。在 ESD 工作站上工作时，请确保在为 EVM 加电之前已连接

所有腕带、靴带或垫子以使用户接地。

输入连接：
1. 在连接直流源 VIN 之前，建议将来自 VIN 的源电流限制为最大 10A。确保 VIN 初始设置为 0V 并按图 4-2 所

示进行连接。
2. 在连接直流源 V5IN 之前，建议将来自 V5IN 的源电流限制为最大 1A。确保 V5IN 初始设置为 0V 并按图 4-2 

所示进行连接。
3. 在 TP11 (VIN) 和 TP12 (VIN_GND) 上连接电压表 V1 以测量 VIN 电压，在 TP9 (V5IN) 和 TP10 (V5IN_GND) 

上连接 V2 以测量 V5IN 电压，如图 4-2 所示。

4. 在直流源 VIN 和 J4 之间连接电流表 A1 以测量输入电流。

5. 在直流源 V5IN 和 J1 之间连接电压表 V2 以测量 5V 输入电流。

输出连接：
1. 在施加 VIN 和 V5IN 之前，将负载连接到 J12 和 J13 并将负载设置为恒定电阻模式，使灌电流为 0ADC。

2. 在 J6-2 (VSNS) 和 J6-1 (GSNS) 上连接电压表 V3 以测量输出电压。

其他连接：
如图 4-2 所示放置风扇并将其打开，确保空气流经 EVM。
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5 测试步骤

5.1 线路/负载调节和效率测量步骤

1. 确保将负载设置为恒定电阻模式并且灌电流为 0ADC。

2. 确保在施加 VIN 和 V5IN 之前，EVM 上的 SW1 处于 OFF 位置。

3. 将 VIN 从 0V 增至 8V。使用 V1 测量输入电压。

4. 将 V5IN 从 0V 增至 5V。使用 V2 测量输入电压。

5. 将 SW1 转动到 ON 位置以启用控制器。

6. 将负载从 0ADC 改为 20ADC；VOUT 必须保持在负载调节范围内。

7. 将 VIN 从 8V 改为 20V；VOUT 必须保持在线路调节范围内。

8. 将负载降至 0A。
9. 将 SW1 转动到 OFF 位置以禁用控制器。

10. 将 V5IN 降至 0V。
11. 将 VIN 降至 0V。

5.2 测试点列表

表 5-1. 各测试点功能

测试点 名称 说明

TP1 VREF VREF 电压测试点

TP2 REFIN REFIN 电压测试点

TP3 PGOOD 电源正常指示测试点

TP4 EN 输出使能测试点

TP5 ILOAD 内置动态负载电流测试点

TP6 GND ILOAD 的 GND 测试点

TP7 SW 开关节点测试点

TP8 GND SW 的 GND 测试点

TP9 V5IN 5V 电源测试点

TP10 V5IN_GND 5V 电源的 GND 测试点

TP11 VIN VIN 电源测试点

TP12 VIN_GND VIN 电源的 GND 测试点

TP13 VCC_PCH VCC_PCH 的输出测试点

TP14 VCC_PCH_GND VCC_PCH 的 GND 测试点

TP15 VCCIO VCCIO 测试点

TP16 VCCIO_GND VCCIO 的 GND 测试点

J6-1 GSNS 差分感测（低电平）

J6-2 VSNS 差分感测（高电平）

5.3 设备停机

1. 关断负载。

2. 关断 V5IN 和 VIN。

3. 关闭风扇。

测试步骤 www.ti.com.cn
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6 性能数据和典型特性曲线

图 6-1 至图 6-9 显示了 TPS51219EVM-630 的典型性能曲线。

6.1 效率
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图 6-1. TPS51219EVM-630 效率

6.2 负载调节
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图 6-2. TPS51219EVM-630 负载调节
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6.3 线路调节
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图 6-3. TPS51219EVM-630 线路调节

6.4 负载瞬态

VIN = 20 V

VSNS-GSNS (0.5 V/div)

Offset: 1.05 V

I (8 A/div)

Offset: 6 A
OUT

图 6-4. TPS51219EVM-630 负载瞬态 (VOUT = 1.05V)
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6.5 输出纹波

VIN = 12 V,

VOUT = 1.05 V,

IOUT = 20 A

图 6-5. 输出纹波

6.6 开关节点电压

VIN = 12 V,

VOUT = 1.05 V,

IOUT = 20 A

图 6-6. 开关节点波形
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6.7 导通/关断波形

I = 15 AOUT EN (5 V/div)

VSNS-GSNS
(0.5 V/div)

PGOOD (5 V/div)
0.5 V Pre-biased

图 6-7. 启用导通

I = 15 AOUT

PGOOD (5 V/div)

EN (5 V/div)

VSNS-GSNS
(0.5 V/div)

图 6-8. 启用关断

6.8 输出 0.5V 预偏置导通波形

I = 0 AOUT EN (5 V/div)

VSNS-GSNS
(0.5 V/div)

0.5 V Pre-biased
PGOOD (5 V/div)

图 6-9. 输出 0.5V 预偏置导通波形
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7 EVM 装配图和 PCB 布局

下图（图 7-2 至 图 7-6）显示了 TPS51219EVM-630 印刷电路板 (PCB) 的设计。该 EVM 采用四层 2 盎司铜电路

板设计。

图 7-1. TPS51219EVM-630 顶层装配图（顶视图）

图 7-2. TPS51219EVM-630 底层装配图（底视图）
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图 7-3. TPS51219EVM-630 顶部铜层（顶视图）

图 7-4. TPS51219EVM-630 内层 1（顶视图）
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图 7-5. TPS51219EVM-630 内层 2（顶视图）

图 7-6. TPS51219EVM-630 底部铜层（顶视图）

www.ti.com.cn EVM 装配图和 PCB 布局

ZHCUA35A – APRIL 2012 – REVISED FEBRUARY 2022
Submit Document Feedback

TPS51219 降压控制器评估模块用户指南 15

English Document: SLUU818
Copyright © 2022 Texas Instruments Incorporated

https://www.ti.com.cn
https://www.ti.com.cn/cn/lit/pdf/ZHCUA35
https://www.ti.com/feedbackform/techdocfeedback?litnum=ZHCUA35A&partnum=
https://www.ti.com/lit/pdf/SLUU818


8 物料清单

表 8-1. 基于图 1 所示原理图的 EVM 元件列表

数量 参考标识符 值 说明 器件型号 制造商

7 C1、C4、C27、C29–
C31、C37

0.1µF 电容器，陶瓷，50V，X5R，10% STD STD

1 C3 10nF 电容器，陶瓷，50V，X5R，10% STD STD

1 C5 2.2µF 电容器，陶瓷，10V，X5R，10% GRM188R61A225KE34 Murata（村

田）
4 C7，C8，C9，C10 10µF 电容器，陶瓷，25V，X5R，20% TMK325BJ106MM-T Taiyo Yuden

（太阳诱电）
5 C11、C12、C39–C41 330µF 电容器，铝，2V，6mΩ，20% EEFSX0D331XE Panasonic

（松下）
12 C13–C24 22µF 电容器，陶瓷，6.3V，X5R，10% JMK212BJ226MG-T Taiyo Yuden

（太阳诱电）
1 C28 0.47µF 电容器，陶瓷，50V，X5R，10% STD STD

2 C32、C35 1µF 电容器，陶瓷，10V，X5R，10% C1608X5R1A105K TDK

3 C25、C34、C36 1nF 电容器，陶瓷，50V，CH，10% STD STD

0 C2、C6、C26、C33、
C38、C42

NU

1 D1 BAT54 二极管，肖特基，200mA，30V BAT54 STD

0 D2–D4 NU

1 D5 BAT54S 二极管，双路肖特基，200mA，30V BAT54S STD

1 L1 0.36µH 电感器，电源扼流圈 SMT，30A，1.05mΩ MPCG1040LR36 NEC Tokin

1 Q1 CSD17302Q5A MOSFET，N 沟道，30V，87A，7.3mΩ CSD17302Q5A TI

1 Q2 CSD17312Q5 MOSFET，N 沟道，30V，100A，1.4mΩ CSD17312Q5 TI

1 Q4 CSD17303Q5 MOSFET，N 沟道，30V，100A，2mΩ CSD17303Q5 TI

0 Q3、Q5 NU

2 R3，R5 100kΩ 电阻器，贴片，1/16W，1% STD STD

1 R4 1kΩ 电阻器，贴片，1/16W，1% STD STD

1 R6 27kΩ 电阻器，贴片，1/16W，1% STD STD

7 R8、R10、R11、R12、
R14、R30、R31

0Ω 电阻器，贴片，1/16W，1% STD STD

1 R9 3.9 Ω 电阻器，贴片，1/16W，1% STD STD

1 R15 2.2 Ω 电阻器，贴片，1/10W，1% STD STD

1 R16 1.5kΩ 电阻器，贴片，1/16W，1% STD STD

1 R17 150kΩ 电阻器，贴片，1/16W，1% STD STD

3 R18–R20 10kΩ 电阻器，贴片，1/16W，1% STD STD

1 R24 240 Ω 电阻器，贴片，1/16W，1% STD STD

2 R25、R26 0.25 Ω 电阻器，贴片，1W，1% WSL2512R2500FEA Vishay（威

世）
1 R29 0.005 Ω 电阻器，贴片，1W，1% ERJM1WSF5M0U Panasonic

（松下）
1 R7 10Ω 电阻器，贴片，1/16W，1% STD STD

1 R33 130 Ω 电阻器，贴片，1/16W，1% STD STD

1 R34 1 Ω 电阻器，贴片，1/16W，1% STD STD

0 R1、R2、R13、R21–
R23、R27、R28、R32

NU

1 SW1 G12AP ON-ON 迷你拨动开关 G12AP Nikkai

1 U1 TPS51219RTE IC，高性能单路同步降压控制器 TPS51219RTE TI
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表 8-1. 基于图 1 所示原理图的 EVM 元件列表 (continued)
数量 参考标识符 值 说明 器件型号 制造商

1 U2 TPS71533DCK IC，稳压器，LDO，50mA，24V TPS71533DCK TI

1 U3 TLC555CD IC，计时器，低功耗 CMOS TLC555D TI

1 U4 SN74HC14PW IC，六路施密特触发器反相器。 SN74HC14PW TI

1 U5 UCC27324D IC，双路 4A 高速 MOSFET 驱动器 UCC27324D TI

9 修订历史记录
注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同
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