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使用 PCM6xx0-Q1 系列产品的可扩展汽车音频解决方案

Krunal Maniar

摘要

汽车行业正在经历一场重大变革，重点是在不影响燃油效率和制造成本的前提下提供舒适的驾驶体验。汽车 OEM 
频繁更新其音频系统架构，通过整合几种新的音频技术来为用户提供丰富的体验和更高的安全性能。主动噪声消

除 (ANC)、驾驶室内通信 (ICC) 和免提语音波束形成系统使汽车更加安静，并能提升乘客之间的沟通体验。根据

系统要求、车辆尺寸和奢华程度（低、中和高档），OEM 为每一种应用使用不同的麦克风数量。随着这些技术的

不断发展，设计人员们都迫切需要可扩展的音频解方案来加速硬件和软件的开发。

为了以最具成本优化和空间限制的方式适应 OEM 和 TI 工作人员的短期和长期愿景，德州仪器 (TI) 开发了一种高

度集成、兼容封装和软件的高性能多通道音频 ADC 系列，称作 PCM6260-Q1。PCM6260-Q1 产品系列提供适用

于麦克风和线路输入应用的灵活可扩展解决方案，便于获得高水平的硬件和软件可扩展性。
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1 PCM6260-Q1 系列简介

为了以最具成本优化和空间限制的方式适应 OEM 和 TI 工作人员的短期和长期愿景，德州仪器 (TI) 开发了一种高

度集成、兼容封装和软件的高性能多通道音频 ADC 系列，称为 PCM6260-Q1。这些器件支持麦克风（模拟型和

数字型）和线路输入，并集成了可编程高压麦克风偏置和输入故障诊断功能。这些器件具有线性相位、低延迟和

超低延迟滤波器、每个通道多个可编程二阶滤波器和高通滤波器，提供了一种非常灵活的数字滤波方案。

PCM6260-Q1 系列支持非常灵活的数据输出和控制接口，允许多个设备使用相同的输出数据和控制接口总线。此

外，这些器件还具有 GPIO、精细相位和增益校准方案，以及数字混频器和加法器，可以将系统性能优化到一个全

新的水平。图 1-1 展示了 PCM6260-Q1 器件的功能方框图。
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图 1-1. PCM6260-Q1 功能方框图

PCM6260-Q1 器件隶属于 PCM6xx0-Q1 系列，该系列提供两通道 (PCM6020-Q1)、四通道（PCM6240-Q1、
PCM6340-Q1）、六通道（PCM6260-Q1、PCM6360-Q1）和八通道（PCM6480-Q1）兼容封装和软件的选项。

表 1-1 展示了此音频 ADC 系列的不同产品。

表 1-1. PCM6xx0-Q1 系列产品

器件 输入数量 升压转换器 麦克风偏置 麦克风诊断

PCM6480-Q1 4 个模拟，4 个数字 ✓ ✓ ✓
PCM6260-Q1 6 个模拟 ✓ ✓ ✓
PCM6360-Q1 6 个模拟 x ✓ ✓
PCM6240-Q1 4 个模拟 ✓ ✓ ✓
PCM6340-Q1 4 个模拟 x ✓ ✓
PCM6020-Q1 2 个模拟 ✓ ✓ ✓

PCM6260-Q1 系列简介 www.ti.com.cn
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2 了解 PCM6xx0-Q1 硬件和软件兼容性

硬件兼容性：PCM6xx0-Q1 系列提供相同的超小 5mm × 5mm QFN 封装。PCM6xx0-Q1 器件的引脚排列都非常

相似，但输入引脚除外，因为要适应不同的通道和升压选项。这样，即便项目和最终应用间的系统要求不断变化

或随着时间不断发展，硬件原理图和布局的迁移都会非常方便快捷。引脚兼容性图，如图 2-1 中所示，突出显示

了 PCM6xx0-Q1 产品之间为支持额外的功能而对引脚排列进行的微小重新定义。
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图 2-1. PCM6xx0-Q1 引脚兼容性图
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例如，从 PCM6240-Q1 迁移到 PCM6340-Q1 的唯一硬件变化是引脚 3、4 和 5，如图 2-2 中所突出显示。
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图 2-2. PCM6240-Q1 和 PCM6340-Q1 之间的原理图差异

软件兼容性：PCM6xx0-Q1 系列使用的正好是相同的数据和控制接口、类似的寄存器映射定义，并具有相同的数

字时序要求。这种高水平的软件兼容性使设计人员可以轻松地跨平台重新使用应用程序软件或驱动程序，从而节

省时间和开发成本。

了解 PCM6xx0-Q1 硬件和软件兼容性 www.ti.com.cn
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3 修订历史记录

Changes from Revision * (June 2020) to Revision A (May 2022) Page
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