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低 IQ 同步降压转换器支持智能
现场传感器应用

引言
工业自动化和控制设备中用于测量温度、压力、流量、液
位和许多其他过程变量的现场传感器变送器具有多个功
能维度。为了便于理解，图 1 展示了压力传感器变送器
的框图。图中包含 1/4 桥应变仪传感器、微控制器 
(MCU)、数据转换器、输入放大器、输出驱动器、隔离器、
显示单元、连接选项和电源管理部件。在工业环境中进行
感应的主要挑战在于，能否在高噪声和大浪涌电压的环
境下调节来自传感器的低幅度信号电平。[1]

作者：Timothy Hegarty
非隔离式电源解决方案系统工程师

来自压力传感器变送器的输入信号需要转换为精确的
电气参数，并通过可靠的接口从现场传送到中央控制单
元。这种接口的一个示例是传统的两线制 4-20mA 电流
环路，它仍然是在高噪声工业环境中进行远距离通信的
常见选择。这种模拟环路除了向变送器电路供电外，还会
传送感应到的主要变量 (PV)，只要不超过最小环路电流
阈值即可。[2]

图 1.工厂监控应用中的应变仪压力变送器
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具有高电流需求的智能传感器系统
虽然基本传感器变送器电路的 MCU 和数据转换器通常
针对低工作电流进行了优化（如图 2 所示），但高性能传
感器应用因其各种特性和增强的功能而需要更高的电
流。此类智能传感器系统可能无法满足 4-20mA 电流环
路要求的典型标度以下电流阈值或 4mA 零标度电流。
例如，可编程数模转换器 (DAC) 和环路驱动器（例如 
DAC161S997）的默认 ERROR_LOW 电流阈值为 
3.375mA，电流低于此值时将出现诊断故障信息。[3]

为了提高环路供电式传感器变送器的可用功率，高效
率的高压开关直流/直流转换器提供了一个内置电流倍
增功能，这是典型低压降 (LDO) 线性稳压器所无法实现
的。

电流预算增加后（超过 3.375mA 的低电流警报设定
值），智能感应应用的开发人员能够灵活部署新功能。以
下是几个示例。
1.输入隔离变送器
输入隔离传感器变送器需要使用环路电源上的电隔离电
源轨为传感器供电。传感器通常通过数字隔离器使用串
行外设接口 (SPI) 跨越隔离栅进行通信。数字隔离器和
隔离式功率级都需要相对较高的电流，并且系统仍需要
模数转换器 (ADC)、MCU 和 DAC，所有这些器件均在 
4mA 以下的电流预算内。电源提供的电流增加时，还会
使多通道数字隔离器更高速地处理数字信号。
2.高性能 MCU
传感器输出线性化是为了满足精度规格而需要完成的一
项重要任务。通常情况下，高性能 MCU 需要执行复杂的
计算并提供不同级别的计算能力。因此可根据处理器速
度、存储器、连接、外设和功耗优化等要求选择合适的 
MCU。
3.校准和高级诊断
器件状态信息、校准和诊断功能也会增加电流需求。例
如，HART® 协议要求将 1mA 峰-峰值信号叠加在 
4–20mA 环路的直流电流电平之上。[4] 此

外，WirelessHART® 适配器可访问并以无线方式传送诊
断信息。这些适配器还使用从有线变送器电流环路汲取
的功率。[5]

4.多变量感应
许多应用可以感应两个或更多（主要和非主要）过程变
量。[6] 通常，主要变量取决于一个或多个次要变量。例
如，用于天然气和蒸汽应用的质量流量变送器可感应差压

（原始流量），并结合过程静态压力和温度测量值来补偿
质量流量读数。当一个或多个变量对过程的安全性或质
量尤为重要时，监视非主要变量会是有利的做法。
5.远程显示和界面
一些两线制变送器能够显示信息或从操作员界面面板获
取用户输入。远程显示单元和传感器变送器会消耗大于 
4mA 的电流，具体大小取决于显示单元的复杂程度。
6.具有高激励电流的低阻抗电桥
应变和压力传感器的常见电桥阻抗范围是 120Ω 至 
10kΩ。使用 5V 电源时，120Ω 的电桥将消耗 40mA 的
电流。有些解决方案使用与电桥串联的电阻器来增加电
桥阻抗并降低电流消耗，但会降低传感器的输出灵敏度。
更大的电流预算有助于提高传感器输出，从而降低模拟
前端 (AFE) 的增益要求。

利用高效降压转换器为传感器供电
同步降压转换器必须可靠地为传感器电路供电，即使变
送器在顺从电压（通常为 10V 或更低）工作时的最小输
入功率状态下也是如此，该电压对应于环路正极和负极
端子之间的电压（图 2）。因此，必须在 1mA 至 20mA 
的输出电流范围内实现超高效率。此外，为了应对诸如 
IEC 61000-4 系列测试所述的电源瞬态电压，具有宽输
入电压范围（宽 VIN）的直流/直流解决方案提供了超大
的额定电压和工作裕度。[7, 8]

LM5165 是一个即使在电压波动较大时也能产生严格
稳压输出的同步降压转换器示例。这款 150mA 的单片
降压解决方案具有高效率和超低静态电流 IQ，还具有 

图 2.环路供电式温度变送器的顶层硬件架构
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20:1 的宽 VIN 范围，能够承受重复的 65V 浪涌，其输出
电压不受输入端上较大且有噪声的电压摆幅的影响。在
必须具备高可靠性和更长产品生命周期的传感器应用
中，这种瞬态抗扰度至关重要。

图 3 展示了一个配备超少元件的转换器原理图。图中
添加了一个包括反极性和电涌保护功能的输入滤波器，
旨在实现 IEC 61000-4 合规性。

LM5165 采用紧凑的 3mm × 3mm WSON-10 封装
并具有集成式功率 MOSFET，非常容易使用，并且无需
环路补偿元件。3.3V 和 5V 固定输出版本只需要一个滤
波器电感器和两个电容器即可工作，并且仅使用两个 
0402 反馈电阻器就可配置可调的设定点。

稳健、可靠的降压转换器实现方案
图 4 所示为一个高密度转换器的实现方案。通过在固定
输出版本中集成反馈电阻器，可使用高电阻值。这种集成
可实现较低的空载电源电流，而不会影响噪声性能。该设
计可显著降低系统产生的噪声，因为它集成了高阻抗分
压器，并且采用了适当的布局来屏蔽敏感网，使其免受任
何系统级或转换器级噪声源的影响。[9]

为增强可靠性和安全性而引入的各种特性包括内部固
定或外部可调输出软启动 (SS)，以及用于可编程线路欠
压锁定 (UVLO) 并具有可定制迟滞的精密使能端。其他
特性包括可支持自动恢复的热关断特性以及用于时序控
制和故障报告的开漏 PGOOD 指示器。该器件的逐周期
峰值电流限制阈值可针对输出过载和短路提供固有的故
障保护。此外，该器件可通过轻松配置来降低其峰值电流
限制，从而使更小的电感器和电容器适用于高密度、低电
流的应用。

输入 UVLO 配置
精密使能输入可支持带迟滞的可调输入 UVLO，允许通
过 HYS 引脚对迟滞进行独立编程，从而满足应用特定的
上电和断电要求。可使用外部逻辑信号来驱动 EN 输入，
从而开启和关闭输出，以及实现系统时序控制或保护。特
别是在传感器应用中，宜在 VIN 和 EN 之间使用电阻分
压器来产生精密的输入电压导通和关断电平。设置 EN 
后，HYS 引脚可用于增加所需的 UVLO 电压迟滞，从而
防止由环路电压噪声引起不必要的 UVLO 触发、由环路
布线较长导致的高源阻抗，或者在恶劣的工作环境中产
生的高压耦合。

利用大降压比实现高效率
与高压 LDO 不同，由于 VIN 和 VOUT 之间的电压差，同
步降压转换器不会引起大的功率损耗或结温升高。为了
确保电源解决方案的可靠性，结温高于环境温度时，保持
结温的低增长至关重要。

图 3.低 IQ 同步降压转换器包含输入滤波器和保护电路

SW

VOUT

ILIM

VIN

EN

HYS

GNDRT

SSPGOOD

LM5165

8 to 65 V

R
220

IN1
Ω

R
56.2 k

ILIM
Ω

DIN1

DIN2

LIN1

LIN2

TVS

36 V
1

Input Filter and Protection Low-IQ Synchronous DC/DC Converter

C

10 nF
X1 C

1 µF
IN1 C

22 µF
OUT

L
47 µH

F

C

10 nF
X2

VLOOP+

VLOOP–

3.3 V
50 mA

图 4.高密度同步降压转换器的实现方案

http://www.ti.com/aaj


德州仪器 (TI) 4 AAJ 2016 年第二季度

工业模拟应用期刊

除二极管仿真和脉冲跳跃之外，在睡眠和有效工作模
式下的低 IQ 会减少开关活动并尽可能降低开关功率损
耗，从而确保在轻载条件下实现高效率。通过优化集成式
功率 MOSFET 的开关操作，在较重的负载下也能持续
保持高效率。  
图 5 展示了当负载电流介于 1mA 和 30mA 之间时在
关键工作区域内相对恒定的效率曲线。

结论
随着工业过程控制和分析、家庭/楼宇自动化、保健/医
疗、智能计量等众多应用对智能互联感应需求的不断增
长，有线和无线连接使可扩展性达到了新的水平。具有宽 
VIN 范围、高效率、小外形尺寸以及高线路瞬变抗扰度的
可靠降压转换器日益受到青睐，用于对上述应用供电。在
高密度 4-20mA 的环路供电式传感器节点，总偏置电流
被限制为 3.6mA 或更低。 

总电流预算必须保证为变送器的所有功能块（传感器
接口和激励、MCU 线性化、电隔离层跳变（如果需要）、 
4–20mA 环路驱动器等）充分供电。所展示的解决方案
是一款集成的稳健型直流/直流降压转换器，该转换器在
宽电源电压和负载电流范围内具有超高的效率。最终实
现的紧凑型解决方案显著降低了设计工作量。
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