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在校准中使用埋入式齐纳技术带来极高精度优势

Jackson Wightman

精密测试设备依靠精确的数据转换器，确保所有测量结果都能准确地反映受测器件的状态。在测试和测量中，任

何偏移误差、增益误差或有效位数减少都将对测量结果产生负面影响。然而，遗憾的是，在高精度系统中，所有

这些误差都无法完全避免。温度漂移或长期漂移等问题最终会以增益误差或偏移误差的形式表现出来。因此必须
进行校准，确保所有测量结果都是准确的。

要实现有效的校准，必须提供稳定不变的电压电平。通俗地讲，可以称之为“黄金基准”。模数转换器 (ADC) 测
量这些已知电压电平时，ADC 会比较测量结果，并根据差值确定增益误差和偏移误差。图 1 展示了此电路的配置

示例。
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图 1. ADC 校准的电路配置示例

在量化增益误差和偏移误差后，软件可以对这些差值进行补偿。这种校准方法对于确保测试应用的准确测量至关

重要，它完全依赖于尽可能保持不变的黄金基准。当然，任何电路都不可能完全不变，因此即使是高精度的电压

基准，随着时间的推移也会出现微小漂移。

埋入式齐纳二极管电压基准在校准中的重要性

如果黄金基准随着时间发生变化，整个系统的精度都会受到影响。影响系统精度的黄金基准参数包括长期漂移、

温度漂移和噪声。

如果选择的电压基准要尽可能降低表 1 中所列参数引起的误差，则会选择具有内部加热器的埋入式齐纳电压基

准。埋入式齐纳电压基准能够提供在时间和温度变化下漂移极小的电压电平，并具有超低噪声。TI 的 REF80 就是

此类器件的一个例子。表 1 还包括一些 REF80 性能规格。

表 1. 电压基准参数和 REF80 规格

电压基准参数 规格

长期漂移 3ppm（0 至 1000 小时）
0.3ppm（1000 至 5000 小时）

温度漂移 0.05ppm/°C（典型值）
0.2ppm/°C（最大值）

0.1Hz 至 10Hz 噪声 0.12ppmp-p

0.1Hz 至 10Hz 噪声和温度漂移会影响电压基准的输出，从而导致校准误差。不过，对于校准而言，最重要的规格

是长期漂移，因为该参数直接影响整个系统需要校准的频率。
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增加半导体测试设备的系统校准间隔时间

在测试和测量设备中校准 ADC 和 DAC 时，埋入式齐纳电压基准有助于确定 ADC 和 DAC 输出值的偏移程度。尽

管埋入式齐纳电压基准随时间变化很小，但在高精度测试设备中，仍必须考虑输出电压的微小变化。许多测试和

测量系统需要在几个月后校准黄金基准，以确认依赖于黄金基准的系统校准依旧准确。图 2 展示了 REF80 的长期

漂移。

图 2. REF80 输出电压长期漂移
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图 2 的几个重要方面展示了为什么 REF80 非常适合高精度测试和测量系统的校准。首先，大多数输出电压漂移发

生在器件运行的前 400 小时内。这一点很重要，因为输出电压漂移稳定得越快，校准需求就越少，这是因为输出

电压几乎不会发生同样大的漂移。换句话说，长期漂移的降低也会减少所需的校准次数。对于自动测试设备中的

参数测量单元，该结果尤其重要（请参阅图 3）。
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图 3. 自动测试设备中的参数测量单元方框图

自动测试设备必须在经过一定月数后进行校准，以确认黄金基准的输出电压漂移没有影响测试仪测量的精度。每

次校准时，整个系统都必须离线，这会耗费时间和成本。使用 REF80 等埋入式齐纳电压基准能够减少校准所需的

时间和成本。

使用 REF81 进一步简化设计

如果您的设计需要的校准电压或基准电压不是 REF80 的输出电压 7.6V，可以考虑使用 REF81。REF81 器件提供

7.6V 的埋入式齐纳电压输出，同时在加热器件内部集成了缓冲器和精密电阻分压器，以产生额外的低漂移输出电

压。有关使用 REF81 生成多个输出电压的示例，请参见图 4。
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图 4. REF81 方框图

REF81 还支持将缓冲器配置为提供 2 倍增益，以提高输出电压。这意味着，如果您使用的是 5V 版本的 REF81，
可以将器件配置为使缓冲器的输出电压达到 10V。

结语

通过将 REF80 或 REF81 与高级校准方法结合使用，可以使精密测试和测量应用尽可能长时间地保持测量准确

性。如果缺少 REF80 和 REF81 等器件所能提供的高精度，测试和测量系统就无法提供必要的测量结果，从而阻

碍先进电子技术的持续发展。在我们努力开创精密技术新时代的过程中，REF80 和 REF81 等器件可以发挥引领

作用。
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其他资源

• 下载 REF80 评估模块。

商标

所有商标均为其各自所有者所有。
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保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、与某特定用途的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验
证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保法规或其他要求。
这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复
制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。对于因您对这些资源的使用而对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、
成本、损失和债务，您将全额赔偿，TI 对此概不负责。
TI 提供的产品受 TI 销售条款)、TI 通用质量指南 或 ti.com 上其他适用条款或 TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩
展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。 除非德州仪器 (TI) 明确将某产品指定为定制产品或客户特定产品，
否则其产品均为按确定价格收入目录的标准通用器件。
TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。
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