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摘要

智能衰减方案可通过不断调整来提供更好的衰减解决方案

传统的衰减方案（例如快速衰减、慢速衰减和固定混合衰减）无法实现更出色的微步进电流调节，因而无法处理

电流斩波步进电机驱动器中的再循环电流。最终用户往往会对某些微步进性能参数进行折衷处理以实现其它性能
参数。如果不进行折衷处理，又会如何呢？

此白皮书介绍了一种智能衰减方案，该方案可根据需求不断进行调整，从而实现更出色的衰减解决方案。此特性

现在可集成到电机驱动器的集成电路 (IC) 中，终端用户因而无需对电机进行调优。
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2 步进电机：简单概述

步进电机的使用无处不在。它们广泛用于各种应用，包括机器人、打印机、工业位置控制、投影仪、摄像机等。

步进电机通常有两个电气绕组。H 桥用于驱动每个绕组。通过调节电机绕组中的电流来控制电机位置。为了实现

平滑的电机运动曲线和更精细的位置控制，需要采取微步进方法。微步进过程中，这些绕组中的电流以正弦（红

色）和余弦（蓝色）函数进行调节（参见图 2-1）。每个阶跃都对应于一个预设的电流电平。非优衰减方案不能获

得良好的微步进效果，这会转化为较差的电机位置控制。

图 2-1. 微步进的正弦和余弦函数

步进电机：简单概述 www.ti.com.cn
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3 什么是衰减？
衰减定义为驱动中断（这在脉宽调制 (PWM) 电流调节/斩波技术中很常见）后驱动开关和二极管中的再循环电

流。通常，在达到斩波电流阈值后，驱动电流会被中断。为了处理此种衰减电流，H 桥可在两种不同的状态下运

行：快速衰减和慢速衰减。还可采用混合衰减（慢速衰减和快速衰减的组合）。图 3-1 中显示了正电流的这些状

态。

图 3-1. 微步进的正弦和余弦函数

图 3-2 中描绘了典型的 PWM 周期和事件序列（以时间为单位），下文介绍了此图中的各种衰减模式。

在慢速衰减模式下，使用两个低侧 FET 来实现电流的再循环。但是，绕组期间电流下降的斜率限制了一些被调节

的电流电平。

在快速衰减模式下，H 桥会使绕组中的电压发生逆转。这会以更快的速率降低电流。快速衰减的限制之处在于当

前的充电和放电速率相似；因此，纹波电流会很大。这会导致效率低下并限制了一些可调节的电流电平。

混合衰减是慢速衰减和快速衰减的组合。它从快速衰减开始，经过固定时间后，切换到慢速衰减模式。固定混合

衰减也有其自身的局限性。需要针对给定的电机、步进速率、负载电流大小和电源电压优化 PWM 周期的百分比

或慢速和快速衰减的组合。与较高的电流电平相比，较低的负载电流电平通常需要不同的百分比组合。

www.ti.com.cn 什么是衰减？
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图 3-2. 慢速、快速和混合衰减模式下的电流波形
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4 问题说明

传统的固定衰减方案（慢速、快速和混合衰减）有若干限制。一是无法精确调节电流，这会限制微步进分辨率。

用户还需要调整传统的固定衰减，从而确定最有利的设置。最后，固定衰减不会根据电源电压、负载电流、反电

动势 (BEMF) 和微步进率等变化的参数进行调整。

通常，通过循环遍历可用的固定衰减选项，同时观察示波器上的电流来选择更出色方案。

这很耗时，并且在选择更出色方案时仍然会要做出让步，例如：
• 优化快速步进速率（通过设置更高的混合衰减百分比）会导致电流调节过程中出现过度纹波（保持步进时）。

• 新电池的衰减方案可能与功率下降的电池不同。
• 与处理峰值电流相比，处理接近于零的电流时，优化衰减方案有很大不同。

• 为抵消反电动势 (BEMF) 效应而选择的激进衰减设置（混合衰减周期中较高的快速衰减百分比）会导致纹波过

多，同时在大多数步进中调节电流。

• 初始调优衰减可能不适用于电阻式、报废电机。

在寻求处理衰减电流方面的改进时，仔细分析局限性可能会带来问题。对于不同级别的微步进电流，我们可采用

不同的衰减方案吗？我们可将电流调节和阶跃变化的衰减方法分隔开吗？衰减方案能否随着负载变化、电源电压

变化和 BEMF 变化而更改？让我们一探究竟。
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5 问题解决方案

这些问题的答案是肯定的。建议的解决方案符合两个主要要求。

第一个是确定给定阶跃的指定电流调节水平的理想衰减。采用这种方法时，在电流调节期间，控制器会跟踪 Itrip
（线圈电流达到目标电流时的信号）在给定 PWM 周期中发生的位置。它从内存中回忆上一个周期的“Itrip 事件

和时间”，然后动态地决定当前周期需要什么样的衰减动作。

第二个方法是提供从一个阶跃到另一个阶跃的快速变换。作为对阶跃命令的响应，调高快速衰减的百分比可让我

们在更短的时间内积极地达到一个新的层次，从而提供快速阶跃响应。

该解决方案已并入步进电机驱动器中，例如 DRV8846 或智能调优。它是一个全包式数字方案，用户无需进行任

何调优。该解决方案可在任意给定情形下实现更出色的衰减设置。此衰减设置会根据参数（例如电流电平、步长

更改、电源、BEMF 和负载）变化实时修改。

问题解决方案 www.ti.com.cn
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6 优势

图 6-1. DRV8846 的噪声比同类竞争产品低 16.5%

此方法具有多项优势。自适应衰减方案不需要进行任何调优。此外，较小的纹波使平均电流更准确地达到峰值电

流检测调节中所需的阶跃电流。这可实现更高级别的微步进，从而使步进电机的运动更平滑。较小的纹波还可降

低电机和驱动电子设备中的噪声，如 图 6-1 所示

智能调优衰减方案可根据以下各项的变化自动调节：
1. 电源电压

2. 负载电感

3. 负载电阻

4. 步进电机中步进 BEMF 的速率

5. 要调节的电流的幅度（扭矩）。

这一切都不失波纹和步进性能。比如，图 6-2 展示了没有采用自适应衰减的电流波形。智能调优消除了 BEMF 引
起的失真。图 6-3 所示为启动智能调优后的电流波形。

www.ti.com.cn 优势
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图 6-2. 显示存在 BEMF 时的电流调节损耗

图 6-3. 此图表展示了配备自适应衰减功能的步进电机如何使 BEMF 变得轻松

采用该方案则无需使用器件引脚来设置传统固定衰减，从而降低了系统成本。与大多数传统衰减模式（图 6-4，左

侧图）相比，此方案还可实现更快的阶跃转换或响应时间（图 6-4，右侧图），而不会在电流调节中产生过多纹

波，同时保持两个相邻阶跃之间的步进。此示例提供大约快三倍的阶跃响应时间。

优势 www.ti.com.cn
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图 6-4. 固定衰减中的 600uS 步进转换和智能调优自适应衰减模式中的 200uS 转换

尽可能使用慢速衰减周期使自适应衰减方案更加节能。这是因为慢速衰减可最大限度地减少开关损耗，并且通常

使用功率效率更高的低侧 FET 来完成。在

图 6-5 的图中，蓝色代表被调节的线圈中的电流。粉色和黄色是显示输出切换的 H 桥输出电压波形。粉红色尖峰

表示快速/混合衰减的反向 FET 电压。右侧的图采用智能调优，即 TI 的自适应衰减特性。与左图中显示的固定混

合衰减方案相比，它很少使用快速/混合衰减模式。这使得使用智能调优可实现高能效。

图 6-5. 固定混合衰减与智能调优

图 6-6. TI DRV8846 的固定慢速衰减模式和智能调优

这种自适应衰减方案改善了低电流调节（微步进正弦的近零交叉）性能。这是因为与慢速衰减类似，自适应衰减

方案可在较低电流下实现低纹波。然而，它不会像慢速衰减那样导致调节损耗。

慢速衰减会导致调节损耗，因为在最短导通时间内建立的电流大小大于慢速衰减所减少的电流大小。由于电流路

径/回路中的电压降，会发生慢速衰减。环路电流越小，电压降越小。因此，电流衰减量较小。
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7 结论

自适应衰减方案（如 TI 的智能调优），有望成为电机电流调节设计中的未来衰减方案。这种即插即用解决方案可

实现更好的电流调节和微步进性能。智能解决方案可在工作寿命内根据电源电压、负载电流、负载电感 BEMF 的
变化和电机差异来跟踪和调整衰减，确保在任何给定情况下实现更出色的衰减。功率效率提升是另一项主要优

势。不需要调优的更高性能有助于缩短上市时间。用户不再需要担心在途中必须解决衰减问题才能成功旋转电
机。

结论 www.ti.com.cn

10 通过智能调优轻松实现步进电机 ZHCY173C – DECEMBER 2014 – REVISED OCTOBER 2020
Submit Document Feedback

English Document: SLYY066
Copyright © 2021 Texas Instruments Incorporated

https://www.ti.com.cn
https://www.ti.com/feedbackform/techdocfeedback?litnum=ZHCY173C&partnum=
https://www.ti.com/lit/pdf/SLYY066


8 参考文献

1. 《电流再循环和衰减模式》应用报告

www.ti.com.cn 参考文献

ZHCY173C – DECEMBER 2014 – REVISED OCTOBER 2020
Submit Document Feedback

通过智能调优轻松实现步进电机 11

English Document: SLYY066
Copyright © 2021 Texas Instruments Incorporated

https://www.ti.com/lit/pdf/SLVA321
https://www.ti.com.cn
https://www.ti.com/feedbackform/techdocfeedback?litnum=ZHCY173C&partnum=
https://www.ti.com/lit/pdf/SLYY066


重要声明和免责声明
TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，
不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担
保。
这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验
证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。
这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。
您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成
本、损失和债务，TI 对此概不负责。
TI 提供的产品受 TI 的销售条款或 ti.com 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 
TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。
TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。IMPORTANT NOTICE

邮寄地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2022，德州仪器 (TI) 公司

https://www.ti.com/legal/termsofsale.html
https://www.ti.com

	内容
	1 商标
	2 步进电机：简单概述
	3 什么是衰减？
	4 问题说明
	5 问题解决方案
	6 优势
	7 结论
	8 参考文献

