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引言
目前，高速流水线模数转换器的性能已经达到了新的

高度。精度、采样速度和动态性能也被推到了新的极限。

ADC14V155是当前一流性能的转换器之一，与14比特的竞

争产品相比可传送多达57%的全功率带宽。其面临的挑战是

在数据表中给定的参数下如何能保持静态，尤其是动态的性

能。设计师必须非常小心地选择转换器周边器件。本应用注

释讨论了如何通过设计正确的时钟电路和良好的模拟输入网

络，来优化高速流水线ADC的性能，以及如何将ADC的高速

不失真的数据输送到FPGA或ASIC上。

一个应用实例为有14位精度以及高达155MSPS采样速率

的ADC14V155。它采用了差分流水线结构，其独特的低抖动

采样保持级提供了1.1 GHz的全功率带宽。这种高输入带宽使

其成为所有类型的通信接收器的极佳选择，特别是对于欠采

样系统。器件可采样高达450 MHz带宽的信号，为系统的规

划提供了灵活性，并可从单载波结构移植到单个ADC能数字

化数个载波的多载波方案。

这种ADC可应用在其它方面，如快速测量和测试仪器。

数据从芯片上的并行LVDS（低压差分信号传输）接口以

DDR（双倍数据速率）格式送出，能以纯净的数据传输到

现代FPGA或ASIC。为了进一步减少噪声和功耗，器件为

输出接口（1.8V）和模拟部分（3.3V）分别提供电源。典

型情况下器件功耗小于1W。在输入频率为70 MHz时，器件

呈现的信噪比为71.7 dBFS，无杂散动态范围（SFDR）为

86.9 dBFS。

时钟抖动 信噪比性能之大敌
高频输入和高精度应用时，时钟抖动和数据抖动成为

ADC 的信噪比性能的最大限制之一。不影响信噪比的最大抖

动必须低于量化噪声（1/2LSB），可计算如下：

当优化输入电压摆幅到满幅时，第一项为1，抖动仅

取决于精度（N）和输入频率。对具有11位到14位精度的
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ADC的信噪比性能测量表明，在高于100 MHz的输入频率

下，对于11位的ADC，总体系统抖动不应超过200 fs，对于

ADC14V155（11.5有效位数），约在100 fs左右。

30038402

图1. 11位到14位ADC 的信噪比性能和抖动限制

这些信息有助于定位时钟源规格以及实现的设计。大多

数时钟产品都由其频率和相位噪声来定义，可在其相应的数

据手册图示中找到。相位噪声和抖动描述的是相同的现象或

问题，其中相位噪声用频域表示，而抖动是通过集成相位噪

声图的衍生所得。由此，关于造成ADC时钟上抖动的原因，

其提供了很好的深入理解，接下来，电路设计会涉及并解决

这个问题。良好的起点是将图表分为两个区域：近载波相位

噪声和宽带噪声。宽带噪声能被很容易地滤除，所以我们要

将注意力集中在近载波相位噪声上。需要近载波噪声较低的

时钟源，其在最低失调处的滚降应尽可能陡峭。

必须滤除宽带噪声的原因是，ADC时钟输入上的信号包

含在模拟输入中。ADC14V155的1.1 GHz的极高输入频率与

极高的时钟输入带宽相匹配。这意味着有来自时钟源的大量

宽带噪声，如果未被滤除，将会混叠到第一个Nyquist区，从

而降低信噪比性能。
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欠采样的缺点
如果采用欠采样，你可能会落入其它误区。 欠采样是指

时钟频率低于信号频率两倍的情况，这违反了采样频率fs应

大于两倍的信号频率fi n以避免混叠的Nyquist理论。欠采样会

造成信号及其谐波混叠到第一个Nyquist频带，但只要我们知

道它们被混叠到哪个频率，就可这种方式分配频率，使得关

心的频率不会被混叠的谐波尖峰所破坏。

一个通用的频率规划是使输入频率被混叠到四分之一采

样频率fs/4。在这个频率规划中，所有谐波将混叠到直流，

fs/4或fs/2。这种规划的益处是在谐波失真尖峰之间给出了最

大间隔，简化了滤波并使基频在Nyquist频带内居中。然而，

这种频率规划也通过交迭掩盖了所有ADC谐波尖峰，并使

ADC的输出频谱相比于实际情况得到改善。为了看到实际性

能，必须将输入频率偏移0.1到1 MHz，这就露出交迭的尖峰

脉冲。

ADC时钟接收器
不幸的是，即使ADC内部的时钟接收器电路也会产生一

些抖动。原因在于任何电源噪声都会轻微地改变时钟接收器

的触发点。当施加一个有限斜率的时钟信号时，这种噪声会

被转化为相位噪声。这类似于AM（幅度调制）到PM（相位

调制）的转换，其中AM是转化为PM时钟噪声的电源噪声，

然后转变为时域中的抖动。时钟的转换时间越长，增加的抖

动也会越大。施加一个高压摆率时钟可将这种影响降到最

低。最后，具有快速瞬态的方波时钟输入是最佳选择，能够

得到最好的信噪比。

在实验室中以及对于测试来说，高品质的信号发生器是

提供频率灵活性的最好选择。一旦确定了频率规划，晶体振

荡器会提供最纯净的时钟信号。如果在PCB上需要多个时

钟，美国国家半导体LMK03000/2000系列的一个高精度时钟

调节器产品是不错的选择。

输入网络
在ADC的选择和测试阶段，使用信号发生器来驱动输

入。显然，测得的ADC结果不会比加到输入端的信号纯度更

好。这意味着将信号发生器的输出强行滤波，可限制发生器

传到ADC输入的谐波失真和噪声。典型的综合器二次谐波失

真（H2）将位于-40 dBc和 -50 dBc之间，而ADC14V155 的

二次谐波失真在238 MHz时可低至-85 dBFS。建议使用可调

带通滤波器，类似于Trilithic VF系列滤波器，来提供90 dB的

二次和三次谐波衰减。

 30038403 30038404

图2. 时钟源上使用和不使用带通滤波器对信噪比的影响
（使用带通滤波器时噪声本底降低了4.7 dB）

差分方式

单端方式

30038405

图3. 差分时钟和单端时钟的摆动时间与均方根抖动的关系
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当然， 在最终产品应用中对输入信号滤波更为关键。

ADC14V155具有1.1 GHz的极高输入带宽，意味着可采样包

括所有的多余噪声分量的整个频谱， 如采样缺点章节中所

述。即使ADC仅在155 MHz下采样，高于此频率的噪声会混

叠折返到第一Nyquist频带上，将对信噪比性能产生负作用，

但如果我们将中间频率附近的输入信号作带通滤波，就可避

免这个问题。

在大多数实际应用中，ADC通过变压器和/或者放大器

与输入信号相耦合。使用差分电压增益放大器LMH6515驱动

ADC14V155的电路实例如图4所示。在ADC和放大器之间，

用一个中间频率为169 MHz， 带宽为25 MHz的4阶滤波器。

电阻R16和R19为ADC提供了输入共模偏置，并设定了

滤波器的负载阻抗。应注意即使会降低滤波器衰减，也不要

使用过高的阻抗，因其会降低SFDR性能。在ADC和放大器

失真之间作最佳折衷，得到阻抗为500欧姆。

30038406

图4. 驱动ADC14V155输入的实例电路

为了使SFDR性能最好，采用一个额外的RC网络，并将

其调谐到应用的输入频率。网络由连到ADC输入引脚的两个

串联电阻和并联电容组成。由于ADC输入端上有来自采保电

路的扰动，这些电阻和电容会影响建立时间。RC组合也会在

ADC之前提供最后的低通滤波器，而且截止频率会影响噪声

抑制和谐波衰减。较大数值的并联电容会降低低通滤波器的

截止频率并改善低频失真（代价是牺牲输入带宽）。
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 30038407 30038408 30038409

 30038410 30038411 30038412

图5. 频率扫描图解了不同滤波器设置下的SFDR性能

ADC14V155的数据手册显示了12.1欧姆的电阻和15 pF

的电容在较宽的输入频率fi n范围内展现出良好的平衡。

退耦
在选择合适的低抖动时钟并提供一个干净滤波的信号给

ADC的输入端之后，还有一个方面仍需加以关注。噪声也会

通过其参考源和电源引脚耦合到ADC。最好的解决方法是尽

可能靠近ADC封装和引脚放置退耦电容。以毫米来计算！必

须至少用两个不同的电容值来进行退耦：0.1 uF和0.01 uF，

必须将它们直接连到电源层和接地层。较长的导线会引入寄

生电阻，必须避免寄生电感。

当测量以LLP和TQFP封装的ADC14155的信噪比和

SFDR性能时，如果未考虑引脚长度将会产生问题。测试显

示，因为TQFP封装的引脚长度，退耦电容必须直接放在电

路板的背面，参考源和电源引脚的下方以获得最佳性能。采

用顶侧退偶，信噪比降低了约3 dB，SFDR下降超过3 dB。

输出接口
一旦已经转化了模拟信号，即可进入下一个处理步骤， 

如FPGA或ASIC。多年来一直用CMOS输出级来传输数字

化的数据。CMOS级的输出电平和负载有关，信号为电压模

式，单端类型的输出也意味着无共模抑制噪声。当提高开关

速度时，驱动容性负载的电流也随之增加，降低了CMOS电

压摆幅。约在150 MHz下CMOS接口的数据传输变得不可

靠。必须采用新型接口，LVDS是一个极好的备选方案。

在差分方案中，LVDS驱动器提供3.5 mA的恒定电流。

必须在差分输出线路之间用100欧姆的终接电阻并尽可能靠

近接收器引脚放置。ADC14V155采用交叉DDR输出方案，

其首先显示奇数位，然后在相同引脚上显示偶数位。输出在

时钟的上升沿和下降沿改变状态。这可节省封装上的50%或

14个引脚，以及节省接收器件上相同数量的连接。除了数据

引脚之外，过量指示（OVR）和数据就绪选通（DRDY）都

采用LVDS格式提供。

结论

ADC14V155是具有极佳性能的新一代ADC。这种先进

的器件具有极高带宽，可提供高精度性能。周边器件对于确

定级联结构的信号完整性具有关键作用。通过采用一些关键

设计和布局技巧可以实现较高的系统性能。
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