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Introduction
The LMZ14203H/02H/01H SIMPLE SWITCHER® power
modules for high output voltage are easy-to-use DC-DC so-
lutions capable of driving up to a 3A load with exceptional
power conversion efficiency, output voltage accuracy, line
and load regulation. They are available in an innovative pack-
age that enhances thermal performance and allows for hand
or machine soldering.
The LMZ14203H/02H/01H Evaluation Board is configured for
12V output voltage from 15V to 42V input. The precision en-
able input allows for programmable UVLO of the input supply.
The resistor voltage divider RENT and RENB set the input UVLO
threshold. Connect the VIN turret terminal to the EN turret on
the board to enable operation.
The external soft-start capacitor CSS facilitates controlled
startup output rise time. The resistors RFBT and RFBB set the
output voltage. An output feed-forward capacitor CFF across
the upper feedback resistor trims for optimum transient re-
sponse. The control loop operates well with low ESR output
capacitors such as ceramic and polymer electrolytic capaci-
tors. The resistor RON sets the operating frequency. See
datasheet for component selection details.
The LMZ14203H/02H/01H PCB layout offers excellent ther-
mal performance, achieving junction-to-ambient thermal re-
sistance θJA of 14.9°C/W. The evaluation board with its
default Bill of Materials offers great EMI performance, com-
plying with the EN 55022 Class B radiated emissions stan-
dard. The solution also complies with the CISPR22 conducted
emissions standard with the addition of a small input filter.

Board Specifications
• VIN = 15V to 42V
• VOUT = 12V
• 3A max load at 24VIN and 65°C TAMB

• Low radiated EMI (EN 55022 Class B compliant)
• 400kHz switching frequency
• Enable UVLO set at 13.5V
• θJA = 14.9°C/W
• 4 copper layers
• 2 oz copper on top and bottom layer
• 1 oz copper on internal layers
• 6.985 cm x 7.620 cm (2.75 in x 3 in) with 1.575 cm (.062

in) thickness of FR4 laminate material

Additional Footprints
Additional component mounting pads are available to exper-
iment with alternative input and output capacitor combina-
tions or a zener clamp on the enable input. See Figure 6 for
corresponding schematic locations.
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FIGURE 1. Evaluation Board Schematic
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电路板规格参数
VIN = 15 V 至 42 V
VOUT = 12 V
在 24 VIN 和 65℃ 环境温度 (TAMB) 下可驱动 3 A 的最大负

载

低辐射 EMI（符合 EN 55022 B 类标准）

400 kHz 开关频率

使能 UVLO 设定在 13.5 V
θJA = 14.9℃/W
4 个铜层

在顶层和底层上敷有 2 盎司铜箔

在里面的两层上敷有 1 盎司铜箔

厚度为 1.575 cm（0.062 英寸）的 6.985 cm x 7.620 cm
（2.75 英寸 x 3 英寸）FR4 基板材料

额外的放置空间
提供了额外的组件安装焊盘，用于对替代的输入和输出电

容器组合或使能输入上的齐纳箝位进行试验。其在原理图

上的对应位置见图 6。

引言
用于提供高输出电压的  LMZ14203H/02H/01H SIMPLE 
SWITCHER® 电源模块是简单易用的 DC-DC 解决方案，其能

驱动高达 3 A 的负载，并拥有优异的电源转换效率、输出电压

准确度以及线路电压和负载调节性能。它们采用一种创新型封

装，此封装增强了散热性能并允许进行手工焊接或机器焊接。

LMZ14203H/02H/01H 评估板专为依靠 15 V 至 42 V 输入提供 
12 V 输出电压而配置。高精度使能输入提供了输入电源的可编

程欠压闭锁 (UVLO)。电阻分压器 RENT 和 RENB 负责设定输入 
UVLO 门限。把 VIN 按钮端连接至电路板上的 EN 按钮端以使

能操作。

外部软起动电容器 CSS 便于实现受控的启动输出上升时间。电

阻器 RFBT 和 RFBB 用于设定输出电压。跨接在上部反馈电阻器

两端的一个输出前馈电容器 CFF 负责修整以获得最佳的瞬态响

应。控制环路可在采用低 ESR 输出电容器（比如：陶瓷电容

器和聚合物电解电容器）时良好地运作。电阻器 RON 用于设定

工作频率。组件选择的细节请参见数据表。

LMZ14203H/02H/01H PCB 布局提供了卓越的热性能，实现了 
14.9℃/W 的结点至环境热阻 θJA。采用其默认材料清单的评

估板可提供非常出色的 EMI 性能，并符合 EN 55022 B 类辐射

发射标准。通过增设一个小的输入滤波器，该解决方案还可满

足 CISPR22 传导辐射标准。

图 1：评估板原理图



TABLE 1. LMZ1420xH Bill of Materials, VIN = 15V to 42V, VOUT = 12V, IOUT (MAX) = 3A / 2A / 1A

Designator Description Case Size Manufacturer Manufacturer P/N Quantity

U1 SIMPLE SWITCHER® TO-PMOD-7 National
Semiconductor

LMZ14203HTZ or
LMZ14202HTZ or

LMZ14201HTZ

1

CIN4, CO1 1 µF, X7R, 50V 1206 Taiyo Yuden UMK316B7105KL-T 2

CIN2 10 µF, X5R, 50V 1210 Taiyo Yuden UMK325BJ106MM-T 1

CO3 47 µF, 35 mΩ, 16V,
Polymer

7343-43 KEMET T525D476M016ATE035 1

CFF 0.022 µF, X7R, 100V 0805 AVX 08051C223JAT2A 1

CSS 4700 pF, X7R, 25V 0805 AVX 08053A472JAT2A 1

RENB 11.8 kΩ 0805 Panasonic ERJ-6ENF1182V 1

RENT 124 kΩ 0805 Panasonic ERJ-6ENF1243V 1

RFBT 34 kΩ 0805 Vishay-Dale CRCW080534K0FKEA 1

RFBB 2.43 kΩ 0805 Panasonic ERJ-6ENF2431V 1

RON 249 kΩ 0805 Vishay-Dale CRCW0805249KFKEA 1
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组件电路原理图表 1：LMZ1420xH 材料清单，VIN = 15 V 至 42 V，VOUT = 12 V，IOUT (MAX) = 3 A / 2 A / 1 A

标志符 说明 外壳尺寸 制造商 制造商器件型号 数量

U1
易电源

(SIMPLE SWITCHER®)
TO-PMOD-7 TI

LMZ14203HTZ 或

LMZ14202HTZ 或

LMZ14201HTZ
1

CIN4，CO1 1μF，X7R，50 V 1206 Taiyo Yuden UMK316B7105KL-T 2

CIN2 10μF，X5R，50 V 1210 Taiyo Yuden UMK325BJ106MM-T 1

CO3 47μF，35 mΩ，16 V，聚合物 7343-43 KEMET T525D476M016ATE035 1

CFF 0.022μF，X7R，100 V 0805 AVX 08051C223JAT2A 1

CSS 4700 pF，X7R，25 V 0805 AVX 08053A472JAT2A 1

RENB 11.8 kΩ 0805 Panasonic ERJ-6ENF1182V 1

RENT 124 kΩ 0805 Panasonic ERJ-6ENF1243V 1

RFBT 34 kΩ 0805 Vishay-Dale CRCW080534K0FKEA 1

RFBB 2.43 kΩ 0805 Panasonic ERJ-6ENF2431V 1

RON 249 kΩ 0805 Vishay-Dale CRCW0805249KFKEA 1



Performance Characteristics
Unless otherwise specified the following conditions apply: VIN = 24V, VOUT = 12V, TAMB = 25°C

LMZ14203H Efficiency

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
70

75

80

85

90

95

100

EF
FI

C
IE

N
C

Y 
(%

)

OUTPUT CURRENT (A)

VIN = 15V
VIN = 24V
VIN = 30V
VIN = 36V
VIN = 42V

30137739

LMZ14203H Thermal Derating

-20 0 20 40 60 80 100 120 140
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

O
U

TP
U

T 
C

U
R

R
EN

T 
(A

)

AMBIENT TEMPERATURE (°C)

VIN = 15V
VIN = 24V
VIN = 42V

30137740

LMZ14202H Efficiency
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LMZ14202H Thermal Derating
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LMZ14201H Efficiency
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LMZ14201H Thermal Derating
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LMZ14203H 效率

LMZ14202H 效率

LMZ14201H 效率

LMZ14203H 热降额

LMZ14202H 热降额

LMZ14201H 热降额

性能特征
除非另有规定，否则下列条件适用：VIN = 24 V，VOUT = 12 V，TAMB = 25℃。



LMZ14203H Startup
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LMZ14203H Line and Load Regulation
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LMZ14203H Transient Response
30% to 100% Load Step
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LMZ14203H Current Limit
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LMZ14202H Current Limit
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LMZ14201H Current Limit

5 10 15 20 25 30 35 40 45
1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

D
C

 C
U

R
R

EN
T 

LI
M

IT
 L

EV
EL

 (A
)

INPUT VOLTAGE (V)

Fsw = 250kHz
Fsw = 400kHz
Fsw = 600kHz

30137747

www.national.com 4

A
N

-2
08

9
LMZ14203H 启动

LMZ14202H 电流限值

LMZ14203H 瞬态响应

30% 至 100% 负载阶跃

LMZ14203H 线路电压和负载调节

LMZ14201H 电流限值

LMZ14203H 电流限值



LMZ14203H Radiated EMI, IOUT = 3A

0 200 400 600 800 1000
0

10

20

30

40

50

60

70

80

R
AD

IA
TE

D
 E

M
IS

SI
O

N
S 

(d
Bμ

V/
m

)

FREQUENCY (MHz)

Radiated Emissions
EN 55022 Limit (Class B)

30137748

LMZ14203H Conducted EMI, IOUT = 3A
with 3.3µH 2x10µF LC line filter added
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LMZ14202H Radiated EMI, IOUT = 2A
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LMZ14202H Conducted EMI, IOUT = 2A
with 3.3µH 2x10µF LC line filter added
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LMZ14201H Radiated EMI, IOUT = 1A
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LMZ14201H Conducted EMI, IOUT = 1A
with 3.3µH 1µF LC line filter added
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LMZ14203H 辐射EMI，IOUT = 3 A

LMZ14202H 辐射EMI，IOUT = 2 A

LMZ14201H 辐射EMI，IOUT = 1 A

LMZ14203H 传导 EMI，IOUT = 3 A
（增设了 3.3μH 2 x 10μF LC 线路滤波器）

LMZ14202H 传导 EMI，IOUT = 2 A
（增设了 3.3μH 2 x 10μF LC 线路滤波器）

LMZ14201H 传导 EMI，IOUT = 1 A
（增设了 3.3μH 1μF LC 线路滤波器）



PCB Layout Diagrams
Gerber and CAD files can be download from the LMZ14203H product folder.
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FIGURE 2. Top Layer

30137710

FIGURE 3. Internal Layer I (Ground)
Heat Sinking Layer
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图 3：内层 I（接地）
散热层

图 2：顶层

PCB 布局示意图
光绘文件和 CAD 文件可从 LMZ14203H 产品文件夹下载。
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FIGURE 4. Internal Layer II (Ground)
Heat Sinking Layer

30137712

FIGURE 5. Bottom Layer (Ground and Routing)
Heat Sinking Layer
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图 5：底层（接地和布线）
散热层

图 4：内层 II（接地）
散热层



PCB Schematic

30137713

FIGURE 6. Detailed Schematic
DNS = Component not installed

30137754

FIGURE 7. Conducted EMI LC Filter Configuration
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图 6：详细原理图

DNS = 未安装的组件

图 7：传导 EMI LC 滤波器配置

PCB 原理图
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重要声明

德州仪器 (TI) 及其下属子公司保留依据 JESD46C 对所提供的半导体产品和服务进行更正、增强、改进或其它更改，并有权

依据 JESD48B 中止提供任何产品和服务的权利。客户在下订单前应获取最新的相关信息, 并验证这些信息是否完整且是最新

的。所有半导体产品（这里也被称作“组件”）的销售都遵循在订单确认时所提供的 TI 销售条款与条件。

TI 保证其所销售的组件的性能符合产品销售时 TI 半导体产品销售条件与条款的适用规范。仅在 TI 保证的范围内，且 TI 认为

有必要时才会使用测试或其它质量控制技术。除非适用法律做出了硬性规定，否则没有必要对每种组件的所有参数进行测试。

TI 对应用帮助或客户产品设计不承担任何义务。客户应对其使用 TI 组件的产品和应用自行负责。为尽量减小与客户产品和应

用相关的风险，客户应提供充分的设计与操作安全措施。

TI 不对任何 TI 专利权、版权、屏蔽作品权或其它与使用了 TI 组件或服务的组合设备、机器或流程相关的 TI 知识产权中授予

的直接或隐含权限作出任何保证或解释。TI 所发布的与第三方产品或服务有关的信息，不能构成从 TI 获得使用这些产品或服

务的许可、授权、或认可。使用此类信息可能需要获得第三方的专利权或其它知识产权方面的许可，或是 TI 的专利权或其它

知识产权方面的许可。

对于 TI 的产品手册或数据表中 TI 信息的重要部分，仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权、条件、限制和声明的情况

下才允许进行复制。TI 对此类篡改过的文件不承担任何责任或义务。复制第三方的信息可能需要服从额外的限制条件。

在转售 TI 组件或服务时，如果对该组件或服务参数的陈述与 TI 标明的参数相比存在差异或虚假成分，则会失去相关 TI 组件

或服务的所有明示或暗示授权，且这是不正当的、欺诈性商业行为。TI 对任何此类虚假陈述均不承担任何责任或义务。

客户认可并同意，尽管任何应用相关信息或支持仍可能由 TI 提供，但他们将独力负责满足与其产品及在其应用中使用 TI 产品

相关的所有法律、法规和安全相关要求。客户声明并同意，他们具备制定与实施安全措施所需的全部专业技术和知识，可预见

故障的危险后果、监测故障及其后果、降低有可能造成人身伤害的故障的发生机率并采取适当的补救措施。客户将全额赔偿因

在此类安全关键应用中使用任何 TI 组件而对 TI 及其代理造成的任何损失。

在某些场合中，为了推进安全相关应用有可能对 TI 组件进行特别的促销。TI 的目标是利用此类组件帮助客户设计和创立其特

有的可满足适用的功能安全性标准和要求的终端产品解决方案。尽管如此，此类组件仍然服从这些条款。

TI 组件未获得用于 FDA Class III（或类似的生命攸关医疗设备）的授权许可，除非各方授权官员已经达成了专门管控此类使

用的特别协议。

只有那些 TI 特别注明属于军用等级或“增强型塑料”的 TI 组件才是设计或专门用于军事/航空应用或环境的。购买者认可并同

意，对并非指定面向军事或航空航天用途的 TI 组件进行军事或航空航天方面的应用，其风险由客户单独承担，并且由客户独

力负责满足与此类使用相关的所有法律和法规要求。

TI 特别标示了符合 ISO/TS16949 要求的特定组件，此类组件主要针对汽车用途。凡未做如此标示的组件则并非设计或专门用

于汽车用途；如果客户在汽车应用中使用任何未被指定的产品，则 TI 对未能满足应用要求不承担任何责任。
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Full-Bridge PWM Controller with Integrated MOSFET
Drivers
General Description
The LM5045 PWM controller contains all of the features nec-
essary to implement Full-Bridge topology power converters
using either current mode or voltage mode control. This de-
vice is intended to operate on the primary side of an isolated
dc-dc converter with input voltage up to 100V. This highly in-
tegrated controller-driver provides dual 2A high and low side
gate drivers for the four external brige MOSFETs plus control
signals for the secondary side synchronous rectifier MOS-
FETs. External resistors program the leading and trailing
edge dead-time between the main and synchronous rectifier
control signals. Intelligent startup of the synchronous recti-
fiers allows monotonic turn-on of the power converter even
with pre-bias load conditions. Additional features include cy-
cle-by-cycle current limiting, hiccup mode restart, pro-
grammable soft-start, synchronous rectifier soft-start and a 2
MHz capable oscillator with synchronization capability and
thermal shutdown.

Features
■ Highest Integration Controller for Small Form Factor, High

Density Power Converters

■ High Voltage Start-up Regulator

■ Intelligent Sync Rectifier Start-up Allows Linear Turn-on
into Pre-biased Loads

■ Synchronous Rectifiers Disabled in UVLO mode and
Hiccup Mode

■ Two Independent, Programmable Synchronous Rectifier
dead-time Adjustments

■ Four High Current 2A Bridge Gate Drivers

■ Wide-Bandwidth Opto-coupler Interface

■ Configurable for either Current Mode or Voltage Mode
Control

■ Dual-mode Over-Current Protection

■ Resistor Programmed 2MHz Oscillator

■ Programmable Line UVLO and OVP

Packages
■ eTSSOP-28

■ LLP-28 (5mm x 5mm)

Simplified Full-Bridge Power Converter

30145401
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重重要要声声明明

德州仪器(TI) 及其下属子公司有权根据 JESD46 最新标准, 对所提供的产品和服务进行更正、修改、增强、改进或其它更改， 并有权根据
JESD48 最新标准中止提供任何产品和服务。客户在下订单前应获取最新的相关信息, 并验证这些信息是否完整且是最新的。所有产品的销售
都遵循在订单确认时所提供的TI 销售条款与条件。

TI 保证其所销售的组件的性能符合产品销售时 TI 半导体产品销售条件与条款的适用规范。仅在 TI 保证的范围内，且 TI 认为 有必要时才会使
用测试或其它质量控制技术。除非适用法律做出了硬性规定，否则没有必要对每种组件的所有参数进行测试。

TI 对应用帮助或客户产品设计不承担任何义务。客户应对其使用 TI 组件的产品和应用自行负责。为尽量减小与客户产品和应 用相关的风险，
客户应提供充分的设计与操作安全措施。

TI 不对任何 TI 专利权、版权、屏蔽作品权或其它与使用了 TI 组件或服务的组合设备、机器或流程相关的 TI 知识产权中授予 的直接或隐含权
限作出任何保证或解释。TI 所发布的与第三方产品或服务有关的信息，不能构成从 TI 获得使用这些产品或服 务的许可、授权、或认可。使用
此类信息可能需要获得第三方的专利权或其它知识产权方面的许可，或是 TI 的专利权或其它 知识产权方面的许可。

对于 TI 的产品手册或数据表中 TI 信息的重要部分，仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权、条件、限制和声明的情况 下才允许进行
复制。TI 对此类篡改过的文件不承担任何责任或义务。复制第三方的信息可能需要服从额外的限制条件。

在转售 TI 组件或服务时，如果对该组件或服务参数的陈述与 TI 标明的参数相比存在差异或虚假成分，则会失去相关 TI 组件 或服务的所有明
示或暗示授权，且这是不正当的、欺诈性商业行为。TI 对任何此类虚假陈述均不承担任何责任或义务。

客户认可并同意，尽管任何应用相关信息或支持仍可能由 TI 提供，但他们将独力负责满足与其产品及在其应用中使用 TI 产品 相关的所有法
律、法规和安全相关要求。客户声明并同意，他们具备制定与实施安全措施所需的全部专业技术和知识，可预见 故障的危险后果、监测故障
及其后果、降低有可能造成人身伤害的故障的发生机率并采取适当的补救措施。客户将全额赔偿因 在此类安全关键应用中使用任何 TI 组件而
对 TI 及其代理造成的任何损失。

在某些场合中，为了推进安全相关应用有可能对 TI 组件进行特别的促销。TI 的目标是利用此类组件帮助客户设计和创立其特 有的可满足适用
的功能安全性标准和要求的终端产品解决方案。尽管如此，此类组件仍然服从这些条款。

TI 组件未获得用于 FDA Class III（或类似的生命攸关医疗设备）的授权许可，除非各方授权官员已经达成了专门管控此类使 用的特别协议。

只有那些 TI 特别注明属于军用等级或“增强型塑料”的 TI 组件才是设计或专门用于军事/航空应用或环境的。购买者认可并同 意，对并非指定面
向军事或航空航天用途的 TI 组件进行军事或航空航天方面的应用，其风险由客户单独承担，并且由客户独 力负责满足与此类使用相关的所有
法律和法规要求。

TI 已明确指定符合 ISO/TS16949 要求的产品，这些产品主要用于汽车。在任何情况下，因使用非指定产品而无法达到 ISO/TS16949 要
求，TI不承担任何责任。

产产品品 应应用用

数字音频 www.ti.com.cn/audio 通信与电信 www.ti.com.cn/telecom

放大器和线性器件 www.ti.com.cn/amplifiers 计算机及周边 www.ti.com.cn/computer

数据转换器 www.ti.com.cn/dataconverters 消费电子 www.ti.com/consumer-apps

DLP® 产品 www.dlp.com 能源 www.ti.com/energy

DSP - 数字信号处理器 www.ti.com.cn/dsp 工业应用 www.ti.com.cn/industrial

时钟和计时器 www.ti.com.cn/clockandtimers 医疗电子 www.ti.com.cn/medical

接口 www.ti.com.cn/interface 安防应用 www.ti.com.cn/security

逻辑 www.ti.com.cn/logic 汽车电子 www.ti.com.cn/automotive

电源管理 www.ti.com.cn/power 视频和影像 www.ti.com.cn/video

微控制器 (MCU) www.ti.com.cn/microcontrollers

RFID 系统 www.ti.com.cn/rfidsys

OMAP应用处理器 www.ti.com/omap

无线连通性 www.ti.com.cn/wirelessconnectivity 德州仪器在线技术支持社区 www.deyisupport.com
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重重要要声声明明和和免免责责声声明明

TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资
源，不保证其中不含任何瑕疵，且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示
担保。

所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品；(2) 设计、
验证并测试您的应用；(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更，恕不另行通知。TI 对您使用
所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源，也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权
许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等，TI对此概不负责，并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。

TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约
束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
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