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采采用用精精密密 DAC、、适适用用于于 LDO 的的电电源源裕裕度度调调节节电电路路
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设设计计目目标标

电电源源 (VDD) 标标称称输输出出 裕裕度度高高 裕裕度度低低

5V 3.3V 3.3V + 10% 3.3V – 10%

设设计计 说说明明

电源裕度电路用于调节电源转换器的输出。这样做可以调整电源输出的偏移和漂移，或者对所需的输出端值

进行编程。一般低压降稳压器 (LDO) 和直流/直流转换器等可调节电源也有提供反馈或调节输入，用于设置

所需的输出。一个精密的电压输出数模转换器 (DAC) 是适用于以线性方式控制电源输出。下图显示了一个示

例电源裕度调节电路。电源 裕度调节的 典型应用是测试和测量、通信设备以及电力输送。

设设计计说说明明

1. 选择具有所需分辨率、下拉电阻器值和输出范围的 一个 DAC。

2. 导出该 DAC 输出与 VOUT 之间的关系。

3. 根据流经反馈电路的典型电流选择 R1。

4. 考虑 DAC 的断电和加电条件，计算 VDAC 的启动或标称值。

5. 选择 R2 和 R3值，以满足所需的启动输出电压，并且使 DAC 输出电压范围符合所需的调谐范围。

6. 计算裕度低和裕度高 DAC 输出。

7. 选择补偿电容器，以实现所需的阶跃响应。

http://www-s.ti.com/sc/techlit/SBAA341.pdf
http://www.ti.com.cn/zh-cn/applications/industrial/test-measurement/overview.html
http://www.ti.com.cn/zh-cn/applications/communications-equipment/overview.html
http://www.ti.com.cn/zh-cn/applications/industrial/power-delivery/overview.html
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采用精密 DAC、适用于 LDO 的电源裕度调节电路

设设计计步步骤骤

1. 选择 LDO TPS79501 器件进行计算。DAC53608 器件是一款适用于此类应用且具有超低成本的 10 位、
8 通道、单极 输出 DAC

2. 电源的输出电压计算公式为：

其中

• I1 是流经 R1 的电流

• I2 是流经 R2 的电流

• I3 是流经 R3 的电流

该应用中的 DAC 通常包括断电模式，此时电压输出端具有一个内部下拉电阻器。因此，替换前一个公式

中的电流值会得到：

• 当 DAC 处于断电 模式时：

• 当 DAC 输出加电时：

对于 DAC53608，RPULL-DOWN 为 10kΩ。对于 LDO 器件型号 TPS79501，VREF 的值为 1.225V。
3. 可以通过以下方法来计算 R1。

流经 TPS79501 的 FB 引脚的电流为 1µA。为了使该电流可以忽略不计，I1 应远大于 IFB。将 I1 选择为
50µA。使用以下公式计算 R1：

可以通过以下公式计算 I1 的标称值：

• 当 DAC 处于断电 模式时

• 当 DAC 输出加电时

可以通过以下公式来计算裕度高 和裕度低 输出下的 I1 值：

4. 可以使用以下方法计算 VDAC 的标称或启动值：

为了确保在 DAC 从断电转换为加电时 10kΩ 电阻器不产生影响，可以使用以下公式计算 DAC 电压的加

电值：

前一个公式可以进一步简化为：

http://www.ti.com.cn
http://www-s.ti.com/sc/techlit/SBAA341.pdf
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采用精密 DAC、适用于 LDO 的电源裕度调节电路

5. 可以使用以下方法计算 R2 和 R3 的值：

如果 VDAC 的加电或标称值保持在 VREF 的三分之一（即 408.3mV），则 R3 为 2 × 10kΩ = 20kΩ。可以使

用以下公式计算 R2：

替换 R3 值，可以计算出 R2 等于 133kΩ。
6. I1 的的裕度高减去标称 值，相应的公式可以得出

因此，VDAC 的裕度高 值将为 249mV，类似地，可以通过以下公式计算出裕度低 值为 567mV：

7. 该不包含补偿电容器的电路的阶跃响具有一些过冲和振铃，如以下曲线所示。这种瞬态响应可能会导致
负载电路上出现误差。要最大程度地减小这些误差，应使用补偿电容器 C1。通常可以通过仿真来获取该
电容的值。比较输出显示了采用 22pF 补偿电容器时的波形。

http://www.ti.com.cn
http://www-s.ti.com/sc/techlit/SBAA341.pdf
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直直流流传传输输特特性性

无无补补偿偿时时的的小小信信号号阶阶跃跃响响应应

C1 = 22pF 时时的的小小信信号号阶阶跃跃响响应应

http://www.ti.com.cn
http://www-s.ti.com/sc/techlit/SBAA341.pdf
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设设计计采采用用的的器器件件和和替替代代器器件件

器器件件 主主要要 特特性性 链链接接

DAC53608 8 通道、10 位、I2C 接口、缓冲电压输出 DAC http://www.ti.com.cn/product/cn/DAC53608

DAC60508 具有精密内部基准的 8 通道、真正 12 位、SPI、电压输出 DAC http://www.ti.com.cn/product/cn/DAC60508

DAC60501 具有精密内部基准的 12 位、1LSB INL DAC http://www.ti.com.cn/product/cn/DAC60501

DAC8831 16 位、超低功耗、电压输出 DAC http://www.ti.com.cn/product/cn/DAC8831

TPS79501-Q1 汽车类单输出 LDO、500mA、可调节（1.2 至 5.5V）、低噪声、高 PSRR http://www.ti.com.cn/product/cn/TPS79501-Q1

设设计计参参考考资资料料

请参阅《模拟工程师电路说明书》，了解有关 TI 综合电路库的信息。

主主要要文文件件链链接接

TINA 源文件 – http://www.ti.com/cn/lit/zip/sbam415。

如如需需 TI 工工程程师师的的直直接接支支持持，，请请使使用用 E2E 社社区区

e2e.ti.com

http://www.ti.com.cn
http://www-s.ti.com/sc/techlit/SBAA341.pdf
http://www.ti.com.cn/product/cn/DAC53608
http://www.ti.com.cn/product/cn/DAC60508
http://www.ti.com.cn/product/cn/DAC60501
http://www.ti.com.cn/product/cn/DAC8831
http://www.ti.com.cn/product/cn/TPS79501-Q1
http://www.ti.com/analog-circuit/circuit-cookbook.html
http://www.ti.com/cn/lit/zip/sbam415
http://e2echina.ti.com/
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