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引言：了解典型浪涌保护

IEC 61000-4-5 中定义的浪涌保护通常是数字输入模块

设计的一个重要方面，TVS 二极管可用于提供浪涌保

护。ISO121x 系列是一种适用于数字输入模块的解决

方案，通过对其输入电阻器进行特定选型和配置，以提

供基本级别的浪涌保护。通过采用可提供高达 3kV 浪
涌保护的 TVS 二极管，能够让这种级别的保护得到进

一步增强。

输入电阻器选型和配置：仅电阻器可以带来何种级别的

保护？

ISO1212 需要一个电阻器 (RTHR) 来设置所需的输入电

压阈值。当输入电压预计会超过 60V 时，可以另外增

加一个电阻器。这两个电阻器与 RSHUNT 一同构成一个

分压器，用于限制瞬态产生的任何浪涌电流。仅依靠这

些电阻器就可以实现一定程度的浪涌保护。不过，电阻

器类型对浪涌性能影响很大。

图 1. 薄膜电阻器（左）与碳素 MELF 电阻器（右）

上面图 1 显示了电子产品中使用的两种不同类型的电

阻器。金属薄膜电阻器是很常用的电阻器，具有超宽的

电阻和额定功率范围。虽然这类电阻器一般可以满足常
规操作要求，但它们在处理浪涌事件方面远远不如金属

电极无引线面 (MELF) 电阻器。

与典型的金属薄膜电阻器相比，MELF 电阻器，尤其是

碳素 MELF 电阻器，在处理浪涌事件时表现出非常出

色的性能。下面表 1 显示了它们在浪涌性能方面的区

别。测试是在没有任何 TVS 二极管的条件下使用 

ISO1211 EVM 进行的。

表 1. 薄膜电阻器浪涌与碳素 MELF 电阻器浪涌

浪涌电平 (V)

电阻器类
型

Rthr (Ω) 500 1k 1.5
k 2k 2.5

k 3k

薄膜 2.49k √ √ ×

MELF 2.49k √ √ √ √ ×

薄膜 1k √ √ ×

MELF 1k √ √ √ √ √ ×

MELF 电阻器可以承受明显更高的浪涌电压。这也突显

了仅通过电阻器可以实现多大程度的浪涌保护。

进一步提高浪涌保护：采用 TVS 二极管

图 2. 输入端的典型 TVS 布局

TVS 二极管是一种改善瞬态保护的常见方式。上面图 

2 显示了为 ISO1211 采用 TVS 二极管的一种常见方

式。为浪涌保护选择 TVS 元件时，需要考虑工作电

压、钳位电压和浪涌电流，才能选择正确的器件。当工

作电压接近 ISO121x 的 60V 最大输入电压时，寻找适

用的 TVS 二极管具有相当的挑战性。

表 2. 薄膜电阻器浪涌与碳素 MELF 电阻器浪涌

浪涌电平 (V)

电阻器类
型

Rthr 
(Ω)

TVS
二极管

500 1k 1.5
k 2k 2.5

k 3k

碳素 
MELF 1k GSOT36C √ √ √ √ √ ×

碳素 
MELF 1k EZJP0V420W

M √ √ √ √ ×

碳素 
MELF 2.49k EZJP0V420W

M √ √ √ √ √ √

碳素 
MELF 1k VCAN26A2 √ √ √ √ ×
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表 2. 薄膜电阻器浪涌与碳素 MELF 电阻器浪涌 
(continued)

浪涌电平 (V)

电阻器类
型

Rthr 
(Ω)

TVS
二极管

500 1k 1.5
k 2k 2.5

k 3k

碳素 
MELF 2.49k VCAN26A3 √ √ √ √ √ ×

表 1 显示了几个具有不同 RTHR 值的不同 TVS 二极管

的浪涌性能。我们可以发现，与单独使用电阻器相比，
增加 TVS 二极管会显著提高 ISO121x 解决方案的浪涌

容差。

适用于 60V 系统的浪涌保护：拆分 RTHR

60V 系统带来了一项挑战，那就是在选择 TVS 二极管

时，需要确保其钳位电压不会干扰工作电压。为应对这

项挑战，下面图 3 中显示了将 RTHR 拆分成两个单独电

阻器的概念。

图 3. 拆分 RTHR 配置下 ISO121x 输入端修改后的 TVS 
布局

通过将 RTHR 拆分成两个单独电阻器（7.5k 和 

500R），便可以将 TVS 二极管直接放在它们之间。这

样，所选 TVS 便能够钳制 60V 以上的电压，例如 

72V，同时凭借 500Ω 电阻器两端的压降，ISO121x 
仍能得到保护。

表 3. 拆分 RTHR 配置下 TVS 的测试数据

浪涌电平 (V)

电阻器类
型

Rthr 1 
(Ω)

Rthr 2 
(Ω)

TVS
二极管

50
0 1k 1.5

k 2k 2.5
k 3k

薄膜 7.5k 500R 无 √ √ √ √ √ ×

薄膜 7.5k 500R SMBJ
45A √ √ √ √ √ ×

即使是采用金属薄膜电阻器且没有 TVS 的拆分 RTHR 
配置，也会带来出色的浪涌性能。增加 TVS 二极管仍

可以提高对 ISO121x 的保护，但并不能使 RTHR1 免
受大浪涌电流的影响。RTHR1 容易被浪涌电流损坏并

偏离其制造电阻。

图 4. TVS 放在原始输入端

TVS 二极管的另一种可能布局是直接放在传入通信线

路上，如图 3 中所示。这种方法没有电阻器在浪涌事

件期间对电流加以限制的优点，但可以保护 

ISO121x、RTHR 和 RSENSE。这种布局所需 TVS 二极

管的物理尺寸和额定值要远大于其他配置，很可能需要

价格更贵的 TVS。表 1 所示为通过高达 3kV 浪涌测试

的几个 TVS 二极管示例。

表 4. TVS 置于原始输入端时的测试数据

浪涌电平 (V)

电阻
器类
型

阻值 
(Ω)

TVS
二极管

500 1k 1.5k 2k 2.5
k 3k

薄膜 1K SMBJ28CA √ √ √ √ √ √

薄膜 1K 1.5SMC30CA √ √ √ √ √ √

薄膜 1K SMBJ28CA √ √ √ √ √ √

即使薄膜电阻器能轻松忍受浪涌事件，TVS 二极管仍

率先发生浪涌，并先一步将浪涌电流钳位至地，使电阻

器或 ISO121x 不会受到任何损坏。

结论：

若要保护数字输入免受浪涌事件影响，在选定电阻器和 

TVS 二极管类型之前，需要考虑一些注意事项。与薄

膜电阻器相比，碳素 MELF 电阻器可以提供出色的保

护，而增加 TVS 二极管可以进一步提高保护级别。请

规划好明智的保护方案，并为您的系统选择合适的电阻

器/TVS 配置。更多相关信息，请访问 TI 隔离主页。
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