
Application Brief
通信基础设施设备中的电流感测应用

本文从电流检测 (CS) 的角度重新分析了蜂窝无线基础

设施 (WI) 中的主要电子终端设备。另外还探讨了此类

设备中的几种 CS 应用。

电源块中的电流检测

如图 1 所示，WI 设备的电源来自于公用电网或太阳

能，有时还会将两者结合使用。电源通常都依赖电池储

能系统，以便在断电期间能够不间断地提供服务，尤其

是在偏远地区。由于物理上的可达性或经济上的可行
性，这些地区无法仅依靠电网电力。
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图 1. WI 电源方框图

电源块可以集成到 WI 终端设备中，也可以是独立模

块。不管具体的实现为何，通常都需要一个智能电源管

理系统来为电池充电并在不同的电源之间提供无缝切
换。在此类电源管理系统中，电流和电压感测是一项不

可或缺的功能。

电流检测可以在高侧或低侧实现。为了防止出现故障接
地，通常需要 INA240 或 INA241A 等基于分流器的专

用高压电流检测放大器 (CSA)。TMCS1123 或 

TMCS1101 等磁性电流传感器凭借固有的电隔离特

性，成为高压应用的理想选择。TMCS1123 可提供环

境磁场抑制、快速过流检测，并能够提供 75ARMS 连续

电流，非常适合接入电网或太阳能。

负载点电流检测

典型的 WI 电子系统由具有 12V 至 48V 等电压范围的

直流母线供电。低电源轨源自总线电压。

这些低电压轨满足一组特定的要求并通常位于所支持负
载的附近，因此称为负载点 (POL) 电源。根据测量的

重要性或信息量，建议监测一个或多个此类 POL 电源

中的电流或电压。在这种情况下，对 CSA 的主要要求

可能包括精度、速度、动态范围以及相关分流电阻器上
的功率损耗等。
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图 2. 负载点电流检测选项

如图 2 所示，电流可以使用模拟或数字 CSA 并通过外

部或集成式分流电阻，在负载的任一端进行检测。

CSA 提供了在成本、布板空间和性能方面有参考价值

的匹配电阻器增益网络。大多数 CSA 都具有 10 至 

1000 的固定增益。有些 CSA 提供可配置的增益。例

如，INA225 具有可通过两个数字控制引脚配置的增

益，而另一些 CSA 具有可通过外部电阻器配置的增

益，例如 INA139。

当选择集成模数转换 (ADC) 和分流电阻器的 CSA 时，
系统集成会得到进一步改进。EZShunt™ 技术将分流电

阻器集成到了器件的引线框中，这样通常可减小电流检

测电路的总体外形尺寸。INA700 是一款超小型晶圆芯

片级数字功率监测器，具有 40V 共模电压范围和 2mΩ 

引线框电阻，因此可支持 10ARMS。INA780A 是一款稍

大的 EZShunt™ 产品，采用 QFN 封装，共模电压范围

为 85V，引线框电阻为 400μΩ，因此可支持 

75ARMS。

在为 POL 测量选择 CSA 及关联的分流电阻器时，首

先要考虑的主要因素是共模电压、电流范围、精度和速
度。此外，如果需要过流保护 (OCP)，那么集成快速

响应比较器的 CSA 通常是理想选择，其中指定了失调

电压和传播延迟等系统参数。与分立式元件相比，此类 

CSA 可帮助消除一些不确定性，因而能够简化设计。

若要监测多个 POL，或许可以使用 INA4290 或 

INA4180 等多通道 CSA，因为这些放大器提供四个模

拟输出通道。当设备中存在微控制器或 FPGA 时，则

通常会包含一个 ADC 通道以及一个 I2C 等数字总线。

在这种情况下，可以实现一个模拟或数字输出 CSA 作
为 POL 监测器。另一个选择是使用 INA3221 等多通道

数字监测器，这样既可以释放控制器 ADC 通道，又能

充分利用现有的 I2C 总线。此器件提供了多个警告和报
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警信号，以便在发生故障时快速做出响应，另外还提供

了三个独立通道的电流、电压或功率信息。

功率放大器中的电流检测

功率放大器 (PA) 的偏置电流可以根据最终应用的需

求、调制方案和工作级别进行调整。图 3 展示了一种

具有电流检测功能的典型 PA。

PA 通常采用硅 LDMOS 或 GaN 技术构建。无论是从 

PA 操作的角度来看，还是从总体能效管理的角度来

看，电流检测在 PA 应用中都非常重要。在相同的偏置

电压下，PA 偏置电流会因器件差异而有所不同。另

外，偏置电流会随温度而变化。因此，为了让 PA 控制

器能够精确地控制偏置电流，必须知道电流和温度信

息。偏置电流信息是提高系统效率所必需的，因为总系

统功耗中约有 50% 是 PA 本身消耗的。

AMC7836 等集成式功率放大器监控系统可以简化 PA 
电路设计。如前所述，由于器件存在自然差异，因此有

时只知道栅极电压还不足以实现精确的偏置电流控制。
当控制环路中需要电流检测功能时，可以使用单独的高

压 CSA（例如 INA290 或 INA281）。

AMC7834 等功率放大器监控系统是另一个集成电流检

测功能的选项。借助这类设计，可以进一步缩小布板空

间。
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图 3. PA 偏置和电流检测

备选器件建议

TI 提供了适合 WI 终端设备的全系列 CSA 和磁性传感

器，从高压电源电流和 PA 电流检测到通用 POL 电流

监测，应有尽有。高压 INA310A 还提供了集成式比较

器和参考输出，以便满足 OCP 要求。对于需要出色精

度的应用，具有 nA 级输入偏置电流的 INA190 系列器

件会是不错的选择。在检测电流很小的情况下，这类器

件非常重要。在这些器件中，有些提供了使能引脚来进

一步降低功耗；有些则提供了 WCSP 封装选项，用以

优化布板空间。对于具有低共模电压要求的应用，
INA180 提供了速度和整体性能值。INA301 系列器件

具有集成式快速比较器和高速放大器。根据 OCP 的需

求，可以提供这两种输出。

表 1. 备选器件建议

器件 特性

INA310A 共模电压范围 -4V 至 110V；比较器

INA180 低 IQ；高带宽

INA190 低 IQ；低 IB；使能引脚

INA301 高带宽放大器；快速比较器

www.ti.com.cn

2 通信基础设施设备中的电流感测应用 ZHCAAU1C – DECEMBER 2020 – REVISED AUGUST 2023
Submit Document Feedback

English Document: SBOA366
Copyright © 2023 Texas Instruments Incorporated

https://www.ti.com.cn/product/cn/amc7836
https://www.ti.com.cn/product/cn/INA290
https://www.ti.com.cn/product/cn/ina281
https://www.ti.com.cn/product/cn/amc7834
https://www.ti.com.cn/product/cn/ina310a
https://www.ti.com.cn/product/cn/INA190
https://www.ti.com.cn/product/cn/ina181
https://www.ti.com.cn/product/cn/ina301
https://www.ti.com.cn/product/cn/INA310a
https://www.ti.com.cn/product/cn/INA180
https://www.ti.com.cn/product/cn/INA190
https://www.ti.com.cn/product/cn/INA301
https://www.ti.com.cn
https://www.ti.com.cn/cn/lit/pdf/ZHCAAU1
https://www.ti.com/feedbackform/techdocfeedback?litnum=ZHCAAU1C&partnum=INA226
https://www.ti.com/lit/pdf/SBOA366


相关文档

1. 德州仪器 (TI)，用于电信设备且具有负载控制功能的混合电池充电器 应用手册。

2. 德州仪器 (TI)，高压电源轨上的精密电流测量 应用简报。

3. 德州仪器 (TI)，多通道电流监测的常见用途

www.ti.com.cn

ZHCAAU1C – DECEMBER 2020 – REVISED AUGUST 2023
Submit Document Feedback

通信基础设施设备中的电流感测应用 3

English Document: SBOA366
Copyright © 2023 Texas Instruments Incorporated

https://www.ti.com/lit/pdf/slpa013
https://www.ti.com/lit/pdf/sboa165
https://www.ti.com/lit/pdf/SLYA024
https://www.ti.com.cn
https://www.ti.com.cn/cn/lit/pdf/ZHCAAU1
https://www.ti.com/feedbackform/techdocfeedback?litnum=ZHCAAU1C&partnum=INA226
https://www.ti.com/lit/pdf/SBOA366


重要声明和免责声明
TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，
不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担
保。
这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验
证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。
这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。
您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成
本、损失和债务，TI 对此概不负责。
TI 提供的产品受 TI 的销售条款或 ti.com 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 
TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。
TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。IMPORTANT NOTICE

邮寄地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2023，德州仪器 (TI) 公司

https://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/terms-conditions/terms-of-sale.html
https://www.ti.com

