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摘要

笔记本电脑、台式机和工业计算机可用于改善业务连续性、增强消费者娱乐性和精简工业过程控制环节。德州仪
器 (TI) 为这些应用提供高性能的电源管理解决方案，从而提高性能和延长电池寿命。先进的处理器和平台（例如 

Intel® Alder Lake 微架构）需要使用负载点 (POL) 解决方案，为一组可充电电池或 12V 输入总线提供所需的内

存、低功耗 CPU 电源轨以及 3.3V 和 5V 电源轨。本文档旨在重点介绍直流/直流转换器，并说明其满足 Alder 
Lake 一般电源要求的特性。有关 Intel 处理器及其电源要求的具体信息，请登录到 Intel 资源与设计中心。若要获

取专为满足 Intel 移动电压配置 (IMVP) 要求所设计的多相控制器和功率级的相关信息，请与 TI 联系。
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1 推荐使用的负载点解决方案

表 1-1 重点介绍了具有集成式 MOSFET 的全新 POL 直流/直流转换器和适用于 Alder Lake 应用的控制器。选择

所建议的器件，以在宽输出电流范围内满足不同的输入电压和控制模式的要求。左栏中的精选器件支持 22V 或更

高的最大输入电压，旨在实现快速负载瞬态响应和自适应导通时间控制模式、在轻负载和满载条件下具有高效率

以及低静态电流。

一些器件包括集成的可编程电压识别 (VID)，从而满足处理器的自适应电压要求。右栏中的备选器件采用固定频率

电流模式控制，其频率同步特性在噪声敏感的工业应用中非常有用，并且工作电压输入高达 17V。如果备选器件

需要 VID，则除了转换器的电阻分压器网络之外，可考虑 LM10011 VID 电压编程器。

表 1-1. 建议用于 Alder Lake 的直流/直流控制器和转换器

精选 P/N(1) 电源轨 电流功能 类型 注释 备选 P/N(2)

TPS51285A
V5A ≤20A + 每电源轨有 

100mA LDO 双路控制器和两个 LDO 系统功耗 TPS51220A
V3P3

TPS51395 V5A
≤8A + 100mA LDO 转换器和 LDO 系统功耗 TPS54A24

TPS51393 V3P3

TPS51215A VCCIN_AUX ≤32A 控制器
I/O 功率，2 位 VID（支

持 0V） -

TPS566335 V1P8A ≤6A 转换器 TPS543620

TPS51372 选配旁路 ≤6.5A 转换器 2 位 VID -

通用直流/直流转换器

TPS51367 各种 12A 转换器 常规 TPS54A24

TPS51397A 各种 10A 转换器 常规 TPS54A24

TPS51396A 各种 8A 转换器 常规 TPS543820

TPS566335 各种 6A 转换器 常规 TPS543620

TPS56339 各种 3A 转换器 常规 TPS543320

DDR 存储器电源解决方案

TPS51486A

VDDQ ≤8A

多通道转换器 DDR4 存储器 TPS65295
VPP ≤1A

VTT ±1A

VTT_REF 10mA

TPS51487XA

VDD1 ≤8A

多通道转换器 LPDDR4/X 存储器 TPS65296VDD2 ≤1A

VDDQ_TX ≤1.5A

TPS51397A VDD2H/L ≤10A 转换器

LPDDR5 存储器

考虑使用通用器件来增

大/减小电流

TLV62084A VDD1 ≤2A 转换器 TPS543320

TLV62084A VDDQ ≤2A 转换器 TPS543320

(1) 一些精选 24V 器件需要 Mysecure 访问才能下载数据表，单击器件链接即可请求访问。用户需要他们在 my.ti.com 上的帐户信息。

(2) 备选转换器采用固定频率控制模式工作，输入电压高达 17V
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2 轻负载效率 (Eco-Mode™) 和低静态电流 (ULQ™)
通过一组电池产生低电压的 POL 稳压器必须采用一种节能的脉冲跳跃技术，现在被称为 Eco-Mode。同步降压转

换器的电感器电流为三角波。当输出电流从重负载状态降低时，电感器电流减小，三角波的波纹谷值最终在连续

导通模式 (CCM) 和不连续导通模式 (DCM) 的边界处达到零电平。

在 Eco-Mode 下，当转换器检测到电感器中的零电流时，整流 MOSFET 关断。当负载电流进一步减小时，导通时

间几乎保持不变，从而使关断时间延长，并降低开关频率来保持稳压。结果，功率 MOSFET 和电感器处于空闲状

态的时间更长，传导损耗大大降低。IC 内消耗的功率较少，这使得具有低静态电流的直流/直流转换器和控制器获

得高轻负载效率性能和更长的电池续航时间。TPS51825A 具有 25uA 超低静态电流 (ULQ)，可在系统待机模式下

延长电池寿命。

图 2-1 展示了 7.4V 输入和 5V 输出在 1mA 时达 90% 的效率，说明了 Eco-Mode 和 ULQ 的综合作用。

图 2-1. TPS51285A 效率图

www.ti.com.cn 轻负载效率 (Eco-Mode™) 和低静态电流 (ULQ™)

ZHCABD3 – JANUARY 2021
Submit Document Feedback

用于笔记本计算应用中 Alder Lake 的非隔离式直流/直流解决方案 3

English Document: SLUAAA6
Copyright © 2022 Texas Instruments Incorporated

https://www.ti.com.cn
https://www.ti.com.cn/cn/lit/pdf/ZHCABD3
https://www.ti.com/feedbackform/techdocfeedback?litnum=ZHCABD3&partnum=TPS51215A
https://www.ti.com/lit/pdf/SLUAAA6


3 TPS51215A 的电压识别 (VID) 功能

TPS51215A 支持 2 位 VID 和低功耗模式 (LPM) 来动态更改输出电压，从而适合涉及 VCCIN_AUX、VCCIO_0 和 

VCCIO_1_2 电源轨的 Intel IMVP8/9 应用。采用分压电路则可对一个固定的 0V 输出电压和多达三个电压电平进

行外部编程。该器件还能够配置为提供 1 位 VID 输出电压。有关详情，请参阅具有 2 位 VID 控制和低功耗模式的 
TPS51215A 单相 D-CAP2TM 控制器 数据表。

4 通过 D-CAP3™ 和 D-CAP2™ 控制模式实现快速负载瞬态响应

负载在笔记本和台式机 PC 应用中的分布会发生巨大变化，因此考虑交流瞬态性能非常重要。选择具有快速瞬态

响应能力并采用非线性控制技术（例如恒定接通时间或 D-CAP3™）的直流/直流转换器，即可实现快速瞬态响

应，并具有最小输出电容。采用 D-CAP3 控制模式的转换器在确定输出电容值时需考虑三个主要因素：瞬态（包

括负载阶跃和负载阶跃的压摆率）、输出纹波和稳定性。

在负载瞬变很严格的应用中，输出电容主要取决于瞬变要求。基于 D-CAP3 的设计为实现小信号稳定性，要求电

容值超低。此要求可防止调制器出现次谐波多脉冲行为。

图 4-1 所示为 8A TPS51395 的瞬态性能，其输出电压为 5V，过冲小于 100mV，恢复时间小于 30µs，输出电容

为 0.1µF 和 4x22µF。0.8A 至 7.2A 负载阶跃的压摆率为 2.5A/µs。

图 4-1. TPS51395 瞬态波形

该 TPS51215A 提供 VCCIN_AUX，采用支持陶瓷输出电容器的自适应导通时间 D-CAP2™ 控制模式，并可在指定的

波形条件下实现快速负载瞬态响应，如图 4-2 所示。过压和欠压测试结果均符合目标设计规格。在与 TPS51215A 
负载瞬态波形相同的条件下，结果如表 4-1 所示。TPS51215A 波形条件为 VIN = 12.6V，压摆率 = 12A/µs，FSW 
= 600kΩ，L = 0.22µH，COUT = 220µF + 22*12µF。
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图 4-2. TPS51215A 负载瞬态波形

表 4-1. TPS51215A 负载瞬态测试结果

电压轨 类型 负载瞬态 验证结果 (V) 目标 (V)
0.8V 下冲 0 A 至 16 A 1.67 1.62

过冲 16 A 至 0 A 1.858 1.89

1.8V 下冲 17 A 至 29 A 1.678 1.62

过冲 29 A 至 17 A 1.882 1.89

www.ti.com.cn 通过 D-CAP3™ 和 D-CAP2™ 控制模式实现快速负载瞬态响应
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5 小型 IC 封装

随着工艺技术的进步，集成电路封装技术必须跟上半导体晶圆制造的步伐。TI 已经发布了引线框上倒装芯片的封

装，可减少封装尺寸、功耗和寄生效应。传统的键合线被直接连接到引线框上的铜柱所取代，这缩短了从 IC 到引

线框的电流路径，从而能够在小型封装腔中使用更大的芯片，不仅降低了封装电阻，还减少了寄生封装电感回

路。可考虑采用小型 2x3mm QFN 封装的 6A TPS566335。

图 5-1 展示了丰富的引脚不仅可用于功率变换和 I/O 功能，还保持 0.5mm 的引脚间距，从而简化了电路板制造流

程。

图 5-1. 采用 2x3mm QFN 封装的 TPS566335

6 结论

笔记本电脑和工业 PC 内的 Alder Lake 平台等性能处理器都需要直流/直流转换器，用以实现快速瞬态响应、小型

封装、低静态电流以及高轻负载效率和满载效率。TI 提供的高性能负载点解决方案，在满足这些要求的同时还能

降低系统总成本。
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7 资源

• 德州仪器 (TI)，LM10011 VID Programmer 数据表。

• 德州仪器 (TI)，适用于 D-CAP3 调制的精度提高型斜坡生成设计应用报告。

• 德州仪器 (TI)，电源小贴士：Iq（低静态电流）和轻负载效率培训视频。

• 德州仪器 (TI)，HotRod QFN 封装 PCB 附件应用手册。
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