
Application Note
使用 LP8733xx 和 TPS65218xx PMIC 为 AM64x 和 AM243x 
Sitara 处理器供电

摘要

本应用手册讨论了为 AM64x 和 AM243x Sitara™ 处理器系列供电的 LP8733xx 的两种型号和 TPS65218xx 电源管

理 IC (PMIC) 的两种型号。该报告着重介绍了每种 PMIC 解决方案的优势，并包括用于比较选项的选择指南。提

供了示例电源图，以协助执行设计过程。
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1 引言

AM64x 和 AM243x Sitara 处理器系列为广泛的工业应用提供高度灵活、实时和低延迟的处理。这些处理器有多种

型号，每种型号都有多达两个 Arm® Cortex® -A53 内核和四个 Arm® Cortex® -R5F 内核。TI 具有多个电源管理 IC 
(PMIC) 选项，以满足每个处理器型号的复杂电源需求。

本应用手册回顾了为这些 Sitara 处理器系列供电的 LP8733xx 的两种型号和 TPS65218xx PMIC 的两种型号。选

择指南概述了 AM64x 的单 PMIC 和双 PMIC 解决方案，以及 AM243x 的单 PMIC 解决方案。应用手册还着重介

绍了每个 PMIC 解决方案给整个系统带来的价值，并为每个型号提供了示例电源图。

2 LP8733xx 和 TPS65218xx 器件概述

LP8733xx 和 TPS65218xx 是经过优化并高度集成的电源管理解决方案，适用于 AM64x 和 AM243x 处理器。表 

2-1 概述了每个 PMIC 系列的技术特性。

表 2-1. LP8733xx 和 TPS65218xx 特性

特性 LP8733xx TPS65218xx

输入范围 2.8V 至 5.5V 2.7V 至 5.5V（转换器）
1.8V 至 5.5V (LDO)

稳压器数量 4 7

直流/直流降压转换器的数量 2 3（可调节输出电压）
2（备份电池域）

降压/升压转换器的数量 0 1

LDO 数量 2 1

附加特性 • 2 个用于时序控制的可配置 GPO 信号

• 带可编程屏蔽的中断功能

• 可编程电源正常信号 (PGOOD)
• 输出短路和过载保护

• 过热警告和保护

• 过压保护

• 3 个负载开关

• 3 个通用 I/O
• 2 个备用电池电源，可配置为在添加纽扣

电池的情况下始终供电运行

• UVLO 和监控器的可自定义电压阈值

• 可以监控负载开关因过热、过流和欠压引

起的中断

• 电源故障比较器

使用 EEPROM 重新编程的能力 否 是

LP8733xx 是一种一次性可编程 (OTP) 器件，其预编程以简化设计过程，并无需修改即可直接实现给定的电源配

置。

TPS65218xx 是一种预编程和用户可编程的非易失性存储器 (NVM) 器件。例如，TPS6521855 经过预编程，当与 

LP873364 配对时，可满足 AM64x 电源序列和配置需求。如第 6 节所述，TPS6521815 是一种用户可编程的 DIY 
器件，其配有一个空白 EEPROM 和禁用的稳压器，以从启动时自由定制所需的输出电压、时序控制等，。

TPS65218xx 系列中的所有器件都具有可重复编程的 EEPROM，允许根据系统需求灵活地更改配置设置。
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3 LP8733xx 和 TPS65218xx PMIC 型号

表 3-1 显示了每种 LP8733xx 型号的稳压器输出设置的对比。两种 LP8733xx 型号是 OTP 器件，该 OTP 器件通

过设置的输出电压和时序控制进行预编程，以匹配不同的 AM64x 或 AM243x 规格。有关此器件的更多信息，请

参阅 LP8733xx 数据表。有关每个型号的更多详情，请参阅 LP873364 技术参考手册和 LP87334D 技术参考手

册。

表 3-1. LP8733xx 型号比较对照表

PMIC LP873364 LP87334D

稳压器设置 输出电压 启动/关闭延迟 输出电压 启动/关闭延迟

Buck0 0.75V 2ms/2ms 0.85V 2ms/2ms

Buck1 3.3V 0ms/2ms 3.3V 0ms/2ms

LDO0 1.8V 1ms/2ms 1.8V 1ms/2ms

LDO1 1.8V 1ms/2ms 1.8V 1ms/2ms

GPO0 X[1] 15ms/0ms X[1] 15ms/0ms

GPO2 X[1] 3ms/0ms X[1] 3ms/0ms

[1] 设置的输出电压未预编程；GPO0 和 GPO2 可以上拉，并用于对系统的分立式组件进行时序控制。

表 3-2 显示了预编程 TPS6521855 与 DIY TPS6521815 设置的对比。TPS6521855 是预编程的 NVM 器件，可与 

LP873364 配合使用，作为 AM64x 处理器的双 PMIC 解决方案。TPS6521815 是用户可编程的 DIY 版本，将在

节 6 中更详细地讨论。有关每种型号的更多信息，请参阅 TPS6521855 和 TPS6521815 数据表。

表 3-2. TPS65218xx 型号比较对照表

PMIC TPS6521855 TPS6521815

稳压器设置 输出电压 启用 启动/关闭延迟 输出电压 启用 启动/关闭延迟

DCDC1 1.1V 是 10ms/8ms
0.85 V 至 1.675 V 否 X[2]

DCDC2 1.0V 是 8ms/10ms

DCDC3 1.8V 是 8ms/10ms 0.9 V 至 3.4 V 否 X[2]

DCDC4 2.5V 是 6ms/12ms 1.175 V 至 3.4 V 否 X[2]

DCDC5 1.0V 否 X[2] 1.0V 否 X[2]

DCDC6 1.8V 否 X[2] 1.8V 否 X[2]

LDO1 3.3V 是 4ms/14ms 0.9 至 3.4 V 否 X[2]

[2] 未启用寄存器，因此稳压器不受序列发生器控制。稳压器可以通过寄存器启用和所需的启动/关闭延迟进行编

程。

《PMIC 选择指南》的下一节将概述使用每个 LP8733xx 和 TPS65218xx PMIC 型号的 AM64x 和 AM243x PMIC 
解决方案选项。
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4 PMIC 选择指南

表 4-1 详细介绍了为 AM64x 或 AM243x 供电的选择指南。PMIC 解决方案的选择将取决于所需的电源配置、存储

器支持和诸如以太网 PHY 的外设支持。还列出了为实施这些支持所推荐的分立式稳压器。下一节将提供每个 

PMIC 解决方案的示例电源图，还着重介绍诸如解决方案尺寸和成本的其他设计考虑因素。

表 4-1. AM64x 和 AM243x PMIC 解决方案选择指南

AM64x 单 PMIC 解决

方案

AM64x 双 PMIC 解决

方案

AM243x（ALX 封装）PMIC 解决方案 AM243x（ALV 封
装）PMIC 解决方案

PMIC LP873364[3] LP873364 + 
TPS6521855[4]

LP87334D[5]

存储器支持 LPDDR4 或 DDR4 LPDDR4 或 DDR4 否 否 LPDDR4 或 DDR4

推荐的分立式稳压器 TPS745、TPS62822 TPS745 否 TPS62822 或 

TPS745（适用于 

1.1V 或 2.5V 以太网 

PHY 支持）

TPS62822、TPS745

PMIC 封装尺寸 5mm x 5mm 5mm x 5mm + 6mm x 
6mm

5mm x 5mm 5mm x 5mm 5mm x 5mm

示例电源图 图 5-1
（具有 LPDDR4）

图 5-2（具有 DDR4）

图 5-3
（具有 LPDDR4）

图 5-4（具有 DDR4）

图 5-5 图 5-6 图 5-7
（具有 LPDDR4）

图 5-8（具有 DDR4）

可用的 TI 设计资源 • 使用 LP8733xx 
PMIC 为 AM64x 

供电

• LP873364 技术参

考手册

• 使用 LP8733xx 
PMIC 为 AM64x 
供电：是否可以在

双 PMIC 配置中使

用 LP873364？
• LP873364 技术参

考手册

• 即时可用的硬件解

决方案：AM64x 
SK EVM

LP87334D 技术参考

手册

LP87334D 技术参考

手册

LP87334D 技术参考

手册

[3] 如果选择为低于 0.85V 的 VDD_CORE 供电，则 LP87334D 是一种可行的备用电源解决方案。

[4] DIY PMIC TPS6521815 禁用了所有电源轨，这有利于在通电期间在系统中放置 PMIC，而不会损坏 SoC。然

后，可以将 TPS6521815 编程为 TPS6521855 寄存器设置。

[5] DIY PMIC TPS6521815 可用于替代 LP87334D 以全面定制电源解决方案，然而它提供的稳压器数量可能比处

理器所需的数量更多。

PMIC 选择指南 www.ti.com.cn
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5 示例电源图

下一节提供了上文表 4-1 中概述的 PMIC 解决方案的示例电源图。还介绍了每个 PMIC 解决方案的其他详细信息

和解决方案优势。

5.1 AM64x 单 PMIC 解决方案

图 5-1 中显示了使用 LP873364 为支持 LPDDR4 存储器的 AM64x 供电的示例电源图，其中图 5-2 显示的是 

AM64x 支持 DDR4 存储器的情况。

LP873364 有四个电源轨和两个可用于时序控制的可配置 GPO。因此，LP873364 解决方案由 1 个 PMIC + × 个
分立器件组成（取决于是实施 LPDDR4 还是 DDR4）。与 AM64x 双 PMIC 解决方案相比，这一单 PMIC 
LP873364 解决方案在成本和尺寸上都得到了优化。与当前 AM64x SK EVM 相比，使用支持 LPDDR4 存储器的 

LP873364 解决方案的 PCB 面积大约减少了 42%。该解决方案还在实验室中针对电源、时序控制、断电和故障条

件广泛地进行了测试。有关实施此解决方案的深入信息，请参阅使用 LP8733xx PMIC 为 AM64x 供电应用简介。

LPDDR4 Memory

AM64x

3.3 V

VSYS (5.0 V) LP873364

BUCK0

BUCK1

LDO0

LDO1

300 mA

300 mA

3 A
VDD_CORE  

3

1

PGOOD (FAULT)

VIN_Bx

VIN_LDO0

0.75 V
2

1.8 V

DVDD1V8 (VDDSHVy)
2

3 A

1.8 V

VDDA_1V8, VDDA_MCU

2

VIN_LDO1

BUCK1
DVDD3V3 (VDDSHVx), VDDSHV_MCUBUCK1

VDDS_DDR
TPS6282x / 

TPSM82822

TPS745

VPP (efuse programming)

VDD1

VDD2

0.85 V

1.1 V 4

4

Peripherals

VDDR_CORE, VDDA_0P85_*, 

VDD_DLL_MMC0

TLV75518P

*ONLY REQUIRED IF CUSTOMER SECURE 

KEY PROGRAMMING IS REQUIRED

EN

GPO

EN PG

PG

MCU_PORzGPO2

EN

TPS563201

IN

PG

OUT

VSYS (12 V)

图 5-1. 使用 LP873364 为支持 LPDDR4 存储器的 AM64x 供电
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AM64x

3.3 V

LP873364

BUCK0

BUCK1

LDO0

LDO1

300 mA

300 mA

3 A
VDD_CORE  

3

1

0.75 V

1.8 V

DVDD1V8 (VDDSHVy)
2

3 A

1.8 V

VDDA_1V8, VDDA_MCU

2

DVDD3V3 (VDDSHVx), VDDSHV_MCU

VDDS_DDR
TPSM82822 / 

TPS6282x

TPS745

VPP (efuse programming)

0.85 V

1.2 V 4

4 VDDR_CORE, VDDA_0P85_*, 

VDD_DLL_MMC0

TLV75518P

*ONLY REQUIRED IF CUSTOMER SECURE KEY 

PROGRAMMING IS REQUIRED

EN

GPO

EN PG

PG

MCU_PORz

DDR4 Memory

VPP

VDD/VDDQ

VTT (optional)

TPS745

EN

TPS51206

BUCK1

BUCK1

ENFROM GPIO OF AM64x

PG

Peripherals

VSYS (5.0 V)

PGOOD (FAULT)

VIN_Bx

VIN_LDO0

2

VIN_LDO1

BUCK1

BUCK1

GPO2

EN

TPS563201

IN

PG

OUT

VSYS (12 V)

图 5-2. 使用 LP873364 为支持 DDR4 存储器的 AM64x 供电

图 5-2 提供了一种使用 LP873364 为支持 DDR4 存储器的 AM64x 供电的示例电源图。第二个 TPS745 分立式 

LDO 由 LP873364 LDO0 启用，以便为 DDR4 VPP 电源轨供电。

示例电源图 www.ti.com.cn
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5.2 AM64x 双 PMIC 解决方案

图 5-3 中显示了使用 LP873364 和 TPS6521855 为支持 LPDDR4 存储器的 AM64x 供电的示例电源图，其中图 

5-4 显示的是 AM64x 支持 DDR4 存储器的情况。

这种双 PMIC 解决方案能够比单 PMIC 解决方案提供更多的电源轨和灵活性。附加电源轨增强了功能性，例如允

许与其他 IC（如 TI 的 DP83867 千兆字节 PHY）进行连接。

TPS6521855 预编程为与 LPDDR4 存储器进行连接。然而，它保留了 TPS65218xx 系列的可编程 DIY 功能，因

此可以重新编程以使用 DDR4 存储器。此外，如第 6 节中进一步解释的那样，DIY PMIC TPS6521815 也可以编

程为该配置供电。

有关实施此解决方案的更多信息，请参阅使用 LP8733xx PMIC 为 AM64x 供电应用简介中的是否可以在双 PMIC 
配置中使用 LP873364？ 一节。

1.0 V

AM64x

DVDD1V8 (VDDSHVy)

3.3 V

MCU_PORz

TPS6521855

DCDC1

DCDC2

DCDC3

1.8 A

1.8 A

1.8 A

LDO1

LS1

IN_BIAS

400 mA

380 mA

PB

PWR_EN

IN_DCDCx

IN_LDO

4

DCDC4
1.6 A

PGOOD

Regulators

IN_LS1

Load Switch

AC_DET

Digital

VDDSHV_SD_VIO

1.8 V

LP873364
BUCK0

BUCK1

LDO0

LDO1

300 mA

300 mA

3 A
VDD_CORE

VPP (fuse)

3

VIN_Bx

VIN_LDO0

0.75 V

2.5 V

3.3 V

2

1.8 V

VDDR_CORE

2

VDDS_DDR

3 A

61.1 V

1.8 V

VDDA_1V8, VDDA_MCU
2

VIN_LDO1

BUCK1

TLV75518PIN OUT

1.8 V

to Ethernet PHYs

DP83867IR (x2)

VDDIO

VDD1P0
VDDA_2P5

PGOOD

DVDD3V3 (VDDSHVx), VDDSHV_MCU
1

TUSB320

TPS22965

Logic

OUT1

OUT2

ON

VBUS (5.0 V)

VIN VOUT

CC1

CC2

VDD

BUCK1

EN

GPIO1

to expansion headers

LS1

R
S

T

VSYS

TPS745LDO0
0.85 V

GPO2 GPO

EN

*ONLY REQUIRED IF CUSTOMER SECURE KEY 

PROGRAMMING IS REQUIRED

EN
SoC_DVDD3V3

LPDDR4 Memory
VDDQ, VDD2

VDD1

PG 4

1.8 V VDDS_OSC

Note 1: Please advise that this PMIC solution has been tested for power and sequencing, but has 

not been extensively tested for all fault conditions. 

Note 2: DCDC3 should not be used as an alternative rail to LDO0 for DVDD1V8 as it will violate 

the AM64x power sequencing requirements

图 5-3. 使用 LP873364 和 TPS6521855 为支持 LPDDR4 存储器和以太网 PHY 的 AM64x 供电

www.ti.com.cn 示例电源图
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1.0 V

AM64x

3.3 V

MCU_PORz

TPS6521855

DCDC1

DCDC2

DCDC3

1.8 A

1.8 A

1.8 A

LDO1

LS1

IN_BIAS

400 mA

380 mA

PB

PWR_EN

IN_DCDCx

IN_LDO

4

DCDC4
1.6 A

PGOOD

Regulators

IN_LS1

Load Switch

AC_DET

Digital

VDDSHV_SD_VIO

1.8 V

LP873364
BUCK0

BUCK1

LDO0

LDO1

300 mA

300 mA

3 A
VDD_CORE

VPP (fuse)

3

VIN_Bx

VIN_LDO0

0.75 V

2.5 V

3.3 V

2

1.8 V 2

VDDS_DDR

3 A

61.2 V

1.8 V

VDDA_1V8, VDDA_MCU
2

VIN_LDO1

BUCK1

TLV75518PIN OUT

1.8 V

to Ethernet PHYs

DP83867IR (x2)

VDDIO

VDD1P0
VDDA_2P5

PGOOD

DVDD3V3 (VDDSHVx), VDDSHV_MCU
1

TUSB320

TPS22965

Logic

OUT1

OUT2

ON

VBUS (5.0 V)

VIN VOUT

CC1

CC2

VDD

BUCK1

DDR4 Memory
VPP

VDD/VDDQ

EN

GPIO1

to expansion headers

LS1
R

S
T

VSYS

0.85 V

VTT (optional)TPS51206

GPIO OF 

AM64x

GPO2 GPO

*ONLY REQUIRED IF CUSTOMER SECURE KEY 

PROGRAMMING IS REQUIRED

EN
SoC_DVDD3V3

VDDS_DDR

LDO0

DVDD1V8 (VDDSHVy)

VDDR_CORE
4TPS745EN PG

1.8 V VDDS_OSC

Note 1: Please advise that this PMIC solution has been tested for power and sequencing, but has 

not been extensively tested for all fault conditions. 

Note 2: DCDC3 should not be used as an alternative rail to LDO0 for DVDD1V8 as it will violate 

the AM64x power sequencing requirements

图 5-4. 使用 LP873364 和 TPS6521855 为支持 DDR4 存储器和以太网 PHY 的 AM64x 供电

示例电源图 www.ti.com.cn
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5.3 AM243x（ALX 封装）单 PMIC 解决方案

图 5-5 显示了使用 LP87334D 为 AM243x（ALX 封装）处理器的核心电源轨供电的示例电源图。AM243x（ALX 
封装）封装尺寸为 11mm × 11mm，不支持 LPDDR4 或 DDR4 存储器。

AM243x

DVDD1V8 (VDDSHVy)

3.3 V

LP87334D

BUCK0

BUCK1

LDO0

LDO1

300 mA

300 mA

3 A
VDD_CORE, VDDR_CORE

3

VIN_Bx

VIN_LDO0

0.85 V
2

1.8 V 2

3 A

1.8 V

VDDA_1V8, VDDA_MCU (VPP_1V8)
2

VIN_LDO1

BUCK1

PGOOD

DVDD3V3 (VDDSHVx), VDDSHV_MCU
1

BUCK1

EN

VSYS

GPO2

VPP (fuse)
TLV75518P

OUT

1.8 V

*ONLY REQUIRED IF CUSTOMER SECURE KEY 

PROGRAMMING IS REQUIRED

EN
SoC_DVDD3V3

GPO

图 5-5. 使用 LP87334D 为 AM243x（ALX 封装）核心电源轨供电

图 5-6 显示了一个示例电源图，该示例电源图利用两个 GPO 对附加稳压器 TPS62822（降压稳压器）和 TPS745 
(LDO) 进行时序控制，以支持以太网 PHY。当由 GPO2 启用时，TPS62822 可以为 1.1V 以太网 PHY 供电，并

可替换为 TPSM82822（其为一种带有集成电感器的降压转换器的模块）。如以下示例电源图所示，当由 LDO0 
启用时，TPS745 可以为 2.5V 以太网 PHY 供电，。

AM243x

DVDD1V8 (VDDSHVy)

3.3 V

LP87334D

BUCK0

BUCK1

LDO0

LDO1

300 mA

300 mA

3 A
VDD_CORE, VDDR_CORE

3

VIN_Bx

VIN_LDO0

0.85 V
2

1.8 V 2

3 A

1.8 V

VDDA_1V8, VDDA_MCU (VPP_1V8)
2

VIN_LDO1

BUCK1

PGOOD

DVDD3V3 (VDDSHVx), VDDSHV_MCU
1

BUCK1

EN

VSYS

GPO2

TPS6282x / 

TPSM82822

1.1 V

TPS745

2.5 V

Ethernet PHY

Ethernet PHY

EN

EN

VPP (fuse)
TLV75518P

OUT

1.8 V

*ONLY REQUIRED IF CUSTOMER SECURE KEY 

PROGRAMMING IS REQUIRED

EN
SoC_DVDD3V3

PG

PG

BUCK1

GPO MCU_PORz

图 5-6. 使用 LP87334D 为支持以太网 PHY 的 AM243x（ALX 封装）供电

www.ti.com.cn 示例电源图
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5.4 AM243x（ALV 封装）单 PMIC 解决方案

图 5-7 中显示了使用 LP87334D 为支持 LPDDR4 存储器的 AM243x（ALV 封装）处理器供电的示例电源图，其中

图 5-8 显示的是 AM243x 支持 DDR4 存储器的情况。AM243x（ALV 封装）封装尺寸为 17.2mm × 17.2mm，其

优点是与 AM64x 引脚对引脚兼容。

对于使用 LPDDR4 存储器的应用，TPS62822 为 AM64x 的 VDDS_DDR 和 LPDDR4 的 VDD2 供电。TPS62822 
由 LP87334D GPO2 启用，可替换为 TPSM82822（其为一种带有集成电感器的降压转换器的模块）。存储器的 

VDD1 由 LP87334D 的 LDO0 供电。

AM243x

DVDD1V8 (VDDSHVy)

3.3 V

LP87334D
BUCK0

BUCK1

LDO0

LDO1

300 mA

300 mA

3 A
VDD_CORE, VDDR_CORE

3

VIN_Bx

VIN_LDO0

0.85 V
2

1.8 V 2

3 A

1.8 V

VDDA_1V8, VDDA_MCU (VPP_1V8)
2

VIN_LDO1

BUCK1

PGOOD

DVDD3V3 (VDDSHVx), VDDSHV_MCU
1

BUCK1

EN

VSYS

GPO2

TPS6282x / 

TPSM82822

1.1 V
EN

VPP (fuse)
TLV75518P

OUT

1.8 V

*ONLY REQUIRED IF CUSTOMER SECURE KEY 

PROGRAMMING IS REQUIRED

EN
SoC_DVDD3V3

PG

LPDDR4 Memory

VDD1

VDD2

VDDS_DDR
4

GPO MCU_PORz

图 5-7. 使用 LP87334D 为支持 LPDDR4 存储器的 AM243x（ALV 封装）供电

对于使用 DDR4 存储器的应用，TPS62822 (TPSM82822) 为 AM64x 的 VDDS_DDR 和 DDR4 的 VDD 供电。 分
立式 LDO TPS745 由 LDO0 启用，以便为 DDR4 VPP 电源轨供电。

AM243x

DVDD1V8 (VDDSHVy)

3.3 V

LP87334D
BUCK0

BUCK1

LDO0

LDO1

300 mA

300 mA

3 A
VDD_CORE, VDDR_CORE

3

VIN_Bx

VIN_LDO0

0.85 V
2

1.8 V 2

3 A

1.8 V

VDDA_1V8, VDDA_MCU (VPP_1V8)
2

VIN_LDO1

BUCK1

PGOOD

DVDD3V3 (VDDSHVx), VDDSHV_MCU
1

BUCK1

EN

VSYS

GPO2

TPS6282x / 

TPSM82822

1.2 V

TPS745

2.5 V

EN

EN

VPP (fuse)
TLV75518P

OUT

1.8 V

*ONLY REQUIRED IF CUSTOMER SECURE KEY 

PROGRAMMING IS REQUIRED

EN
SoC_DVDD3V3

PG

PG

DDR4 Memory

VPP

VDD/VDDQ

VTT (optional)

BUCK1

TPS51206

ENFROM GPIO OF AM243X

VDDS_DDR
4

GPO MCU_PORz

图 5-8. 使用 LP87334D 为支持 DDR4 存储器的 AM243x（ALV 封装）供电

示例电源图 www.ti.com.cn
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6 TPS6521815 编程信息

用户可编程 TPS6521815 是一种 允许对输出电压、时序控制、GPIO 控制等进行全面定制，以更好地满足系统需

求的 NVM 器件，。TPS65218D0 培训视频概述了整个编程过程。支持 TPS6521815 编程过程的其他资源包括：

• BOOSTXL-TPS65218 BoosterPack™，其使客户能够对 TPS65218 的 OTP 存储器进行编程，以实现快速原

型设计和缩短上市时间。
• BOOSTXL-TPS65218 EVM 用户指南，其提供了使用 BOOSTXL-TPS65218 BoosterPack™ 对 TPS65218 的 

OTP 存储器进行编程的指南。

• TPS521815 产品文件夹，其提供了其他器件信息和可用资源。

• Arrow 生产服务，其提供了生产编程服务。

www.ti.com.cn TPS6521815 编程信息
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7 结论

单独或结合使用 LP733xx 和 TPS65218xx 都可以支持 AM64x 和 AM243x Sitara 处理器系列的广泛电源需求和用

例。此概述概括了每种解决方案的不同用例和优点，以帮助您为系统选择正确的 PMIC 解决方案。还提供了示例

电源图，以展示不同的电源配置，并帮助加快设计过程。高度集成的 LP8733xx 和 TPS65218xx PMIC 系列具有

多项技术优势和特性，可为 AM64x 和 AM243x 处理器系列提供优化的电源解决方案。

结论 www.ti.com.cn
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