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摘要

我们周围的几乎所有事物都在快速实现电气化，其中大幅实现电气化发展的包括以下常见的行业和应用：

• 电动汽车
• 可再生能源
• 电信系统
• 数据通信/服务器系统

• 消费类电子产品
• 工业电子学

随着这些应用的功率需求不断增加，电路板上的可用空间不断减少。对于当今的电源设计工程师来说，小型化、

功率密度和效率是现实面临的新问题。在转换器的整个生命周期中实现可靠性也至关重要。这意味着，设计到这

些转换器中的元件也需要具有稳健性。这些转换器中大多数的工作环境温度范围为 -40°C 至 85°C。因此，印刷电

路板 (PCB) 温度和元件温度可能会更高。

我们将讨论选择开关电源栅极驱动器时要考虑的设计参数及其如何影响关键性能指标。通过使用直流/直流转换器

的测试结果，我们将展示 TI 的全新低侧栅极驱动器 UCC27614 如何帮助实现更高的效率、更高的功率密度和更

高的系统稳健性。
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1 密度

现代电源转换器模块以极小的尺寸提供高功率。例如，电源模块（如 1/4 砖型包）可提供超过 800W 的功率，8 
砖型包超过 600W，16 砖型包 400W。栅极驱动器等电子元件需要通过提供小封装尺寸来适应功率密度增加的趋

势。解决方案尺寸对比如表 1-1 所示。

UCC27614 栅极驱动器有助于更大限度减小电路板栅极驱动部分的 PCB 面积，具体方法是在使用更小封装 (2mm 
x 2mm) 的同时，实现与常用双通道低侧栅极驱动器相同或更高的驱动电流 (10A) 能力。栅极驱动器通常用于需要

驱动多个 MOSFET 的应用，例如同步整流器。使用两个 UCC27614 的解决方案尺寸小于单个 IC 双通道解决方

案。这种解决方案尺寸优势使设计人员能够提高驱动强度、使用更少的空间并优化 PCB 布局。

图 1-1. UCC27614 (2mm x 2mm) 布局示例 图 1-2. MSOP (5mm x 3mm) 驱动器布局示例

备注
240mil = 6.1mm，220mil = 5.6mm，438mil = 11.1mm 且 309mil = 7.85mm

图 1-1 和图 1-2 显示了 UCC27614 和常用的 MSOP (5mm x 3mm) 双通道低侧驱动器（使用带有单个栅极电阻器

和 2 个去耦电容器的简化栅极驱动电路）之间的 PCB 面积比较。由于同步整流需要 2 个通道，因此 UCC27614 
解决方案使用 2 个 IC，总解决方案尺寸为 68.13mm2，而双通道解决方案实现的尺寸为 87.44mm2。表 1-1 中总

结了解决方案总尺寸，其中 2 个 UCC27614 IC 使解决方案尺寸减小 22.1%。

表 1-1. 与传统双通道驱动器相比 UCC27614 的解决方案尺寸优势

UCC27614 双通道低侧驱动器

IC 总数 2 1

IC 封装 2mm x 2mm 5mm x 3mm

大工作电压 30V 26V

峰值脉冲电流 10A 5A

解决方案尺寸 2 x 6.1mm x 5.6mm 1 x 11.1mm x 7.85mm

解决方案总尺寸 68.32mm2 87.14mm2

密度 www.ti.com.cn
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该布局在以理想方式驱动 MOSFET 等开关功率器件方面发挥着重要作用。当栅极驱动器远离 MOSFET 时，寄生

元件（例如环路电感）的值会增加。这种增加的环路电感会导致高频噪声。由于这种高频噪声，系统可能需要额

外的缓冲器组件或更大的 EMI 滤波器。在 坏的情况下，这种高频噪声可能会对元件造成过度应力和损坏。

UCC27614 尺寸小，因此可放置在非常靠近功率 MOSFET 的位置，有助于避免大多数布局相关问题。

2 宽电源电压范围

UCC27614 的宽电源电压范围（4.5V 至 26V）经过优化，可拉/灌入高峰值电流，以驱动高栅极电荷 MOSFET，
如图 2-1 和图 2-2 所示。UCC27614 的宽驱动电压和高峰值电流也有利于驱动具有比 Si MOSFET 更高的阈值电

压和更大栅极电容的 IGBT。26V 大建议工作电压可在快速开关应用中提供足够的裕度，来应对栅极驱动环路中

的高 di/dt 以及 PCB 布线中的寄生电感所导致的瞬变。

图 2-1. 峰值拉电流与 VDD 间的关系 图 2-2. 峰值灌电流与 VDD 间的关系
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3 栅极驱动关键环路

如前所述，栅极驱动器需要尽可能靠近开关功率器件（例如 MOSFET）放置，以实现卓越性能。这些开关电源器

件通常在比环境温度高得多的温度下运行，并且通常接近其限值（例如 140C）。因此，栅极驱动器还必须能够在

这些较高的环境工作温度下运行。

输出级的较低导通电阻和 UCC27614 的散热焊盘有助于实现 -40C 至 150C 的宽热运行时段。UCC27614 不仅可

在极高的开关频率（例如 6MHz）下提供出色的开关性能，而且还能很好地保持在建议的结温范围内，如图 3-1 
所示。

图 3-1. CLoad = 1.8nF、VDD = 12V 且 fsw = 6MHz 时的外壳温度

栅极驱动关键环路 www.ti.com.cn
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4 效率和开关性能

例如，如果栅极电荷为 156nC 的 MOSFET 需要在 20ns 内导通和关断，则栅极驱动器需要提供 7.8A 的峰值拉电

流和灌电流，如方程式 1 所示。

(1)

UCC27614 即使在 150C 的结温下也能提供 10A 电流，如图 4-1 所示。整个温度范围内的高驱动强度使驱动器 IC 
能够始终如一地提供快速稳定的上升/下降时间，从而确保无论结温如何，FET 上的损耗都非常低。

由于这些应用中的功率 MOSFET 在高外壳温度下运行，因此栅极驱动器需要在任何温度下提供足够的驱动电流，
以便更大限度地缩短开关 MOSFET 的上升和下降时间。更快的上升和下降时间使得 MOSFET 能够在更短的时间

内处于欧姆区域，并更快地进入饱和区域，从而减少晶体管中的电阻损耗。此外，还应该更大限度地减少栅极驱

动器的传播延迟，以便优化死区时间，从而降低损耗和提高效率。

图 4-1. 在整个温度范围内，12V 和 100nF 负载时的拉电流和灌电流
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5 400V 至 12V 直流/直流转换器中的 UCC27614
图 5-1 显示了 PSFB 电路的简化方框图，其中 MOSFET Q1、Q2、Q3 和 Q4 在变压器 T2 初级侧形成相移全桥。

Q1 和 Q4 以 50% 的占空比和彼此之间 180 度的相位差进行切换。同样，Q2 和 Q4 以 50% 的占空比和彼此之间 

180 度的相位差进行切换。半桥 Q2–Q3 的 PWM 信号相对于第二半桥 Q1–Q4 的 PWM 信号进行相移。这个相

移的数量决定了对角 FET 间的重叠量，这反过来决定了传输的能量。

图 5-1. 具有次级侧同步整流的简化相移全桥转换器

同步整流用于高输出电流隔离式直流/直流转换器，其中输出二极管替换为 MOSFET，以 MOSFET 导通损耗代替

二极管正向导通损耗。这是因为 MOSFET 上的压降 RDS(on) 明显小于二极管正向压降，因此会降低损耗和提高效

率。

图 5-2 显示了转换器输入 (400VDC)、输出 (12VDC)，使用 UCC27614 输出 (CH4_U5_OUT) 驱动同步整流 

MOSFET 以实现高效的 VDS 开关时间 (CH1)。图 5-3 显示了转换器的输出电压和电流，栅极驱动电压为 12V，用

以驱动同步整流 MOSFET。

图 5-2. 转换器输入、转换器输出、栅极驱动波形和 

MOSFET 漏源电压

图 5-3. 转换器电压输出、转换器电流输出、栅极驱动波

形和 MOSFET 漏源电压

400V 至 12V 直流/直流转换器中的 UCC27614 www.ti.com.cn
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6 总结

UCC27614 的小尺寸 (2mm x 2mm) 有助于实现功率更密集的电源解决方案。整个温度范围内的峰值电流为 

10A，有助于实现更低的损耗，从而提高效率。低传播延迟进一步提高了效率。UCC27614 具有 150°C 结温能

力、30V 绝对 大电源电压和更好的高频噪声处理能力，可提高系统稳健性。

7 参考文献

• 德州仪器 (TI)，栅极驱动器 产品
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