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摘要

链接器命令文件在嵌入式程序中起着重要作用，因为它们指定了将代码段和数据段分配到目标存储器中的位置。

没有此文件，链接器不知道目标存储器配置以及如何正确分配这些段。对于 C2000™ 实时控制器，您必须通过查

看器件特定数据表和技术参考手册来了解器件存储器。C2000Ware SDK 中提供示例 C2000 链接器命令文件，但

对于任何给定应用，您可能必须修改 C2000Ware SDK 中可用的模板链接器命令文件才能满足您的应用需求。这

要求您了解编写链接器命令文件时可用的语法和选项。C2000 链接器 CMD 工具通过提供直观的 GUI 和自动代码

生成，简化了创建应用特定链接器命令文件的任务。
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1 引言

链接器命令文件用于应用程序编译过程的链接阶段，在此阶段，链接器会组合目标文件并将片段分配到目标系统

的已配置内存中。链接器命令文件是一个 ASCII 文件，它使用两个链接器指令 MEMORY 和 SECTIONS 将片段

分配到内存的特定区域中。MEMORY 指令定义目标内存配置。SECTIONS 指令控制如何构建和分配片段。此

外，链接器命令文件还可以包含输入文件名和链接器选项。

链接器命令文件入门页面介绍了链接器命令文件的基本信息，重点阐述了 MEMORY 和 SECTIONS 指令。

对于新用户而言，从头开始创建新的链接器命令文件会很困难，甚至编辑现有的链接器命令文件模板都不容易。

用户必须了解链接器命令文件的结构及其特定器件的存储器结构。

C2000 链接器 CMD 工具通过提供以下特性，显著简化了新建链接器命令文件或编辑现有链接器命令文件的任

务：

• 基于 GUI 的直观界面，展示了所有可用的自定义选项

• 执行错误检查以帮助您避免犯错
• 自动生成 CMD 文件

• 自动修改 Code Composer Studio™ 工程属性

• 自动生成用于初始化存储器段的附加 C 源文件和头文件

• 展示所选器件系列的可用存储器

使用 C2000 链接器 CMD 工具可以加快新用户和高级用户的软件开发速度。

2 C2000 链接器命令工具 – GUI 配置

C2000 链接器命令工具是一款基于 SysConfig 的产品，可无缝集成到 C2000 系统配置工具中。

更多有关 C2000 系统配置工具的信息，请访问：

视频系列：

• 7.1 C2000™ SysConfig：概述

• 7.2 C2000™ SysConfig：入门

• 7.3 C2000™ SysConfig：PinMux
• 7.4 C2000™ SysConfig：板级支持

• 7.5 C2000™ SysConfig：示例演练

• 7.6 C2000™ SysConfig：在 10 分钟内迁移 C2000 器件

C2000 SysConfig 的优势：

• 利用 SysConfig 并借助 C2000™ 实时 MCU 加速开发

应用报告 - C2000 SysConfig 分步使用指南：

• C2000 SysConfig

软件入门指南：

• https://software-dl.ti.com/C2000/docs/software_guide/c2000_sysconfig.html

开发人员必须针对他们的给定器件和封装启动 C2000 SysConfig 工具，才能使用 C2000 链接器 CMD 工具。

C2000 SysConfig 将引导您完成在 Code Composer Studio 工程上下文以及 SysConfig 独立工具中启动 C2000 
SysConfig 工具所需的步骤。
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C2000 链接器命令工具如图 2-1 所示。

1

2

3

图 2-1. 链接器 CMD 工具 - GUI 概述

1. 链接器 CMD 模块

2. 影响添加到设计中的所有 CMD 模块实例的全局设置

3. 设计中 CMD 模块的实例

添加 CMD 模块后，该工具会生成其他文件。

图 2-2. 链接器 CMD 工具 - 生成的文件
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请注意，您可以添加多个 CMD 模块。CMD 模块的所有不同实例均可保存在 syscfg 文件中。您可以决定哪个 

CMD 模块处于活动状态，方法是在全局参数中选择该模块。

图 2-3. 链接器 CMD 工具 - 全局参数

CMD 模块的每个实例都包含以下条目：

图 2-4. 链接器 CMD 工具 - CMD 实例配置

C2000 链接器命令工具 – GUI 配置 www.ti.com.cn
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• 默认配置：将实例配置为针对该器件提供的默认设置

• 存储器：按存储器类型分组，组合存储块以创建更大的存储器组

• 章节：根据用途分配器件存储器

• CRC/校验和生成：为整个闪存生成 CRC/校验和

2.1 存储器组合

您可以将同一类型的不同存储块组合起来并为新存储块命名，如图 2-5 所示。

图 2-5. 链接器 CMD 工具 - 存储器组合

该工具不允许组合不连续的器件存储器。
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2.2 存储器段

这些段分成几组，具体取决于它们是属于 C28x、CLA 还是自定义的“用户定义”段。

图 2-6. 链接器 CMD 工具 - 存储器段

每个段都分配了一个存储块。可用的选项包括器件存储块和组合存储块。

图 2-7. 链接器 CMD 工具 - 加载存储器

如果器件有一个额外的 CLA 内核，则会显示 CLA 段供您配置。

可以根据需要添加和命名用户定义的段，以满足应用需求。

C2000 链接器命令工具 – GUI 配置 www.ti.com.cn
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图 2-8. 链接器 CMD 工具 - 用户定义的段

2.3 CLA 段
链接器 CMD 工具还支持具有 CLA 支持的器件上的 CLA 段。

图 2-9. 链接器 CMD 工具 - CLA 段
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3 C2000 链接器命令工具 – 代码生成

链接器 CMD 工具生成一系列文件：

• device_cmd.cmd：这是主文件，其中包含基于 GUI 中所选选项的链接器命令文件条目。

• device_cmd.c：该文件包含特定存储器段的初始化代码，这些段需要从与其加载地址不同的地址运行。

• device_cmd.h：与 device_cmd.c 文件密切相关的头源文件。

• device_cmd.opt：在 Code Composer Studio 工程的上下文中，OPT 文件中的条目是 CMD 工具所需的编译

器选项。这些选项会自动附加到工程中。
• device_cmd.cmd.genlibs：在 Code Composer Studio 工程的上下文中，GENLIBs 文件中的条目是 CMD 工

具所需的链接器选项。如果链接器在工程属性中引用该文件，这些选项会自动附加到工程中。

3.1 device_cmd.cmd 文件

device_cmd.cmd 文件包含链接器 cmd 条目。

图 3-1. 生成的文件 - CMD 文件

.cmd 文件的“存储器”部分中的条目包括存储器组合块。该文件显示存储器组合的大小和来源。

仅当特定段选择了有效的“加载存储器”条目时，才会显示 .cmd 文件的“段”部分中的条目。

C2000 链接器命令工具 – 代码生成 www.ti.com.cn
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图 3-2. 生成的文件 - CMD 文件段

3.2 支持文件

附加的 device_cmd.c、device_cmd.h、device_cmd.opt 和 device_cmd.cmd.genlibs 是该工具生成的支持文

件。

代码生成包括一款 LIVE DIFF 工具，该工具展示了 GUI 中的更改如何导致生成的代码发生变化。

如果您决定必须从不同的地址加载并运行段，则链接器 cmd 文件中生成的条目格式会自动更改。

图 3-3. 生成的文件 - CMD File Diff

停用将复制表置于 BINIT 段中后，.c 和 .h 文件也会更新，并且系统会自动生成所需的初始化代码。
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图 3-4. 生成的文件 - 复制表

您需要在应用代码中调用 CMD_init 函数来初始化此类区段。C2000 器件的 device.c 包含一个 Device_init 函
数，如果需要，可用来调用 CMD_init 函数。

图 3-5. 生成的文件 - C 文件

device_cmd.opt 和 device_cmd.cmd.genlibs 自动设置 Code Composer Studio 工程属性。

OPT 文件为 CMDTOOL 和活动 CMD 模块实例名称创建预定义符号。

C2000 链接器命令工具 – 代码生成 www.ti.com.cn
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图 3-6. 生成的文件 - OPT 文件

这些预定义符号用于应用 C 代码：device.c 和 device.h 文件。

device_cmd.cmd.genlibs 文件遵循类似的路径。

图 3-7. 生成的文件 - Genlibs 文件
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4 跨器件系列迁移

使用 C2000 SysConfig 工具的用户可以利用 SWITCH 按钮将其设计从一个器件系列迁移到另一个器件系列。

图 4-1. 器件迁移 - SWITCH

迁移完成后，系统将标识 SysConfig 工具生成的所有修改后的文件。

跨器件系列迁移 www.ti.com.cn
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图 4-2. 器件迁移 - 文件已更改

每个文件还标识所生成代码中的更改。
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图 4-3. 器件迁移 - 文件更改

文件差异指示由于迁移而发生的所有更改。

5 总结

C2000 链接器 CMD 工具是一款直观的图形用户界面工具，可针对给定应用配置器件存储器。该工具可通过提供

错误检查、自动工程设置、自动代码生成和器件系列迁移支持，显著简化用户的软件开发流程。
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