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引言

可编程逻辑控制器 (PLC) 是一种强大的过程控制单

元，广泛用于工厂自动化，例如生产线和自动机械。与 

PLC 共享许多要求和功能的类似集中式控制单元用于

楼宇自动化应用，例如智能家居或楼宇安全系统。

模拟输入模块 (AIN) 作为 PLC 的子系统，是实际物理

参数（即温度、距离、湿度）与全数字控制单元之间的

前端。AIN 可在主 PLC 单元中实现，但也广泛用于可

扩展模块化系统和远程系统。AIN 命令输入和典型的传

感输出是单极或双极电压（即 0V 至 10V）或电流（即 

0mA 至 20mA）信号。

图 1. AIN AFE EE 图

加速的工业 4.0 革命会继续增加对可扩展 AIN 模块的

需求，同时缩短开发时间、减小电路板尺寸和降低成

本。引入了成本优化型 AIN 架构的一种可能实现方

案，这种架构基于具有集成模拟功能的 

MSP430FR2355 MCU。

具有集成模拟的 MSP430FR2355

MSP430FR2355 是一款具有集成模拟功能的低功耗、

低成本 MCU。它集成了 12 位 SAR ADC 和四个称之

为智能模拟组合 (SAC) 的可配置信号链模块，每个组

合均可用作 12 位 DAC 或可配置可编程增益运算放大

器，以满足系统的特定需求，同时降低成本并减小 

PCB 尺寸。

表 1. MSP430FR2355 内部 ADC
通道 多达 12 个多路复用通道

分辨率 10 或 12 位模式

采样频率 高达约 200kHz

电压基准 内部 1.5V、2.0V 和 2.5V 电源轨或外部电源

轨

对于成本敏感型入门级或中等性能 AIN 架构，具有低

输入电压范围的 MCU 集成 ADC 与外部前端相结合是

一个不错的选择。使用分立式元件设计输入前端可在满
足目标要求和降低成本方面带来更高的灵活性。

电压和电流输入前端

输入前端将工业典型信号输入范围（即 0V 至 10V、
0mA 至 20mA）转换为 ADC 输入电压范围，并设置输

入阻抗及提供所需的过压和过流保护。图 2 和图 3 显
示了针对 ADC 2.5V 电源轨的分立式单极架构，重点是

实现低于 1% 的系统精度并优化成本。

图 2. VIN 前端

表 2. VIN 器件选择

要求 规格

R1、R2 分压器 在精度和成本之间进行权
衡，以实现目标系统精度

1%，50ppm/°C

运算放大器 TLV9002

保护 双向浪涌保护、运算放大器
输入保护

TVS1401，双钳

位二极管
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图 3. IIN 前端

表 3. IIN 器件选择

要求 规格

分流电阻器
在精度和成本之间进行权
衡，以实现目标系统精度

1%、50ppm/°C、
1W

运算放大器 TLV9002

保护 双向浪涌保护、分流保护、
可选运算放大器输入保护

TVS1401、PTC、

双钳位二极管

选择输入级的增益系数时，10V 或 20mA 输入信号会

导致 ADC 的输入电压略低于 2.5V 的满量程，从而避

免因失调电压、增益和其他误差而饱和。对于电压输入
级，使用 0.24V/V 的增益，即 2.4V 对应于 10V 输
入。对于电流输入级，120Ω 分流电阻器上的 20mA 
输入电流会在 ADC 输入端产生 2.4V 电压。

系统精度

可实现的系统精度源自总体系统误差。通过降低动态范
围的成本，可以在实现校准时消除失调电压、增益和其

他静态误差。MSP430FR2355 支持 ADC 的校准寄存

器和内部基准，以实现工厂校准。

在选择前端元件（即电阻器、运算放大器和外部基准的

规格）时，可以灵活地满足各个精度规格。

表 4 列出了源自系统元件数据表的各种误差规格

表 4. 误差规格

电阻器 运算放
大器

内部基
准

REF 缓
冲器

ADC 单位

1%、
50ppm

TLV900
2

MSP430FR2355

偏移量
误差

1.5 16 1.5 mV

温漂 0.004 mV/°C

增益误
差

1.25 
(VIN)
1.00 
(IIN)

1.5 0.64 0.0732 %FS

增益漂
移

50 ppm/°C

表 4. 误差规格 (continued)
电阻器 运算放

大器
内部基
准

REF 缓
冲器

ADC 单位

噪声 130 μV

这些误差值是指信号链中的特定点。在计算输入端子上
的总体偏移和增益误差时，应考虑信号链增益。例如，
ADC 输入端的 1mV 偏移量会在输入端子上产生 

1/2.4mV = 4.167mV 的偏移量。

布局尺寸

为了演示所提议电路的尺寸，电压和电流输入前端（包

括保护器件）都放置在单面 PCB 上。两个通道只需要 

10mm × 10mm2，如图 4 所示。每个通道的有效前端

面积约为 5 × 10mm2。可以使用四路运算放大器封装

代替双路运算放大器，并且可以移除可选钳位二极管以

进一步减小电路面积。

图 4. VIN 和 IIN 布局

测量步骤

对于失调电压测量，输入端短接至地，而 FR2355 集
成 ADC 采集 1024 个样本，其中平均值表示偏移值。

如果失调电压为负值，并且无法直接从零输入测量，则

会添加几个 LSB 的略正输入以确定负失调电压。

为了测量增益误差，输入信号被设定为满量程值。

ADC 捕获 1024 个样本，平均值表示满量程误差。增

益误差的计算方法是从满量程误差中减去失调电压误
差。

为了测量信号链噪声，从电池电芯施加了 1.6V 和 8.3V 
的直流电压电平，以尽可能降低输入源产生的任何额外

噪声。内部 ADC 采集 1024 个样本，据此计算 RMS 
噪声。SNR 和 ENOB 可通过方程式 1 和方程式 2 计算

得出。
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SNR = 20 × log(input FS/ RMS noise) (1) ENOB = (SNR – 1.76dB) / 6.02 (2)

测量结果

表 5 详细介绍了电压输入。

表 5. 电压输入

参数 条件(1) 20°C 时 –25°C 时 55°C 时 单位

直流失调电压 2.71 (6.89) 不适用(2) 30.1 (76.5) LSB (mV)

增益误差 7.27 (18.47) 21.4 (–54.5) LSB (mV)

FS 误差 9.97 (25.37) 23 (58.5) 8.6 (22) LSB (mV)

RMS 噪声
1.6V 直流输入

8.3V 直流输入

1.03 (2.61)
1.68 (4.27)

2.3 (5.8) 0.76 (1.9)
1.9 (4.9)

LSB (mV)
LSB (mV)

SNR 1.6V 直流输入

8.3V 直流输入

71.7
67.4

64.7 74.2
66.1

ENOB 1.6V 直流输入

8.3V 直流输入

11.6
10.9

10.5 12.0
10.7

位

(1) ADC 配置：采样率约为 83kSPS、12 位模式、2.5V 内部 ADC 基准、基于 10V FS 输入的 LSB 单元

(2) 负失调电压：测量需要以稍正输入电平（约 10mV）进行测量。

表 6 列出了当前输入参数。

表 6. 电流输入

参数 条件(1) 20°C 时 –25°C 时 55°C 时 单位

FS 误差 3.26 (16.57) 28.4 (144) 18.3 (93) LSB (μA)

RMS 噪声
19.652mA 直流输入 1.7 (8.5) 2 (10.4) 1.4 (7.2) LSB (μA)

LSB (μA)

SNR 19.652mA 直流输入 67.5 65.7 69.0

ENOB 19.652mA 直流输入 10.9 10.6 11.1 位

(1) ADC 配置：采样率约为 83kSPS、12 位模式、2.5V 内部 ADC 基准、基于 10V FS 输入的 LSB 单元

电流输入级的结果与电压输入级的结果几乎相同，考虑了负载电阻器误差，而不是电阻分压器。

测量结果确认了失调电压误差、增益误差和噪声的初步估算。该电路在整个温度范围内保持 10 b ENOB 的 低电

平，可通过对多个样本进行平均值计算来进一步改进该电平。失调电压和增益误差可通过校准来减少或消除。除

了基于 MCU 所测量近似温度进行校正外，还可以进行单点校准。

www.ti.com.cn 应用简报

ZHCAC85 – MARCH 2022
Submit Document Feedback

使用 MSP430™ MCU 降低 PLC 模拟输入模块的成本 3

English Document: SLAAE35
Copyright © 2023 Texas Instruments Incorporated

https://www.ti.com.cn
https://www.ti.com.cn/cn/lit/pdf/ZHCAC85
https://www.ti.com/feedbackform/techdocfeedback?litnum=ZHCAC85&partnum=MSP430FR2355,
https://www.ti.com/lit/pdf/SLAAE35


参考文献

1. 德州仪器 (TI)，MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx 系列 用户指南

2. 德州仪器 (TI)，MSP430FR235x、MSP430FR215x 混合信号微控制器 数据表

3. 德州仪器 (TI)，使用 MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx ADC 进行设计 应用报告

4. 德州仪器 (TI)，MSP430 ADC 校准 – E2E™ 论坛

应用简报 www.ti.com.cn

4 使用 MSP430™ MCU 降低 PLC 模拟输入模块的成本 ZHCAC85 – MARCH 2022
Submit Document Feedback

English Document: SLAAE35
Copyright © 2023 Texas Instruments Incorporated

https://www.ti.com/lit/pdf/SLAU445
https://www.ti.com/lit/pdf/SLASEC4
https://www.ti.com/lit/pdf/slaa890
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/204428/msp430-adc-calibration-using-tlv-correction-values-at-bella
https://www.ti.com.cn
https://www.ti.com.cn/cn/lit/pdf/ZHCAC85
https://www.ti.com/feedbackform/techdocfeedback?litnum=ZHCAC85&partnum=MSP430FR2355,
https://www.ti.com/lit/pdf/SLAAE35


重要声明和免责声明
TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，
不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担
保。
这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验
证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。
这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。
您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成
本、损失和债务，TI 对此概不负责。
TI 提供的产品受 TI 的销售条款或 ti.com 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 
TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。
TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。IMPORTANT NOTICE

邮寄地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2023，德州仪器 (TI) 公司

https://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/terms-conditions/terms-of-sale.html
https://www.ti.com

	1 应用简报

