
TI 提供業界最全面的高電壓負載點穩壓器組合，具備滿足高性能系統需

求的各種功能。易於使用的高電壓轉換器和控制器可簡化 DC-DC 轉換，

並減小解決方案尺寸。恆定導通時間和仿電流模式控制架構，可以用最

少的外部元件完成設計，實現非常高降壓比的穩定性。借助高達 100V  

的最大工作輸入電壓，可在電信、工業、可再生能源和汽車環境等最惡

劣的瞬態條件下保護您的系統。TI 的轉換器和控制器是當今市場上首屈

一指的高電壓負載點穩壓器。

高電壓穩壓器組合

提高通信、工業和汽車應用的系統可靠性和效率

高電壓負載點
電源解決方案
實現在 65V 以上的高性能和易用性
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高電壓轉換器

TI 的高電壓組合具有恆定導通時間 (COT) 架構的 

特點，減少了所需的外部元件數量，保持小巧的解決 

方案尺寸，簡化了設計。全新 100V，600 mA 同步 

降壓轉換器 LM5017 是業界首個 100V 轉換器系列，

集成了高邊和低邊 FET。

特點
· 9 至 100V 的寬輸入電壓範圍

· 集成 100V，高低邊開關

· 無需環路補償

· 快速瞬態響應

· 頻率可調至 1 MHz

業界最小的隔離偏置電源

同步高電壓轉換器系列產品有一個獨特的功能，可提供

額外的功能 — 連續導通模式工作，設計師可以通過用

變壓器取代電感來產生一個隔離輸出。LM5017/18/19，

以及 LM5006，都可用於這樣的配置，以產生多個相互

隔離輸出，允許設計師利用這些器件設計偏置電源。

LM5017 典型應用電路
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產品編號
輸出電流 

(Ａ)
最小輸入
電壓 (V)

最大輸入
電壓 (V)

最小輸出
電壓 (V)

最大輸出
電壓 (V)

頻率範圍
(kHz) 與同步能力 同步 PWM 模式 封裝

LM5007 0.5 9 75 2.5 37/73 50 至 800 — COT MSOP-8

LM5574 0.5 6 75 1.23 70 500, 同步 — ECM TSSOP-16

LM5006 0.65 6 75 2.5 70 50 至 800 4 COT MSOP-10

LM5010/A 1 8 / 6 75 2.5 70 50 至 1000 — COT LLP-10, eTSSOP-14

LM5575 1.5 6 75 1.23 70 500, 同步 — ECM eTSSOP-16

LM5005 2.5 7 75 1.23 40/70 500, 同步 — ECM TSSOP-20

LM5576 3 6 75 1.23 70 500, 同步 — ECM eTSSOP-20

LM5009/A 0.15 9.5 / 6 95 2.5 85 50 至 600 — COT LLP-8, MSOP-8

LM5008/A 0.35 9.5 / 6 95 2.5 85 50 至 600 — COT LLP-8, MSOP-8

LM5017 0.6 9 100 1.25 90 50 至 1000 4 COT LLP-8, PSOP-8

LM5018 0.3 9 100 1.25 90 50 至 1000 4 COT LLP-8, PSOP-8

LM5019 0.1 9 100 1.25 90 50 至 1000 4 COT LLP-8, PSOP-8

高電壓 (≥75V) 降壓轉換器

LM5017 隔離應用電路

紅色粗體標註為新產品。



高電壓轉換器 高電壓控制器
 

LM5119 典型應用電路為了增加靈活性，TI 還提供了一系列用於通信基礎 

設施、工業、太陽能和汽車應用惡劣環境的高電壓 

系統控制器。LM5119 65V 雙同步降壓控制器可用作 

每個輸出高達 20A 的雙輸出電源，或作為一個多相單

輸出電源提供高達 40A 的電流。兩個控制器集成在一

個小型封裝中，降低了整體解決方案尺寸，以及系統 

的複雜性。

特點
· 5.5 至 65V 的寬工作電壓範圍

· 輕鬆配置為雙輸出或交叉單輸出

· 開關頻率可編程至 750 kHz

· 可選模擬二極管模式

· 可編程輸出始於 0.8V

· 精度 1.5％ 電壓基准

用仿電流模式減少噪聲

許多 TI 的高電壓穩壓器均採用稱為仿電流模式 (ECM) 

的專利的控制架構。仿真電流模式穩壓器可通過仿真 

降壓開關電流信號，然後使用電流模式來控制，克服了 

傳統電流模式穩壓器的噪聲敏感度。仿真降壓開關電流

估計的是電感電流和採樣二極管電流的總和。避免了 

直接電感電流測量可最大限度地降低開關噪聲的影響， 

同時保持電流模式控制的優點。
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產品編號
最小輸入
電壓 (V)

最大輸入
電壓 (V) 輸出數

最小輸出
電壓 (V)

最大輸出
電壓 (V)

頻率範圍
(kHz) 與同步能力 同步 PWM 模式 封裝

LM5117 5.5 65 1 0.8 50 至 750 4 ECM
LLP-24, 

eTSSOP-20

LM5119 5.5 65 2 0.8 90% VIN 50 至 750 4 ECM LLP-32

LM5085 4.5 75 1 1.25 75 50 至 1000 — COT
LLP-8, MSOP-8,  

eMSOP-8

LM5088 4.5 75 1 1.2 70 50 至 1000, 同步 — ECM eTSSOP-16

LM5118 3 75 1 1.23 70 50 至 500, 同步 — ECM eTSSOP-20

LM5115/A 4.5 75 1 或 2 0.75 13.5 50 至 1000, 同步 4
電壓/電流註入 
谷值電流模式

TSSOP-16

LM5116 6 100 1 1.215 80 50 至 1000, 同步 4 ECM eTSSOP-20

高電壓 (≥65V) 降壓控制器控制器

ECM 控制結構

>50% 占空比的
斜坡補償

電感電流仿真自：

· 測量電感電壓和
 估算電流斜坡

· 二極管電流測量
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TI 提供全套設計資源和評估工具，如應用指南、參考設計、演示視頻，以及業內領先的網上設計仿真器

WEBENCH®。PowerLabTM 有數以百計的電源參考設計的搜索庫。

易於使用的設計工具。自定義結果。

WEBENCH Designer 工具是功能強大的軟件算法和 
可視化界面，可以在幾秒鐘內實現完整應用

設計和評估工具

Platform bar、E2E 和 PowerLab 是德州儀器的商標。
WEBENCH 是註冊商標。所有其他商標均為各自 
所有者的財產。

© 2012 德州儀器公司 ZHCB027

PowerLab 電源管理參考設計庫
包含數百個經過驗證的設計

產品編號 快速啟動計算器 WEBENCH 評估板 參考設計 應用指南

LM5005 4 4 4 — AN1889, AN1748, PD114

LM5006 4 4 4 4 AN2171, AN2050

LM5007 4 4 4 Altera Fire Driver AN1634, AN1481, AN1319, AN1298, PD101

LM5008/A 4 4 4 4 AN1925, AN1330

LM5009/A 4 4 4 4 AN1955, AN1445

LM5010/A 4 4 4 4 AN1423, AN1352

LM5017/18/19 4 4 4 PMP7315, PMP7316 AN2204, AN2200

LM5574 4 4 4 RD-128 AN1568

LM5575 4 PMP7772 AN1569

LM5576 4 RD-128 AN1570

LM5085 4 4 4 PMP7767 AN2157, AN1878, PD130

LM5088 4 4 4 4 AN1913, PD125

LM5115/A 4 4 AN1542, AN1368, AN1367

LM5116 4 4 4 4 AN1713, AN1596, AN1628

LM5117 4 4 4 — AN2103

LM5118 4 4 4 PMP7773.1 AN2178, AN1819

LM5119 4 4 4 — AN2065

設計工具



重要声明

德州仪器(TI) 及其下属子公司有权在不事先通知的情况下, 随时对所提供的产品和服务进行更正、修改、增强、改进或其它更改，
并有权随时中止提供任何产品和服务。客户在下订单前应获取最新的相关信息 , 并验证这些信息是否完整且是最新的。所有产品的
销售都遵循在订单确认时所提供的TI 销售条款与条件。

TI 保证其所销售的硬件产品的性能符合TI 标准保修的适用规范。仅在TI 保证的范围内 , 且TI 认为有必要时才会使用测试或其它质
量控制技术。除非政府做出了硬性规定 , 否则没有必要对每种产品的所有参数进行测试。

TI 对应用帮助或客户产品设计不承担任何义务。客户应对其使用TI 组件的产品和应用自行负责。为尽量减小与客户产品和应用相关
的风险，客户应提供充分的设计与操作安全措施。

TI 不对任何TI 专利权、版权、屏蔽作品权或其它与使用了TI 产品或服务的组合设备、机器、流程相关的TI 知识产权中授予的直接
或隐含权限作出任何保证或解释。TI 所发布的与第三方产品或服务有关的信息，不能构成从TI 获得使用这些产品或服务的许可、授
权、或认可。使用此类信息可能需要获得第三方的专利权或其它知识产权方面的许可，或是TI 的专利权或其它知识产权方面的许可。

对于TI 的产品手册或数据表，仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权、条件、限制和声明的情况下才允许进行复制。在复制
信息的过程中对内容的篡改属于非法的、欺诈性商业行为。TI 对此类篡改过的文件不承担任何责任。

在转售TI 产品或服务时，如果存在对产品或服务参数的虚假陈述，则会失去相关TI 产品或服务的明示或暗示授权，且这是非法的、
欺诈性商业行为。TI 对此类虚假陈述不承担任何责任。

TI 产品未获得用于关键的安全应用中的授权，例如生命支持应用（在该类应用中一旦TI 产品故障将预计造成重大的人员伤亡），除
非各方官员已经达成了专门管控此类使用的协议。购买者的购买行为即表示，他们具备有关其应用安全以及规章衍生所需的所有专业
技术和知识，并且认可和同意，尽管任何应用相关信息或支持仍可能由TI 提供，但他们将独力负责满足在关键安全应用中使用其产 品及TI
产品所需的所有法律、法规和安全相关要求。此外，购买者必须全额赔偿因在此类关键安全应用中使用TI 产品而对TI 及其 代表造成的损失。

TI 产品并非设计或专门用于军事/航空应用，以及环境方面的产品，除非TI 特别注明该产品属于“军用”或“增强型塑料”产品。只 有TI
指定的军用产品才满足军用规格。购买者认可并同意，对TI 未指定军用的产品进行军事方面的应用，风险由购买者单独承担，
并且独力负责在此类相关使用中满足所有法律和法规要求。

TI 产品并非设计或专门用于汽车应用以及环境方面的产品，除非TI 特别注明该产品符合ISO/TS 16949 要求。购买者认可并同意，
如果他们在汽车应用中使用任何未被指定的产品，TI 对未能满足应用所需要求不承担任何责任。

可访问以下URL 地址以获取有关其它TI 产品和应用解决方案的信息：

产品 应用

数字音频 www.ti.com.cn/audio 通信与电信 www.ti.com.cn/telecom

放大器和线性器件 www.ti.com.cn/amplifiers 计算机及周边 www.ti.com.cn/computer

数据转换器 www.ti.com.cn/dataconverters 消费电子 www.ti.com/consumer-apps

DLP® 产品 www.dlp.com 能源 www.ti.com/energy

DSP - 数字信号处理器 www.ti.com.cn/dsp 工业应用 www.ti.com.cn/industrial

时钟和计时器 www.ti.com.cn/clockandtimers 医疗电子 www.ti.com.cn/medical

接口 www.ti.com.cn/interface 安防应用 www.ti.com.cn/security

逻辑 www.ti.com.cn/logic 汽车电子 www.ti.com.cn/automotive

电源管理 www.ti.com.cn/power 视频和影像 www.ti.com.cn/video

微控制器 (MCU) www.ti.com.cn/microcontrollers

RFID 系统 www.ti.com.cn/rfidsys

OMAP 机动性处理器 www.ti.com/omap

无线连通性 www.ti.com.cn/wirelessconnectivity

德州仪器在线技术支持社区 www.deyisupport.com IMPORTANT NOTICE

邮寄地址： 上海市浦东新区世纪大道 1568 号，中建大厦 32 楼 邮政编码： 200122
Copyright © 2012 德州仪器 半导体技术（上海）有限公司
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