
使用 MSP430™ 超声波感应微控制

器的智能静态流量计 

上市时间：可在数月内制定解决方案（无

需多年研发） 

高性能（测量精度） 

<±1% 的高流量测量精度 

改善了零流量漂移测量，实现了更高的动态范

围并支持极低的流速（<1 升/小时） 

出色的单脉冲标准偏差测量精度，在正常工作

中无需提高测量速率（如：8Hz），有助于降

低整体系统级平均电流消耗（每次测量结果 <

3uA） 

随着温度和使用时间的变化，不受传感器变化的
影响 

功能性增强（扩大了差异化） 

泄漏检测 

气泡检测 

具有警报功能的冷冻/解冻检测 

开始使用超声波感应 MCU 

具有成本效益（系统级） 

使用真正的单芯片 SoC 进行水计量的集

成式 AFE 和增益放大器 

可与高达 2MHz 的现成低成本传感器配合

使用 

校正功能支持自定义温度和流速，降低

了制造成本 

可扩展平台 

住宅 (DN15-25) 和工业管道尺寸 

(DN50 - DN1000)，具有多个传感器对支持 

适用于水和燃气计量的单一平台，具有超声

波模拟前端 (AFE) 以及带 GUI 的软件库 

产品系列容量为 32KB-256KB，采

用 64、80、100 引脚封装 

具有超声波感应 AFE 的 MCU MSP430FR6047、MSP430FR6045、MSP430FR6043、MSP430FR5043、MSP430F

R6041、MSP430FR5041 

评估套件 用于水计量的 EVM（EVM430-FR604

7），用于燃气计量的 EVM（EVM430-FR

6043） 

软件 超声波设计中心 

快速入门指南 水表、燃气表开发快速入门指南 

TI Designs  超声波感应水表前端参考设计 (TIDM-1019) 

 适用于气体流量测量的超声波感应子系统参考设计 

 经优化适用于水流测量的超声波感应计量参考设计 (TIDM-

02005) 

 将铂 RTD 传感器替换为数字温度传感器、适用于热量计的参考 

设计 (TIDA-010002) 

概述视频 http://www.ti.com.cn/zh-cn/microcontrollers/msp430-ultr

a-low-power-mcus/ultrasonic-performance-sensing-mcus-ov

erview.html#ultrasonic 

技术培训  视频系列：用于水流量计的超声波感应 

 视频系列：用于燃气流量计的超声波感应 

http://www.ti.com/product/msp430fr6047
http://www.ti.com/product/msp430fr6045
http://www.ti.com/product/msp430fr6043
http://www.ti.com/product/msp430fr5043
http://www.ti.com/product/msp430fr6041
http://www.ti.com/product/msp430fr6041
http://www.ti.com/product/msp430fr5041
http://www.ti.com/tool/evm430-fr6047
http://www.ti.com/tool/evm430-fr6047
http://www.ti.com/tool/evm430-fr6043
http://www.ti.com/tool/evm430-fr6043
http://www.ti.com/tool/MSP-ULTRASONIC-DESIGN-CENTER
http://www.ti.com/lit/ug/slau810/slau810.pdf
http://www.ti.com/lit/ml/slau765b/slau765b.pdf
http://www.ti.com/lit/ug/slau810/slau810.pdf
http://www.ti.com/tool/TIDM-02003
http://www.ti.com/tool/TIDM-02003
http://www.ti.com/tool/TIDM-02003
http://www.ti.com/tool/TIDM-02003
http://www.ti.com/tool/TIDA-010002
http://www.ti.com/tool/TIDA-010002
http://www.ti.com/tool/TIDA-010002
http://www.ti.com/tool/TIDA-010002
http://www.ti.com/tool/TIDA-010002
http://www.ti.com/tool/TIDA-010002
http://www.ti.com/tool/TIDA-010002
https://training.ti.com/ultrasonic-sensing-gas-flow-metering-video-series


有关更多信息，请访问 www.ti.com/ultrasonicmcus 
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http://www.ti.com/ultrasonicmcus
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