
CAN收發器必須能夠在极其惡劣的電氣環境下可靠地傳輸數  

据。由于收發器通常是昂貴的節點電子和CAN總線的唯一接  

口，所以 SN65HVD1050許多工作安全特性的實現偏重于CAN

應用。這些特性包括電磁(EM)抗扰度、低EM干扰、噪聲抑制、

靜電 (ESD)防護、故障容差以及熱插入或電源循環 (power 

cycling)下的保護。

EM抗扰度

隨著EM頻譜得到更加充分的利用，以及電子設備的無線革命，

電子設備的EM干扰問題日益成為廣泛關注的焦點。

每种電子器件都有其獨特的EM特性。任何電路的電感及電容都

能以离散頻率形成放大或衰減放射的共模諧振。

HVD1050 CAN收發器專門針對EM兼容性而設計与測試，避免

了在惡劣EM環境下發生故障或性能降級的情況。此定義中的“

兼容性”是指低干扰与針對外部EM場的高抗扰度。

低EM干扰：平衡的信號發送与共模輸出

网絡應用產品的一個重要要求就是不干扰其他鄰近組件或系統

的工作。因而需要具備低干扰特性的器件。 

EM噪聲由高頻電壓或電流開關生成。在CAN收發器中，驅動器

輸出信號通常与CANH及CANL不匹配，且最終的EM場不因相

互大小相同、极性相反而抵消。這种輸出的不匹配(如圖1及圖2

所示)在TI數据表中指的是峰至峰共模輸出電壓VOC(PP)，并可

被看作是有助于平衡差動信號發送的因素之一。

高抗扰度：共模噪聲抑制

共模噪聲抑制是真正差動接收机的內在特性。差分信號對在物

理位置上緊鄰，且受EM源影響的程度基本相同。通過將雙絞線

利用SN65HVD1050收發器
提高CAN网絡安全性

Analog Applications Journal
BRIEF

INTERFACE

最新一期精彩內容　　　　　　

‧ 与MSP430 USI端口配合使用ADS8361

‧ TPS61059為用作閃光燈或攝像燈的

� 白光LED供電

‧ TPS65552A為便攜式閃光燈供電

‧ 單芯片bq2403x電源通道管理器 (power-path manager) 	
	 在為系統供電的同時對電池充電

‧ 針對單或雙節電池供電的便攜式應用的完整電池組設計

‧ 利用TI SN65HVD1050收發器提高CAN网絡安全性

‧ 如欲下載該版本，敬請訪問： www.ti.com/aaj
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圖2. VOC(PP)測試設置

圖1. 典型的CAN總線VOC(PP)波形



相鄰回路的极性倒轉，共模技術消除了磁場耦合造成的影響。

各种量級的無意義噪聲可被方便地鏈接至CAN應用的天線狀總

線線路上。脈衝馬達控制器、開關模式電源及熒光燈等都是与

總線線路耦合的典型噪聲源(如圖3所示)。

TI 的HVD1050 CAN收發器轉為抑制噪聲而設計，其共模電壓

范圍非常寬泛(–12V至+12V)。

電壓瞬態与集成電路保護

在以下四种條件下發生ESD：帶電体接触IC、帶電 IC接触接地

的外殼、帶電机器接触IC或靜電場在絕緣体上的感應電壓足以

擊穿絕緣体。顯然，高ESD電壓高不僅表明收發器強大可靠，

而且也表明電路設計強大可靠。

HVD1050 CAN收發器的ESD電壓在根据JEDEC標准22、

A114-B進行人体模型(HBM)測試時高達8kV，因此該器件比其

他厂商的早期收發器更适用于惡劣的電子環境。為确保

HVD1050的可靠性，還按照ISO 7637標准，在±200V及測試脈

衝為1、2、3a、3b、5、6及7的環境下進行了測試。

故障容差

總線暫停(bus hang)及主計時功能

當故障結點持續向總線發送主位時，CAN總線操作員 (bus 

operator)偶爾會報告所有總線通信暫停。這种問題源于控制器

發生故障或線路的隨机損坏，如焊球或金屬屑(metal shaving)

對收發器輸入(TXD)引腳及相鄰接地(GND)引腳短路。

HVD1050中的主計時電路可以防止驅動器因軟硬件故障而阻塞

网絡通信。計時電路由TXD的下降沿触發。如果在電路的計時

常量過期前未出現上升沿，則驅動器的輸出禁用，而使總線脫

离故障狀態。一旦故障解除，TXD 上的下一個上升沿則使電路

重置。

線纜損坏及短路保護

總線線纜极性倒轉、線纜意外擠壓損傷、總線線路与電源或接

地的無意短路在CAN應用中很常見。HVD1050提供從–27V直

至+40V的短路保護。這种保護功能保証了在故障解除之后器件

仍能夠正常工作。當溫度高到可能損坏內部電路時，HVD1050

也將自動關閉。

熱插入、電源循環及無故障輸出

在向网絡中添加組件時，經常需要關閉整個网絡以防止昂貴的

系統發生故障。將未上電的模塊直接插入上電系統(“熱插入”)時

需要收發器的輸出在未上電到上電期間保持穩定，且不影響進

行中的网絡通信。

現在市場上的几种CAN收發器未上電時輸出阻抗极低。低阻抗

導致器件會吸收總線上的任何信號并關閉所有數据傳輸。

HVD1050的總線引腳可內部偏置為高阻抗隱性狀態。在不影響

進行中的總線通信的情況下實現了上電后即進入已知隱性狀  

態。這樣在電路斷開或接地的情況下也能保持總線的完整性。

結論

CAN應用對网絡接口器件的要求較多。TI的SN65HVD1050 

EMC优化型CAN收發器提供線路跨接(cross-wire)、過壓、接

地失效保護、過溫保護以及寬泛的共模范圍。該器件可以承受

相當大的電壓瞬態。較高的可靠性与高達1 Mbps的信號傳輸速

率使HVD1050非常适合眾多工業及汽車應用。
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圖 3. 共模噪聲耦合至四個雙絞線總線線路



重重要要声声明明

德州仪器 (TI) 及其下属子公司有权在不事先通知的情况下，随时对所提供的产品和服务进行更正、修改、增强、改进或其它更改，
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销售都遵循在订单确认时所提供的 TI 销售条款与条件。

TI 保证其所销售的硬件产品的性能符合 TI 标准保修的适用规范。 仅在 TI 保修的范围内，且 TI 认为有必要时才会使用测试或其它质
量控制技术。 除非政府做出了硬性规定，否则没有必要对每种产品的所有参数进行测试。

TI 对应用帮助或客户产品设计不承担任何义务。 客户应对其使用 TI 组件的产品和应用自行负责。 为尽量减小与客户产品和应用相关
的风险，客户应提供充分的设计与操作安全措施。

TI 不对任何 TI 专利权、版权、屏蔽作品权或其它与使用了 TI 产品或服务的组合设备、机器、流程相关的 TI 知识产权中授予的直接
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权、或认可。 使用此类信息可能需要获得第三方的专利权或其它知识产权方面的许可，或是 TI 的专利权或其它知识产权方面的许
可。

对于 TI 的数据手册或数据表，仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权、条件、限制和声明的情况下才允许进行复制。 在复制
信息的过程中对内容的篡改属于非法的、欺诈性商业行为。 TI 对此类篡改过的文件不承担任何责任。

在转售 TI 产品或服务时，如果存在对产品或服务参数的虚假陈述，则会失去相关 TI 产品或服务的明示或暗示授权，且这是非法的、
欺诈性商业行为。 TI 对此类虚假陈述不承担任何责任。

可访问以下 URL 地址以获取有关其它 TI 产品和应用解决方案的信息：

产产品品

放大器 http://www.ti.com.cn/amplifiers

数据转换器 http://www.ti.com.cn/dataconverters

DSP http://www.ti.com.cn/dsp

接口 http://www.ti.com.cn/interface

逻辑 http://www.ti.com.cn/logic

电源管理 http://www.ti.com.cn/power

微控制器 http://www.ti.com.cn/microcontrollers

应应用用

音频 http://www.ti.com.cn/audio

汽车 http://www.ti.com.cn/automotive

宽带 http://www.ti.com.cn/broadband

数字控制 http://www.ti.com.cn/control

光纤网络 http://www.ti.com.cn/opticalnetwork

安全 http://www.ti.com.cn/security

电话 http://www.ti.com.cn/telecom

视频与成像 http://www.ti.com.cn/video

无线 http://www.ti.com.cn/wireless
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