
User’s Guide
LMX2820EVM 评估模块

Noel Fung

摘要

LMX2820EVM 用于评估 LMX2820 的性能。该板包含 LMX2820 器件。

LMX2820 是一款高性能宽带合成器，可生成 44.14MHz 至 22.6GHz 范围内的任何频率。该器件由单个 3.3V 电源

供电，并且集成了 LDO，无需板载低噪声 LDO。
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1 商标
PLLatinum™ is a trademark of Texas Instruments.
所有商标均为其各自所有者的财产。
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2 LMX2820EVM 评估模块

2.1 评估模块包含的部件

盒中包含：
• 一个 LMX2820EVM 板 (HSDC060-001)
• 1 个 USB2ANY (HPA665)
• 一条 USB 电缆

• 一条 10 引脚带状电缆

2.2 评估设置要求

该评估需要用到以下硬件和软件：
• 一个直流电源
• 一个频谱分析仪或信号分析器
• 一台运行 Windows 7 或更高版本操作系统的 PC
• 一台示波器（可选）
• 一个高质量信号发生器（可选）
• 德州仪器 (TI) 时钟和合成器 TICS Pro 软件

• 德州仪器 (TI) PLLatinum™ 仿真器工具（可选）

2.3 资源

相关评估和开发资源如下：
• TICS Pro 软件

• PLLatinum 仿真器工具 (PLL Sim)
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3 设置

3.1 连接图

HPA665

USB2ANY
Texas Instruments

50 �

图 3-1. EVM 连接图

3.2 电源

向 J8 接头施加 3.3V 的电压。可接受的电源电压范围为 3.2V 至 3.4V。

3.3 参考时钟

将 OSCINP SMA 连接器连接到高质量 100MHz 信号源。OSCINN SMA 连接器可以保持开路，因为 OSCIN_N 引
脚在板上端接。

EVM 配置为单端输入，其中 OSCIN_P 引脚连接到 OSCINP SMA 连接器，OSCIN_N 引脚在板上进行 50Ω 端
接。如有需要，可以修改 EVM，使其在不同的配置下使用不同的时钟源运行。请参阅附录 A 了解更多详细信息。

3.4 射频输出

将 RFOUTAP 或 RFOUTAN SMA 连接器连接至一个信号分析器。必须将 50Ω 电阻器或 SMA 负载与未使用的连

接器端接在一起。输出频率为 6GHz，振幅大约为 +3dBm。

默认情况下，TICS Pro 评估软件将 RFOUTB 电源关闭。这些 SMA 连接器可以保持开路。

3.5 编程

在 USB2ANY 和 LMX2820EVM 之间连接带状电缆。

在 PC 和 USB2ANY 中的 USB 端口之间连接 USB 电缆。这将为 USB2ANY 提供电源并使其能够与 TICS Pro 进
行通信。可能需要执行固件更新。请参阅附录 B 了解更多详细信息。

设置 www.ti.com.cn
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3.6 评估软件

下载 TICS Pro 并将其安装到 PC 中。

运行软件并按照以下步骤启动程序。

1. 转到 Select Device → PLL + VCO → LMX2820。

图 3-2. TICS Pro 中的“Select Device”（选择器件）
2. 此时将加载“ReadMe”（自述）页面。请花一点时间来阅读其中的内容以对 GUI 有一个基本的了解。

3. 转到 Default Configuration → EVM Default Mode。

图 3-3. 默认模式
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4 典型测量

4.1 默认配置

4.1.1 环路滤波器

表 4-1 列出了环路滤波器的参数。

表 4-1. 环路滤波器配置

参数 值

C1_LF 470pF

C2_LF 68nF

C3_LF 2.2nF

R2_LF 68.1Ω

R3_LF 18.2Ω

图 4-1. 环路滤波器

典型测量 www.ti.com.cn
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4.1.2 典型输出

1. 请按照节 3 中的说明来设置评估。

2. 点击 Write All Registers（写入所有寄存器）将所有寄存器值写入 LMX2820。

默认输出为 6GHz。

图 4-2. 默认输出
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4.2 附加测试

4.2.1 SYSREF 示例

LMX2820 的 SROUT 可用于生成或复制 SYSREF 信号。SROUT 的输出可以是单个脉冲、一系列脉冲或连续的

脉冲流。这些脉冲与具有可调延迟的 RFOUT 信号同步。若要使用 SYSREF 功能，PLL 必须处于相位同步模式 

(PHASE_SYNC_EN = 1)。下面是一个脉冲模式示例。

图 4-3. SYSREF 脉冲模式设置

4.2.2 PFDIN 引脚失调电压混合

LMX2820 支持 PFDIN 引脚失调电压混合。在该模式下，会绕过内部 N 分频器。

当使用 PFDIN 引脚失调电压混合功能时，相位检测器必须使用单个 PFD。因此，电荷泵电流等于寄存器 CPG 中
设置的电流的一半。

图 4-4. PFDIN 引脚失调电压混合设置

典型测量 www.ti.com.cn
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4.2.3 外部 VCO 模式

除了内部 VCO，LMX2820 还支持使用外部 VCO。必须正确设置相位检测器的极性，以匹配实际的 Vtune 特性。

LMX2820EVM 提供各种选项来实现板载无源或有源环路滤波器。

图 4-5. 外部 VCO 模式设置

4.2.4 寄存器读回

若要读回写入的寄存器值，请执行以下步骤：
1. 点击您要读回的寄存器名称。

2. 点击 Read Register（读取寄存器）读回寄存器值。

图 4-6. 寄存器读回
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5 原理图

图 5-1. LMX2820EVM 原理图（第 1 页）

原理图 www.ti.com.cn
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图 5-2. LMX2820EVM 原理图（第 2 页）
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6 PCB 布局和层堆叠

6.1 PCB 层堆叠

顶层是 1oz 铜层。

Top layer

RO4350B (Er = 3.66)

RF GND layer

FR4 (Er = 4.2)

FR4 (Er = 4.2)

Bottom layer

6
2

 m
il

Signal GND layer 1
0

 m
il

图 6-1. PCB 层堆叠

6.2 PCB 布局

图 6-2. 顶层
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图 6-3. 射频 GND 层

图 6-4. 信号 GND 层
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图 6-5. 底层
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7 物料清单

表 7-1. 物料清单

名称 数量 说明 器件型号 制造商

C1LF 1 电容，陶瓷，470pF，10V，+/-5%，C0G/
NP0，0603

885012006012 Wurth Elektronik（伍尔

特电子）

C2、C4、C8、C12、C14、C18、
C20、C23、C32、C33、C34

11 电容，陶瓷，0.1µF，16V，+/-10%，
X5R，0201

GRM033R61C104K
E84D

Murata（村田）

C2LF 1 电容，陶瓷，0.068µF，25V，+/- 10%，
X7R，0603

885012206070 Wurth Elektronik（伍尔

特电子）

C3、C5、C9、C27 4 电容，陶瓷，10µF，10V，+/-10%，
X5R，0603

GRM188R61A106K
AALD

Murata（村田）

C3LF 1 电容，陶瓷，2200pF，16V，+/-10%，
X7R，0603

885012206036 Wurth Elektronik（伍尔

特电子）

C10、C15、C16、C24、C35 5 电容，陶瓷，0.1µF，10V，+/-10%，
X5R，0201

530Z104KT10T American Technical 
Ceramics（美国技术陶

瓷公司）

C11、C13、C17、C19、C21、
C22、C25、C26、C28、C30、C31

11 电容，陶瓷，1µF，25V，+/-10%，
X5R，0402

GRM155R61E105K
A12D

Murata（村田）

C29 1 电容，陶瓷，0.47µF，25V，+/-10%，
X7R，AEC-Q200 1 级，0603

CGA3E3X7R1E474
K080AB

TDK

D1 1 LED，绿色，SMD LTST-C190GKT Lite-On（建兴电子）
J1 1 接头，100mil，3x1，金，TH TSW-103-07-G-S Samtec（申泰）
J2 1 接头（有罩），100mil，5x2，金，SMT 52601-S10-8LF FCI

J8 1 插头，100mil，2x1，镀金，TH TSW-102-07-G-S Samtec（申泰）

J10、J11、J12、J13、J15、J16、
J19

7 插孔，SMA，50 欧姆，金，边缘安装 142-0771-831 Cinch Connectivity

J14、J18 2 连接器，SMA，插孔，直式，边缘安装 CON-SMA-EDGE-S RF Solutions Ltd.

R1 1 电阻，1.0k，5%，0.1W，AEC-Q200 0 
级，0603

CRCW06031K00JN
EA

Vishay-Dale（威世达

勒）

R2、R4、R5、R6、R7、R8、R9 7 电阻，33，5%，0.1W，AEC-Q200 0 
级，0603

CRCW060333R0JN
EA

Vishay-Dale（威世达

勒）
R2LF 1 电阻，68.1，1%，0.1W，AEC-Q200 0 

级，0603
CRCW060368R1FK
EA

Vishay-Dale（威世达

勒）
R3LF 1 电阻，18.2，1%，0.1W，AEC-Q200 0 

级，0603
CRCW060318R2FK
EA

Vishay-Dale（威世达

勒）
R15 1 电阻，330，5%，0.1W，AEC-Q200 0 

级，0603
CRCW0603330RJN
EA

Vishay-Dale（威世达

勒）

R18、R21、R22、R23、R24、
R25、R26、R27、R28、R37

10 电阻，0，5%，0.1W，AEC-Q200 0 级，
0603

CRCW06030000Z0
EA

Vishay-Dale（威世达

勒）

R30、R32 2 电阻，0，5%，0.05W，0201 CRCW02010000Z0
ED

Vishay-Dale（威世达

勒）

R31、R35、R40 3 电阻，49.9，1%，0.1W，AEC-Q200 0 
级，0603

CRCW060349R9FK
EA

Vishay-Dale（威世达

勒）
SH-J1 1 分流器，100mil，镀金，黑色 SNT-100-BK-G Samtec（申泰）

TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、
TP6、TP7、TP8、TP9

9 测试点，微型，白色，TH 5002 Keystone

TP11 1 测试点，微型，黑色，TH 5001 Keystone

TP12 1 测试点，微型，红色，TH 5000 Keystone

U1 1 射频合成器 LMX2820 德州仪器 (TI)
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8 疑难解答指南

如果 EVM 未按预期工作，请使用图 8-1 来确定潜在的根本原因。请考虑以下情况：
• 在确定 EVM 正常工作之前，请勿修改 EVM 或更改默认设置。

• 执行寄存器读回需要正确设置软件。详细信息，请参阅节 4.2.4。
• LMX2820EVM 的 POR 电流大约为 220mA。
• LMX2820EVM 的断电电流大约为 10mA。

Device locked Congratulation!

Start

Yes

Verify hardware setup:

x� Validate power supply is connected, turned on, and current limit is appropriate for the device.

x� Validate OSCin signal is supplied and turned on, if required.

x� Ensure programming cable is hooked up to the board.

x� Ensure spectrum analyzer center frequency matches target frequency. Choose wide span so that the carrier can 

be seen if it is off frequency.

x� Ensure device is not powered down by the CE pin. 

x� Load all registers (Ctrl+L).

Device locked Congratulation!

No

Yes

Verify software setup:

x� 5HYHUW�WR�GHIDXOW�PRGH�LQ�WKH�VRIWZDUH�XQGHU�³'HIDXOW�&RQILJXUDWLRQ´.

x� Validate that no boxes are red. If so, mouse over and read the tool tips.

x� Ensure that all the frequency boxes values are correct. Also understand that the VCO frequency could be 

different than the output frequency as there are often dividers after the boxes.

x� Load all registers (Ctrl+L).

x� Try Readback at this point, if necessary.

Device locked Congratulation!

No

Yes

Verify communications:

x� *R�WR�³86%�&RPPXQLFDWLRQV´, ³,QWHUIDFH´, ensure that the USB2ANY button is turned green. &OLFN�³,GHQWLI\´�WR�

have the program blink the green LED.

x� Send simple one way communication to the device such as: POWERDOWN, RESET, or change the status of a 

pin. Realize that if a RESET is done, do a Ctrl+L to refresh the registers afterwards. For POWERDOWN, you can 

validate this looking at the current on the power supply.

Device locked Congratulation!

No

Yes

No

Contact TI support

www.ti.com/support

图 8-1. 疑难解答指南

疑难解答指南 www.ti.com.cn
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A 使用不同的参考时钟

以下是用于为 LMX2820EVM 提供参考时钟的不同选项。默认情况下，EVM 配置为外部单端时钟。

表 A-1. 参考时钟输入配置
差分时钟 单端时钟

www.ti.com.cn 使用不同的参考时钟
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B USB2ANY 固件升级

通常，第一次使用 USB2ANY 模块时，TICS Pro 会请求进行固件更新。按照弹出的说明完成更新。这是确保正确

设置 PC 和 USB2ANY 模块之间的 USB 连接所必需的，否则对 LMX2820EVM 进行的编程将不会成功。

1. 显示 USB2ANY Firmware Requirement（USB2ANY 固件要求）弹出窗口后，点击 OK 继续操作。

图 B-1. 固件要求

2. 接下来，执行图 B-2 所示屏幕上显示的过程。

图 B-2. 固件加载程序

3. 如果您不知道 BSL 按钮的位置，则点击 Help me locate the BSL Button (S1)（请帮助我找到 BSL 按钮

(S1)）按钮以启动 USB2ANY BSL Button (S1) Location （USB2ANY BSL 按钮 (S1) 位置）弹出窗口。

图 B-3. BSL 按钮

USB2ANY 固件升级 www.ti.com.cn

18 LMX2820EVM 评估模块 ZHCU905A – JUNE 2020 – REVISED JANUARY 2021
Submit Document Feedback

English Document: SNAU246
Copyright © 2022 Texas Instruments Incorporated

https://www.ti.com.cn
https://www.ti.com.cn/cn/lit/pdf/ZHCU905
https://www.ti.com/feedbackform/techdocfeedback?litnum=ZHCU905A&partnum=LMX2820EVM
https://www.ti.com/lit/pdf/SNAU246


4. 点击 OK 关闭 USB2ANY BSL Button (S1) Location（USB2ANY BSL 按钮 (S1) 位置）弹出窗口并返回到前

一个屏幕。执行屏幕上显示的过程，直到显示 Update Firmware（更新固件）屏幕。

图 B-4. 更新固件

5. 点击 Upgrade Firmware（升级固件）开始固件升级。在升级完成后点击 Close（关闭）。

图 B-5. 固件升级完成

www.ti.com.cn USB2ANY 固件升级
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6. 在 TICS Pro 软件中转到 USB communications （USB 通信）→ Interface（接口）以检查 USB 连接。确保 

USB Connected（USB 已连接）按钮为绿色。

图 B-6. USB 通信

C 修订历史记录
注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

Changes from Revision * (June 2020) to Revision A (January 2021) Page
• 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式。更新了工作频率范围。................................................. 1
• 在评估软件 一节中更新了图形并向“ReadMe”（自述）页面添加了说明。.....................................................5
• 更新了 SYSREF 示例 一节中的图形。............................................................................................................... 8
• 在 PFDIN 引脚失调电压混合 一节中更新了图形并将外部 PFD 模式更改为 PFDIN 引脚失调电压混合..............8
• 更新了外部 VCO 模式 一节中的图形.................................................................................................................. 9
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