
User’s Guide
TPSM8A29 电源模块评估模块用户指南

摘要

TPSM8A29EVM 设计为功能多样且易于使用的评估模块 (EVM)，便于对 TPSM8A29 电源模块的功能和性能进行

评估。本用户指南介绍了如何使用 TPSM8A29EVM 并说明了提供的测试点。
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商标
所有商标均为其各自所有者的财产。

1 引言

TPSM8A29 是一款高度集成的同步降压转换器模块，能够向负载提供高达 15A 的电流。TPSM8A29 的输入工作

电压为 4V 至 6V， 输出电压为 0.6V 至 5.5V 。TPSM8A29 具有集成功率 MOSFET、集成电感器以及几个集成电

容器，因此尺寸较小，可以 大程度地减少电路板布局布线面积。通过集成多个无源器件，TPSM8A29 模块可简

化布线并降低 EMI，从而缩短设计上市时间。

TPSM8A29EVM 提供多个测试点，供用户评估 TPSM8A29 降压转换器模块的性能。表 1-1 给出了 TPSM8A29 
的建议工作条件。

表 1-1. TPSM8A29 工作条件

测试点 工作条件

输入电压范围 4V 至 16V（无外部偏置），2.7V 至 16V（有外部偏置）

输出电压范围 0.6V 至 5.5V

输出电流 15A（ 大值）

2 说明

TPSM8A29EVM 配置为在 4V 至 16V 的输入电压下工作。可以使用附带的接头来配置宽输出电压范围（0.8V 至 

5V）（请参阅节 3.5）。另外，还可以使用附带的接头来配置三种不同的开关频率（600kHz、800kHz 和 

1MHz），以及强制持续导通模式 (FCCM) 或不连续导通模式 (DCM) 运行（请参阅节 3.4）。可以使用方程式 3 
和方程式 4 将输出电压设置为 0.6V 至 5.5V 之间的任意值。

包括多个测试点，便于测量和评估器件性能。其他几个测试点可用于监测控制信号或用作 TPSM8A29 的外部输入

控制信号。有关 TPSM8A29EVM 测试点的详细说明，请参阅节 4。

TPSM8A29 的宽输入电压范围和输出电压范围、高电流输出、小巧的解决方案尺寸以及多种灵活的工作模式使 

TPSM8A29 成为广泛市场的绝佳选择。
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3 开始使用 TPSM8A29EVM
图 3-1 和图 3-2 中显示了 TPSM8A29EVM 的用户接口。输入和输出连接的说明如 表 3-1 所示。接头的说明如 表 

3-1 所示。表格之后提供了更多详细信息和注意事项。

图 3-1. TPSM8A29EVM 3-D 顶视图
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图 3-2. TPSM8A29EVM 3-D 底视图

表 3-1. 输入和输出连接说明

连接器 说明

J1 正负输入电压电源连接，4V 至 16V

J4 正输出电压连接，0.8V 至 5V

J7 负输出电压连接

表 3-2. 接头说明

接头 说明

J2 启用接头

J5 开关频率与 FCCM/DCM 工作模式选择接头

J6 输出电压选择接头

3.1 J1 - 输入电压电源连接器

连接器 J1 用于将直流输入电压电源连接到 EVM。输入电源的正极连接到 J1-1（J1，引脚 1），输入电源的负极

连接到 J1-2。这通过 EVM 上的丝印标识来指示。该连接器设计为采用线规为 14 AWG 至 22 AWG 的线缆。为了

大程度地减少输入电压电源线上的压降，应尽可能缩短电线长度，而且应该使用较重的电线而不是较轻的电

线。TI 建议使用 18 AWG 或以上的线缆。

对于支持遥感的电源，正检测点连接到 TP4 (VIN_SNS+)，而负检测点连接到 TPS (VIN_SNS-)。

3.2 J4 和 J7 - 正负输出连接器

J4 和 J7 分别是负载的正极连接点和负极连接点。由于预期输出电流大于输入电流，因此会使用专用的连接器。

当输出电流大于 10A 时，建议使用每个连接器的两个螺丝接线端来连接负载。该连接器设计为采用线规为 14 

www.ti.com.cn 开始使用 TPSM8A29EVM

ZHCU975A – JULY 2021 – REVISED JANUARY 2022
Submit Document Feedback

TPSM8A29 电源模块评估模块用户指南 5

English Document: SLVUBX0
Copyright © 2022 Texas Instruments Incorporated

https://www.ti.com.cn
https://www.ti.com.cn/cn/lit/pdf/ZHCU975
https://www.ti.com/feedbackform/techdocfeedback?litnum=ZHCU975A&partnum=
https://www.ti.com/lit/pdf/SLVUBX0


AWG 至 22 AWG 的线缆。为了尽可能地减少输出线缆上的压降，应尽可能缩短电线长度，并且就采用较重的电

线而不是较轻的电线。TI 建议使用 16 AWG 或以上的线缆来连接负载。

可以使用 EVM 右下侧的 TP18 (VOUT) 和 TP19 (PGND) 测试点来监测输出电压。这些测试点连接在 C19 上（请

参阅图 7-5）。

3.3 J2 - 启用接头

可以使用 J2 接头来启用或禁用 TPSM8A29。跳线放置在 J2-2 和 J2-3 之间以启用该器件，如 EVM 上的丝印所

示。使用此配置，可以通过调节电阻器 REN_HS (R2) 和 REN_LS (R3) 来实现欠压闭锁，这两个电阻器会在 VIN 和 

PGND 之间构成一个分压器。默认情况下，此 EVM 设计为在 4V 至 16V 的整个输入电源电压范围内工作。如需

为 UVLO 配置 EVM ，请参阅方程式 1，其中 REN_HS 是 UVLO 分压器 (R2) 的高侧电阻器，VSTART 是所需的导通

电压，VENH 是使能引脚典型阈值，而 REN_LS 是 UVLO 分压器 (R3) 的低侧电阻器。

也可以通过将启用接头悬空以启用 TPSM8A29。内部上拉电流源使器件能够在整个输入电源电压范围内工作。在

无需 UVLO 的应用中，这减少了 BOM 数量并缩小了解决方案尺寸。

要禁用该器件，应在 J2-1 和 J2-2 之间的 OFF 位置放置一个跳线，如 EVM 上的丝印所示。这将使 TPSM8A29 
的 EN 引脚短接至 PGND，从而禁用该器件。

请注意，如果 EN 引脚由外部源控制，则 J2 接头应保持悬空，且控制源应连接到 EN 测试点 (TP5)。EN 引脚上

的 大建议电压为 5.5V。

RENHS = RENLS × VstartVENH   − RENLS (1)

RENHS = 10 kΩ × 3.7 V1.22 V − 10 kΩ = 20 kΩ (2)

3.4 J5 - 开关频率和工作模式

J5 接头上的跳线用于通过单个电阻器配置 TPSM8A29 的开关频率和工作模式，如表 3-3 中所示。TPSM8A29 
MODE 引脚具有双重功能，其减少了 BOM 数量并缩小了解决方案尺寸。

三种开关频率（600kHz、800kHz、1MHz）允许用户在效率和布局面积之间进行更好地权衡。由于 TPSM8A29 
具有固定的集成电感器，因此设计人员只需根据自身的输出电压纹波和瞬态响应要求，选择合适的输出电容即

可。

TPSM8A29 可以在 FCCM 或自动跳跃 DCM 模式下工作。当在 FCCM 模式下工作时，所有输出负载电流条件下

的开关频率都是固定的。在此模式下工作会在较低的负载电流下产生 佳的输出电压纹波和负载调节性能，但代

价是轻负载效率会有所下降。当在自动跳跃 DCM 模式下工作时，开关频率会降低以便保持高效率，甚至在轻负载

条件下也是如此。在 DCM 模式下工作的缺点是，轻负载输出纹波可能大于 FCCM 模式下的纹波，负载调节性能

也可能会略有下降，并且对于某些需要低系统噪声的应用来说，轻负载条件下的非固定开关频率可能并不理想。

表 3-3. 开关频率和工作模式接头

J5 跳线连接 MODE 引脚连接说明 开关频率 (kHz) 工作模式

引脚 1 和 2 短接至 VCC 600

自动跳跃 DCM引脚 3 和 4 AGND（通过 243kΩ 电阻） 800

引脚 5 和 6 AGND（通过 121kΩ 电阻） 1000

引脚 7 和 8 AGND（通过 60.4kΩ 电阻） 1000

FCCM引脚 9 和 10 AGND（通过 30.1kΩ 电阻） 800

引脚 11 和 12 短接至 AGND 600

3.5 J6 - 输出电压选择接头

J6 接头上的跳线用于配置输出电压范围为 0.8V 至 5V 。请注意，虽然此 EVM 的默认 大输出电压为 5V，但是

可以通过更改其中一个高侧反馈电阻器，可以分别将 小输出电压降至 0.6V 并将 大输出电压升至 5.5V。
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输出电压由 VOUT 和 PGND 之间的分压器进行配置，其中分压器的中点连接到 TPSM8A29 的 FB 引脚。在此 

EVM 上，低侧反馈电阻器（RFB_LS，R10）默认固定为 10kΩ，而 J6 上的跳线更改高侧反馈电阻器（RFB_HS，
请参阅图 6-1）。为了计算此 EVM 在任何有效输出电压（0.6V 至 5.5V）条件下的高侧反馈电阻器，请使用方程

式 3，其中 RFB_HS 为输出分压器的高侧电阻器（此 EVM 存在多个选项，请参阅图 6-1），VOUT 是所需的输出电

压，VINTREF 是内部基准电压（通常为 0.6V），而 RFB_LS 是输出分压器的低侧电阻器 (R10)。为获得较高的直流

精度，应使用 1% 或更高规格且温度系数为 ±100ppm/°C 或以下的电阻器。

RFBHS =  VOUT  −   VINTREFVINTREF   × RFBLS (3)

RFBHS =  VOUT −  0 . 6 V 0 . 6 V × 10 kΩ (4)
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4 测试点说明

本章节介绍了 TPSM8A29EVM 上的测试点以及如何使用这些测试点。表 4-1 之后介绍了可能需要进一步说明的测

试点。

表 4-1. 测试点说明

测试点 函数 描述

TP1 PGND 连接至 PGND

TP2 VIN_SNS- 输入电压检测点负极侧，连接至 PGND

TP4 VIN_SNS+ 输入电压检测点正极侧，连接至 VIN

TP5 EN TPSM8A29 的启用引脚 - 可用于监测 EN 电压，或者可用于连接外部 EN 信号，
大值为 5.5V。请参阅节 3.3

TP7 PGND 连接至 PGND

TP11 模拟接地 (AGND) 连接至 AGND - TRIP 和 MODE 电阻器的参考点。AGND 通过 EVM 底部的单个

点 NT1 连接至 PGND

TP12 SS/REF_IN 软启动和基准电压跟踪， 大值 1.5V。请参阅节 4.1

TP13 PGOOD 开漏电源正常状态信号。当 FB 引脚上的电压在正确工作的范围内时上拉至 VCC

TP14 VCC 监测内部 LDO 电压，或通过外部偏置覆盖内部 LDO 以提高效率。请参阅 节 4.2

TP15 VSNS- 用于遥感应用的负返回信号，默认通过可切割的跳线网带 NT1 连接至 PGND。

TP16 BODE-/VSNS+ 波特测量的负极测试点，连接至 VOUT

TP17 BODE+ 波特测量的正极测试点

TP18 VOUT_SNS+ 用于 VOUT 测量的正极检测点。请勿用于连接至负载

TP19 VOUT_SNS- 用于 VOUT 测量的负极检测点。请勿用于连接至负载

TP21 PGND 连接至 PGND

4.1 TP12 - SS/REF_IN
TP12 连接到 TPSM8A29 的 SS/REF_IN 引脚。在此引脚上连接电容器会延长转换器的软启动时间，如方程式 5 
中所述，其中 CSS 为计算的外部软启动电容器（单位为 nF），tSS 是所需的软启动时间（单位为 ms），36 单位

为 μA 且 VINTREF 是内部 0.6V 基准电压。如果不使用软启动电容器，则通常使用 1.5ms 的 小内部软启动时

间。默认情况下， EVM 上不填充软启动电容器，尽管 PCB 的底部存在一个该电容器的封装 (C12)。 大建议软

启动电容器为 1μF。

CSS nF =  tSS ms   × 36  μA  VINTREF V (5)

SS/REF_IN 引脚也可用于连接外部偏置电源来调整控制环路电压基准。FB 引脚会跟踪 SS/VREF_IN 引脚上的电

压。这在电路内需要动态调节输出电压的应用中非常有用。SS/REF_IN 引脚上的 大建议外部电源电压为 1.5V。

4.2 TP14 - VCC
TP14 是内部 LDO 的 VCC 测试点。TP14 可用于监测 VCC 电压，也可以用于覆盖 TPSM8A29 的内部 LDO，以

提高效率。通常，系统在设计中会有 LDO，可以用来降低与通过线性稳压器产生低噪声电源轨相关的功率损耗。

内部 LDO 产生的典型电压为 4.5V ，因此 VCC 引脚上外部偏置的建议输入范围为 4.75V 至 5.3V。由于内部 LDO 
的拉电流能力有限，请勿将任何外部负载连接到此引脚。
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5 测试设置和结果

本章节介绍了如何正确连接、设置和使用 TPSM8A29EVM.。本节还包含该评估模块的典型测试结果，包括效率、

负载调节、线路调节、输出电压纹波、启动和关断波形、瞬态响应以及频率响应。

5.1 启动步骤

1. 确保 EN 天线位于 ON 位置。

2. （可选）在 VCC (TP14) 和 PGND 测试点之间施加适当的外部偏置电压。如果没有外部偏置，请直接前往下

一步。外部偏置范围为 4.7V 至 5.3V。
3. 使用 J6 接头选择所需的输出电压。

4. 使用 J5 接头选择所需的工作模式和频率。

5. 将输入电源的正极和负极分别连接到 J1 VIN 和 PGND。如果使用，请将电源远程感应连接到 VIN_SNS+ 和 

VIN_SNS- 测试点。输入电压范围为 4 V 至 16 V。
6. 将外部负载连接到 J4 VOUT 和 J7 PGND。可以使用 TP18 和 TP19 监测输出电压。

7. 打开输入电源。

5.2 效率

本章节提供了几种条件下的效率数据。除非另有说明，所有测量均在 25°C 的环境温度下进行。
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图 5-1. 效率，VOUT = 0.6V 至 5.0V
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图 5-9. 效率（VOUT = 2.5V）
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5.3 负载调节
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图 5-12. 负载调节，VOUT = 0.6V
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图 5-13. 负载调节，VOUT = 0.8V
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图 5-14. 负载调节，VOUT = 1.0V
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图 5-15. 负载调节，VOUT = 1.2V
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图 5-16. 负载调节，VOUT = 1.8V
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图 5-17. 负载调节，VOUT = 2.5V
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图 5-18. 负载调节，VOUT = 3.3V
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图 5-19. 负载调节，VOUT = 5.0V

5.4 线路调节

VIN = 12V，VOUT = 1.0V，COUT = 8x47μF (6)
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图 5-20. 线路调节，VOUT = 1.0V

5.5 输出电压纹波

本章节包含一些示波器图像，其中显示了各种负载和 FCCM/DCM 条件下的输出电压纹波。所有图像均在 25°C 条
件下拍摄。

VIN = 12V，VOUT = 1.0V，COUT = 8x47μF (7)
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VIN = 12V IOUT = 0A fsw = 600kHz 内部偏置 FCCM

图 5-21. 输出纹波，VOUT = 1.0V，VRIPPLE = 6.4mV

VIN = 12V IOUT = 15 A fsw = 600kHz 内部偏置 FCCM

图 5-22. 输出纹波，VOUT = 1.0V，VRIPPLE = 7.6mV
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VIN = 12V IOUT = 0A fsw = 600kHz 内部偏置 DCM

图 5-23. 输出纹波，VOUT = 1.0V，VRIPPLE = 20.3mV

VIN = 12V IOUT = 0.5A fsw = 600kHz 内部偏置 DCM

图 5-24. 输出纹波，VOUT = 1.0V，VRIPPLE = 10.4mV
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VIN = 12V IOUT = 1A fsw = 600kHz 内部偏置 DCM

图 5-25. 输出纹波，VOUT = 1.0V，VRIPPLE = 8.8mV

5.6 启动和关闭

本章节包含一些示波器图像，其中显示了 TPSM8A29 在不同负载条件下的启动和关断行为。所有图像均在 25°C 
条件下拍摄。

VIN = 12V，VOUT = 1.0V，COUT = 8x47μF (8)

VIN = 12V IOUT = 0A fsw = 600kHz 内部偏置 DCM

图 5-26. 通过 VIN（启用悬空）启动，0A 负载
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VIN = 12V IOUT = 15 A fsw = 600kHz 内部偏置 FCCM

图 5-27. 通过 VIN（启用悬空）启动，15 A 负载

VIN = 12V IOUT = 0A fsw = 600kHz 内部偏置 DCM

图 5-28. 通过启用启动，0A 负载
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VIN = 12V IOUT = 15 A fsw = 600kHz 内部偏置 FCCM

图 5-29. 通过启用启动，15A 负载

VIN = 12V IOUT = 0A fsw = 600kHz 内部偏置 FCCM

图 5-30. 通过启用启动预偏置输出（VOUT，PREBIAS = 0.5V）

5.7 负载瞬态

VIN = 12V，VOUT = 1.0V，COUT = 8x47μF (9)
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VIN = 12V ISTEP = 7.5A-15A-7.5A fsw = 600kHz 内部偏置 FCCM

图 5-31. 负载瞬态，7.5A 阶跃，10μs/div，VTRANS = 74mV

5.8 波特图

VIN = 12V，VOUT = 1.0V，COUT = 8x47μF (10)
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VIN = 12V IOUT = 15 A fsw = 600kHz 内部偏置 FCCM

图 5-32. 波特图，VOUT = 1V，IOUT = 15A
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6 TPSM8A29EVM 原理图

默认 TPSM8A29EVM 的原理图如 图 6-1 所示。请注意，很多元件并未组装，因此可灵活测试具有各种性能要求的设计。
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5 6

7 8

9 10

11 12

J5

TSW-106-07-G-D

Mode

VCC

121k

R14

60.4k

R13

30.1k

R12

AGND

TPSM8A29RDGR

SW
2

VIN
4

VIN
5

VIN
16

VIN
17

VIN
23

VOUT
10

VOUT
11

BOOT
6

EN
18

VSNS
13

MODE
7

PGOOD
19

SS/REF_IN
15

VCC
3

TRIP
9

FB
12

AGND
8

AGND
14

PGND
1

PGND
20

PGND
21-22

PGND
24-25

U1

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1

0

1
1

1
2

J6

TSW-106-07-G-D

TP18

VOUT

0.1uF

C12

TRIP

PGOOD

Feedback resistors

6.65k

R18

10.0k

R19

20.0k

R22

45.3k

R24

73.2k

R25
Feedback Resistor
Vout R10 btm. R top
0.8 10 3.32 k
1.0 10 6.65 k
1.2 10 10.0 k
1.8 10 20.0 k
3.3 10 45.3 k
5 10 73.2 k

MODE Pin Resistor
VCC 600K Skip
243K 800K Skip
121K 1000K Skip
60.4K 1000K FCCM
30.1K 800K FCCM
AGND 600K FCCM

VOUT

FB

VSNS-

VCC

BOOT

PGND

SW

SS/REF

AGND

1.00k

R28

100V

220pF

C27

1

2

J1

ED120/2DS

1

2

J4

ED120/2DS

1

2

J7

ED120/2DS

4.02k

R6

30.1k

R16

AGND

* AGND connected internally

*AGND_NC

TP1

NT2

Net-Tie

25V

22uF

C7

25V

22uF

C4

25V

22uF

C6

25V

22uF

C5

PGND

NT3

Net-Tie

Iout: 15 A max.

3.32k

R5

For 0.6 Vout, replace R5 with 0 ohm,
connect jumper between J6-1 and J6-2  
(0.8 V on silkscreen)

图 6-1. TPSM8A29EVM 原理图
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7 TPSM8A29EVM PCB 层
本章节包含顶层和底层（覆铜和丝印）的复合视图，以及所有层的铜层视图。

图 7-1. TPSM8A29EVM 顶层复合视图

图 7-2. TPSM8A29EVM 底层复合视图

TPSM8A29EVM PCB 层 www.ti.com.cn
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图 7-3. TPSM8A29EVM 顶层铜，顶视图

图 7-4. TPSM8A29EVM 内层 1 铜层，顶视图
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图 7-5. TPSM8A29EVM 内层 2 铜层，顶视图

图 7-6. TPSM8A29EVM 底层铜，顶视图

TPSM8A29EVM PCB 层 www.ti.com.cn
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8 TPSM8A29EVM 物料清单

TPSM8A29EVM 物料清单中显示了完整的物料清单 (BOM)。只要考虑了容差和温度系数，就可以根据需要替换电阻器。只要考虑了电介质、电压额定值和

降额值，就可以根据需要替换电容器。TI 不对元件供货情况做任何保证。

表 8-1. TPSM8A29EVM 物料清单

名称 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商

!PCB1 1 印刷电路板 BSR136 不限

C3 1 330uF
电容器，AL，330µF，

25V，+/-20%，0.15Ω，
SMD

SMT 径向 G EEE-FC1E331P Panasonic（松下）

C5, C6 2 22µF
电容器，陶瓷，22μF，
25V，+/-20%，X5R，

0805
0805 GRM21BR61E226ME44L MuRata（村田）

C15、C16、C17、C19 4 47µF
电容器，陶瓷，47μF，
6.3V，+/-10%，X6S，

1206
1206 GRM31CC80J476KE18L MuRata（村田）

H1、H2、H3、H4 4
Bumpon，Hemisphere，

0.44 X 0.20，Clear
Transparent Bumpon SJ-5303 (CLEAR) 3M

J1、J4、J7 3
端子块，5.08mm，2x1，

黄铜，TH
2x1 5.08mm 端子块 ED120/2DS On-Shore Technology

J2 1
接头，100mil，3x1，镀

金，TH
接头，100mil，3x1，TH HTSW-103-07-G-S Samtec（申泰）

J5，J6 2
接头，100mil，6x2，镀

金，TH
6x2 接头 TSW-106-07-G-D Samtec（申泰）

LBL1 1
热转印可打印标签，

0.650"（宽）x 
0.200"（高）- 10,000/卷

PCB 标签 0.650 x 0.200 
英寸

THT-14-423-10 Brady（布雷迪）

R2 1 20.0k
电阻，20.0k，1%，

0.1W，AEC-Q200 0 级，
0603

0603 CRCW060320K0FKEA Vishay-Dale

R3 1 10.0k
电阻，10.0k，1%，

0.1W，AEC-Q200 0 级，
0603

0603 CRCW060310K0FKEA Vishay-Dale（威世达勒）

R5 1 3.32k
电阻，3.32kΩ，1%，

0.1W，0603
0603 RC0603FR-073K32L Yageo
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表 8-1. TPSM8A29EVM 物料清单 (continued)
名称 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商

R6 1 4.02k
电阻，4.02k，1%，

0.063W，AEC-Q200 0 
级，0402

0402 CRCW04024K02FKED Vishay-Dale（威世达勒）

R10 1 10.0k
电阻，10.0kΩ，1%，

0.063W，0402
0402 RC0402FR-0710KL Yageo America

R12 1 30.1k
电阻，30.1k，1%，

0.1W，AEC-Q200 0 级，
0603

0603 CRCW060330K1FKEA Vishay-Dale（威世达勒）

R13 1 60.4k
电阻，60.4kΩ，1%，

0.1W，0603
0603 RC0603FR-0760K4L Yageo（国巨）

R14 1 121k
电阻，121kΩ，1%，

0.1W，0603
0603 RC0603FR-07121KL Yageo（国巨）

R15 1 243k
电阻，243k，1%，

0.1W，AEC-Q200 0 级，
0603

0603 CRCW0603243KFKEA Vishay-Dale（威世达勒）

R16 1 30.1k
电阻，30.1kΩ，1%，

0.063W，0402
0402 RC0402FR-0730K1L Yageo America

R18 1 6.65k
电阻，6.65kΩ，1%，

0.1W，0603
0603 RC0603FR-076K65L Yageo（国巨）

R19 1 10.0k
电阻，10.0kΩ，1%，

0.1W，0603
0603 RC0603FR-0710KL Yageo（国巨）

R22 1 20.0k
电阻，20.0kΩ，1%，

0.1W，0603
0603 RC0603FR-0720KL Yageo（国巨）

R24 1 45.3k
电阻，45.3kΩ，1%，

0.1W，0603
0603 RC0603FR-0745K3L Yageo（国巨）

R25 1 73.2k
电阻，73.2kΩ，1%，

0.1W，0603
0603 RC0603FR-0773K2L Yageo（国巨）

R27 1 10.0
电阻，10.0，1%，

0.1W，AEC-Q200 0 级，
0603

0603 CRCW060310R0FKEA Vishay-Dale（威世达勒）

SH-J1，SH-J2，SH-J3 3 1x2
分流器，100mil，镀金，

黑色
分流器 SNT-100-BK-G 申泰 (Samtec)

TPSM8A29EVM 物料清单 www.ti.com.cn
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表 8-1. TPSM8A29EVM 物料清单 (continued)
名称 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商

TP1、TP2、TP7、
TP11、TP19

5
测试点，多用途，黑色，

TH
黑色多用途测试点 5011 Keystone

TP4、TP14、TP18 3
测试点，多用途，红色，

TH
红色多用途测试点 5010 Keystone

TP5、TP12、TP13 3 测试点，紧凑，黄色，TH 黄色紧凑型测试点 5009 Keystone

TP15、TP16、TP17 3 测试点，通用，橙色，TH 橙色通用测试点 5013 Keystone

U1 1
Justin Junior 电源模块，
16V，12A，直流/直流降

压转换器

QFN-FCMOD TPSM8A29RDGR 德州仪器（TI）

C2 0 0.01uF
电容，陶瓷，0.01μF，
16V，+/-10%，X7R，

0603
0603 885012206040

Wurth Elektronik（伍尔特

电子）

C4，C7 0 22µF
电容器，陶瓷，22μF，
25V，+/-20%，X5R，

0805
0805 GRM21BR61E226ME44L MuRata（村田）

C8、C10 0
电容器，陶瓷，1UF，

25V，X6S，0402
0402 GRM155C81E105KE11D Murata（村田）

C12、C13、C14 0 0.1µF
电容器，陶瓷，0.1μF，
6.3V，+/-10%，X7R，

0402
0402 GRM155R70J104KA01D MuRata（村田）

C18、C20、C21、C23、
C24、C25

0 47µF
电容器，陶瓷，47μF，
6.3V，+/-10%，X6S，

1206
1206 GRM31CC80J476KE18L MuRata（村田）

C22 0 2.2uF
电容，陶瓷，2.2μF，
10V，+/-10%，X7R，

0603
0603 GRM188R71A225KE15D MuRata（村田）

C27 0 220pF
电容，陶瓷，220pF，
100V，+/-5%，C0G/

NP0，0603
0603 GRM1885C2A221JA01D MuRata（村田）

FID1，FID2，FID3，
FID4，FID5，FID6

0 基准标记。没有需要购买

或安装的元件。
不适用 不适用 不适用
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表 8-1. TPSM8A29EVM 物料清单 (continued)
名称 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商

R28 0 1.00k
电阻，1.00k，1%，

0.1W，0603
0603 RC0603FR-071KL Yageo（国巨）
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