
User’s Guide
TPS53355 降压转换器评估模块用户指南

摘要

TPS53355EVM-743 是供用户评估 TPS53355 的评估模块 (EVM) 。TPS53355 是一款采用 D-CAP™ 模式、具有

集成 MOSFET 的 30A 同步降压转换器。可在高达 30 A 的电流下提供 1.5V 固定输出电压，并由 12V 输入总线供

电。
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1 说明

TPS53355EVM-743 设计成使用 12V 稳压总线在高达 30A 的负载电流下产生 1.5V 的稳压输出。

TPS53355EVM-743 旨在演示 TPS53355 在典型低电压应用中的工作原理，同时提供许多测试点来评估 

TPS53355 的性能。

1.1 典型应用

• 服务器/存储

• 工作站和台式机
• 电信基础设施

1.2 特性

TPS53355EVM-743 特性：
• 30ADC，稳态输出电流

• 支持预偏置输出电压启动
• J5，用于选择开关频率设置

• J4，用于选择软启动时间

• J2，用于实现使能功能

• J6，用于选择自动跳跃和强制 CCM 模式

• 用于探测关键波形的便捷测试点

2 电气性能规格

表 2-1. TPS53355EVM-743 电气性能规格

参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位

输入特性

电压范围 VIN 8 12 14 V

最大输入电流 VIN = 8V，IO = 30A 6.3 A

空载输入电流 自动跳跃模式下 VIN = 14V，IO = 0A 1 mA

输出特性

输出电压 VOUT 1.5 V

输出电压调节
线路调节（VIN = 8V 至 14V） 0.1 %

负载调节（VIN = 12V，IO = 0A 至 30A） 1 %

输出电压纹波 VIN = 12V，IO = 30 A 20 mVpp

输出负载电流 0 30 A

输出过流 34 A

系统特性

开关频率 500 kHz

峰值效率 VIN = 12V，1.5V/10A 91.87 %

满负载效率 VIN = 12V，1.5V/30A 89.46 %

工作温度 25 °C

备注

将跳线设置到默认位置；请参阅本用户指南的节 5。
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3 原理图
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图 3-1. TPS53355EVM-743 原理图
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4 测试设置

4.1 测试设备

电压源：输入电压源 VIN 必须是能够提供 10ADC 的 0V 至 14V 可变直流电源。将 VIN 连接到 J1，如图 4-2 所示。

万用表：
• V1：TP1 (VIN) 和 TP2 (GND) 处的 VIN。

• V2：TP5 (VOUT) 和 TP7 (GND) 处的 VOUT。

• A1：VIN 输入电流

输出负载：输出负载必须是一个恒定电阻模式的电子负载，在 1.5V 电压下支持 0Adc 至 30Adc 电流。

示波器：可以使用数字或模拟示波器来测量输出纹波。必须针对以下条件来设置示波器：

• 1MΩ 阻抗

• 20MHz 带宽

• 交流耦合
• 2μs/div 水平分辨率

• 50mV/div 垂直分辨率

测试点 TP5 和 TP7 可用于测量输出纹波电压，方法是将示波器探头尖端穿过 TP5 并将接地筒固定在 TP7 上，如

图 4-1 所示。由于接地环路较大，使用引线接地可能会产生额外的噪声。

TP7TP5

Metal Ground Barrel

Probe Tip

图 4-1. 使用尖端和接地筒测量 VOUT 纹波

风扇：在运行过程中，此 EVM 上的某些元件可达到 60°C 的温度。建议使用一个 200–400 LFM 的小型风扇来降

低 EVM 运行时的元件温度。仅在风扇运行时探测 EVM。

建议线规：
1. VIN 到 J1（12V 输入）：

每个输入连接的建议线规是 1 × AWG 14，导线总长度不到 4 英尺（2 英尺用于输入，2 英尺用于返回）。

2. J3 到负载：

最低建议线规是 2 × AWG 14，导线总长度不到 4 英尺（2 英尺用于输入，2 英尺用于返回）
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4.2 建议的测试设置

FAN

V1

A1

DC

Source

Vin

-

+

Load

+

V2

-

INSTRUMENTS

TEXAS

图 4-2. 建议用于 TPS53355EVM-743 的测试设置

图 4-2 是建议用于评估 TPS53355EVM-743 的测试设置。在 ESD 工作站上工作时，请确保在为 EVM 加电之前已

连接所有腕带、靴带或垫子以使用户接地。

输入连接：
1. 在连接直流输入源 VIN 之前，建议将来自 VIN 的源电流限制为最大 10A。确保 VIN 初始设置为 0V 并按图 4-2 

所示进行连接。
2. 在 TP1 (VIN) 和 TP2 (GND) 上连接电压表 V1 以测量输入电压。

3. 连接电流表 A1 以测量输入电流。

输出连接：
1. 在施加 VIN 之前，将负载连接到 J3 并将负载设置为恒定电阻模式，使灌电流为 0ADC。

2. 在 TP5 (VOUT) 和 TP7 (GND) 上连接电压表 V2 以测量输出电压。

其他连接：

如图 4-2 所示放置风扇并将其打开，确保空气流经 EVM。

测试设置 www.ti.com.cn
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5 配置

必须在向 EVM 供电之前选择好所有跳线。用户可以按照以下方式来配置此 EVM。

5.1 开关频率可选

开关频率可通过 J5 设置。

默认设置：500kHz

表 5-1. 开关频率可选

跳线设置为 电阻器 (RF) 连接 (kΩ) 开关频率 (kHz)

顶层（1-2 引脚短接） 0 250

第二层（3-4 引脚短接） 187 300

第三层（5-6 引脚短接） 619 400

第四层（7-8 引脚短接） 开路 500

第五层（9-10 引脚短接） 866 650

第六层（11-12 引脚短接） 309 750

第七层（13-14 引脚短接） 124 850

底层（15-16 引脚短接） 0 970

5.2 软启动选择

可通过 J4 设置软启动时间。

默认设置：1.4ms

表 5-2. 软启动时间选择

跳线设置为 RMODE 连接 (kΩ) 软启动时间 (ms)

顶层（1-2 引脚短接） 39.2 0.7

第二层（3-4 引脚短接） 100 1.4

第三层（5-6 引脚短接） 200 2.8

底层（7-8 引脚短接） 475 5.6

5.3 模式选择

可通过 J6 设置模式。

默认设置：自动跳跃

表 5-3. 模式选择

跳线设置为 模式选择

顶层（1-2 引脚短接） 自动跳跃

底层（7-8 引脚短接） 强制 CCM
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5.4 启用选择

可通过 J2 启用和禁用控制器。

默认设置：将 J2 上的跳线短接以禁用控制器

表 5-4. 启用选择

跳线设置为 启用选择

J2 上的跳线短接 禁用控制器

J2 上无跳线短接 启用控制器

6 测试步骤

6.1 线路/负载调节和效率测量步骤

1. 按照节 4 和图 4-2 中所述设置 EVM。

2. 确保将负载设置为恒定电阻模式并且灌电流为 0ADC。

3. 确保根据节 5 设置所有跳线配置。

4. 确保在施加 VIN 之前，EVM 中提供的跳线短接 J2。
5. 将 VIN 从 0V 增至 12V。使用 V1 测量输入电压。

6. 移除 J2 上的跳线以启用控制器。

7. 使用 V2 测量 VOUT 电压。

8. 将负载从 0ADC 改为 30ADC；VOUT 必须保持在负载调节范围内。

9. 将 VIN 从 8V 改为 14V；VOUT 必须保持在线路调节范围内。

10. 将跳线接到 J2 上以禁用控制器。

11. 将负载降至 0A。
12. 将 VIN 降至 0V。

6.2 控制环路增益和相位测量步骤

TPS53355EVM-743 的反馈环路中包含一个 10Ω 串联电阻用于进行环路响应分析。

1. 按照节 4 和图 4-2 中所述设置 EVM。

2. 将隔离变压器连接到标有 TP10 和 TP11 的测试点。

3. 将输入信号振幅测量探头（通道 A）连接到 TP10。将输出信号振幅测量探头（通道 B）连接到 TP11。
4. 将通道 A 和通道 B 的接地引线连接到 TP12。
5. 通过隔离变压器注入大约 40mV 或更低的信号。

6. 扫描频率从 100 Hz 到 1MHz，使用 10-0Hz 或更低的后置滤波器。可以测量控制环路增益和相位裕度。

7. 在进行其他测量之前，从波特图测试点断开隔离变压器（信号注入反馈可能干扰其他测量的准确性）。

配置 www.ti.com.cn
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6.3 测试点列表

表 6-1. 测试点功能

测试点 名称 说明

TP1 VIN 控制器输入

TP2 GND 接地

TP3 GND 接地

TP4 EN 启用

TP5 VOUT 输出电压

TP6 LL 开关节点

TP7 GND 接地

TP8 PGOOD 电源正常

TP9 VREG 5V LDO 输出

TP10 CHA 用于环路注入的输入 A

TP11 CHB 用于环路注入的输入 B

TP12 GND GND

6.4 设备停机

1. 关断负载。

2. 关断负载。

3. 关闭风扇。

www.ti.com.cn 测试步骤 
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7 性能数据和典型特性曲线

图 7-1 至图 7-15 显示了 TPS53355EVM-743 的典型性能曲线。

7.1 效率
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图 7-1. 效率

7.2 负载调节
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图 7-2. 负载调节
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7.3 线路调节
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图 7-3. 线路调节

7.4 启用导通/关断

TPS5335EVM
Enable Start Up

Test condition: 12 Vin, 1.5 V/30 A
Auto Skip Mode

CH1: EN

CH2: 1.5 Vout

CH3: PGOOD

图 7-4. 启用导通

Test condition: 12 Vin, 1.5 V/30 A
Auto Skip Mode

TPS5335EVM
Enable Shut Down

CH1: EN

CH2: 1.5 Vout

CH3: PGOOD

图 7-5. 启用关断
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7.5 输出纹波

Test condition: 12 Vin, 1.5 V/30 A
Auto Skip Mode

TPS5335EVM
Output Ripple

CH1: 1.5 Vout

V1:    2.4 mV

V2:    -9.6 mV

V:    -12.0 mVD

图 7-6. 输出纹波

7.6 开关节点

Test condition: 12 Vin, 1.5 V/30 A
Auto Skip Mode

TPS5335EVM
Switching Node

CH1: LL

图 7-7. 开关节点
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7.7 自动跳跃模式下的输出瞬态

Test condition: 12 Vin, 0 A -
Auto Skip Mode

15 ATPS5335EVM
Output Transient from DCM to CCM

CH1: 1.5 Vout

CH4: Output Current

图 7-8. 从 DCM 到 CCM 的输出瞬态

Test condition: 12 Vin, 1.5 V/15 A-0 A
Auto Skip Mode

TPS5335EVM
Output Transient from CCM to DCM

CH1: 1.5 Vout

CH4: Output Current

图 7-9. 从 CCM 到 DCM 的输出瞬态

7.8 FCCM 模式下的输出瞬态

Test condition: 12 Vin, 1.5 V/0 A-15 A
FCCM Mode

TPS5335EVM
Output Transient from 0 A to 15 A

CH1: 1.5 Vout

CH4: output Current

图 7-10. FCCM 模式下的输出瞬态
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7.9 输出 0.75V 预偏置导通

Test condition: 12 Vin, 1.5 V/0 A
FCCM Mode

TPS5335EVM
0.75 V Pre-bias Enable Start up

CH1: EN

CH2: 1.5 Vout

CH3: PGOOD

图 7-11. 输出 0.75V 预偏置导通

7.10 输出过流和短路保护

TPS53355EVM

Over Current Protection
Test Condition: 12 Vin OCP

Ch1: 1.5 Vout

Ch2: LL

Ch3: PGOOD

图 7-12. 输出过流保护

TPS53355EVM

Short Circuit Protection

Ch1: 1.5 Vout

Ch2: LL

Ch3: PGOOD

Test Condition: 12 Vin,

1.5 V Short Circuit

图 7-13. 输出短路
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7.11 波特图

图 7-14. 波特图，12VIN，1.5V/30A
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7.12 热像图

图 7-15. 顶部电路板，12VIN，1.5V/30A，环境温度为 25°C 且无气流
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8 EVM 装配图和 PCB 布局

下图（图 8-1 至图 8-8）显示了 TPS53355EVM-743 印刷电路板的设计。该 EVM 采用 6 层 2oz 铜电路板设计。

INSTRUMENTS

TEXAS

图 8-1. TPS53355EVM-743 顶层装配图

图 8-2. TPS53355EVM-743 底层装配图
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图 8-3. TPS53355EVM-743 顶层铜

图 8-4. TPS53355EVM-743 第 2 层铜

EVM 装配图和 PCB 布局 www.ti.com.cn
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图 8-5. TPS53355EVM-743 第 3 层铜

图 8-6. TPS53355EVM-743 第 4 层铜
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图 8-7. TPS53355EVM-743 第 5 层铜

图 8-8. TPS53355EVM-743 底层铜

EVM 装配图和 PCB 布局 www.ti.com.cn
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9 物料清单

表 9-1. 基于图 3-1 所示原理图的 EVM 元件列表

数量 引用标识符 说明 制造商 器件型号

4 C1、C2、C3、
C4 电容器，陶瓷，22μF，16V，X5R，20%，1210 Murata（村田） GRM32ER61C226KE20L

5 C12、C13、
C14、C15、C16 电容器，陶瓷，100μF，6.3V，X5R，20%，1210 Murata（村田） GRM32ER60J107ME20L

1 C10 电容器，陶瓷，2.2nF，50V，X7R，20%，0603 STD STD

1 C11 电容器，陶瓷，0.022μF，50V，X7R，20%，0603 STD STD

1 C19 电容器，陶瓷，1000pF，50V，X7R，20%，0603 STD STD

2 C5、C9 电容器，陶瓷，0.1μF，50V，X7R，20%，0603 STD STD

1 C6 电容器，铝，100µF，16VDC，20%，Code D8 Panasonic（松

下） EEEFP1C101AP

1 C7 电容器，陶瓷，4.7μF，25V，X5R，20%，0805 STD STD

1 C8 电容器，陶瓷，1μF，50V，X7R，20%，0603 STD STD

1 L1 电感器，SMT，0.44μH，30A，0.0032Ω，0.530 英寸 × 
0.510 英寸

Pulse（普思） PA0513-441NLT

1 R1 电阻器，贴片，147k，1/16W，1%，0603 STD STD

1 R11 电阻器，贴片，10，1/16W，1%，0603 STD STD

1 R12 电阻器，贴片，10.0k，1/16W，1%，0603 STD STD

1 R13 电阻器，贴片，39.2k，1/16W，1%，0603 STD STD

1 R14 电阻器，贴片，187k，1/16W，1%，0603 STD STD

1 R16 电阻器，贴片，619k，1/16W，1%，0603 STD STD

1 R19 电阻器，贴片，475k，1/16W，1%，0603 STD STD

1 R2 电阻器，贴片，0，1/16W，1%，0603 STD STD

1 R20 电阻器，贴片，866k，1/16W，1%，0603 STD STD

1 R21 电阻器，贴片，309k，1/16W，1%，0603 STD STD

1 R22 电阻器，贴片，124k，1/16W，1%，0603 STD STD

2 R3、R1 电阻器，贴片，200k，1/16W，1%，0603 STD STD

3 7 R5、R9、R15 电阻器，贴片，100k，1/16W，5%，0603 STD STD

1 R4 电阻器，贴片，1.00k，1/16W，1%，0603 STD STD

1 R6 电阻器，贴片，2.05，1/16W，1%，0603 STD STD

2 R7、R10 电阻器，贴片，14.7k，1/16W，1%，0603 STD STD

1 R8 电阻器，贴片，3.01，1/16W，1%，0805 STD STD

1 U1 IC，具有集成 MOSFET 的 30A 同步降压转换器，
DQP-22 TI TPS53355DQP

10 修订历史记录
注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

Changes from Revision * (August 2011) to Revision A (January 2022) Page
• 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式。..................................................................................... 3
• 更新了用户指南标题........................................................................................................................................... 3
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