
User’s Guide
TPS40305 降压控制器评估模块用户指南

摘要

TPS40305EVM-488 评估模块 (EVM) 是一款同步降压转换器，通过 12V 输入总线在高达 10A 的电流下提供 1.8V 
固定输出。该 EVM 设计为使用单电源启动，因此不需要额外的偏置电压即可启动。该模块使用 TPS40305 高性

能、1/2 输入电压同步降压控制器和 TI 的 NexFET™ 高性能 MOSFET。
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1 说明

TPS40305EVM-488 设计为使用 12V (8V–14V) 稳压总线电压，在高达 10A 的负载电流下提供 1.8V 稳压输出。

TPS40305EVM-488 旨在演示 TPS40305 控制器和 TI NexFET 在典型 12V 总线到低压应用中的工作原理，同时

提供许多非侵入式测试点来评估 TPS40305 和 TI NexFET 在特定应用中的性能。

1.1 应用

• 大电流低电压 FPGA 或微控制器内核电源

• 大电流负载点模块
• 电信设备
• 计算机外设

1.2 特性

• 8V 至 14V 额定输入电压

• 1.8V ± 2% 额定输出电压

• 10A 稳定状态负载电流

• 1.2MHz 开关频率

• 可轻松访问 IC 功能，其中包括电源正常指示、使能、软启动和误差放大器

• 便捷的测试点，用于轻松对转换器的性能进行非侵入式测量

2 TPS40305EVM-488 电气性能规格

表 2-1. TPS40305EVM-488 电气和性能规格

参数 注意事项和条件 最小值 典型
值

最大
值

单位

输入特性

VIN 输入电压 8 12 14 V

IIN 输入电流 VIN = 12V，IOUT = 10 A — 1.7 2.00 A

空载输入电流 VIN = 12V，IOUT = 0 A — 47 60 mA

VIN_UVLO 输入 UVLO IOUT = 10 A 3.0 V

输出特性

VOUT1 输出电压 1 VIN = 12V，IOUT = 10 A 1.76 1.8 1.84 V

线路调节 VIN = 8 V 至 14 V — — 0.5%

负载调节 IOUT = 0 A 至 10 A — — 0.5%

VOUT_ripple 输出电压纹波 VIN = 12V，IOUT = 10 A — — 24 mVpp

IOUT1 输出电流 1 VIN = 8 V 至 14 V 0 10 A

系统特性

FSW 开关频率 1000 1200 1400 kHz

ηpk 峰值效率 VIN = 12V — 88% —

η 满负载效率 VIN = 12V，IOUT = 10 A — 86% —
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3 TPS40305EVM-488 原理图

+

仅供参考。具体值请参阅节 8。

图 3-1. TPS40305EVM-488 原理图
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4 连接器和测试点说明

4.1 禁用跳线 (JP2)
TPS40305EVM-488 设计有使用 0.1" 间距接头和分流器的禁用跳线 (JP2)。在 JP2 位置安装分流器会将 EN/SS 
引脚连接到 GND，将软启动电容器放电并禁用 TPS40305 控制器。这会强制输出进入高阻抗状态（对地阻抗约为 

15kΩ）。

4.2 展频频谱 – FSS 跳线 (JP1)
TPS40305EVM-488 设计有使用 0.1" 间距接头和分流器的 FSS 启用跳线 (JP1)。在 JP1 位置安装分流器会通过 

267kΩ 电阻器 (R10) 将 EN/SS 引脚连接到 BP，以启用展频频谱。

展频频谱可将开关频率调制到 30kHz 下标称值的 ±10%，从而减少开关频率下的 EMI 及其谐波，但会有 30kHz 
的输出纹波分量（请参阅图 6-6）。

TPS40305EVM-488 不会为进行 FSS 编程而动态监控 JP1 状态。若要拆卸或安装 JP1，必须通过 JP2 禁用 

TPS40305EVM-488，或通过将 VIN 降低到 3.0V 以下将其断电。

4.3 测试点说明

表 4-1. 测试点说明

测试点 标签 作用 节

TP1 VIN 输入电压的测量测试点 节 4.3.1

TP2 GND 输入电压的接地测试点 节 4.3.1

TP3 VOUT 输出电压的测量测试点 节 4.3.1

TP4 GND 输出电压的接地测试点 节 4.3.2

TP5 CHB 环路响应通道 B 的测量测试点 节 4.3.3

TP6 SGND 环路响应通道 B 的接地测试点 节 4.3.3

TP7 CHA 环路响应通道 A 的测量测试点 节 4.3.3

TP8 SGND 环路响应通道 A 的接地测试点 节 4.3.3

TP9 SGND 误差放大器测量的接地测试点 节 4.3.4

TP10 COMP 误差放大器输出电压的测量测试点 节 4.3.4

TP11 FB 误差放大器输入电压的测量测试点 节 4.3.4

TP12 HDRV 高侧栅极驱动器电压的测量测试点 节 4.3.5

TP13 LDRV 低侧栅极驱动器电压的测量测试点 节 4.3.5

TP14 PGND 开关节点和栅极驱动电压的接地测试点 节 4.3.5

TP15 SW 开关节点电压的测量测试点 节 4.3.5

TP16 PGOOD 电源正常指示的测量测试点 节 4.3.6

TP17 EN/SS 使能/软启动的测量测试点 节 4.3.7

TP18 SGND 电源正常指示和使能/软启动的接地测试点 节 4.3.6 和节 4.3.7

4.3.1 输入电压监控（TP1 和 TP2）

TPS40305EVM-488 提供两个测试点，用于测量施加到模块的输入电压。这可以让用户在没有输入电缆和连接器

损耗的情况下测量实际的输入模块电压。所有输入电压测量都应在 TP1 和 TP2 之间进行。若要使用 TP1 和 

TP2，请将电压表正极输入连接到 TP1，将输入端子连接到 TP2。

4.3.2 输出电压监控（TP3 和 TP4）

TPS40305EVM-488 提供两个测试点，用于测量模块产生的输出电压。这使用户能够在没有输入电缆和连接器损

耗的情况下测量实际输出模块电压。所有输入电压测量都应在 TP3 和 TP4 之间进行。若要使用 TP3 和 TP4，请

将电压表正极输入连接到 TP3，将负极输入连接到 TP4。
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4.3.3 环路响应测试（TP5、TP6、TP7、TP8 和 R3）

TPS40305EVM-488 提供四个用于测量控制环路频率响应的测试点（两个信号测试点，两个接地测试点）。这使

用户能够在不修改评估板的情况下测量实际模块环路响应。可以在 TP5 和 TP7 之间注入高达 30mV 的变压器隔

离信号。注入信号的幅度可通过 CHA (TP7) 上的交流耦合幅度进行测量，产生的输出电压偏差可在 CHB (TP5) 
上测量。更多详细信息，请参阅图 5-3。

4.3.4 误差放大器电压监控（TP9、TP10 和 TP11）

TPS40305EVM-488 提供三个用于测量误差放大器输入和输出电压的测试点。这使用户能够直接测量 TPS40305 
控制器的反馈和控制电压，还可以使用控制电压 (TP10) 来测量控制到输出/功率级的频率响应，或输出到控制/误
差放大器的频率响应。更多详细信息，请参阅 节 5.5。

4.3.5 开关波形监控（TP12、TP13、TP14 和 TP15）

TPS40305EVM-488 提供三个测试点和一个本地电源接地端，用于测量模块功率级的开关波形。这使用户能够在

运行期间监控实际开关波形。TP15 是 PCB 上的 0.040" 方形裸铜焊盘，旨在减少开关节点上由于高瞬态电压而产

生的 EMI 辐射。应在使用电源接地端 (TP14) 作为接地基准的情况下进行开关波形测量，以获得更准确的测量结

果。

4.3.6 电源正常电压监控（TP16 和 TP18）

TPS40305EVM-488 提供用于测量电源正常输出电压的测试点和本地接地端。包含一个上拉至 BP (R9) 的 100kΩ 

电阻器以便能够在不需要外部上拉电阻的情况下监控电源正常信号。若要在不使用上拉电阻的情况下进行真正的
开漏操作，请移除 R9。移除 R9 后，可以将 TP16 连接到另一个 TPS40305EVM-488 的 TP17 以使两个 

TPS40305EVM-488 转换器按顺序启动。

4.3.7 使能和软启动电压监控（TP17 和 TP18）

TPS40305EVM-488 提供用于测量使能和软启动电压的测试点和本地接地端。可以使用 TP17 和 TP18 或 JP2 来
提供外部使能信号。鉴于软启动功能的性质，外部信号必须是无上拉的集电极开路或漏极开路输出。
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5 测试设置

5.1 设备

5.1.1 电压源

VIN — 输入电压源 (VIN) 是能够提供 2.5ADC 电流的 0V 至 15V 可变直流电源。

5.1.2 仪表

A1：— 输入电流表，0ADC 至 2.5ADC 电流表

V1：— 输入电压表，0V 至 15V 电压表

V2：— 输出电压表，0V 至 2V 电压表

5.1.3 负载

LOAD1 — 输出负载。针对恒定电流或恒定电阻设置的电子负载，能够在 1.8VDC 电压下提供 0ADC – 10ADC 的直

流电流。

5.1.4 示波器

对于输出电压纹波 — 示波器是模拟或数字示波器，专为进行交流耦合测量而设置，具有 20MHz 带宽限制。使用 

20mV/div 垂直分辨率和 200ns/div 水平分辨率。

对于开关波形 — 示波器是模拟或数字示波器，专为进行直流耦合测量而设置，具有 20MHz 带宽限制。使用 

2V/div 或 5V/div 垂直分辨率和 200ns/div 水平分辨率。

5.1.5 建议线规

VIN 到 J1 — TPS40305EVM-488 的源极电压 (VIN) 和 J1 之间的连接可以承载高达 2.5ADC 的电流。最低建议线

规是 AWG #16，导线总长度小于 2 英尺（1 英尺用于输入，1 英尺用于返回）。

J2 到 LOAD1 — TPS40305EVM-488 的源极电压 (VIN) 和 J1 之间的连接可以承载高达 10ADC 的电流。最低建议

线规是 AWG #14，导线总长度小于 2 英尺（1 英尺用于输入，1 英尺用于返回）。

5.1.6 其他

风扇 — TPS40305EVM-488 评估模块包含运行时会发烫的元件。由于此评估模块为进行电路节点探测而未封闭，
建议使用一个 200lfm–400lfm 的小型风扇来降低运行时的元件温度。

5.2 设备设置

图 5-1 显示了推荐用于评估 TPS40305EVM-488 的基本测试设置。请注意，虽然 J1 和 JP2 的返回点是相同的系

统接地端，但连接应保持独立，如图 5-1 所示。

5.2.1 步骤

1. 在 ESD 工作站上工作时，请确保在为 EVM 加电之前已连接所有腕带、靴带或垫子以使用户接地。还应穿戴

防静电工作服和护目镜。
2. 在连接直流输入源 VIN 之前，建议将来自 VIN 的源电流限制为最大 3.0A。确保 VIN 初始设置为 0V 并按图 5-1 

所示进行连接。
3. 将 VIN 连接到 J1，如图 5-1 所示。

4. 在 VIN 和 J1 之间连接电流表 A1，如图 5-1 中所示。

5. 将电压表 V1 连接到 TP1 和 TP2，如图 5-1 中所示。

6. 将电压表 V2 连接到 TP3 和 TP4，如图 5-1 中所示。

7. 按照表 4-1 将示波器探针连接到所需的测试点。

8. 按照图 5-1 所示放置风扇并将其打开，确保将空气直接吹过评估模块。

测试设置 www.ti.com.cn
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5.2.2 示意图

LOAD1

1.8V @

10A

+

-

FAN

V2

-
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See Tip and Barrel
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Vout ripple

V1

+
-

A1

-

+

VVIN

Oscilloscope

1MW, AC

20mV / div

20MHz

图 5-1. TPS40305EVM-488 建议测试设置

TP4TP3

Metal Ground Barrel

Probe Tip

Tip and Barrel Vout ripple

measurement

图 5-2. 输出纹波测量 – 使用 TP3 和 TP4 的尖端和接地筒
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LOAD1

1.2V @

20A

+

-

V2

-

+

See Tip and Barrel

Measurement for

Vout ripple

V1
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图 5-3. 控制环路测量设置

5.3 启动/关断步骤

1. 验证 JP1 的分流器位置以实现所需的 FSS 状态。

2. 从 JP2 位置移除分流器（如果存在）。

3. 将 VIN 从 0VDC 增大到 12VDC。

4. 将 LOAD1 从 0ADC 改为 10ADC。

5. 将 VIN 从 8V 改为 14V。
6. 将 VIN 降至 0V。
7. 将 LOAD1 降至 0A。

5.4 输出波纹电压测量步骤

1. 按照节 5.3 中的步骤 1–5 进行操作，根据所需的运行条件设置 VIN 和 LOAD1
2. 按照图 5-2 将具有裸露金属接地筒的示波器探针连接到 TP3 和 TP4。
3. 按照节 5.2.2 中用于输出电压纹波测量的示波器，对示波器进行设置。

4. 按照节 5.3 中的步骤 6 和步骤 7 进行断电。

5.5 控制环路增益和相位测量步骤

1. 按照节 5.3 中的步骤 1 – 5 进行操作，根据所需的运行条件设置 VIN 和 LOAD1。
a. 如果安装了 JP1（已启用 FSS），则有关调制频率 (30kHz) 的环路响应数据会受影响。

2. 将 1kHz 至 1MHz 隔离变压器连接到 TP5 和 TP7，如图 5-3 所示。

3. 将输入信号幅度测量探头（通道 A）连接到 TP7，如图 5-3 所示

4. 将输出信号幅度测量探头（通道 B）连接到 TP5，如图 5-3 所示。

5. 将通道 A 和通道 B 的接地引线连接到 TP6 和 TP8，如图 5-3 所示

6. 通过隔离变压器在 R3 上注入 30mV 或更低的信号。

测试设置 www.ti.com.cn
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7. 使用 10Hz 或更低的后置滤波器在 1kHz 至 1MHz 范围内扫频。

8. 通过此公式测量控制环路增益： 

Channel B
20 LOG

Channel A

æ ö
´ ç ÷

è ø  .
9. 控制环路相位可由通道 A 和通道 B 之间的相位差进行测量。

10. 控制到输出响应（功率级传递函数）可以通过将通道 A 和通道 B 探头分别连接到 TP10 (COMP) 和 TP5 
(CHB) 来测量。

11. 输出到控制响应（补偿误差放大器传递函数）可以通过将通道 A 和通道 B 探头分别连接到 TP7 (CHA) 和 

TP10 (COMP) 来测量。

12. 按照节 5.3 中的步骤 6 和步骤 7 进行断电。

5.6 设备停机

1. 关闭示波器。

2. 关断 LOAD1。
3. 关断 VIN。

4. 关闭风扇。
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6 TPS40305EVM-488 测试数据

图 6-1 至图 7-1 显示了 TPS40305EVM-488 的典型性能曲线。实际性能数据可能会受到测量技术和环境变量的影

响，因此这些曲线仅供参考，并可能与实际现场测量结果有所不同。

6.1 效率
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VIN = 8.0V–14V，VOUT = 1.8V，IOUT = 0A–10A

图 6-1. TPS40305EVM-488 效率与负载电流间的关系

6.2 线路和负载调节
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图 6-2. TPS40305EVM-488 输出电压与负载电流间的关系
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6.3 输出电压纹波

TPS40305/HPA488 Rev A
Vin = 14 V, Vout = 1.8 V, Iout = 10 A
Output Ripple

VIN = 14V，VOUT = 1.8V，IOUT = 10A

图 6-3. TPS40305EVM-488 输出电压纹波

6.4 开关节点

TPS40305/HPA488 Switching Waveforms
Vin = 14 V, Vout = 1.8 V, Iout = 10 A

VIN = 12V，VOUT = 1.8V，IOUT = 10A，通道 1：TP12 (HDRV)，通道 2：13 TP (SW)，通道 3：TP14 (LDRV)

图 6-4. TPS40305EVM-488 开关波形
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6.5 控制环路波特图
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VIN = 14V，VOUT = 1.8V，IOUT = 10A，带宽：83kHz，相位裕度：55°

图 6-5. TPS40305EVM-488 增益和相位与频率间的关系

6.6 其他波形

6.6.1 启用展频频谱 (FSS) 后的输出纹波

展频频谱可改变输出开关频率。开关频率的改变会在调制频率下使输出电压产生微小变化。图 6-6 显示了启用展

频频谱后对输出电压进行约 50mV 的调制。

TPS40305/HPA488 Rev A
Vin = 14 V, Vout = 1.8 V, Iout = 10 A
Output Ripple

图 6-6. TPS40305EVM-488 启用 FSS 后的输出纹波
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7 TPS40305EVM-488 装配图和布局

图 7-1 至图 7-6 显示了 TPS40305EVM-488 印刷电路板的设计。该 EVM 采用 4 层 2 盎司覆铜电路板（2.5 英寸 

×2.5 英寸）设计，所有元件均焊接在顶层，让用户能够在实际双侧应用中轻松地查看、探测和评估 TPS40305 控
制 IC。将元件移动到 PCB 的两侧或使用额外的内部层可以为空间受限的系统进一步缩小尺寸。

图 7-1. TPS40305EVM-488 顶部元件放置（顶视图）

图 7-2. TPS40305EVM-488 丝网印刷层（顶视图）
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图 7-3. TPS40305EVM-488 顶层铜（顶视图）

图 7-4. TPS40305EVM-488 底层铜（顶视图）
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图 7-5. TPS40305EVM-488 内层 1（X 射线顶视图）

图 7-6. TPS40305EVM-488 内层 2（X 射线顶视图）
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8 TPS40305EVM-488 物料清单

表 8-1. TPS40305EVM-488 物料清单
数量 参考标识符 值 说明 尺寸 器件型号 制造商

2 C1、C2 10µF 电容器，陶瓷，25V，X7R，10% 1210 Std Std

1 C10 4.7µF 电容器，陶瓷，10V，X7R，20% 0805 Std Std

1 C11 1µF 电容器，陶瓷，25V，X7R，20% 0805 Std Std

0 C12 1nF 电容器，陶瓷，25V，X5R，20% 0603 Std Std

1 C13 3.3nF 电容器，陶瓷，10V，X7R，20% 0603 Std Std

1 C3 330µF 电容器，铝，25V，±20%，160mΩ 0.328 × 0.390 英寸 EEEFK1E331P Panasonic
（松下）

1 C4 3300pF 电容器，陶瓷，25V，X7R，10% 0603 Std Std

1 C5 150pF 电容器，陶瓷，25V，X7R，10% 0603 Std Std

1 C6 820 pF 电容器，陶瓷，25V，X7R，10% 0603 Std Std

1 C7 100nF 电容器，陶瓷，16V，X7R，20% 0603 Std Std

2 C8、C9 22µF 电容器，陶瓷，6.3V，X5R，20% 0805 Std Std

2 J1、J2 ED120/2DS 端子块，2 引脚，15A，5.1mm 0.40 × 0.35 英寸 ED120/2DS OST

2 JP1、JP2 PEC02SAAN 接头，2 引脚，100mil 间距 0.100 英寸 x 2 PEC02SAAN Sullins（赛

凌思）

1 L1 0.32µH 电感器，SMT，17A 0.268 × 0.268 英寸 PG0083.401NLT Pulse（普

思）

1 Q1* CSD16410Q5A MOSFET，N 沟道，25V，59A，9.6mΩ QFN-8 电源 CSD16410Q5A TI

1 Q2* CSD16322Q5 MOSFET，N 沟道，25V，97A，4.5mΩ QFN-8 电源 CSD16322Q5 TI

1 R1 2.20kΩ 电阻器，贴片，1/16W，1% 0603 Std Std

1 R2 422 Ω 电阻器，贴片，1/16W，1% 0603 Std Std

1 R3 49.9 Ω 电阻器，贴片，1/16W，1% 0603 Std Std

1 R4 10.0kΩ 电阻器，贴片，1/16W，1% 0603 Std Std

1 R5 0Ω 电阻器，贴片，1/16W，1% 0603 Std Std

1 R6 4.99kΩ 电阻器，贴片，1/16W，1% 0603 Std Std

0 R7 2.2 Ω 电阻器，贴片，1/8W，5% 1206 Std Std

1 R8 2.37kΩ 电阻器，贴片，1/16W，1% 0603 Std Std

2 R9、R10 267kΩ 电阻器，贴片，1/16W，1% 0603 Std Std

2 TP1、TP3 5000 测试点，红色，通孔式颜色编码 0.100 × 0.100 英寸 5000 Keystone

0 TP15 无 测试点，SM，2 × 3mm 0.118 × 0.079 英寸

6 TP2、TP4、
TP6、TP8、
TP9、TP18

5001 测试点，黑色，通孔式颜色编码 0.100 × 0.100 英寸 5001 Keystone

9 TP5、TP7、
TP10–
TP14、
TP16、TP17

5002 测试点，白色，通孔式颜色编码 0.100 × 0.100 英寸 5002 Keystone

1 U1* TPS40305DRC IC，具有 LLE 和 FSS 的 3V 至 20V、600kHz 同步降

压控制器

DRC10 TPS40305DRC TI

9 修订历史记录
注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

Changes from Revision * (February 2010) to Revision A (January 2022) Page
• 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式。..................................................................................... 2
• 更新了用户指南标题........................................................................................................................................... 2
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