
TMS320F28002x リアルタイム・マイコン
1 特長
• 100MHz の TMS320C28x 32 ビット DSP コア

– IEEE 754 浮動小数点ユニット (FPU)
• 高速整数除算 (FINTDIV) をサポート

– 三角関数演算ユニット (TMU)
• 非線形 PID (NLPID) 制御をサポート

– CRC エンジンおよび命令 (VCRC)
– 10 のハードウェア ブレークポイント (ERAD による)

• オンチップ メモリ

– 128KB (64KW) のフラッシュ (ECC 保護)
– 24KB (12KW) の RAM (ECC またはパリティ保護)
– デュアル ゾーン セキュリティ

• クロックおよびシステム制御

– 2 つの内部ゼロ ピン 10MHz 発振器

– 水晶発振器または外部クロック入力

– ウィンドウ付きウォッチドッグ タイマ モジュール

– クロック消失検出回路

– デュアル クロック コンパレータ (DCC)
• 3.3V シングル電源

– 内部 VREG 生成

– ブラウンアウト リセット (BOR) 回路

• システム ペリフェラル

– 6 チャネルのダイレクト メモリ アクセス (DMA) コント

ローラ
– 43 の個別にプログラム可能な多重化汎用入出力 

(GPIO) ピン

– アナログ ピン上の 16 のデジタル入力

– 強化ペリフェラル割り込み拡張 (ePIE)
– 多様な低消費電力モード (LPM) のサポート

– リアルタイム解析および診断 (ERAD) を内蔵

– 固有の識別 (UID) 番号

• 通信ペリフェラル

– 1 つの電力管理バス (PMBus) インターフェイス

– 2 つの I2C (Inter-integrated Circuit) インターフェ

イス
– 1 つの CAN (Controller Area Network) バス ポー

ト
– 2 つのシリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) 

ポート
– 1 つの UART 互換 SCI (Serial Communication 

Interface)
– 2 つの UART 互換 LIN (Local Interconnect 

Network) インターフェイス

– 1 つのトランスミッタおよび 1 つのレシーバを備えた

大 200Mbps の高速シリアル インターフェイス 
(FSI)

• アナログ システム

– 2 つの 3.45MSPS、12 ビットのアナログ / デジタル 

コンバータ (ADC)
• 大 16 の外部チャネル

• ADC ごとに 4 つの後処理ブロック (PPB) を内

蔵
– 12 ビット リファレンス D/A コンバータ (DAC) を備

えた
4 つのウィンドウ付きコンパレータ (CMPSS)
• デジタル グリッチ フィルタ

• 拡張制御ペリフェラル

– 14 の ePWM チャネル、うち 8 チャネルが高分解

能 (分解能 150ps)
• デッドバンド サポートを内蔵

• ハードウェア トリップ ゾーン (TZ) を内蔵

– 3 つの拡張キャプチャ (eCAP) モジュール

• 3 つの eCAP モジュールのうちの 1 つで高分

解能キャプチャ (HRCAP) を利用可能

– 2 つの拡張直交エンコーダ パルス (eQEP) モジュ

ール、CW/CCW 動作モードをサポート

• 構成可能ロジック ブロック (CLB)
– 既存のペリフェラル機能を強化

– ポジション マネージャ ソリューションをサポート

• ホスト インターフェイス コントローラ (HIC)
– 外部ホストから内部メモリへのアクセス

• バックグラウンド CRC (BGCRC)
– 32 ビット データの 1 サイクル CRC 演算

• 診断機能

– メモリ パワー オン自己テスト (MPOST)
– ハードウェア組み込み自己テスト (HWBIST)

• パッケージ オプション：

– 80 ピンの薄型クワッド フラットパック (LQFP)
[接尾辞 PN]

– 64 ピンの LQFP [PM サフィックス]
– 48 ピンの LQFP [PT サフィックス]

• 温度オプション：

– S：-40℃～125℃の接合部温度

– Q：自由気流で -40℃～125℃
(車載アプリケーション向け AEC Q100 認定)

• 機能安全品質管理

– ISO 26262、IEC 61508、IEC 60730 システムの

設計を支援するドキュメントを使用可能
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2 アプリケーション
• 家電製品

– エアコン室外機

• ビル オートメーション

– ドア開閉装置ドライブの制御

• 産業用機械 & 工作機械

– 自動仕分け機器

– 繊維機械

• EV 充電インフラ

– AC 充電 (パイル) ステーション

– DC 充電 (パイル) ステーション

– EV 充電ステーション向け電源モジュール

– EV (電気自動車) ワイヤレス充電ステーション

• 再生可能エネルギー ストレージ

– エネルギー ストレージ電力変換システム (PCS)
• ソーラー エネルギー

– セントラル インバータ

– マイクロ インバータ

– 太陽光発電オプティマイザ

– ソーラー アーク保護

– 緊急遮断機能

– 電気メータ

– ストリング インバータ

• ハイブリッド、電動 & パワートレイン システム

– DC/DC コンバータ

– インバータおよびモーター制御

– オンボード チャージャ (OBC) およびワイヤレス チ
ャージャ

– 車載用ポンプ

– 電動パワー ステアリング (EPS)

• ボディ エレクトロニクス / 照明&
– 車載用 HVAC (エアコン) コンプレッサ・モジュール

– DC/AC インバータ

– ヘッドライト

• AC インバータ & VF ドライブ

– AC ドライブ制御モジュール

– AC ドライブ位置フィードバック

– AC ドライブ電力段モジュール

• リニア モーター輸送用システム

– リニア モーターの電力段

• 単軸 & 多軸サーボ ドライブ

– サーボ ドライブ位置フィードバック

– サーボ ドライブの電力段モジュール

• 速度制御 BLDC ドライブ

– AC 入力 BLDC モーター ドライブ

– DC 入力 BLDC モーター ドライブ

• 産業用電源

– 産業用 AC-DC
• UPS

– 3 相 UPS
– 単相オンライン UPS

• テレコム & サーバー電源

– 商用 DC/DC
– 商用ネットワーク & サーバー PSU (電源)
– 商用テレコム整流器

3 概要
TMS320F28002x (F28002x) は、電力密度の向上、スイッチング周波数の向上、GaN および SiC 技術の使用のサポー

トを含め、パワー エレクトロニクスの効率を向上させるように設計されたスケーラブルで超低レイテンシなデバイスである 

C2000™ リアルタイム マイコン ファミリの製品です。

主なアプリケーションには以下が含まれます。

• 産業用モータ ドライブ

• モータ制御

• 太陽光インバータ

• デジタル電源

• 電気自動車および輸送

• センシングと信号処理

リアルタイム制御サブシステムは、 テキサス・インスツルメンツの 32 ビット C28x DSP コアをベースにしており、オンチップ 

フラッシュまたは SRAM から実行される浮動小数点または固定小数点コードに対して 100MHz の信号処理性能を発揮

します。C28x CPU は、三角関数演算ユニット (TMU) と VCRC (巡回冗長検査) 拡張命令セットによってさらに強化さ

れ、リアルタイム制御システムでよく使われる重要なアルゴリズムを高速化します。
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F28002x リアルタイム マイクロコントローラ (MCU) に内蔵された高性能アナログ ブロックは、リアルタイム シグナル チェ

ーン性能を 適化するために、処理および PWM ユニットと密結合されています。14 個の PWM チャネルはすべて周波

数に依存しない分解能モードをサポートしており、3 相インバータから高度なマルチレベル電源トポロジまで、さまざまな

電力段を制御できます。

構成可能ロジック ブロック (CLB) を内蔵しているため、ユーザーはカスタム ロジックを追加し、FPGA に類似した機能を 

C2000 リアルタイム マイコンに統合できます。

インターフェイスは、各種の業界標準通信ポート (SPI、SCI、I2C、PMBus、LIN、CAN など) によりサポートされており、

適な信号配置を行うための複数のピン多重化方法を備えています。高速シリアル インターフェイス (FSI) を使用すると、

絶縁境界越しに 高 200Mbps の堅牢な通信が可能です。

C2000 プラットフォームの新機能であるホスト インターフェイス コントローラ (HIC) は、外部ホストが TMS320F28002x の
リソースに直接アクセスできるようにする高スループット インターフェイスです。

C2000 MCU をお客様のリアルタイム制御システムに適した選択肢にしている機能について詳しく知るには? 『C2000™ 
リアルタイム マイクロコントローラを使った開発のための基本ガイド』をご覧いただくとともに、C2000™ リアルタイム マイコ

ンのページにアクセスしてください。

『C2000 ™ リアルタイム制御マイコン (MCU) を使用した設計の開始』入門ガイドは、C2000 デバイスを使用する開発に

ついて、ハードウェアからサポート リソースまで、あらゆる側面をカバーしています。主要な参考資料に加えて、各セクショ

ンには関連するリンクとリソースが掲載されており、さらに詳細な情報を知ることができます。

設計を開始する際は、以下の資料をご確認ください。TMDSCNCD280025C 評価ボードをご覧になり、C2000Ware をダ

ウンロードしてください。

パッケージ情報
部品番号 パッケージ (1) パッケージ サイズ(2) 本体サイズ

TMS320F280025

PN (LQFP、80) 14mm × 14mm 12mm × 12mm

PM (LQFP、64) 12mm × 12mm 10mm × 10mm

PT (LQFP、48) 9mm × 9mm 7mm × 7mm

TMS320F280025-Q1

PN (LQFP、80) 14mm × 14mm 12mm × 12mm

PM (LQFP、64) 12mm × 12mm 10mm × 10mm

PT (LQFP、48) 9mm × 9mm 7mm × 7mm

TMS320F280025C

PN (LQFP、80) 14mm × 14mm 12mm × 12mm

PM (LQFP、64) 12mm × 12mm 10mm × 10mm

PT (LQFP、48) 9mm × 9mm 7mm × 7mm

TMS320F280025C-Q1

PN (LQFP、80) 14mm × 14mm 12mm × 12mm

PM (LQFP、64) 12mm × 12mm 10mm × 10mm

PT (LQFP、48) 9mm × 9mm 7mm × 7mm

TMS320F280023

PN (LQFP、80) 14mm × 14mm 12mm × 12mm

PM (LQFP、64) 12mm × 12mm 10mm × 10mm

PT (LQFP、48) 9mm × 9mm 7mm × 7mm

TMS320F280023-Q1

PN (LQFP、80) 14mm × 14mm 12mm × 12mm

PM (LQFP、64) 12mm × 12mm 10mm × 10mm

PT (LQFP、48) 9mm × 9mm 7mm × 7mm

TMS320F280023C

PN (LQFP、80) 14mm × 14mm 12mm × 12mm

PM (LQFP、64) 12mm × 12mm 10mm × 10mm

PT (LQFP、48) 9mm × 9mm 7mm × 7mm

TMS320F280021 PT (LQFP、48) 9mm × 9mm 7mm × 7mm

TMS320F280021-Q1 PT (LQFP、48) 9mm × 9mm 7mm × 7mm

(1) 詳細については、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」を参照してください。

(2) パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
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製品情報
部品番号 (1) 構成可能ロジック ブロック (CLB) フラッシュ サイズ

TMS320F280025C 2 タイル
128KB

TMS320F280025 -

TMS320F280023C 2 タイル
64KB

TMS320F280023 -

TMS320F280021 - 32KB

(1) これらのデバイスの詳細については、「デバイスの比較」の表を参照してください。
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3.1 機能ブロック図
「機能ブロック図」に、CPU システムおよび関連ペリフェラルを示します。
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図 3-1. 機能ブロック図
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4 デバイスの比較
表 4-1. デバイスの比較

特長 1

F280025 
F280025-Q1 
F280025C 

F280025C-Q1

F280023 
F280023-Q1 
F280023C

F280021 
F280021-Q1

プロセッサおよびアクセラレータ

C28x

周波数 (MHz) 100

FPU32 あり (高速整数除算の新しい命令を使用)

VCRC あり

TMU – タイプ 1 あり (NLPID をサポートする新しい命令を使用)

高速整数除算 あり

DMA – タイプ 0 あり

メモリ

フラッシュ 128KB (64KW) 64KB (32KW) 32KB (16KW)

RAM

専用およびローカル共有 RAM 20KB (10KW)

グローバル共有 RAM 4KB (2KW)

RAM 合計 24KB (12KW)

オンチップ フラッシュおよび RAM のコード セキュリティ あり

システム

構成可能ロジック ブロック (CLB) 2 (F280025C-2 タイ

ル)
(F280023C-2 タイ

ル)
-

32 ビット CPU タイマ 3

ウォッチドッグ タイマ 1

ノンマスカブル割り込みウォッチドッグ (NMIWD) タイマ 1

水晶発振器 / 外部クロック入力 1

0 ピン内部発振器 2

GPIO ピン

80 ピン PN 43

64 ピン PM 30

48 ピン PT 20

追加 GPIO

4 (cJTAG を使用する場合は TDI と TDO は GPIO として使用

可能、INTOSC をクロック ソースとして使用する場合は X1 と 

X2 を GPIO として使用可能)
注：これら 4 つの GPIO を上記の数に含む。

AIO 入力

80 ピン PN 16

64 ピン PM 16

48 ピン PT 14

外部入力 5

アナログ ペリフェラル

ADC 12 ビット

ADC の数 2

MSPS 3.45

変換時間 (ns) 3 290

ADC チャネル (シングルエンド)

80 ピン PN 16

64 ピン PM 16

48 ピン PT 14

温度センサ 1

www.ti.com/ja-jp

TMS320F280025, TMS320F280025-Q1
TMS320F280025C, TMS320F280025C-Q1, TMS320F280023, TMS320F280023-Q1

TMS320F280023C, TMS320F280021, TMS320F280021-Q1
JAJSIR1C – MARCH 2020 – REVISED APRIL 2024

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated 資料に関するフィードバック (ご意見やお問い合わせ) を送信 7

Product Folder Links: TMS320F280025 TMS320F280025-Q1 TMS320F280025C TMS320F280025C-Q1 TMS320F280023 TMS320F280023-
Q1 TMS320F280023C TMS320F280021 TMS320F280021-Q1

English Data Sheet: SPRSP45

https://www.ti.com/jp
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025?qgpn=tms320f280025
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025-q1?qgpn=tms320f280025-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025c?qgpn=tms320f280025c
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025c-q1?qgpn=tms320f280025c-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023?qgpn=tms320f280023
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023-q1?qgpn=tms320f280023-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023c?qgpn=tms320f280023c
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280021?qgpn=tms320f280021
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280021-q1?qgpn=tms320f280021-q1
https://www.ti.com/jp/lit/pdf/JAJSIR1
https://www.ti.com/feedbackform/techdocfeedback?litnum=JAJSIR1C&partnum=TMS320F280025
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025?qgpn=tms320f280025
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025-q1?qgpn=tms320f280025-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025c?qgpn=tms320f280025c
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025c-q1?qgpn=tms320f280025c-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023?qgpn=tms320f280023
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023-q1?qgpn=tms320f280023-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023-q1?qgpn=tms320f280023-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023c?qgpn=tms320f280023c
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280021?qgpn=tms320f280021
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280021-q1?qgpn=tms320f280021-q1
https://www.ti.com/lit/pdf/SPRSP45


表 4-1. デバイスの比較 (続き)

特長 1

F280025 
F280025-Q1 
F280025C 

F280025C-Q1

F280023 
F280023-Q1 
F280023C

F280021 
F280021-Q1

CMPSS (それぞれが 2 つのコンパレータと 2 つの内部 DAC を備えています。) 4
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表 4-1. デバイスの比較 (続き)

特長 1

F280025 
F280025-Q1 
F280025C 

F280025C-Q1

F280023 
F280023-Q1 
F280023C

F280021 
F280021-Q1

制御ペリフェラル 4

eCAP/HRCAP モジュール – タイプ 1 3 (1 つは eCAP3 に HRCAP 機能あり)

ePWM/HRPWM チャネル – タイプ 4 14 (8 つは ePWM1～PWM4 に HRPWM 機能あり)

eQEP モジュール – タイプ 2 2

通信ペリフェラル 4

CAN – タイプ 0 1

I2C – タイプ 1 2

SCI – タイプ 0 (UART 互換) 1

SPI – タイプ 2 2

LIN – タイプ 1 (UART 互換) 2

PMBus – タイプ 0 1

FSI – タイプ 1 1 (1 個の RX と 1 個の TX)

パッケージ、温度、認定オプション

S：–40℃～125℃ (TJ)

80 ピン PN
F280025 

F280025C
F280023 

F280023C

–

64 ピン PM –

48 ピン PT F280021

Q：-40～125℃ (TA) 5

80 ピン PN
F280025-Q1 

F280025C-Q1 F280023-Q1

-

64 ピン PM –

48 ピン PT F280021-Q1

(1) タイプの違いは、ペリフェラル モジュールの機能上の主要な相違を表します。同じペリフェラル タイプのデバイス間でも、モジュールの基本的な

機能には影響しないわずかな違いがあることがあります。
(2) C デバイスは ROM 内に追加のモーター制御ライブラリを格納しています。詳細は テキサス・インスツルメンツまでお問い合わせください。

(3) サンプル アンド ホールド ウィンドウの開始から、次の変換のサンプル アンド ホールド ウィンドウの開始までの時間。

(4) 複数のパッケージで供給されるデバイスの場合、パッケージが小さいほどデバイスのピン数が少ないため、小型パッケージに記載されているペリ
フェラル数が減少します。デバイスに内部的に存在するペリフェラルの数は、その型番で提供される 大のパッケージに比べて減少しません。

(5) Q という文字は、車載アプリケーション向けの AEC Q100 認定を表します。

4.1 関連製品
TMS320F2803x リアルタイム マイクロコントローラ

F2803x シリーズは、ピン数とメモリ サイズについて、より広範な選択肢を提供します。F2803x シリーズでは、パラレル制

御補償器アクセラレータ (CLA) オプションも採り入れています。

TMS320F2807x リアルタイム マイクロコントローラ

F2807x シリーズは、 高の性能、 大のピン数、フラッシュ メモリ サイズ、ペリフェラルの選択肢を提供します。F2807x 
シリーズには、 新世代のアクセラレータ、ePWM ペリフェラル、アナログ テクノロジーが搭載されています。

TMS320F28004x リアルタイム マイクロコントローラ

F28004x シリーズは、 新世代の拡張機能を備えた F2807x シリーズの縮小版です。

TMS320F2838x リアルタイム マイコン

F2838x シリーズは、より高い性能、より多くのピン数、フラッシュ メモリ サイズ、ペリフェラル、および幅広い接続オプション

を提供します。F2838x シリーズには、 新世代のアクセラレータ、ePWM ペリフェラル、アナログ テクノロジーが搭載され

ています。コンフィギュラブル ロジック ブロック (CLB) バージョンが利用可能です。
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5 端子構成および機能
5.1 ピン配置図
図 1-1 に、80 ピン PN 薄型クワッド フラットパックのピン配置を示します (Q 温度)。図 1-1 に、64 ピン PM 薄型クワッド 

フラットパックのピン配置を示します。図 1-1 に、48 ピン PT 薄型クワッド フラットパックのピン配置を示します。
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A. GPIO 端子には GPIO 機能のみを表示しています。完全な多重化された信号名については、表 5-1 を参照してください。

図 5-1. 80 ピン PN 薄型クワッド フラットパック (上面図)
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A. GPIO 端子には GPIO 機能のみを表示しています。完全な多重化された信号名については、表 5-1 を参照してください。

図 5-2. 64 ピン PM 薄型クワッド フラットパック (上面図)
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A. GPIO 端子には GPIO 機能のみを表示しています。完全な多重化された信号名については、表 5-1 を参照してください。

図 5-3. 48 ピン PT 薄型クワッド フラットパック (上面図)
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5.2 ピン属性
表 5-1. ピン属性

信号名 多重化位置 80 QFP 64 QFP 48 QFP ピンの種
類

説明

アナログ

A0

19 15 11

I ADC-A 入力 0

C15 I ADC-C 入力 15

CMP3_HP2 I CMPSS-3 ハイ コンパレータ正入力 2

CMP3_LP2 I CMPSS-3 ロー コンパレータ正入力 2

AIO231 0、4、8、12 I デジタル入力 231 に使用されるアナログ ピン

HIC_BASESEL1 15 I HIC ベース アドレス範囲選択 1

A1

18 14 10

I アナログ入力

CMP1_HP4 I CMPSS-1 ハイ コンパレータ正入力 4

CMP1_LP4 I CMPSS-1 ロー コンパレータ正入力 4

AIO232 0、4、8、12 I デジタル入力 232 に使用されるアナログ ピン

HIC_BASESEL0 15 I HIC ベース アドレス範囲選択 0

A10

29 25 21

I ADC-A 入力 10

C10 I ADC-C 入力 10

CMP2_HP3 I CMPSS-2 ハイ コンパレータ正入力 3

CMP2_HN0 I CMPSS-2 ハイ コンパレータ負入力 0

CMP2_LP3 I CMPSS-2 ロー コンパレータ正入力 3

CMP2_LN0 I CMPSS-2 ロー コンパレータ負入力 0

AIO230 0、4、8、12 I デジタル入力 230 に使用されるアナログ ピン

HIC_BASESEL2 15 I HIC ベース アドレス範囲選択 2

A11

16 12 8

I ADC-A 入力 11

C0 I ADC-C 入力 0

CMP1_HP1 I CMPSS-1 ハイ コンパレータ正入力 1

CMP1_HN1 I CMPSS-1 ハイ コンパレータ負入力 1

CMP1_LP1 I CMPSS-1 ロー コンパレータ正入力 1

CMP1_LN1 I CMPSS-1 ロー コンパレータ負入力 1

AIO237 0、4、8、12 I デジタル入力 237 に使用されるアナログ ピン

HIC_A6 15 I HIC アドレス 6

A12

22 18 14

I ADC-A 入力 12

C1 I ADC-C 入力 1

CMP2_HP1 I CMPSS-2 ハイ コンパレータ正入力 1

CMP4_HP2 I CMPSS-4 ハイ コンパレータ正入力 2

CMP2_HN1 I CMPSS-2 ハイ コンパレータ負入力 1

CMP2_LP1 I CMPSS-2 ロー コンパレータ正入力 1

CMP4_LP2 I CMPSS-4 ロー コンパレータ正入力 2

CMP2_LN1 I CMPSS-2 ロー コンパレータ負入力 1

AIO238 0、4、8、12 I デジタル入力 238 に使用されるアナログ ピン

HIC_NCS 15 I HIC チップ セレクト
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表 5-1. ピン属性 (続き)

信号名 多重化位置 80 QFP 64 QFP 48 QFP ピンの種
類

説明

A14

15 11

I ADC-A 入力 14

C4 I ADC-C 入力 4

CMP3_HP4 I CMPSS-3 ハイ コンパレータ正入力 4

CMP3_LP4 I CMPSS-3 ロー コンパレータ正入力 4

AIO239 0、4、8、12 I デジタル入力 239 に使用されるアナログ ピン

HIC_A5 15 I HIC アドレス 5

A15

14 10 7

I ADC-A 入力 15

C7 I ADC-C 入力 7

CMP1_HP3 I CMPSS-1 ハイ コンパレータ正入力 3

CMP1_HN0 I CMPSS-1 ハイ コンパレータ負入力 0

CMP1_LP3 I CMPSS-1 ロー コンパレータ正入力 3

CMP1_LN0 I CMPSS-1 ロー コンパレータ負入力 0

AIO233 0、4、8、12 I デジタル入力 233 に使用されるアナログ ピン

HIC_A4 15 I HIC アドレス 4

A2

13 9 6

I ADC-A 入力 2

C9 I ADC-C 入力 9

CMP1_HP0 I CMPSS-1 ハイ コンパレータ正入力 0

CMP1_LP0 I CMPSS-1 ロー コンパレータ正入力 0

AIO224 0、4、8、12 I デジタル入力 224 に使用されるアナログ ピン

HIC_A3 15 I HIC アドレス 3

A3

12 8 5

I ADC-A 入力 3

C5 I ADC-C 入力 5

VDAC I

オンチップ CMPSS DAC の外部リファレンス電圧 (オプ

ション)。ADC 入力と CMPSS DAC リファレンスのどちら

に使用する場合でも、このピンと VSSA の間には、無効

化できない内部コンデンサが存在しています。このピンを 
CMPSS DAC のリファレンス電圧として使用する場合は、

このピンに少なくとも 1μF のコンデンサを配置します。

CMP3_HP3 I CMPSS-3 ハイ コンパレータ正入力 3

CMP3_HN0 I CMPSS-3 ハイ コンパレータ負入力 0

CMP3_LP3 I CMPSS-3 ロー コンパレータ正入力 3

CMP3_LN0 I CMPSS-3 ロー コンパレータ負入力 0

AIO242 0、4、8、12 I デジタル入力 242 に使用されるアナログ ピン

HIC_A2 15 I HIC アドレス 2

A4

27 23 19

I ADC-A 入力 4

C14 I ADC-C 入力 14

CMP2_HP0 I CMPSS-2 ハイ コンパレータ正入力 0

CMP4_HP3 I CMPSS-4 ハイ コンパレータ正入力 3

CMP4_HN0 I CMPSS-4 ハイ コンパレータ負入力 0

CMP2_LP0 I CMPSS-2 ロー コンパレータ正入力 0

CMP4_LP3 I CMPSS-4 ロー コンパレータ正入力 3

CMP4_LN0 I CMPSS-4 ロー コンパレータ負入力 0

AIO225 0、4、8、12 I デジタル入力 225 に使用されるアナログ ピン

HIC_NWE 15 I HIC データ書き込みイネーブル
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表 5-1. ピン属性 (続き)

信号名 多重化位置 80 QFP 64 QFP 48 QFP ピンの種
類

説明

A5

17 13 9

I ADC-A 入力 5

C2 I ADC-C 入力 2

CMP3_HP1 I CMPSS-3 ハイ コンパレータ正入力 1

CMP3_HN1 I CMPSS-3 ハイ コンパレータ負入力 1

CMP3_LP1 I CMPSS-3 ロー コンパレータ正入力 1

CMP3_LN1 I CMPSS-3 ロー コンパレータ負入力 1

AIO244 0、4、8、12 I デジタル入力 244 に使用されるアナログ ピン

HIC_A7 15 I HIC アドレス 7

A6

10 6 4

I アナログ入力

CMP1_HP2 I CMPSS-1 ハイ コンパレータ正入力 2

CMP1_LP2 I CMPSS-1 ロー コンパレータ正入力 2

AIO228 0、4、8、12 I デジタル入力 228 に使用されるアナログ ピン

HIC_A0 15 I HIC アドレス 0

A7

23 19 15

I ADC-A 入力 7

C3 I ADC-C 入力 3

CMP4_HP1 I CMPSS-4 ハイ コンパレータ正入力 1

CMP4_HN1 I CMPSS-4 ハイ コンパレータ負入力 1

CMP4_LP1 I CMPSS-4 ロー コンパレータ正入力 1

CMP4_LN1 I CMPSS-4 ロー コンパレータ負入力 1

AIO245 0、4、8、12 I デジタル入力 245 に使用されるアナログ ピン

HIC_NOE 15 O HIC 出力イネーブル

A8

24 20 16

I ADC-A 入力 8

C11 I ADC-C 入力 11

CMP2_HP4 I CMPSS-2 ハイ コンパレータ正入力 4

CMP4_HP4 I CMPSS-4 ハイ コンパレータ正入力 4

CMP2_LP4 I CMPSS-2 ロー コンパレータ正入力 4

CMP4_LP4 I CMPSS-4 ロー コンパレータ正入力 4

AIO241 0、4、8、12 I デジタル入力 241 に使用されるアナログ ピン

HIC_NBE1 15 I HIC バイト イネーブル 1

A9

28 24 20

I ADC-A 入力 9

C8 I ADC-C 入力 8

CMP2_HP2 I CMPSS-2 ハイ コンパレータ正入力 2

CMP4_HP0 I CMPSS-4 ハイ コンパレータ正入力 0

CMP2_LP2 I CMPSS-2 ロー コンパレータ正入力 2

CMP4_LP0 I CMPSS-4 ロー コンパレータ正入力 0

AIO227 0、4、8、12 I デジタル入力 227 に使用されるアナログ ピン

HIC_NBE0 15 I HIC バイト イネーブル 0

C6

11 7 4

I アナログ入力

CMP3_HP0 I CMPSS-3 ハイ コンパレータ正入力 0

CMP3_LP0 I CMPSS-3 ロー コンパレータ正入力 0

AIO226 0、4、8、12 I デジタル入力 226 に使用されるアナログ ピン

HIC_A1 15 I HIC アドレス 1
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表 5-1. ピン属性 (続き)

信号名 多重化位置 80 QFP 64 QFP 48 QFP ピンの種
類

説明

VREFHI 20 16 12 I

ADC の高いリファレンス電圧。外部リファレンス モードで

は、高い側のリファレンス電圧を外部からこのピンに印加
します。内部リファレンス モードでは、デバイスによってこ

のピンに電圧が駆動されます。いずれのモードでも、
2.2μF 以上のコンデンサをこのピンに配置する。このコン

デンサは、VREFHI ピンと VREFLO ピンの間で、できる

だけデバイスに近い場所に配置する必要がある。

VREFLO 21 17 13 I ADC の低いリファレンス電圧
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表 5-1. ピン属性 (続き)

信号名 多重化位置 80 QFP 64 QFP 48 QFP ピンの種
類

説明

GPIO

GPIO0 0、4、8、12

63 52 42

I/O 汎用入出力 0

EPWM1_A 1 O ePWM-1 出力 A

I2CA_SDA 6 I/OD I2C-A オープン ドレイン双方向データ

SPIA_STE 7 I/O SPI-A スレーブ送信イネーブル (STE)

FSIRXA_CLK 9 I FSIRX-A 入力クロック

CLB_OUTPUTXBAR8 11 O CLB 出力クロスバー出力 8

HIC_BASESEL1 15 I HIC ベース アドレス範囲選択 1

GPIO1 0、4、8、12

62 51 41

I/O 汎用入出力 1

EPWM1_B 1 O ePWM-1 出力 B

I2CA_SCL 6 I/OD I2C-A オープン ドレイン双方向クロック

SPIA_SOMI 7 I/O SPI-A スレーブ出力、マスタ入力 (SOMI)

CLB_OUTPUTXBAR7 11 O CLB 出力クロスバー出力 7

HIC_A2 13 I HIC アドレス 2

FSITXA_TDM_D1 14 I FSITX-A 時間分割マルチプレクス データ追加入力

HIC_D10 15 I/O HIC データ 10

GPIO2 0、4、8、12

61 50 40

I/O 汎用入出力 2

EPWM2_A 1 O ePWM-2 出力 A

OUTPUTXBAR1 5 O 出力クロスバー出力 1

PMBUSA_SDA 6 I/OD PMBus-A オープン ドレイン双方向データ

SPIA_SIMO 7 I/O SPI-A スレーブ入力、マスタ出力 (SIMO)

SCIA_TX 9 O SCI-A 送信データ

FSIRXA_D1 10 I FSIRX-A データ入力 1

I2CB_SDA 11 I/OD I2C-B オープン ドレイン双方向データ

HIC_A1 13 I HIC アドレス 1

CANA_TX 14 O CAN-A 送信

HIC_D9 15 I/O HIC データ 9

GPIO3 0、4、8、12

60 49 39

I/O 汎用入出力 3

EPWM2_B 1 O ePWM-2 出力 B

OUTPUTXBAR2 2、5 O 出力クロスバー出力 2

PMBUSA_SCL 6 I/OD PMBus-A オープン ドレイン双方向クロック

SPIA_CLK 7 I/O SPI-A クロック

SCIA_RX 9 I SCI-A 受信データ

FSIRXA_D0 10 I FSIRX-A データ入力 0

I2CB_SCL 11 I/OD I2C-B オープン ドレイン双方向クロック

HIC_NOE 13 O HIC 出力イネーブル

CANA_RX 14 I CAN-A 受信

HIC_D4 15 I/O HIC データ 4
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表 5-1. ピン属性 (続き)

信号名 多重化位置 80 QFP 64 QFP 48 QFP ピンの種
類

説明

GPIO4 0、4、8、12

59 48 38

I/O 汎用入出力 4

EPWM3_A 1 O ePWM-3 出力 A

OUTPUTXBAR3 5 O 出力クロスバー出力 3

CANA_TX 6 O CAN-A 送信

SPIB_CLK 7 I/O SPI-B クロック

EQEP2_STROBE 9 I/O eQEP-2 ストローブ

FSIRXA_CLK 10 I FSIRX-A 入力クロック

CLB_OUTPUTXBAR6 11 O CLB 出力クロスバー出力 6

HIC_BASESEL2 13 I HIC ベース アドレス範囲選択 2

HIC_NWE 15 I HIC データ書き込みイネーブル

GPIO5 0、4、8、12

74 61 47

I/O 汎用入出力 5

EPWM3_B 1 O ePWM-3 出力 B

OUTPUTXBAR3 3 O 出力クロスバー出力 3

CANA_RX 6 I CAN-A 受信

SPIA_STE 7 I/O SPI-A スレーブ送信イネーブル (STE)

FSITXA_D1 9 O FSITX-A データ出力 1

CLB_OUTPUTXBAR5 10 O CLB 出力クロスバー出力 5

HIC_A7 13 I HIC アドレス 7

HIC_D4 14 I/O HIC データ 4

HIC_D15 15 I/O HIC データ 15

GPIO6 0、4、8、12

80 64 48

I/O 汎用入出力 6

EPWM4_A 1 O ePWM-4 出力 A

OUTPUTXBAR4 2 O 出力クロスバー出力 4

SYNCOUT 3 O 外部 ePWM 同期パルス

EQEP1_A 5 I eQEP-1 入力 A

SPIB_SOMI 7 I/O SPI-B スレーブ出力、マスタ入力 (SOMI)

FSITXA_D0 9 O FSITX-A データ出力 0

FSITXA_D1 11 O FSITX-A データ出力 1

HIC_NBE1 13 I HIC バイト イネーブル 1

CLB_OUTPUTXBAR8 14 O CLB 出力クロスバー出力 8

HIC_D14 15 I/O HIC データ 14

GPIO7 0、4、8、12

68 57 43

I/O 汎用入出力 7

EPWM4_B 1 O ePWM-4 出力 B

OUTPUTXBAR5 3 O 出力クロスバー出力 5

EQEP1_B 5 I eQEP-1 入力 B

SPIB_SIMO 7 I/O SPI-B スレーブ入力、マスタ出力 (SIMO)

FSITXA_CLK 9 O FSITX-A 出力クロック

CLB_OUTPUTXBAR2 10 O CLB 出力クロスバー出力 2

HIC_A6 13 I HIC アドレス 6

HIC_D14 15 I/O HIC データ 14
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表 5-1. ピン属性 (続き)

信号名 多重化位置 80 QFP 64 QFP 48 QFP ピンの種
類

説明

GPIO8 0、4、8、12

58 47

I/O 汎用入出力 8

EPWM5_A 1 O ePWM-5 出力 A

ADCSOCAO 3 O 外部 ADC 用の ADC 変換開始 A

EQEP1_STROBE 5 I/O eQEP-1 ストローブ

SCIA_TX 6 O SCI-A 送信データ

SPIA_SIMO 7 I/O SPI-A スレーブ入力、マスタ出力 (SIMO)

I2CA_SCL 9 I/OD I2C-A オープン ドレイン双方向クロック

FSITXA_D1 10 O FSITX-A データ出力 1

CLB_OUTPUTXBAR5 11 O CLB 出力クロスバー出力 5

HIC_A0 13 I HIC アドレス 0

FSITXA_TDM_CLK 14 I FSITX-A 時分割マルチプレクス クロック入力

HIC_D8 15 I/O HIC データ 8

GPIO9 0、4、8、12

75 62

I/O 汎用入出力 9

EPWM5_B 1 O ePWM-5 出力 B

OUTPUTXBAR6 3 O 出力クロスバー出力 6

EQEP1_INDEX 5 I/O eQEP-1 インデックス

SCIA_RX 6 I SCI-A 受信データ

SPIA_CLK 7 I/O SPI-A クロック

FSITXA_D0 10 O FSITX-A データ出力 0

LINB_RX 11 I LIN-B 受信

HIC_BASESEL0 13 I HIC ベース アドレス範囲選択 0

I2CB_SCL 14 I/OD I2C-B オープン ドレイン双方向クロック

HIC_NRDY 15 O HIC 準備完了

GPIO10 0、4、8、12

76 63

I/O 汎用入出力 10

EPWM6_A 1 O ePWM-6 出力 A

ADCSOCBO 3 O 外部 ADC 用の ADC 変換開始 B

EQEP1_A 5 I eQEP-1 入力 A

SPIA_SOMI 7 I/O SPI-A スレーブ出力、マスタ入力 (SOMI)

I2CA_SDA 9 I/OD I2C-A オープン ドレイン双方向データ

FSITXA_CLK 10 O FSITX-A 出力クロック

LINB_TX 11 O LIN-B 送信

HIC_NWE 13 I HIC データ書き込みイネーブル

FSITXA_TDM_D0 14 I FSITX-A 時分割マルチプレクス データ入力
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表 5-1. ピン属性 (続き)

信号名 多重化位置 80 QFP 64 QFP 48 QFP ピンの種
類

説明

GPIO11 0、4、8、12

37 31

I/O 汎用入出力 11

EPWM6_B 1 O ePWM-6 出力 B

OUTPUTXBAR7 3 O 出力クロスバー出力 7

EQEP1_B 5 I eQEP-1 入力 B

SPIA_STE 7 I/O SPI-A スレーブ送信イネーブル (STE)

FSIRXA_D1 9 I FSIRX-A データ入力 1

LINB_RX 10 I LIN-B 受信

EQEP2_A 11 I eQEP-2 入力 A

SPIA_SIMO 13 I/O SPI-A スレーブ入力、マスタ出力 (SIMO)

HIC_D6 14 I/O HIC データ 6

HIC_NBE0 15 I HIC バイト イネーブル 0

GPIO12 0、4、8、12

36 30 24

I/O 汎用入出力 12

EPWM7_A 1 O ePWM-7 出力 A

EQEP1_STROBE 5 I/O eQEP-1 ストローブ

PMBUSA_CTL 7 I/O PMBus-A 制御信号 - スレーブ入力 / マスタ出力

FSIRXA_D0 9 I FSIRX-A データ入力 0

LINB_TX 10 O LIN-B 送信

SPIA_CLK 11 I/O SPI-A クロック

CANA_RX 13 I CAN-A 受信

HIC_D13 14 I/O HIC データ 13

HIC_INT 15 O HIC デバイス割り込み

GPIO13 0、4、8、12

35 29 23

I/O 汎用入出力 13

EPWM7_B 1 O ePWM-7 出力 B

EQEP1_INDEX 5 I/O eQEP-1 インデックス

PMBUSA_ALERT 7 I/OD PMBus-A オープン ドレイン双方向アラート

FSIRXA_CLK 9 I FSIRX-A 入力クロック

LINB_RX 10 I LIN-B 受信

SPIA_SOMI 11 I/O SPI-A スレーブ出力、マスタ入力 (SOMI)

CANA_TX 13 O CAN-A 送信

HIC_D11 14 I/O HIC データ 11

HIC_D5 15 I/O HIC データ 5

GPIO14 0、4、8、12

79

I/O 汎用入出力 14

I2CB_SDA 5 I/OD I2C-B オープン ドレイン双方向データ

OUTPUTXBAR3 6 O 出力クロスバー出力 3

PMBUSA_SDA 7 I/OD PMBus-A オープン ドレイン双方向データ

SPIB_CLK 9 I/O SPI-B クロック

EQEP2_A 10 I eQEP-2 入力 A

LINB_TX 11 O LIN-B 送信

EPWM3_A 13 O ePWM-3 出力 A

CLB_OUTPUTXBAR7 14 O CLB 出力クロスバー出力 7

HIC_D15 15 I/O HIC データ 15
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表 5-1. ピン属性 (続き)

信号名 多重化位置 80 QFP 64 QFP 48 QFP ピンの種
類

説明

GPIO15 0、4、8、12

78

I/O 汎用入出力 15

I2CB_SCL 5 I/OD I2C-B オープン ドレイン双方向クロック

OUTPUTXBAR4 6 O 出力クロスバー出力 4

PMBUSA_SCL 7 I/OD PMBus-A オープン ドレイン双方向クロック

SPIB_STE 9 I/O SPI-B スレーブ送信イネーブル (STE)

EQEP2_B 10 I eQEP-2 入力 B

LINB_RX 11 I LIN-B 受信

EPWM3_B 13 O ePWM-3 出力 B

CLB_OUTPUTXBAR6 14 O CLB 出力クロスバー出力 6

HIC_D12 15 I/O HIC データ 12

GPIO16 0、4、8、12

39 33 26

I/O 汎用入出力 16

SPIA_SIMO 1 I/O SPI-A スレーブ入力、マスタ出力 (SIMO)

OUTPUTXBAR7 3 O 出力クロスバー出力 7

EPWM5_A 5 O ePWM-5 出力 A

SCIA_TX 6 O SCI-A 送信データ

EQEP1_STROBE 9 I/O eQEP-1 ストローブ

PMBUSA_SCL 10 I/OD PMBus-A オープン ドレイン双方向クロック

XCLKOUT 11 O 外部クロック出力。このピンは、デバイス内のクロック信号
の中から選択されたものを分周した信号を出力します。

EQEP2_B 13 I eQEP-2 入力 B

SPIB_SOMI 14 I/O SPI-B スレーブ出力、マスタ入力 (SOMI)

HIC_D1 15 I/O HIC データ 1

GPIO17 0、4、8、12

40 34

I/O 汎用入出力 17

SPIA_SOMI 1 I/O SPI-A スレーブ出力、マスタ入力 (SOMI)

OUTPUTXBAR8 3 O 出力クロスバー出力 8

EPWM5_B 5 O ePWM-5 出力 B

SCIA_RX 6 I SCI-A 受信データ

EQEP1_INDEX 9 I/O eQEP-1 インデックス

PMBUSA_SDA 10 I/OD PMBus-A オープン ドレイン双方向データ

CANA_TX 11 O CAN-A 送信

HIC_D2 15 I/O HIC データ 2
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表 5-1. ピン属性 (続き)

信号名 多重化位置 80 QFP 64 QFP 48 QFP ピンの種
類

説明

GPIO18_X2 0、4、8、12

50 41 33

I/O 汎用入出力 18_X2

SPIA_CLK 1 I/O SPI-A クロック

CANA_RX 3 I CAN-A 受信

EPWM6_A 5 O ePWM-6 出力 A

I2CA_SCL 6 I/OD I2C-A オープン ドレイン双方向クロック

EQEP2_A 9 I eQEP-2 入力 A

PMBUSA_CTL 10 I/O PMBus-A 制御信号 - スレーブ入力 / マスタ出力

XCLKOUT 11 O 外部クロック出力。このピンは、デバイス内のクロック信号
の中から選択されたものを分周した信号を出力します。

LINB_TX 13 O LIN-B 送信

FSITXA_TDM_CLK 14 I FSITX-A 時分割マルチプレクス クロック入力

HIC_INT 15 O HIC デバイス割り込み

X2 ALT O

水晶発振器出力。ALT 機能の詳細については、

『TMS320F28002x リアルタイム マイクロコントローラ テク

ニカル リファレンス マニュアル』の「システム制御」の章の

「外部発振器 (XTAL)」セクションの表を参照してください。

GPIO19_X1 0、4、8、12

51 42 34

I/O 汎用入出力 19_X1

SPIA_STE 1 I/O SPI-A スレーブ送信イネーブル (STE)

CANA_TX 3 O CAN-A 送信

EPWM6_B 5 O ePWM-6 出力 B

I2CA_SDA 6 I/OD I2C-A オープン ドレイン双方向データ

EQEP2_B 9 I eQEP-2 入力 B

PMBUSA_ALERT 10 I/OD PMBus-A オープン ドレイン双方向アラート

CLB_OUTPUTXBAR1 11 O CLB 出力クロスバー出力 1

LINB_RX 13 I LIN-B 受信

FSITXA_TDM_D0 14 I FSITX-A 時分割マルチプレクス データ入力

HIC_NBE0 15 I HIC バイト イネーブル 0

X1 ALT I

水晶発振器入力またはシングルエンド クロック入力。水晶

発振器をイネーブルにする前に、デバイス初期化ソフトウ
ェアでこのピンを設定する必要がある。この発振器を使用
するには、X1 と X2 の間に水晶振動子を接続する必要が

ある。このピンを使って、シングルエンドの 3.3V レベル ク
ロックを供給することもできる。ALT 機能の詳細について

は、『TMS320F28002x リアルタイム マイクロコントローラ 

テクニカル リファレンス マニュアル』の「システム制御」の

章の「外部発振器 (XTAL)」セクションの表を参照してくだ

さい。

GPIO22 0、4、8、12

67 56

I/O 汎用入出力 22

EQEP1_STROBE 1 I/O eQEP-1 ストローブ

SPIB_CLK 6 I/O SPI-B クロック

LINA_TX 9 O LIN-A 送信

CLB_OUTPUTXBAR1 10 O CLB 出力クロスバー出力 1

LINB_TX 11 O LIN-B 送信

HIC_A5 13 I HIC アドレス 5

EPWM4_A 14 O ePWM-4 出力 A

HIC_D13 15 I/O HIC データ 13
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表 5-1. ピン属性 (続き)

信号名 多重化位置 80 QFP 64 QFP 48 QFP ピンの種
類

説明

GPIO23 0、4、8、12

65 54

I/O 汎用入出力 23

EQEP1_INDEX 1 I/O eQEP-1 インデックス

SPIB_STE 6 I/O SPI-B スレーブ送信イネーブル (STE)

LINA_RX 9 I LIN-A 受信

LINB_RX 11 I LIN-B 受信

HIC_A3 13 I HIC アドレス 3

EPWM4_B 14 O ePWM-4 出力 B

HIC_D11 15 I/O HIC データ 11

GPIO24 0、4、8、12

41 35 27

I/O 汎用入出力 24

OUTPUTXBAR1 1 O 出力クロスバー出力 1

EQEP2_A 2 I eQEP-2 入力 A

SPIB_SIMO 6 I/O SPI-B スレーブ入力、マスタ出力 (SIMO)

LINB_TX 9 O LIN-B 送信

PMBUSA_SCL 10 I/OD PMBus-A オープン ドレイン双方向クロック

SCIA_TX 11 O SCI-A 送信データ

ERRORSTS 13 O エラー ステータス出力。この信号を使用する場合は、外

部プルダウンが必要です。

HIC_D3 15 I/O HIC データ 3

GPIO25 0、4、8、12

42

I/O 汎用入出力 25

OUTPUTXBAR2 1 O 出力クロスバー出力 2

EQEP2_B 2 I eQEP-2 入力 B

EQEP1_A 5 I eQEP-1 入力 A

SPIB_SOMI 6 I/O SPI-B スレーブ出力、マスタ入力 (SOMI)

FSITXA_D1 9 O FSITX-A データ出力 1

PMBUSA_SDA 10 I/OD PMBus-A オープン ドレイン双方向データ

SCIA_RX 11 I SCI-A 受信データ

HIC_BASESEL0 14 I HIC ベース アドレス範囲選択 0

GPIO26 0、4、8、12

43

I/O 汎用入出力 26

OUTPUTXBAR3 1、5 O 出力クロスバー出力 3

EQEP2_INDEX 2 I/O eQEP-2 インデックス

SPIB_CLK 6 I/O SPI-B クロック

FSITXA_D0 9 O FSITX-A データ出力 0

PMBUSA_CTL 10 I/O PMBus-A 制御信号 - スレーブ入力 / マスタ出力

I2CA_SDA 11 I/OD I2C-A オープン ドレイン双方向データ

HIC_D0 14 I/O HIC データ 0

HIC_A1 15 I HIC アドレス 1
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表 5-1. ピン属性 (続き)

信号名 多重化位置 80 QFP 64 QFP 48 QFP ピンの種
類

説明

GPIO27 0、4、8、12

44

I/O 汎用入出力 27

OUTPUTXBAR4 1、5 O 出力クロスバー出力 4

EQEP2_STROBE 2 I/O eQEP-2 ストローブ

SPIB_STE 6 I/O SPI-B スレーブ送信イネーブル (STE)

FSITXA_CLK 9 O FSITX-A 出力クロック

PMBUSA_ALERT 10 I/OD PMBus-A オープン ドレイン双方向アラート

I2CA_SCL 11 I/OD I2C-A オープン ドレイン双方向クロック

HIC_D1 14 I/O HIC データ 1

HIC_A4 15 I HIC アドレス 4

GPIO28 0、4、8、12

4 2 2

I/O 汎用入出力 28

SCIA_RX 1 I SCI-A 受信データ

EPWM7_A 3 O ePWM-7 出力 A

OUTPUTXBAR5 5 O 出力クロスバー出力 5

EQEP1_A 6 I eQEP-1 入力 A

EQEP2_STROBE 9 I/O eQEP-2 ストローブ

LINA_TX 10 O LIN-A 送信

SPIB_CLK 11 I/O SPI-B クロック

ERRORSTS 13 O エラー ステータス出力。この信号を使用する場合は、外

部プルダウンが必要です。

I2CB_SDA 14 I/OD I2C-B オープン ドレイン双方向データ

HIC_NOE 15 O HIC 出力イネーブル

GPIO29 0、4、8、12

3 1 1

I/O 汎用入出力 29

SCIA_TX 1 O SCI-A 送信データ

EPWM7_B 3 O ePWM-7 出力 B

OUTPUTXBAR6 5 O 出力クロスバー出力 6

EQEP1_B 6 I eQEP-1 入力 B

EQEP2_INDEX 9 I/O eQEP-2 インデックス

LINA_RX 10 I LIN-A 受信

SPIB_STE 11 I/O SPI-B スレーブ送信イネーブル (STE)

ERRORSTS 13 O エラー ステータス出力。この信号を使用する場合は、外

部プルダウンが必要です。

I2CB_SCL 14 I/OD I2C-B オープン ドレイン双方向クロック

HIC_NCS 15 I HIC チップ セレクト

GPIO30 0、4、8、12

1

I/O 汎用入出力 30

CANA_RX 1 I CAN-A 受信

SPIB_SIMO 3 I/O SPI-B スレーブ入力、マスタ出力 (SIMO)

OUTPUTXBAR7 5 O 出力クロスバー出力 7

EQEP1_STROBE 6 I/O eQEP-1 ストローブ

FSIRXA_CLK 9 I FSIRX-A 入力クロック

EPWM1_A 11 O ePWM-1 出力 A

HIC_D8 14 I/O HIC データ 8
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表 5-1. ピン属性 (続き)

信号名 多重化位置 80 QFP 64 QFP 48 QFP ピンの種
類

説明

GPIO31 0、4、8、12

2

I/O 汎用入出力 31

CANA_TX 1 O CAN-A 送信

SPIB_SOMI 3 I/O SPI-B スレーブ出力、マスタ入力 (SOMI)

OUTPUTXBAR8 5 O 出力クロスバー出力 8

EQEP1_INDEX 6 I/O eQEP-1 インデックス

FSIRXA_D1 9 I FSIRX-A データ入力 1

EPWM1_B 11 O ePWM-1 出力 B

HIC_D10 14 I/O HIC データ 10

GPIO32 0、4、8、12

49 40 32

I/O 汎用入出力 32

I2CA_SDA 1 I/OD I2C-A オープン ドレイン双方向データ

SPIB_CLK 3 I/O SPI-B クロック

LINA_TX 6 O LIN-A 送信

FSIRXA_D0 9 I FSIRX-A データ入力 0

CANA_TX 10 O CAN-A 送信

ADCSOCBO 13 O 外部 ADC 用の ADC 変換開始 B

HIC_INT 15 O HIC デバイス割り込み

GPIO33 0、4、8、12

38 32 25

I/O 汎用入出力 33

I2CA_SCL 1 I/OD I2C-A オープン ドレイン双方向クロック

SPIB_STE 3 I/O SPI-B スレーブ送信イネーブル (STE)

OUTPUTXBAR4 5 O 出力クロスバー出力 4

LINA_RX 6 I LIN-A 受信

FSIRXA_CLK 9 I FSIRX-A 入力クロック

CANA_RX 10 I CAN-A 受信

EQEP2_B 11 I eQEP-2 入力 B

ADCSOCAO 13 O 外部 ADC 用の ADC 変換開始 A

HIC_D0 15 I/O HIC データ 0

GPIO34 0、4、8、12

77

I/O 汎用入出力 34

OUTPUTXBAR1 1 O 出力クロスバー出力 1

PMBUSA_SDA 6 I/OD PMBus-A オープン ドレイン双方向データ

HIC_NBE1 13 I HIC バイト イネーブル 1

I2CB_SDA 14 I/OD I2C-B オープン ドレイン双方向データ

HIC_D9 15 I/O HIC データ 9
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表 5-1. ピン属性 (続き)

信号名 多重化位置 80 QFP 64 QFP 48 QFP ピンの種
類

説明

GPIO35 0、4、8、12

48 39 31

I/O 汎用入出力 35

SCIA_RX 1 I SCI-A 受信データ

I2CA_SDA 3 I/OD I2C-A オープン ドレイン双方向データ

CANA_RX 5 I CAN-A 受信

PMBUSA_SCL 6 I/OD PMBus-A オープン ドレイン双方向クロック

LINA_RX 7 I LIN-A 受信

EQEP1_A 9 I eQEP-1 入力 A

PMBUSA_CTL 10 I/O PMBus-A 制御信号 - スレーブ入力 / マスタ出力

HIC_NWE 14 I HIC データ書き込みイネーブル

TDI 15 I

JTAG テスト データ入力 (TDI) - TDI は、このピンのデフ

ォルトの多重化選択になっている。内部プルアップは、デ
フォルトでディセーブルになっている。このピンを JTAG 
TDI として使用する場合は、入力がフローティング入力に

ならないように、内部プルアップをイネーブルにするか、ボ
ードに外部プルアップを追加する必要がある。

GPIO37 0、4、8、12

46 37 29

I/O 汎用入出力 37

OUTPUTXBAR2 1 O 出力クロスバー出力 2

I2CA_SCL 3 I/OD I2C-A オープン ドレイン双方向クロック

SCIA_TX 5 O SCI-A 送信データ

CANA_TX 6 O CAN-A 送信

LINA_TX 7 O LIN-A 送信

EQEP1_B 9 I eQEP-1 入力 B

PMBUSA_ALERT 10 I/OD PMBus-A オープン ドレイン双方向アラート

HIC_NRDY 14 O HIC 準備完了

TDO 15 O

JTAG テスト データ出力 (TDO) - TDO は、このピンのデ

フォルトの多重化選択になっている。内部プルアップは、
デフォルトでディセーブルになっている。JTAG アクティビ

ティがない場合、TDO 機能はトライステート状態になり、こ

のピンはフローティング状態のままになる。GPIO 入力が

フローティングにならないように、内部プルアップをイネー
ブルにするか、または外部プルアップをボードに追加する
必要がある。

GPIO39 0、4、8、12

56 46

I/O 汎用入出力 39

FSIRXA_CLK 7 I FSIRX-A 入力クロック

EQEP2_INDEX 9 I/O eQEP-2 インデックス

CLB_OUTPUTXBAR2 11 O CLB 出力クロスバー出力 2

SYNCOUT 13 O 外部 ePWM 同期パルス

EQEP1_INDEX 14 I/O eQEP-1 インデックス

HIC_D7 15 I/O HIC データ 7
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表 5-1. ピン属性 (続き)

信号名 多重化位置 80 QFP 64 QFP 48 QFP ピンの種
類

説明

GPIO40 0、4、8、12

64 53

I/O 汎用入出力 40

SPIB_SIMO 1 I/O SPI-B スレーブ入力、マスタ出力 (SIMO)

EPWM2_B 5 O ePWM-2 出力 B

PMBUSA_SDA 6 I/OD PMBus-A オープン ドレイン双方向データ

FSIRXA_D0 7 I FSIRX-A データ入力 0

EQEP1_A 10 I eQEP-1 入力 A

LINB_TX 11 O LIN-B 送信

HIC_NBE1 14 I HIC バイト イネーブル 1

HIC_D5 15 I/O HIC データ 5

GPIO41 0、4、8、12

66 55

I/O 汎用入出力 41

EPWM2_A 5 O ePWM-2 出力 A

PMBUSA_SCL 6 I/OD PMBus-A オープン ドレイン双方向クロック

FSIRXA_D1 7 I FSIRX-A データ入力 1

EQEP1_B 10 I eQEP-1 入力 B

LINB_RX 11 I LIN-B 受信

HIC_A4 13 I HIC アドレス 4

SPIB_SOMI 14 I/O SPI-B スレーブ出力、マスタ入力 (SOMI)

HIC_D12 15 I/O HIC データ 12

GPIO42 0、4、8、12

57

I/O 汎用入出力 42

LINA_RX 2 I LIN-A 受信

OUTPUTXBAR5 3 O 出力クロスバー出力 5

PMBUSA_CTL 5 I/O PMBus-A 制御信号 - スレーブ入力 / マスタ出力

I2CA_SDA 6 I/OD I2C-A オープン ドレイン双方向データ

EQEP1_STROBE 10 I/O eQEP-1 ストローブ

CLB_OUTPUTXBAR3 11 O CLB 出力クロスバー出力 3

HIC_D2 14 I/O HIC データ 2

HIC_A6 15 I HIC アドレス 6

GPIO43 0、4、8、12

54

I/O 汎用入出力 43

OUTPUTXBAR6 3 O 出力クロスバー出力 6

PMBUSA_ALERT 5 I/OD PMBus-A オープン ドレイン双方向アラート

I2CA_SCL 6 I/OD I2C-A オープン ドレイン双方向クロック

EQEP1_INDEX 10 I/O eQEP-1 インデックス

CLB_OUTPUTXBAR4 11 O CLB 出力クロスバー出力 4

HIC_D3 14 I/O HIC データ 3

HIC_A7 15 I HIC アドレス 7

GPIO44 0、4、8、12

69

I/O 汎用入出力 44

OUTPUTXBAR7 3 O 出力クロスバー出力 7

EQEP1_A 5 I eQEP-1 入力 A

FSITXA_CLK 7 O FSITX-A 出力クロック

CLB_OUTPUTXBAR3 10 O CLB 出力クロスバー出力 3

HIC_D7 13 I/O HIC データ 7

HIC_D5 15 I/O HIC データ 5
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表 5-1. ピン属性 (続き)

信号名 多重化位置 80 QFP 64 QFP 48 QFP ピンの種
類

説明

GPIO45 0、4、8、12

73

I/O 汎用入出力 45

OUTPUTXBAR8 3 O 出力クロスバー出力 8

FSITXA_D0 7 O FSITX-A データ出力 0

CLB_OUTPUTXBAR4 10 O CLB 出力クロスバー出力 4

HIC_D6 15 I/O HIC データ 6

GPIO46 0、4、8、12

6

I/O 汎用入出力 46

LINA_TX 3 O LIN-A 送信

FSITXA_D1 7 O FSITX-A データ出力 1

HIC_NWE 15 I HIC データ書き込みイネーブル

GPIO61 0、4、8、12 I/O 汎用入出力 61

GPIO62 0、4、8、12 I/O 汎用入出力 62

GPIO63 0、4、8、12 I/O 汎用入出力 63

テスト、JTAG、リセット

FLT1 34 I/O フラッシュ テスト ピン 1。テキサス・インスツルメンツ用に予

約済みです。未接続のままにする必要があります。

FLT2 33 I/O フラッシュ テスト ピン 2。テキサス・インスツルメンツ用に予

約済みです。未接続のままにする必要があります。

TCK 45 36 28 I 内部プルアップ付き JTAG テスト クロック。

TMS 47 38 30 I/O

内部プルアップ付き JTAG テスト モード選択 (TMS)。こ

のシリアル制御入力は、TCK の立ち上がりエッジで、TAP 
コントローラにシフトインされる。このデバイスには TRSTn 
ピンがない。通常動作時に JTAG をリセット状態に維持す

るために、基板上で TMS ピンと VDDIO の間に外部プル

アップ抵抗 (推奨 2.2kΩ) を配置する必要がある。

XRSn 5 3 3 I/OD

デバイス リセット (IN) およびウォッチドッグ リセット 

(OUT)。電源投入時、このピンはデバイスによって Low に
駆動される。また、外部回路がこのピンを駆動して、デバイ
ス リセットをアサートすることもできる。ウォッチドッグ リセッ

トが発生した場合、MCU もこのピンを Low に駆動する。

ウォッチドッグ リセット時には、512 OSCCLK サイクルのウ

ォッチドッグ リセット期間にわたって、XRSn ピンが Low 
に駆動される。XRSn と VDDIO の間に 2.2kΩ～10kΩ の
抵抗を配置する必要がある。ノイズ フィルタリングのため

に XRS と VSS の間にコンデンサを配置する場合、容量

は 100nF 以下にする必要がある。これらの値は、ウォッチ

ドッグ リセットがアサートされたときに、ウォッチドッグが 

512 OSCCLK サイクル以内に XRSn ピンを VOL に正し

く駆動できるように決められている。このピンは内部プルア
ップ付きのオープン ドレイン出力。このピンが外部デバイ

スによって駆動される場合は、オープン ドレイン デバイス

を使用して駆動する必要があります。
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表 5-1. ピン属性 (続き)

信号名 多重化位置 80 QFP 64 QFP 48 QFP ピンの種
類

説明

電源およびグランド

VDD 8、31、

53、71
4、27、

44、59 36、45
1.2V デジタル ロジック電源ピン。使用方法の詳細につい

ては、「パワー マネージメント モジュール (PMM)」セクショ

ンを参照。

VDDA 26 22 18

3.3V アナログ電源ピン。各ピンに、 小 2.2μF のデカッ

プリング コンデンサを配置。使用方法の詳細について

は、「パワー マネージメント モジュール (PMM)」セクション

を参照。

VDDIO 7、32、

52、72
28、43、

60 35、46
3.3V デジタル I/O 電源ピン。使用方法の詳細について

は、「パワー マネージメント モジュール (PMM)」セクション

を参照。

VSS 9、30、

55、70
5、26、

45、58
22、37、

44 デジタル GND

VSSA 25 21 17 アナログ GND
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5.3 信号の説明
5.3.1 アナログ信号

表 5-2. アナログ信号
信号名

ピンの

種類
説明 GPIO 80 QFP 64 QFP 48 QFP

A0 I ADC-A 入力 0 19 15 11

A1 I アナログ入力 18 14 10

A2 I ADC-A 入力 2 13 9 6

A3 I ADC-A 入力 3 12 8 5

A4 I ADC-A 入力 4 27 23 19

A5 I ADC-A 入力 5 17 13 9

A6 I アナログ入力 10 6 4

A7 I ADC-A 入力 7 23 19 15

A8 I ADC-A 入力 8 24 20 16

A9 I ADC-A 入力 9 28 24 20

A10 I ADC-A 入力 10 29 25 21

A11 I ADC-A 入力 11 16 12 8

A12 I ADC-A 入力 12 22 18 14

A14 I ADC-A 入力 14 15 11

A15 I ADC-A 入力 15 14 10 7

AIO224 I
デジタル入力 224 に使用されるアナロ

グ ピン
13 9 6

AIO225 I
デジタル入力 225 に使用されるアナロ

グ ピン
27 23 19

AIO226 I
デジタル入力 226 に使用されるアナロ

グ ピン
11 7 4

AIO227 I
デジタル入力 227 に使用されるアナロ

グ ピン
28 24 20

AIO228 I
デジタル入力 228 に使用されるアナロ

グ ピン
10 6 4

AIO230 I
デジタル入力 230 に使用されるアナロ

グ ピン
29 25 21

AIO231 I
デジタル入力 231 に使用されるアナロ

グ ピン
19 15 11

AIO232 I
デジタル入力 232 に使用されるアナロ

グ ピン
18 14 10

AIO233 I
デジタル入力 233 に使用されるアナロ

グ ピン
14 10 7

AIO237 I
デジタル入力 237 に使用されるアナロ

グ ピン
16 12 8
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表 5-2. アナログ信号 (続き)

信号名
ピンの

種類
説明 GPIO 80 QFP 64 QFP 48 QFP

AIO238 I
デジタル入力 238 に使用されるアナロ

グ ピン
22 18 14

AIO239 I
デジタル入力 239 に使用されるアナロ

グ ピン
15 11

AIO241 I
デジタル入力 241 に使用されるアナロ

グ ピン
24 20 16

AIO242 I
デジタル入力 242 に使用されるアナロ

グ ピン
12 8 5

AIO244 I
デジタル入力 244 に使用されるアナロ

グ ピン
17 13 9

AIO245 I
デジタル入力 245 に使用されるアナロ

グ ピン
23 19 15

C0 I ADC-C 入力 0 16 12 8

C1 I ADC-C 入力 1 22 18 14

C2 I ADC-C 入力 2 17 13 9

C3 I ADC-C 入力 3 23 19 15

C4 I ADC-C 入力 4 15 11

C5 I ADC-C 入力 5 12 8 5

C6 I アナログ入力 11 7 4

C7 I ADC-C 入力 7 14 10 7

C8 I ADC-C 入力 8 28 24 20

C9 I ADC-C 入力 9 13 9 6

C10 I ADC-C 入力 10 29 25 21

C11 I ADC-C 入力 11 24 20 16

C14 I ADC-C 入力 14 27 23 19

C15 I ADC-C 入力 15 19 15 11

CMP1_HN0 I CMPSS-1 ハイ コンパレータ負入力 0 14 10 7

CMP1_HN1 I CMPSS-1 ハイ コンパレータ負入力 1 16 12 8

CMP1_HP0 I CMPSS-1 ハイ コンパレータ正入力 0 13 9 6

CMP1_HP1 I CMPSS-1 ハイ コンパレータ正入力 1 16 12 8

CMP1_HP2 I CMPSS-1 ハイ コンパレータ正入力 2 10 6 4

CMP1_HP3 I CMPSS-1 ハイ コンパレータ正入力 3 14 10 7

CMP1_HP4 I CMPSS-1 ハイ コンパレータ正入力 4 18 14 10

CMP1_LN0 I CMPSS-1 ロー コンパレータ負入力 0 14 10 7

CMP1_LN1 I CMPSS-1 ロー コンパレータ負入力 1 16 12 8

CMP1_LP0 I CMPSS-1 ロー コンパレータ正入力 0 13 9 6

CMP1_LP1 I CMPSS-1 ロー コンパレータ正入力 1 16 12 8
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表 5-2. アナログ信号 (続き)

信号名
ピンの

種類
説明 GPIO 80 QFP 64 QFP 48 QFP

CMP1_LP2 I CMPSS-1 ロー コンパレータ正入力 2 10 6 4

CMP1_LP3 I CMPSS-1 ロー コンパレータ正入力 3 14 10 7

CMP1_LP4 I CMPSS-1 ロー コンパレータ正入力 4 18 14 10

CMP2_HN0 I CMPSS-2 ハイ コンパレータ負入力 0 29 25 21

CMP2_HN1 I CMPSS-2 ハイ コンパレータ負入力 1 22 18 14

CMP2_HP0 I CMPSS-2 ハイ コンパレータ正入力 0 27 23 19

CMP2_HP1 I CMPSS-2 ハイ コンパレータ正入力 1 22 18 14

CMP2_HP2 I CMPSS-2 ハイ コンパレータ正入力 2 28 24 20

CMP2_HP3 I CMPSS-2 ハイ コンパレータ正入力 3 29 25 21

CMP2_HP4 I CMPSS-2 ハイ コンパレータ正入力 4 24 20 16

CMP2_LN0 I CMPSS-2 ロー コンパレータ負入力 0 29 25 21

CMP2_LN1 I CMPSS-2 ロー コンパレータ負入力 1 22 18 14

CMP2_LP0 I CMPSS-2 ロー コンパレータ正入力 0 27 23 19

CMP2_LP1 I CMPSS-2 ロー コンパレータ正入力 1 22 18 14

CMP2_LP2 I CMPSS-2 ロー コンパレータ正入力 2 28 24 20

CMP2_LP3 I CMPSS-2 ロー コンパレータ正入力 3 29 25 21

CMP2_LP4 I CMPSS-2 ロー コンパレータ正入力 4 24 20 16

CMP3_HN0 I CMPSS-3 ハイ コンパレータ負入力 0 12 8 5

CMP3_HN1 I CMPSS-3 ハイ コンパレータ負入力 1 17 13 9

CMP3_HP0 I CMPSS-3 ハイ コンパレータ正入力 0 11 7 4

CMP3_HP1 I CMPSS-3 ハイ コンパレータ正入力 1 17 13 9

CMP3_HP2 I CMPSS-3 ハイ コンパレータ正入力 2 19 15 11

CMP3_HP3 I CMPSS-3 ハイ コンパレータ正入力 3 12 8 5

CMP3_HP4 I CMPSS-3 ハイ コンパレータ正入力 4 15 11

CMP3_LN0 I CMPSS-3 ロー コンパレータ負入力 0 12 8 5

CMP3_LN1 I CMPSS-3 ロー コンパレータ負入力 1 17 13 9

CMP3_LP0 I CMPSS-3 ロー コンパレータ正入力 0 11 7 4

CMP3_LP1 I CMPSS-3 ロー コンパレータ正入力 1 17 13 9

CMP3_LP2 I CMPSS-3 ロー コンパレータ正入力 2 19 15 11

CMP3_LP3 I CMPSS-3 ロー コンパレータ正入力 3 12 8 5

CMP3_LP4 I CMPSS-3 ロー コンパレータ正入力 4 15 11

CMP4_HN0 I CMPSS-4 ハイ コンパレータ負入力 0 27 23 19

CMP4_HN1 I CMPSS-4 ハイ コンパレータ負入力 1 23 19 15

CMP4_HP0 I CMPSS-4 ハイ コンパレータ正入力 0 28 24 20

CMP4_HP1 I CMPSS-4 ハイ コンパレータ正入力 1 23 19 15
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表 5-2. アナログ信号 (続き)

信号名
ピンの

種類
説明 GPIO 80 QFP 64 QFP 48 QFP

CMP4_HP2 I CMPSS-4 ハイ コンパレータ正入力 2 22 18 14

CMP4_HP3 I CMPSS-4 ハイ コンパレータ正入力 3 27 23 19

CMP4_HP4 I CMPSS-4 ハイ コンパレータ正入力 4 24 20 16

CMP4_LN0 I CMPSS-4 ロー コンパレータ負入力 0 27 23 19

CMP4_LN1 I CMPSS-4 ロー コンパレータ負入力 1 23 19 15

CMP4_LP0 I CMPSS-4 ロー コンパレータ正入力 0 28 24 20

CMP4_LP1 I CMPSS-4 ロー コンパレータ正入力 1 23 19 15

CMP4_LP2 I CMPSS-4 ロー コンパレータ正入力 2 22 18 14

CMP4_LP3 I CMPSS-4 ロー コンパレータ正入力 3 27 23 19

CMP4_LP4 I CMPSS-4 ロー コンパレータ正入力 4 24 20 16

HIC_A0 I HIC アドレス 0 10 6 4

HIC_A1 I HIC アドレス 1 11 7 4

HIC_A2 I HIC アドレス 2 12 8 5

HIC_A3 I HIC アドレス 3 13 9 6

HIC_A4 I HIC アドレス 4 14 10 7

HIC_A5 I HIC アドレス 5 15 11

HIC_A6 I HIC アドレス 6 16 12 8

HIC_A7 I HIC アドレス 7 17 13 9

HIC_BASESEL0 I HIC ベース アドレス範囲選択 0 18 14 10

HIC_BASESEL1 I HIC ベース アドレス範囲選択 1 19 15 11

HIC_BASESEL2 I HIC ベース アドレス範囲選択 2 29 25 21

HIC_NBE0 I HIC バイト イネーブル 0 28 24 20

HIC_NBE1 I HIC バイト イネーブル 1 24 20 16

HIC_NCS I HIC チップ セレクト 22 18 14

HIC_NOE O HIC 出力イネーブル 23 19 15

HIC_NWE I HIC データ書き込みイネーブル 27 23 19

VDAC I

オンチップ CMPSS DAC の外部リファ

レンス電圧 (オプション)。ADC 入力と 

CMPSS DAC リファレンスのどちらに使

用する場合でも、このピンと VSSA の間

には、無効化できない内部コンデンサが

存在しています。このピンを CMPSS 
DAC のリファレンス電圧として使用する

場合は、このピンに少なくとも 1μF のコ

ンデンサを配置します。

12 8 5
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表 5-2. アナログ信号 (続き)

信号名
ピンの

種類
説明 GPIO 80 QFP 64 QFP 48 QFP

VREFHI I

ADC の高いリファレンス電圧。外部リフ

ァレンス モードでは、高い側のリファレン

ス電圧を外部からこのピンに印加しま

す。内部リファレンス モードでは、デバイ

スによってこのピンに電圧が駆動されま

す。いずれのモードでも、2.2μF 以上の

コンデンサをこのピンに配置する。このコ

ンデンサは、VREFHI ピンと VREFLO 
ピンの間で、できるだけデバイスに近い

場所に配置する必要がある。

20 16 12

VREFLO I ADC の低いリファレンス電圧 21 17 13

5.3.2 デジタル信号
表 5-3. デジタル信号

信号名
ピンの

種類
説明 GPIO 80 QFP 64 QFP 48 QFP

ADCSOCAO O 外部 ADC 用の ADC 変換開始 A 33、8 38、58 32、47 25

ADCSOCBO O 外部 ADC 用の ADC 変換開始 B 10、32 49、76 40、63 32

CANA_RX I CAN-A 受信
12、18、3、

30、33、35、5

1、36、38、

48、50、60、

74

30、32、39、

41、49、61
24、25、31、

33、39、47

CANA_TX O CAN-A 送信

13、17、19、

2、31、32、

37、4

2、35、40、

46、49、51、

59、61

29、34、37、

40、42、48、

50

23、29、32、

34、38、40

CLB_OUTPUTXBAR1 O CLB 出力クロスバー出力 1 19、22 51、67 42、56 34

CLB_OUTPUTXBAR2 O CLB 出力クロスバー出力 2 39、7 56、68 46、57 43

CLB_OUTPUTXBAR3 O CLB 出力クロスバー出力 3 42、44 57、69

CLB_OUTPUTXBAR4 O CLB 出力クロスバー出力 4 43、45 54、73

CLB_OUTPUTXBAR5 O CLB 出力クロスバー出力 5 5、8 58、74 47、61 47

CLB_OUTPUTXBAR6 O CLB 出力クロスバー出力 6 15、4 59、78 48 38

CLB_OUTPUTXBAR7 O CLB 出力クロスバー出力 7 1、14 62、79 51 41

CLB_OUTPUTXBAR8 O CLB 出力クロスバー出力 8 6 63、80 52、64 42、48

EPWM1_A O ePWM-1 出力 A 30 1、63 52 42

EPWM1_B O ePWM-1 出力 B 1、31 2、62 51 41

EPWM2_A O ePWM-2 出力 A 2、41 61、66 50、55 40

EPWM2_B O ePWM-2 出力 B 3、40 60、64 49、53 39

EPWM3_A O ePWM-3 出力 A 14、4 59、79 48 38

EPWM3_B O ePWM-3 出力 B 15、5 74、78 61 47

EPWM4_A O ePWM-4 出力 A 22、6 67、80 56、64 48

EPWM4_B O ePWM-4 出力 B 23、7 65、68 54、57 43
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表 5-3. デジタル信号 (続き)

信号名
ピンの

種類
説明 GPIO 80 QFP 64 QFP 48 QFP

EPWM5_A O ePWM-5 出力 A 16、8 39、58 33、47 26

EPWM5_B O ePWM-5 出力 B 17、9 40、75 34、62

EPWM6_A O ePWM-6 出力 A 10、18 50、76 41、63 33

EPWM6_B O ePWM-6 出力 B 11、19 37、51 31、42 34

EPWM7_A O ePWM-7 出力 A 12、28 36、4 2、30 2、24

EPWM7_B O ePWM-7 出力 B 13、29 3、35 1、29 1、23

EQEP1_A I eQEP-1 入力 A
10、25、28、

35、40、44、6

4、42、48、

64、69、76、

80

2、39、53、

63、64
2、31、48

EQEP1_B I eQEP-1 入力 B
11、29、37、

41、7
3、37、46、

66、68
1、31、37、

55、57
1、29、43

EQEP1_INDEX I/O eQEP-1 インデックス
13、17、23、

31、39、43、9

2、35、40、

54、56、65、

75

29、34、46、

54、62
23

EQEP1_STROBE I/O eQEP-1 ストローブ
12、16、22、

30、42、8
1、36、39、

57、58、67
30、33、47、

56
24、26

EQEP2_A I eQEP-2 入力 A 11、14、18、24
37、41、50、

79
31、35、41 27、33

EQEP2_B I eQEP-2 入力 B
15、16、19、

25、33
38、39、42、

51、78
32、33、42 25、26、34

EQEP2_INDEX I/O eQEP-2 インデックス 26、29、39 3、43、56 1、46 1

EQEP2_STROBE I/O eQEP-2 ストローブ 27、28、4 4、44、59 2、48 2、38

ERRORSTS O
エラー ステータス出力。この信号を使用

する場合は、外部プルダウンが必要で

す。

24、28、29 3、4、41 1、2、35 1、2、27

FSIRXA_CLK I FSIRX-A 入力クロック
13、30、33、

39、4
1、35、38、

56、59、63
29、32、46、

48、52
23、25、38、

42

FSIRXA_D0 I FSIRX-A データ入力 0 12、3、32、40
36、49、60、

64
30、40、49、

53
24、32、39

FSIRXA_D1 I FSIRX-A データ入力 1 11、2、31、41 2、37、61、66 31、50、55 40

FSITXA_CLK O FSITX-A 出力クロック 10、27、44、7
44、68、69、

76
57、63 43

FSITXA_D0 O FSITX-A データ出力 0 26、45、6、9
43、73、75、

80
62、64 48

FSITXA_D1 O FSITX-A データ出力 1
25、46、5、6、

8
42、58、6、

74、80
47、61、64 47、48

FSITXA_TDM_CLK I
FSITX-A 時分割マルチプレクス クロック

入力
18、8 50、58 41、47 33

FSITXA_TDM_D0 I
FSITX-A 時分割マルチプレクス データ

入力
10、19 51、76 42、63 34
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表 5-3. デジタル信号 (続き)

信号名
ピンの

種類
説明 GPIO 80 QFP 64 QFP 48 QFP

FSITXA_TDM_D1 I
FSITX-A 時間分割マルチプレクス デー

タ追加入力
1 62 51 41

GPIO0 I/O 汎用入出力 0 63 52 42

GPIO1 I/O 汎用入出力 1 1 62 51 41

GPIO2 I/O 汎用入出力 2 2 61 50 40

GPIO3 I/O 汎用入出力 3 3 60 49 39

GPIO4 I/O 汎用入出力 4 4 59 48 38

GPIO5 I/O 汎用入出力 5 5 74 61 47

GPIO6 I/O 汎用入出力 6 6 80 64 48

GPIO7 I/O 汎用入出力 7 7 68 57 43

GPIO8 I/O 汎用入出力 8 8 58 47

GPIO9 I/O 汎用入出力 9 9 75 62

GPIO10 I/O 汎用入出力 10 10 76 63

GPIO11 I/O 汎用入出力 11 11 37 31

GPIO12 I/O 汎用入出力 12 12 36 30 24

GPIO13 I/O 汎用入出力 13 13 35 29 23

GPIO14 I/O 汎用入出力 14 14 79

GPIO15 I/O 汎用入出力 15 15 78

GPIO16 I/O 汎用入出力 16 16 39 33 26

GPIO17 I/O 汎用入出力 17 17 40 34

GPIO18_X2 I/O 汎用入出力 18_X2 18 50 41 33

GPIO19_X1 I/O 汎用入出力 19_X1 19 51 42 34

GPIO22 I/O 汎用入出力 22 22 67 56

GPIO23 I/O 汎用入出力 23 23 65 54

GPIO24 I/O 汎用入出力 24 24 41 35 27

GPIO25 I/O 汎用入出力 25 25 42

GPIO26 I/O 汎用入出力 26 26 43

GPIO27 I/O 汎用入出力 27 27 44

GPIO28 I/O 汎用入出力 28 28 4 2 2

GPIO29 I/O 汎用入出力 29 29 3 1 1

GPIO30 I/O 汎用入出力 30 30 1

GPIO31 I/O 汎用入出力 31 31 2

GPIO32 I/O 汎用入出力 32 32 49 40 32

GPIO33 I/O 汎用入出力 33 33 38 32 25

GPIO34 I/O 汎用入出力 34 34 77

GPIO35 I/O 汎用入出力 35 35 48 39 31
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表 5-3. デジタル信号 (続き)

信号名
ピンの

種類
説明 GPIO 80 QFP 64 QFP 48 QFP

GPIO37 I/O 汎用入出力 37 37 46 37 29

GPIO39 I/O 汎用入出力 39 39 56 46

GPIO40 I/O 汎用入出力 40 40 64 53

GPIO41 I/O 汎用入出力 41 41 66 55

GPIO42 I/O 汎用入出力 42 42 57

GPIO43 I/O 汎用入出力 43 43 54

GPIO44 I/O 汎用入出力 44 44 69

GPIO45 I/O 汎用入出力 45 45 73

GPIO46 I/O 汎用入出力 46 46 6

GPIO61 I/O 汎用入出力 61 61

GPIO62 I/O 汎用入出力 62 62

GPIO63 I/O 汎用入出力 63 63

HIC_A0 I HIC アドレス 0 8 58 47

HIC_A1 I HIC アドレス 1 2、26 43、61 50 40

HIC_A2 I HIC アドレス 2 1 62 51 41

HIC_A3 I HIC アドレス 3 23 65 54

HIC_A4 I HIC アドレス 4 27、41 44、66 55

HIC_A5 I HIC アドレス 5 22 67 56

HIC_A6 I HIC アドレス 6 42、7 57、68 57 43

HIC_A7 I HIC アドレス 7 43、5 54、74 61 47

HIC_BASESEL0 I HIC ベース アドレス範囲選択 0 25、9 42、75 62

HIC_BASESEL1 I HIC ベース アドレス範囲選択 1 63 52 42

HIC_BASESEL2 I HIC ベース アドレス範囲選択 2 4 59 48 38

HIC_D0 I/O HIC データ 0 26、33 38、43 32 25

HIC_D1 I/O HIC データ 1 16、27 39、44 33 26

HIC_D2 I/O HIC データ 2 17、42 40、57 34

HIC_D3 I/O HIC データ 3 24、43 41、54 35 27

HIC_D4 I/O HIC データ 4 3、5 60、74 49、61 39、47

HIC_D5 I/O HIC データ 5 13、40、44 35、64、69 29、53 23

HIC_D6 I/O HIC データ 6 11、45 37、73 31

HIC_D7 I/O HIC データ 7 39、44 56、69 46

HIC_D8 I/O HIC データ 8 30、8 1、58 47

HIC_D9 I/O HIC データ 9 2、34 61、77 50 40

HIC_D10 I/O HIC データ 10 1、31 2、62 51 41

HIC_D11 I/O HIC データ 11 13、23 35、65 29、54 23
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表 5-3. デジタル信号 (続き)

信号名
ピンの

種類
説明 GPIO 80 QFP 64 QFP 48 QFP

HIC_D12 I/O HIC データ 12 15、41 66、78 55

HIC_D13 I/O HIC データ 13 12、22 36、67 30、56 24

HIC_D14 I/O HIC データ 14 6、7 68、80 57、64 43、48

HIC_D15 I/O HIC データ 15 14、5 74、79 61 47

HIC_INT O HIC デバイス割り込み 12、18、32 36、49、50 30、40、41 24、32、33

HIC_NBE0 I HIC バイト イネーブル 0 11、19 37、51 31、42 34

HIC_NBE1 I HIC バイト イネーブル 1 34、40、6 64、77、80 53、64 48

HIC_NCS I HIC チップ セレクト 29 3 1 1

HIC_NOE O HIC 出力イネーブル 28、3 4、60 2、49 2、39

HIC_NRDY O HIC 準備完了 37、9 46、75 37、62 29

HIC_NWE I HIC データ書き込みイネーブル 10、35、4、46 48、59、6、76 39、48、63 31、38

I2CA_SCL I/OD I2C-A オープン ドレイン双方向クロック
1、18、27、

33、37、43、8

38、44、46、

50、54、58、

62

32、37、41、

47、51
25、29、33、

41

I2CA_SDA I/OD I2C-A オープン ドレイン双方向データ
10、19、26、

32、35、42

43、48、49、

51、57、63、

76

39、40、42、

52、63
31、32、34、

42

I2CB_SCL I/OD I2C-B オープン ドレイン双方向クロック 15、29、3、9 3、60、75、78 1、49、62 1、39

I2CB_SDA I/OD I2C-B オープン ドレイン双方向データ 14、2、28、34 4、61、77、79 2、50 2、40

LINA_RX I LIN-A 受信
23、29、33、

35、42
3、38、48、

57、65
1、32、39、54 1、25、31

LINA_TX O LIN-A 送信
22、28、32、

37、46
4、46、49、6、

67
2、37、40、56 2、29、32

LINB_RX I LIN-B 受信
11、13、15、

19、23、41、9

35、37、51、

65、66、75、

78

29、31、42、

54、55、62
23、34

LINB_TX O LIN-B 送信

10、12、14、

18、22、24、

40

36、41、50、

64、67、76、

79

30、35、41、

53、56、63
24、27、33

OUTPUTXBAR1 O 出力クロスバー出力 1 2、24、34 41、61、77 35、50 27、40

OUTPUTXBAR2 O 出力クロスバー出力 2 25、3、37 42、46、60 37、49 29、39

OUTPUTXBAR3 O 出力クロスバー出力 3 14、26、4、5
43、59、74、

79
48、61 38、47

OUTPUTXBAR4 O 出力クロスバー出力 4 15、27、33、6
38、44、78、

80
32、64 25、48

OUTPUTXBAR5 O 出力クロスバー出力 5 28、42、7 4、57、68 2、57 2、43

OUTPUTXBAR6 O 出力クロスバー出力 6 29、43、9 3、54、75 1、62 1

OUTPUTXBAR7 O 出力クロスバー出力 7 11、16、30、44 1、37、39、69 31、33 26

OUTPUTXBAR8 O 出力クロスバー出力 8 17、31、45 2、40、73 34
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表 5-3. デジタル信号 (続き)

信号名
ピンの

種類
説明 GPIO 80 QFP 64 QFP 48 QFP

PMBUSA_ALERT I/OD
PMBus-A オープン ドレイン双方向アラ

ート

13、19、27、

37、43
35、44、46、

51、54
29、37、42 23、29、34

PMBUSA_CTL I/O
PMBus-A 制御信号 - スレーブ入力 / マ
スタ出力

12、18、26、

35、42
36、43、48、

50、57
30、39、41 24、31、33

PMBUSA_SCL I/OD
PMBus-A オープン ドレイン双方向クロ

ック

15、16、24、

3、35、41
39、41、48、

60、66、78
33、35、39、

49、55
26、27、31、

39

PMBUSA_SDA I/OD
PMBus-A オープン ドレイン双方向デー

タ

14、17、2、

25、34、40
40、42、61、

64、77、79
34、50、53 40

SCIA_RX I SCI-A 受信データ
17、25、28、

3、35、9
4、40、42、

48、60、75
2、34、39、

49、62
2、31、39

SCIA_TX O SCI-A 送信データ
16、2、24、

29、37、8
3、39、41、

46、58、61
1、33、35、

37、47、50
1、26、27、

29、40

SPIA_CLK I/O SPI-A クロック 12、18、3、9
36、50、60、

75
30、41、49、

62
24、33、39

SPIA_SIMO I/O
SPI-A スレーブ入力、マスタ出力 

(SIMO)
11、16、2、8

37、39、58、

61
31、33、47、

50
26、40

SPIA_SOMI I/O
SPI-A スレーブ出力、マスタ入力 

(SOMI)
1、10、13、17

35、40、62、

76
29、34、51、

63
23、41

SPIA_STE I/O SPI-A スレーブ送信イネーブル (STE) 11、19、5
37、51、63、

74
31、42、52、

61
34、42、47

SPIB_CLK I/O SPI-B クロック
14、22、26、

28、32、4
4、43、49、

59、67、79
2、40、48、56 2、32、38

SPIB_SIMO I/O
SPI-B スレーブ入力、マスタ出力 

(SIMO)
24、30、40、7 1、41、64、68 35、53、57 27、43

SPIB_SOMI I/O
SPI-B スレーブ出力、マスタ入力 

(SOMI)
16、25、31、

41、6
2、39、42、

66、80
33、55、64 26、48

SPIB_STE I/O SPI-B スレーブ送信イネーブル (STE)
15、23、27、

29、33
3、38、44、

65、78
1、32、54 1、25

SYNCOUT O 外部 ePWM 同期パルス 39、6 56、80 46、64 48

TDI I

JTAG テスト データ入力 (TDI) - TDI 
は、このピンのデフォルトの多重化選択

になっている。内部プルアップは、デフ

ォルトでディセーブルになっている。この

ピンを JTAG TDI として使用する場合

は、入力がフローティング入力にならな

いように、内部プルアップをイネーブル

にするか、ボードに外部プルアップを追

加する必要がある。

35 48 39 31
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表 5-3. デジタル信号 (続き)

信号名
ピンの

種類
説明 GPIO 80 QFP 64 QFP 48 QFP

TDO O

JTAG テスト データ出力 (TDO) - TDO 
は、このピンのデフォルトの多重化選択

になっている。内部プルアップは、デフ

ォルトでディセーブルになっている。

JTAG アクティビティがない場合、TDO 
機能はトライステート状態になり、このピ

ンはフローティング状態のままになる。

GPIO 入力がフローティングにならない

ように、内部プルアップをイネーブルに

するか、または外部プルアップをボード

に追加する必要がある。

37 46 37 29

X1 I

水晶発振器入力またはシングルエンド 

クロック入力。水晶発振器をイネーブル

にする前に、デバイス初期化ソフトウェア

でこのピンを設定する必要がある。この

発振器を使用するには、X1 と X2 の間

に水晶振動子を接続する必要がある。こ

のピンを使って、シングルエンドの 3.3V 
レベル クロックを供給することもできる。

ALT 機能の詳細については、

『TMS320F28002x リアルタイム マイク

ロコントローラ テクニカル リファレンス マ
ニュアル』の「システム制御」の章の「外

部発振器 (XTAL)」セクションの表を参照

してください。

19 51 42 34

X2 O

水晶発振器出力。ALT 機能の詳細につ

いては、『TMS320F28002x リアルタイ

ム マイクロコントローラ テクニカル リファ

レンス マニュアル』の「システム制御」の

章の「外部発振器 (XTAL)」セクションの

表を参照してください。

18 50 41 33

XCLKOUT O
外部クロック出力。このピンは、デバイス

内のクロック信号の中から選択されたも

のを分周した信号を出力します。

16、18 39、50 33、41 26、33

5.3.3 電源およびグランド
表 5-4. 電源およびグランド

信号名
ピンの

種類
説明 GPIO 80 QFP 64 QFP 48 QFP

VDD

1.2V デジタル ロジック電源ピン。使用

方法の詳細については、「パワー マネ

ージメント モジュール (PMM)」セクション

を参照。

31、53、71、8 27、4、44、59 36、45
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表 5-4. 電源およびグランド (続き)

信号名
ピンの

種類
説明 GPIO 80 QFP 64 QFP 48 QFP

VDDA

3.3V アナログ電源ピン。各ピンに、 小 

2.2μF のデカップリング コンデンサを配

置。使用方法の詳細については、「パワ

ー マネージメント モジュール (PMM)」セ

クションを参照。

26 22 18

VDDIO

3.3V デジタル I/O 電源ピン。使用方法

の詳細については、「パワー マネージメ

ント モジュール (PMM)」セクションを参

照。

32、52、7、72 28、43、60 35、46

VSS デジタル GND 30、55、70、9 26、45、5、58 22、37、44

VSSA アナログ GND 25 21 17

5.3.4 テスト、JTAG、リセット
表 5-5. テスト、JTAG、リセット

信号名
ピンの

種類
説明 GPIO 80 QFP 64 QFP 48 QFP

FLT1 I/O
フラッシュ テスト ピン 1。テキサス・インス

ツルメンツ用に予約済みです。未接続の

ままにする必要があります。

34

FLT2 I/O
フラッシュ テスト ピン 2。テキサス・インス

ツルメンツ用に予約済みです。未接続の

ままにする必要があります。

33

TCK I
内部プルアップ付き JTAG テスト クロッ

ク。
45 36 28

TMS I/O

内部プルアップ付き JTAG テスト モード

選択 (TMS)。このシリアル制御入力は、

TCK の立ち上がりエッジで、TAP コント

ローラにシフトインされる。このデバイス

には TRSTn ピンがない。通常動作時に 

JTAG をリセット状態に維持するために、

基板上で TMS ピンと VDDIO の間に外

部プルアップ抵抗 (推奨 2.2kΩ) を配置

する必要がある。

47 38 30

www.ti.com/ja-jp

TMS320F280025, TMS320F280025-Q1
TMS320F280025C, TMS320F280025C-Q1, TMS320F280023, TMS320F280023-Q1

TMS320F280023C, TMS320F280021, TMS320F280021-Q1
JAJSIR1C – MARCH 2020 – REVISED APRIL 2024

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated 資料に関するフィードバック (ご意見やお問い合わせ) を送信 41

Product Folder Links: TMS320F280025 TMS320F280025-Q1 TMS320F280025C TMS320F280025C-Q1 TMS320F280023 TMS320F280023-
Q1 TMS320F280023C TMS320F280021 TMS320F280021-Q1

English Data Sheet: SPRSP45

https://www.ti.com/jp
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025?qgpn=tms320f280025
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025-q1?qgpn=tms320f280025-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025c?qgpn=tms320f280025c
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025c-q1?qgpn=tms320f280025c-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023?qgpn=tms320f280023
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023-q1?qgpn=tms320f280023-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023c?qgpn=tms320f280023c
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280021?qgpn=tms320f280021
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280021-q1?qgpn=tms320f280021-q1
https://www.ti.com/jp/lit/pdf/JAJSIR1
https://www.ti.com/feedbackform/techdocfeedback?litnum=JAJSIR1C&partnum=TMS320F280025
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025?qgpn=tms320f280025
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025-q1?qgpn=tms320f280025-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025c?qgpn=tms320f280025c
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025c-q1?qgpn=tms320f280025c-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023?qgpn=tms320f280023
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023-q1?qgpn=tms320f280023-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023-q1?qgpn=tms320f280023-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023c?qgpn=tms320f280023c
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280021?qgpn=tms320f280021
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280021-q1?qgpn=tms320f280021-q1
https://www.ti.com/lit/pdf/SPRSP45


表 5-5. テスト、JTAG、リセット (続き)

信号名
ピンの

種類
説明 GPIO 80 QFP 64 QFP 48 QFP

XRSn I/OD

デバイス リセット (IN) およびウォッチドッ

グ リセット (OUT)。電源投入時、このピ

ンはデバイスによって Low に駆動され

る。また、外部回路がこのピンを駆動し

て、デバイス リセットをアサートすることも

できる。ウォッチドッグ リセットが発生した

場合、MCU もこのピンを Low に駆動す

る。ウォッチドッグ リセット時には、512 
OSCCLK サイクルのウォッチドッグ リセ

ット期間にわたって、XRSn ピンが Low 
に駆動される。XRSn と VDDIO の間に 

2.2kΩ～10kΩ の抵抗を配置する必要

がある。ノイズ フィルタリングのために 

XRS と VSS の間にコンデンサを配置

する場合、容量は 100nF 以下にする必

要がある。これらの値は、ウォッチドッグ 

リセットがアサートされたときに、ウォッチ

ドッグが 512 OSCCLK サイクル以内に 

XRSn ピンを VOL に正しく駆動できるよ

うに決められている。このピンは内部プ

ルアップ付きのオープン ドレイン出力。

このピンが外部デバイスによって駆動さ

れる場合は、オープン ドレイン デバイス

を使用して駆動する必要があります。
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5.4 ピン多重化
5.4.1 GPIO 多重化ピン
表 5-6 に、GPIO 多重化ピンの一覧を示します。各 GPIO ピンのデフォルト モードは GPIO 機能ですが、GPIO35 と 

GPIO37 はそれぞれデフォルトで TDI と TDO に設定されています。GPyGMUXn.GPIOz および GPyMUXn.GPIOz の
レジスタ ビットを設定することで、他の機能を選択できます。多重化選択の切り替わりによる GPIO の過渡パルスを回避

するために、GPyMUXn よりも先に GPyGMUXn レジスタを構成する必要があります。表示されていない列および空白の

セルは、予約済みの GPIO 多重化設定です。GPIO ALT 機能は、GPyMUXn および GPyGMUXn レジスタでは構成で

きません。これらは、モジュールから構成する必要のある特別な機能です。

注

GPIO20、GPIO21、GPIO36、GPIO38 は、このデバイスには存在しません。GPIO61～GPIO63 は存在しま

すが、どのパッケージでもピン配置されていません。ブート ROM により、GPIO61～GPIO63 のプルアップが

イネーブルされます。詳細については、セクション 5.5 を参照してください。
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5.4.1.1 GPIO 多重化ピンの表
表 5-6. GPIO 多重化ピン

0、4、8、12 1 2 3 5 6 7 9 10 11 13 14 15 ALT

GPIO0 EPWM1_A I2CA_SDA SPIA_STE FSIRXA_CLK CLB_OUTPUTX
BAR8 HIC_BASESEL1

GPIO1 EPWM1_B I2CA_SCL SPIA_SOMI CLB_OUTPUTX
BAR7 HIC_A2 FSITXA_TDM_D

1 HIC_D10

GPIO2 EPWM2_A OUTPUTXBAR1 PMBUSA_SDA SPIA_SIMO SCIA_TX FSIRXA_D1 I2CB_SDA HIC_A1 CANA_TX HIC_D9

GPIO3 EPWM2_B OUTPUTXBAR2 OUTPUTXBAR2 PMBUSA_SCL SPIA_CLK SCIA_RX FSIRXA_D0 I2CB_SCL HIC_NOE CANA_RX HIC_D4

GPIO4 EPWM3_A OUTPUTXBAR3 CANA_TX SPIB_CLK EQEP2_STROB
E FSIRXA_CLK CLB_OUTPUTX

BAR6 HIC_BASESEL2 HIC_NWE

GPIO5 EPWM3_B OUTPUTXBAR3 CANA_RX SPIA_STE FSITXA_D1 CLB_OUTPUTX
BAR5 HIC_A7 HIC_D4 HIC_D15

GPIO6 EPWM4_A OUTPUTXBAR4 SYNCOUT EQEP1_A SPIB_SOMI FSITXA_D0 FSITXA_D1 HIC_NBE1 CLB_OUTPUTX
BAR8 HIC_D14

GPIO7 EPWM4_B OUTPUTXBAR5 EQEP1_B SPIB_SIMO FSITXA_CLK CLB_OUTPUTX
BAR2 HIC_A6 HIC_D14

GPIO8 EPWM5_A ADCSOCAO EQEP1_STROB
E SCIA_TX SPIA_SIMO I2CA_SCL FSITXA_D1 CLB_OUTPUTX

BAR5 HIC_A0 FSITXA_TDM_C
LK HIC_D8

GPIO9 EPWM5_B OUTPUTXBAR6 EQEP1_INDEX SCIA_RX SPIA_CLK FSITXA_D0 LINB_RX HIC_BASESEL0 I2CB_SCL HIC_NRDY

GPIO10 EPWM6_A ADCSOCBO EQEP1_A SPIA_SOMI I2CA_SDA FSITXA_CLK LINB_TX HIC_NWE FSITXA_TDM_D
0

GPIO11 EPWM6_B OUTPUTXBAR7 EQEP1_B SPIA_STE FSIRXA_D1 LINB_RX EQEP2_A SPIA_SIMO HIC_D6 HIC_NBE0

GPIO12 EPWM7_A EQEP1_STROB
E PMBUSA_CTL FSIRXA_D0 LINB_TX SPIA_CLK CANA_RX HIC_D13 HIC_INT

GPIO13 EPWM7_B EQEP1_INDEX PMBUSA_ALER
T FSIRXA_CLK LINB_RX SPIA_SOMI CANA_TX HIC_D11 HIC_D5

GPIO14 I2CB_SDA OUTPUTXBAR3 PMBUSA_SDA SPIB_CLK EQEP2_A LINB_TX EPWM3_A CLB_OUTPUTX
BAR7 HIC_D15

GPIO15 I2CB_SCL OUTPUTXBAR4 PMBUSA_SCL SPIB_STE EQEP2_B LINB_RX EPWM3_B CLB_OUTPUTX
BAR6 HIC_D12

GPIO16 SPIA_SIMO OUTPUTXBAR7 EPWM5_A SCIA_TX EQEP1_STROB
E PMBUSA_SCL XCLKOUT EQEP2_B SPIB_SOMI HIC_D1

GPIO17 SPIA_SOMI OUTPUTXBAR8 EPWM5_B SCIA_RX EQEP1_INDEX PMBUSA_SDA CANA_TX HIC_D2

GPIO18_X2 SPIA_CLK CANA_RX EPWM6_A I2CA_SCL EQEP2_A PMBUSA_CTL XCLKOUT LINB_TX FSITXA_TDM_C
LK HIC_INT X2

GPIO19_X1 SPIA_STE CANA_TX EPWM6_B I2CA_SDA EQEP2_B PMBUSA_ALER
T

CLB_OUTPUTX
BAR1 LINB_RX FSITXA_TDM_D

0 HIC_NBE0 X1

GPIO22 EQEP1_STROB
E SPIB_CLK LINA_TX CLB_OUTPUTX

BAR1 LINB_TX HIC_A5 EPWM4_A HIC_D13

GPIO23 EQEP1_INDEX SPIB_STE LINA_RX LINB_RX HIC_A3 EPWM4_B HIC_D11

GPIO24 OUTPUTXBAR1 EQEP2_A SPIB_SIMO LINB_TX PMBUSA_SCL SCIA_TX ERRORSTS HIC_D3

GPIO25 OUTPUTXBAR2 EQEP2_B EQEP1_A SPIB_SOMI FSITXA_D1 PMBUSA_SDA SCIA_RX HIC_BASESEL0

GPIO26 OUTPUTXBAR3 EQEP2_INDEX OUTPUTXBAR3 SPIB_CLK FSITXA_D0 PMBUSA_CTL I2CA_SDA HIC_D0 HIC_A1

GPIO27 OUTPUTXBAR4 EQEP2_STROB
E OUTPUTXBAR4 SPIB_STE FSITXA_CLK PMBUSA_ALER

T I2CA_SCL HIC_D1 HIC_A4
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表 5-6. GPIO 多重化ピン (続き)
0、4、8、12 1 2 3 5 6 7 9 10 11 13 14 15 ALT

GPIO28 SCIA_RX EPWM7_A OUTPUTXBAR5 EQEP1_A EQEP2_STROB
E LINA_TX SPIB_CLK ERRORSTS I2CB_SDA HIC_NOE

GPIO29 SCIA_TX EPWM7_B OUTPUTXBAR6 EQEP1_B EQEP2_INDEX LINA_RX SPIB_STE ERRORSTS I2CB_SCL HIC_NCS

GPIO30 CANA_RX SPIB_SIMO OUTPUTXBAR7 EQEP1_STROB
E FSIRXA_CLK EPWM1_A HIC_D8

GPIO31 CANA_TX SPIB_SOMI OUTPUTXBAR8 EQEP1_INDEX FSIRXA_D1 EPWM1_B HIC_D10

GPIO32 I2CA_SDA SPIB_CLK LINA_TX FSIRXA_D0 CANA_TX ADCSOCBO HIC_INT

GPIO33 I2CA_SCL SPIB_STE OUTPUTXBAR4 LINA_RX FSIRXA_CLK CANA_RX EQEP2_B ADCSOCAO HIC_D0

GPIO34 OUTPUTXBAR1 PMBUSA_SDA HIC_NBE1 I2CB_SDA HIC_D9

GPIO35 SCIA_RX I2CA_SDA CANA_RX PMBUSA_SCL LINA_RX EQEP1_A PMBUSA_CTL HIC_NWE TDI

GPIO37 OUTPUTXBAR2 I2CA_SCL SCIA_TX CANA_TX LINA_TX EQEP1_B PMBUSA_ALER
T HIC_NRDY TDO

GPIO39 FSIRXA_CLK EQEP2_INDEX CLB_OUTPUTX
BAR2 SYNCOUT EQEP1_INDEX HIC_D7

GPIO40 SPIB_SIMO EPWM2_B PMBUSA_SDA FSIRXA_D0 EQEP1_A LINB_TX HIC_NBE1 HIC_D5

GPIO41 EPWM2_A PMBUSA_SCL FSIRXA_D1 EQEP1_B LINB_RX HIC_A4 SPIB_SOMI HIC_D12

GPIO42 LINA_RX OUTPUTXBAR5 PMBUSA_CTL I2CA_SDA EQEP1_STROB
E

CLB_OUTPUTX
BAR3 HIC_D2 HIC_A6

GPIO43 OUTPUTXBAR6 PMBUSA_ALER
T I2CA_SCL EQEP1_INDEX CLB_OUTPUTX

BAR4 HIC_D3 HIC_A7

GPIO44 OUTPUTXBAR7 EQEP1_A FSITXA_CLK CLB_OUTPUTX
BAR3 HIC_D7 HIC_D5

GPIO45 OUTPUTXBAR8 FSITXA_D0 CLB_OUTPUTX
BAR4 HIC_D6

GPIO46 LINA_TX FSITXA_D1 HIC_NWE

GPIO61

GPIO62

GPIO63

AIO224 HIC_A3

AIO225 HIC_NWE

AIO226 HIC_A1

AIO227 HIC_NBE0

AIO228 HIC_A0

AIO230 HIC_BASESEL2

AIO231 HIC_BASESEL1

AIO232 HIC_BASESEL0

AIO233 HIC_A4

AIO237 HIC_A6

AIO238 HIC_NCS

AIO239 HIC_A5

AIO241 HIC_NBE1

AIO242 HIC_A2
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表 5-6. GPIO 多重化ピン (続き)
0、4、8、12 1 2 3 5 6 7 9 10 11 13 14 15 ALT

AIO244 HIC_A7

AIO245 HIC_NOE

注
AIO を含むアナログ ピンは、デフォルトでアナログ モードになっています。AIO モードは、そのアナログ ピンに GPIOH の AMSEL オプションを設定する

ことで有効化されます。また、AIO ピンで HIC 多重化オプションを使用する場合、外部プルアップが必要です。
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5.4.2 ADC ピンのデジタル入力 (AIO)

ポート H の GPIO (GPIO224～GPIO245) は、アナログ ピンと多重化されています。これらは、「AIO」とも呼ばれます。こ

れらのピンは入力モードでのみ機能します。デフォルトでは、これらのピンはアナログ ピンとして機能し、GPIO はハイ イ
ンピーダンス状態になります。GPHAMSEL レジスタは、これらのピンをデジタルまたはアナログ動作用に構成するために

使用します。

注

鋭いエッジ (大きい dv/dt) を持つデジタル信号を AIO に接続すると、隣接するアナログ信号に対してクロスト

ークが発生する可能性があります。したがって、アナログ機能に隣接するチャネルを使用する場合は、AIO に
接続する信号のエッジ レートを制限する必要があります。

5.4.3 GPIO 入力クロスバー
入力クロスバーは、GPIO からの信号を、ADC、eCAP、ePWM、外部割り込みなどのさまざまな IP ブロックにルーティン

グするために使用されます (図 1-1 を参照)。表 5-7 に入力クロスバーの接続先を一覧表示。入力クロスバーの構成の詳

細については、『TMS320F28002x リアルタイム マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』 の「クロスバー 

(X-BAR)」の章を参照してください。
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図 5-4. 入力クロスバー
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表 5-7. クロスバーの接続先
入力 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ECAP / HRCAP あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり

EPWM クロスバー あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり

CLB クロスバー あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり

出力クロスバー あり あり あり あり あり あり

CPU XINT XINT1 XINT2 XINT3 XINT4 XINT5

EPWM トリップ
TZ1、
TRIP1

TZ2、
TRIP2

TZ3、
TRIP3 TRIP6

ADC 変換開始
ADCEX
TSOC

EPWM / ECAP 同
期

EXTSY
NCIN1

EXTSY
NCIN2

DCCx CLK1 CLK0

5.4.4 GPIO 出力クロスバー、CLB クロスバー、CLB 出力クロスバー、ePWM クロスバー
出力クロスバーには 8 つの出力があり、GPIO 多重化で OUTPUTXBARx として選択できます。CLB クロスバーには 8 
つの出力があり、CLB グローバル マルチプレクサで AUXSIGx として接続されています。CLB 出力クロスバーには 8 つ
の出力があり、GPIO マルチプレクサで CLB_OUTPUTXBARx として選択できます。ePWM クロスバーには 8 つの出力

があり、ePWM の TRIPx 入力に接続されています。出力クロスバー、CLB クロスバー、CLB 出力クロスバー、および 

ePWM クロスバーのソースを 図 1-1 に示します。出力クロスバー、CLB クロスバー、CLB 出力クロスバー、および 

ePWM クロスバーの詳細については、『TMS320F28002x リアルタイム マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニ

ュアル』のクロスバー (X-BAR) の章を参照してください。

TMS320F280025, TMS320F280025-Q1
TMS320F280025C, TMS320F280025C-Q1, TMS320F280023, TMS320F280023-Q1
TMS320F280023C, TMS320F280021, TMS320F280021-Q1
JAJSIR1C – MARCH 2020 – REVISED APRIL 2024 www.ti.com/ja-jp

48 資料に関するフィードバック (ご意見やお問い合わせ) を送信 Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

Product Folder Links: TMS320F280025 TMS320F280025-Q1 TMS320F280025C TMS320F280025C-Q1 TMS320F280023 TMS320F280023-
Q1 TMS320F280023C TMS320F280021 TMS320F280021-Q1

English Data Sheet: SPRSP45

https://www.ti.com/lit/pdf/SPRUIN7
https://www.ti.com/lit/pdf/SPRUIN7
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025?qgpn=tms320f280025
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025-q1?qgpn=tms320f280025-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025c?qgpn=tms320f280025c
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025c-q1?qgpn=tms320f280025c-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023?qgpn=tms320f280023
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023-q1?qgpn=tms320f280023-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023c?qgpn=tms320f280023c
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280021?qgpn=tms320f280021
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280021-q1?qgpn=tms320f280021-q1
https://www.ti.com/jp/lit/pdf/JAJSIR1
https://www.ti.com/jp
https://www.ti.com/feedbackform/techdocfeedback?litnum=JAJSIR1C&partnum=TMS320F280025
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025?qgpn=tms320f280025
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025-q1?qgpn=tms320f280025-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025c?qgpn=tms320f280025c
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025c-q1?qgpn=tms320f280025c-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023?qgpn=tms320f280023
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023-q1?qgpn=tms320f280023-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023-q1?qgpn=tms320f280023-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023c?qgpn=tms320f280023c
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280021?qgpn=tms320f280021
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280021-q1?qgpn=tms320f280021-q1
https://www.ti.com/lit/pdf/SPRSP45


CMPSSx

ePWM and eCAP 

Sync Chain

ADCSOCA0

Select Circuit

ADCSOCB0

Select Circuit

eCAPx

ADCx

Input X-BAR

Output 

X-BAR

EPWM 

X-BAR

OUTPUTXBAR1

OUTPUTXBAR2

OUTPUTXBAR3

OUTPUTXBAR4

OUTPUTXBAR5

OUTPUTXBAR6

OUTPUTXBAR7

OUTPUTXBAR8

CLB_OUTPUTXBAR1

CLB_OUTPUTXBAR2

CLB_OUTPUTXBAR3

CLB_OUTPUTXBAR4

CLB_OUTPUTXBAR5

CLB_OUTPUTXBAR6

CLB_OUTPUTXBAR7

CLB_OUTPUTXBAR8

eQEPx

TRIP4

TRIP5

TRIP7

TRIP8

TRIP9

TRIP10

TRIP11

TRIP12

X-BAR Flags

(shared)

CTRIPOUTH

CTRIPOUTL

CTRIPH

CTRIPL

EXTSYNCOUT

ADCSOCA0

ADCSOCB0

ECAPxOUT

EVT1
EVT2
EVT3
EVT4

INPUT1-6
INPUT7-14

(ePWM X-BAR only)

(Output X-BAR only)

(ePWM X-BAR only)

GPIO

Mux

All

ePWM

Modules

CLB 

X-BAR

AUXSIG1

AUXSIG2

AUXSIG3

AUXSIG4

AUXSIG5

AUXSIG6

AUXSIG7

AUXSIG8

CLB 

Global 

Mux

CLB 

Output 

X-BAR

CLB TILExCLB Input X-BAR

図 5-5. 出力クロスバー、CLB クロスバー、CLB 出力クロスバー、および ePWM クロスバーのソース
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5.5 内部プルアップおよびプルダウン付きのピン
デバイスの一部のピンには、内部プルアップまたはプルダウンが付いています。表 5-8 に、プル方向および動作するとき

を示します。GPIO ピンのプルアップは、デフォルトでディセーブルになっており、ソフトウェアによってイネーブルにできま

す。未接続入力がフローティングになるのを回避するため、特定のパッケージで未接続の GPIO ピンについては、ブート 

ROM が内部プルアップをイネーブルにします。表 5-8 に記載されているプルアップおよびプルダウン付きの他のピン

は、常にオンであり、ディセーブルできません。

表 5-8. 内部プルアップおよびプルダウン付きのピン
ピン

リセット
(XRSn = 0) デバイス ブート アプリケーション

GPIOx プルアップ ディセーブル プルアップ ディセーブル(1) アプリケーションで設定

GPIO35/TDI プルアップ ディセーブル アプリケーションで設定

GPIO37/TDO プルアップ ディセーブル アプリケーションで設定

TCK プルアップ イネーブル

TMS プルアップ イネーブル

XRSn プルアップ イネーブル

その他のピン (AIO を含む) プルアップまたはプルダウンなし

(1) 特定のパッケージで未接続の GPIO ピンについては、ブート ROM が内部プルアップをイネーブルにします。
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5.6 未使用ピンの接続
デバイスのすべての機能を使用する必要のないアプリケーションについては、表 5-9 に、未使用のピンに対して許容され

る処置を示します。表 5-9 に複数の選択肢が示されている場合は、どれを採用してもかまいません。表 5-9 に記載されて

いないピンは、セクション 5 に従って接続する必要があります。

表 5-9. 未使用ピンの接続
信号名 許容される処置

アナログ

VREFHI VDDA に接続 (ADC がアプリケーションで使用されていない場合のみ適用)

VREFLO VSSA に接続

アナログ入力ピン

• 接続なし

• VSSA に接続

• 抵抗を経由して VSSA に接続

デジタル

FLT1 (フラッシュ テスト ピン 1)
• 接続なし

• 4.7kΩ 以上の抵抗を経由して VSS に接続

FLT2 (フラッシュ テスト ピン 2)
• 接続なし

• 4.7kΩ 以上の抵抗を経由して VSS に接続

GPIOx

• 接続なし (入力モードで内部プルアップをイネーブル)
• 接続なし (出力モードで内部プルアップをディセーブル)
• プルアップまたはプルダウン抵抗 (任意の値の抵抗、入力モードで内部プルアップをディセーブル)

GPIO35/TDI

TDI 多重化オプションを選択すると (デフォルト)、GPIO は入力モードになります。

• 内部プルアップをイネーブル

• 外部プルアップ抵抗

GPIO37/TDO

TDO 多重化オプションを選択すると (デフォルト)、GPIO は JTAG 動作中のみ出力モードになります。それ以外

の場合は、トライステート状態になります。入力バッファでの余分な電流を避けるため、このピンにバイアスを印加
する必要があります。

• 内部プルアップをイネーブル

• 外部プルアップ抵抗

TCK
• 接続なし

• プルアップ抵抗

TMS プルアップ抵抗

GPIO19/X1

XTAL をオフおよび：

• 入力モードで内部プルアップをイネーブル

• 入力モードで外部プルアップまたはプルダウン抵抗を使用

• 出力モードで内部プルアップをディセーブル

GPIO18/X2

XTAL をオフおよび：

• 入力モードで内部プルアップをイネーブル

• 入力モードで外部プルアップまたはプルダウン抵抗を使用

• 出力モードで内部プルアップをディセーブル

電源およびグランド

VDD すべての VDD ピンは、セクション 5.3 に従って接続する必要があります。ピンを外部回路のバイアスに使用する

ことはできません。

VDDA 専用のアナログ電源を使用しない場合は、VDDIO に接続します。
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表 5-9. 未使用ピンの接続 (続き)
信号名 許容される処置

VDDIO すべての VDDIO ピンは、セクション 5.3 に従って接続する必要があります。

VSS すべての VSS ピンは、基板のグランドに接続する必要があります。

VSSA アナログ グランドを使用しない場合は、VSS に接続します。
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6 仕様
6.1 絶対最大定格
自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)(1) (2)

小値 大値 単位

電源電圧
VSS を基準とした VDDIO -0.3 4.6

V
VSSA を基準とした VDDA -0.3 4.6

入力電圧(6) VIN (3.3V) -0.3 4.6 V

出力電圧 VO -0.3 4.6 V

入力クランプ電流 - ピンごと (4) (5)
IIK
- VIN < VSS/VSSA
- VIN > VDDIO/VDDA 

-20 20 mA

入力クランプ電流 - すべての入力の合計(5)
IIKTOTAL
- VIN < VSS/VSSA
- VIN > VDDIO/VDDA

-20 20 mA

出力電流 デジタル出力 (ピンごと)、IOUT -20 20 mA

自由気流での周囲温度 TA -40 125 ℃

動作時接合部温度 TJ -40 150 ℃

保存温度(3) Tstg -65 150 ℃

(1) 「絶対 大定格」を上回るストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。これらはストレス定格のみであり、推

奨動作条件を超える条件でデバイスが機能することを示唆するものではありません。絶対 大定格の状態が長時間続くと、デバイスの信頼性に

影響を与える可能性があります。
(2) すべての電圧値は、特に記述のない限り、VSS 端子を基準とします。

(3) 長期にわたる高温保存または 高温度条件での長時間使用は、デバイスの寿命を縮める可能性があります。詳細については、『半導体および 
IC パッケージの熱評価基準』アプリケーション レポートを参照してください。

(4) ピンごとの連続クランプ電流は ±2mA です。

(5) VDDIO/VDDA を上回る、または VSS/VSSA を下回る VIN を印加すると、ESD 電流クランプ ダイオードがオンになり、それぞれの電源レールに

余分な電流が流れます。この場合、デバイスの永続的な損傷を防止するために、この電流が記載されている 小 / 大値内になるようにする必

要があります。
(6) 入力クランプ電流も制限を守る必要があります。

6.2 ESD 定格 - 民生用
値 単位

80 ピン PN パッケージの F280025、F280025C、F280023、F280023C

V(ESD) 静電放電

人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 準拠(1) ±2000

Vデバイス帯電モデル (CDM)、
ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 準拠 
(2)

すべてのピン ±500

80 ピン PN のコーナー ピン：

1、20、21、40、41、60、61、80
±750

64 ピン PM パッケージの F280025、F280025C、F280023、F280023C

V(ESD) 静電放電

人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 準拠(1) ±2000

Vデバイス帯電モデル (CDM)、
ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 準拠 
(2)

すべてのピン ±500

64 ピン PM のコーナー ピン：

1、16、17、32、33、48、49、64
±750

F280025、F280025C、F280023、F280023C、F280021 は 48 ピン PT パッケージで提供

V(ESD) 静電放電

人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 準拠(1) ±2000

Vデバイス帯電モデル (CDM)、
ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 準拠 
(2)

すべてのピン ±500

48 ピン PT のコーナー ピン：

1、12、13、24、25、36、37、48
±750

(1) JEDEC のドキュメント JEP155 には、500V HBM であれば標準的な ESD 管理プロセスにより安全な製造が可能であると記載されています。

(2) JEDEC ドキュメント JEP157 には、250V CDM であれば標準的な ESD 管理プロセスにより安全な製造が可能であると記載されています。 
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6.3 ESD 定格 - 車載用
値 単位

80 ピン PN パッケージの F280025-Q1、F280025C-Q1、F280023-Q1

V(ESD) 静電放電

人体モデル (HBM)、AEC 
Q100-002 に準拠(1)

すべてのピン ±2000

Vデバイス帯電モデル (CDM)、
AEC Q100-011 準拠

すべてのピン ±500

80 ピン PN のコーナー ピン：

1、20、21、40、41、60、61、80
±750

64 ピン PM パッケージの F280025-Q1、F280025C-Q1、F280023-Q1

V(ESD) 静電放電

人体モデル (HBM)、AEC 
Q100-002 に準拠(1)

すべてのピン ±2000

Vデバイス帯電モデル (CDM)、
AEC Q100-011 準拠

すべてのピン ±500

64 ピン PM のコーナー ピン：

1、16、17、32、33、48、49、64
±750

48 ピン PT パッケージの F280025-Q1、F280025C-Q1、F280023-Q1、F280021-Q1

V(ESD) 静電放電

人体モデル (HBM)、AEC 
Q100-002 に準拠(1)

すべてのピン ±2000

Vデバイス帯電モデル (CDM)、
AEC Q100-011 準拠

すべてのピン ±500

48 ピン PT のコーナー ピン：

1、12、13、24、25、36、37、48
±750

(1) AEC Q100-002 は、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 仕様に従って HBM ストレス試験を実施することを示しています。

6.4 推奨動作条件
小値 公称値 大値 単位

デバイス電源電圧、VDDIO および VDDA
内部 BOR イネーブル(3) VBOR-VDDIO(MAX) + VBOR-GB (2) 3.3 3.63

V
内部 BOR ディセーブル 2.8 3.3 3.63

デバイス グランド、VSS 0 V

アナログ グランド、VSSA 0 V

SRSUPPLY
VSS に対する VDDIO、VDDA の電源ラ

ンプ レート(4)

VIN (6) デジタル入力電圧 VSS - 0.3 VDDIO + 0.3 V

アナログ入力電圧 VSSA - 0.3 VDDA + 0.3 V

VBOR-GB VDDIO BOR ガードバンド(5) 0.1 V

接合部温度、TJ (1) -40 145 ℃

自由気流での周囲温度、TA -40 125 ℃

(1) TJ = 105°C を超えて長時間動作すると、デバイスの寿命が短くなります。詳細については、『組込みプロセッサの有効寿命計算』を参照してくだ

さい。

(2) 「電気的特性」の表の VDDIO BOR 電圧 (VBOR-VDDIO[MAX]) によって、デバイス動作の下限電圧が決まります。「電源電圧」の図に示すように

追加のガードバンド (VBOR-GB) を確保することを、システム設計者に対して推奨します。

(3) デフォルトで、内部 BOR がイネーブルになっています。

(4) 「パワー マネージメント モジュールの動作条件」表を参照してください。

(5) 3.3V VDDIO システム レギュレータにおいて、通常の電源ノイズまたは負荷過渡イベントによって BOR リセットが発生することを回避するため、

TI は VBOR-GB を推奨します。通常のデバイス動作時に BOR がアクティブになることを防止するために、優れたシステム レギュレータ設計および 

(システム レギュレータの仕様に従った) デカップリング容量が重要です。VBOR-GB の値は、システム レベルの設計上の考慮事項であり、ここに示

す電圧は多くのアプリケーションで一般的です。
(6) VDDIO/VDDA を上回る、または VSS/VSSA を下回る VIN を印加すると、ESD 電流クランプ ダイオードがオンになり、それぞれの電源レールに

余分な電流が流れます。VDDIO/VDDA 電圧が内部的に上昇し、その他の電気的特性に影響を及ぼす可能性があります。

TMS320F280025, TMS320F280025-Q1
TMS320F280025C, TMS320F280025C-Q1, TMS320F280023, TMS320F280023-Q1
TMS320F280023C, TMS320F280021, TMS320F280021-Q1
JAJSIR1C – MARCH 2020 – REVISED APRIL 2024 www.ti.com/ja-jp

54 資料に関するフィードバック (ご意見やお問い合わせ) を送信 Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

Product Folder Links: TMS320F280025 TMS320F280025-Q1 TMS320F280025C TMS320F280025C-Q1 TMS320F280023 TMS320F280023-
Q1 TMS320F280023C TMS320F280021 TMS320F280021-Q1

English Data Sheet: SPRSP45

https://www.ti.com/lit/pdf/SPRABX4
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025?qgpn=tms320f280025
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025-q1?qgpn=tms320f280025-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025c?qgpn=tms320f280025c
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025c-q1?qgpn=tms320f280025c-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023?qgpn=tms320f280023
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023-q1?qgpn=tms320f280023-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023c?qgpn=tms320f280023c
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280021?qgpn=tms320f280021
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280021-q1?qgpn=tms320f280021-q1
https://www.ti.com/jp/lit/pdf/JAJSIR1
https://www.ti.com/jp
https://www.ti.com/feedbackform/techdocfeedback?litnum=JAJSIR1C&partnum=TMS320F280025
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025?qgpn=tms320f280025
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025-q1?qgpn=tms320f280025-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025c?qgpn=tms320f280025c
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025c-q1?qgpn=tms320f280025c-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023?qgpn=tms320f280023
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023-q1?qgpn=tms320f280023-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023-q1?qgpn=tms320f280023-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023c?qgpn=tms320f280023c
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280021?qgpn=tms320f280021
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280021-q1?qgpn=tms320f280021-q1
https://www.ti.com/lit/pdf/SPRSP45


電源電圧

3.3 V 0%

3.0 V –9.1%

+10%3.63 V

Recommended

System Voltage

Regulator Range
F28002x

VDDIO

Operating

Range

VBOR-VDDIO

Internal BOR Threshold

–15.1%2.80 V

V

BOR Guard Band

BOR-GB

–14.8%2.81 V

3.1 V –6.1%

図 6-1. 電源電圧
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6.5 消費電力の概略
このセクションに記載されている電流値は、絶対 大値ではなく、与えられたテスト条件での代表値を表しています。アプ
リケーションでの実際のデバイス電流は、アプリケーション コードおよびピン構成によって異なります。セクション 6.5.1 に、

システム消費電流の値を示します。

6.5.1 システム消費電流
自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)。
代表値：  Vnom、30°C

パラメータ テスト条件 小値 代表値 大値 単位

動作モード

IDDIO 動作時の VDDIO 消費電流 これは、標準的な大負荷アプリケー
ションにおける電流の推定値です。  
実際の電流は、システムの動作、I/O 
の電気的負荷、およびスイッチング
周波数によって異なります。

35 72 mA

IDDA 動作時の VDDA 消費電流 3 5 mA

アイドル モード

IDDIO
デバイスがアイドル モードのときの 

VDDIO 消費電流
- CPU はアイドル モード

- フラッシュの電源がオフ

- XCLKOUT がオフ

- IO ピンのプルアップがイネーブル

16 33 mA

IDDA
デバイスがアイドル モードのときの VDDA 
消費電流

0.01 0.1 mA

スタンバイ モード

IDDIO
デバイスがスタンバイ モードのときの 

VDDIO 消費電流
- CPU はスタンバイ モード

- フラッシュの電源がオフ

- XCLKOUT がオフ

- IO ピンのプルアップがイネーブル

8 22 mA

IDDA
デバイスがスタンバイ モードのときの 

VDDA 消費電流
0.01 0.1 mA

ホールト モード

IDDIO
デバイスがホールト モードのときの 

VDDIO 消費電流
- CPU はホールト モード

- フラッシュの電源がオフ

- XCLKOUT がオフ

- IO ピンのプルアップがイネーブル

1 16 mA

IDDA
デバイスがホールト モードのときの 

VDDA 消費電流
0.01 0.1 mA

フラッシュ消去 / プログラム

IDDIO
消去 / プログラム サイクル中の VDDIO 
消費電流(1)

- CPU は RAM から実行。

- SYSCLK は 100MHz。

- I/O は入力でプルアップがイネー

ブル。
- ペリフェラル クロックはオフ。
 
 

72 106 mA

IDDA
消去 / プログラム サイクル中の VDDA 消
費電流

0.1 2.5 mA

リセット モード

IDDIO
リセットがアクティブのときの VDDIO 消費

電流(2)
 
 8.6 mA

IDDA
リセットがアクティブのときの VDDA 消費

電流(2)
 
 0.1 mA

(1) フラッシュ プログラミング中に発生したブラウンアウト イベントは、フラッシュ データを破壊し、デバイスを永続的にロックする可能性があります。 

 代替電源 (USB プログラマなど) を使用するプログラミング環境では、電源のブラウンアウト状態を回避するために、十分なマージンを確保して、

デバイスおよび他のシステム コンポーネントに定格電流を供給できるようにする必要があります。

(2) これは、リセットがアクティブ (XRSn が Low) の場合の消費電流です。
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6.5.2 動作モード テストの説明
セクション 6.5.1 およびセクション 6.5.4.1 に、デバイスの動作モードでの消費電流値を示します。動作モードでは、アプリ

ケーションで何が発生する可能性があるかを推定できます。これらの測定のテスト条件には、以下の特徴があります。

• コードは RAM から実行。

• フラッシュは読み取りで、アクティブ状態を保持。

• 外部コンポーネントは I/O ピンによって駆動されない。

• すべてのペリフェラルでクロックがイネーブルになっている。

• すべての CPU がコードをアクティブに実行。

• すべてのアナログ ペリフェラルに電源が投入されている。ADC と DAC は定期的に変換を実行。

6.5.3 消費電流のグラフ
図 1-1、図 1-1、図 1-1、図 1-1、図 1-1 に、本デバイスの周波数、温度、コア電源、消費電流の関係の代表例を示しま

す。実際の結果は、システムの実装と条件によって異なります。

図 1-1 に、温度とコア電源電圧における標準的な動作電流プロファイルを示します。図 1-1 に、温度とコア電源電圧にお

ける標準的なアイドル電流プロファイルを示します。図 1-1 に、温度とコア電源電圧における標準的なスタンバイ電流プロ

ファイルを示します。図 1-1 に、温度とコア電源電圧における標準的なホールト電流プロファイルを示します。

注

図 1-1 のデータは 30℃で取得されました。

図 6-2. 動作時の電流と周波数との関係 図 6-3. 動作時の電流と温度との関係

図 6-4. 電流と温度との関係 -
IDLE モード

図 6-5. 電流と温度との関係 - STANDBY モード
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図 6-6. 電流と温度との関係 - HALT モード
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6.5.4 消費電流の低減
F28002x デバイスには、デバイスの消費電流を低減する方法がいくつかあります。

• アプリケーションが動作していないときに、IDLE または STANDBY の 2 つの低消費電力モードのいずれかに移行で

きます。
• RAM からコードを実行する場合には、フラッシュ モジュールの電源をオフにすることができます。

• 出力機能として設定されているピンのプルアップをディセーブルにします。

• 各ペリフェラルには、個別のクロック イネーブル ビット (PCLKCRx) があります。特定のアプリケーションで使用されて

いないペリフェラルについて、クロックをオフにすることにより、消費電流を低減できます。セクション 6.5.4.1 に、

PCLKCRx レジスタを使用してクロックをディセーブルにすることにより実現できる、標準的な電流低減を示します。

• 低消費電力モードで 小の VDDA 消費電流を実現するには、『TMS320F28002x リアルタイム マイクロコントローラ 

テクニカル リファレンス マニュアル』の「A/D コンバータ (ADC)」の章を参照して、各モジュールの電源が確実にオフに

なるようにしてください。

6.5.4.1 ペリフェラル ディセーブル時の標準的な電流低減
ペリフェラル IDDIO 電流の低減 (mA)

ADC(1) 0.67

BGCRC 0.26

CAN 1.18

CLB 1.18

CMPSS(1) 0.34

CPU タイマ 0.02

CPUCRC 0.01

DCC 0.18

DMA 0.56

eCAP1、eCAP2 0.22

eCAP3(2) 0.28

ePWM 0.78

eQEP 0.11

FSI 0.74

HIC 0.21

HRPWM 0.87

I2C 0.24

LIN 0.32

PBIST 0.19

PMBUS 0.26

SCI 0.16

SPI 0.08

(1) この数値は、各モジュールのデジタル部分で消費される電流を示しています。

(2) eCAP3 は、HRCAP として構成することもできます。
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6.6 電気的特性
推奨動作条件範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ テスト条件 小値 代表値 大値 単位

デジタルおよびアナログ IO

VOH High レベル出力電圧
IOH = IOH 小値 VDDIO * 0.8

V
IOH = -100µA VDDIO - 0.2

VOL Low レベル出力電圧
IOL = IOL 大値 0.4

V
IOL = 100 µA 0.2

IOH すべての出力ピンの High レベル出力ソース電流 -4 mA

IOL すべての出力ピンの Low レベル出力シンク電流 4 mA

ROH すべての出力ピンの High レベル出力インピーダンス 45 65 100 Ω

ROL すべての出力ピンの Low レベル出力インピーダンス 45 60 90 Ω

VIH High レベル入力電圧 2.0 V

VIL Low レベル入力電圧 0.8 V

VHYSTERESIS 入力ヒステリシス 125 mV

IPULLDOWN 入力電流 プルダウン付きピン
VDDIO = 3.3V
VIN = VDDIO 120 µA

IPULLUP 入力電流
プルアップがイネーブルさ
れたデジタル入力(1)

VDDIO = 3.3V
VIN = 0V 160 µA

ILEAK ピンのリーク電流

デジタル入力
プルアップおよび出
力はディセーブル
0V ≤ VIN ≤ VDDIO

0.1

µA
アナログ ピン (ADCINA3/
VDAC を除く)

アナログ ドライバは

ディセーブル
0V ≤ VIN ≤ VDDA

0.1

ADCINA3/VDAC 2 11

CI 入力容量
デジタル入力 2

pF
アナログ ピン(2)

VREG および BOR

VPOR-VDDIO
VDDIO パワーオン リセッ

ト電圧

VDDIO パワーオン リセッ

ト電圧
2.3 V

VBOR-VDDIO VDDIO ブラウンアウト リセット電圧(3) 2.81 3.0 V

VVREG 内部電圧レギュレータ出力 1.14 1.2 1.32 V

(1) プルアップまたはプルダウン付きピンの一覧については、「内部プルアップおよびプルダウン付きのピン」の表を参照してください。

(2) アナログ ピンは個別に規定されています。「チャネルごとの寄生容量」の表を参照してください。

(3) 「推奨動作条件」セクションの「電源電圧」の図を参照してください。
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6.7 PN パッケージの熱抵抗特性
℃/W(1) エア フロー (lfm) (2)

RΘJC 接合部からケースへの熱抵抗 14.2 該当なし

RΘJB 接合部から基板への熱抵抗 21.9 該当なし

RΘJA (High k PCB) 接合部から周囲空気への熱抵抗

49.9 0

38.3 150

36.7 250

34.4 500

PsiJT 接合部とパッケージ上面との間

0.8 0

1.18 150

1.34 250

1.62 500

PsiJB 接合部と基板との間

21.6 0

20.7 150

20.5 250

20.1 500

(1) これらの値は、JEDEC により定義された 2S2P システム (JEDEC 定義の 1S0P システムによる θ JC [RΘJC] 値を除く) に基づいており、周囲環

境とアプリケーションによって変化します。詳細については、以下の EIA/JEDEC 規格を参照してください。

• JESD51-2、『IC の熱テスト手法の環境条件 - 自然対流 (静止空気)』
• JESD51-3、『リード付き表面実装パッケージ用の有効熱伝導率の低いテスト基板』

• JESD51-7、『リード付き表面実装パッケージ用の有効熱伝導率の高いテスト基板』

• JESD51-9、『エリア アレイ表面実装パッケージの熱測定用テスト基板』

(2) lfm = linear feet per minute (リニア フィート毎分)

6.8 PM パッケージの熱抵抗特性
℃/W(1) エア フロー (lfm) (2)

RΘJC 接合部からケースへの熱抵抗 12.4 該当なし

RΘJB 接合部から基板への熱抵抗 25.6 該当なし

RΘJA (High k PCB) 接合部から周囲空気への熱抵抗 51.8 0

RΘJMA 接合部から周囲空気流への熱抵抗

42.2 150

39.4 250

36.5 500

PsiJT 接合部とパッケージ上面との間

0.5 0

0.9 150

1.1 250

1.4 500

PsiJB 接合部と基板との間

25.1 0

23.8 150

23.4 250

22.7 500

(1) これらの値は、JEDEC により定義された 2S2P システム (JEDEC 定義の 1S0P システムによる θ JC [RΘJC] 値を除く) に基づいており、周囲環

境とアプリケーションによって変化します。詳細については、以下の EIA/JEDEC 規格を参照してください。

• JESD51-2、『IC の熱テスト手法の環境条件 - 自然対流 (静止空気)』
• JESD51-3、『リード付き表面実装パッケージ用の有効熱伝導率の低いテスト基板』

• JESD51-7、『リード付き表面実装パッケージ用の有効熱伝導率の高いテスト基板』

• JESD51-9、『エリア アレイ表面実装パッケージの熱測定用テスト基板』

(2) lfm = linear feet per minute (リニア フィート毎分)
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6.9 PT パッケージの熱抵抗特性
℃/W(1) エア フロー (lfm) (2)

RΘJC 接合部からケースへの熱抵抗 13.6 該当なし

RΘJB 接合部から基板への熱抵抗 30.6 該当なし

RΘJA (High k PCB) 接合部から周囲空気への熱抵抗

64 0

50.4 150

48.2 250

45 500

PsiJT 接合部とパッケージ上面との間

0.56 0

0.94 150

1.1 250

1.38 500

PsiJB 接合部と基板との間

30.1 0

28.7 150

28.4 250

28 500

(1) これらの値は、JEDEC により定義された 2S2P システム (JEDEC 定義の 1S0P システムによる θ JC [RΘJC] 値を除く) に基づいており、周囲環

境とアプリケーションによって変化します。詳細については、以下の EIA/JEDEC 規格を参照してください。

• JESD51-2、『IC の熱テスト手法の環境条件 - 自然対流 (静止空気)』
• JESD51-3、『リード付き表面実装パッケージ用の有効熱伝導率の低いテスト基板』

• JESD51-7、『リード付き表面実装パッケージ用の有効熱伝導率の高いテスト基板』

• JESD51-9、『エリア アレイ表面実装パッケージの熱測定用テスト基板』

(2) lfm = linear feet per minute (リニア フィート毎分)

6.10 熱設計の検討事項
終アプリケーションの設計と動作プロファイルに応じて、IDD および IDDIO の電流は変動する可能性があります。 終製

品において推奨 大消費電力を超えるシステムでは、追加の熱強化が必要になる場合があります。周囲温度 (TA) は、

終アプリケーションおよび製品の設計によって異なります。信頼性と機能に影響を与える重要な要因は、周囲温度では
なく、接合部温度 TJ です。したがって、規定された制限範囲内に TJ を維持するように注意する必要があります。動作接

合部温度 TJ を推定するためには、Tcase を測定する必要があります。通常、Tcase は、パッケージ上面の中央で測定しま

す。サーマル アプリケーション レポート『半導体および IC パッケージの熱評価基準』は、熱評価基準および定義の理解

に役立ちます。
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6.11 システム
6.11.1 パワー マネージメント モジュール (PMM)
6.11.1.1 概要
パワー・マネージメント・モジュール (PMM) は、デバイスの動作に必要なすべてのパワー・マネージメント機能を処理しま

す。

6.11.1.2 概要
図 1-1 に、PWM のブロック図を示します。ご覧のように PMM は、さまざまなサブコンポーネントで構成されており、これ

について以降のセクションで説明します。
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図 6-7. PMM のブロック図
6.11.1.2.1 電源レール監視
PMM には電源レールの電圧監視があり、パワーアップ時に電圧が設定したスレッショルドを超えると、XRSn 信号が解除

されて HIGH になります。また、いずれかの電圧がプログラムされたレベルを下回った場合に、XRSn 信号を LOW にトリ

ップする機能もあります。各種電圧監視については、以降のセクションで説明します。

注
ブートアップ後のアプリケーションでのデバイス動作に対して、すべての電圧監視がサポートされているわけで
はありません。電圧監視がサポートされていない場合、アプリケーション実行中にデバイスの電源電圧監視が
必要であれば、外部監視回路を推奨します。
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3 つの電圧監視 (I/O POR、I/O BOR、VDD POR) はすべて、デバイスが動作を開始する前にそれぞれの出力が解除さ

れる必要があります (すなわち、XRSn が HIGH になります)。ただし、いずれかの電圧監視がトリップした場合、XRSn は 

LOW に駆動されます。いずれかの電圧監視がトリップすると、I/O は高インピーダンスに保持されます。

6.11.1.2.1.1 I/O POR (パワーオン・リセット) 監視
I/O POR 監視は、VDDIO レールを監視します。これは、電源投入時に VDDIO 上で 初に解除される監視機能です 

(すなわち、 初にトリップ解除されます)。

6.11.1.2.1.2 I/O BOR (ブラウンアウト・リセット) 監視
I/O BOR 監視も、VDDIO レールを監視します。これは、 電源投入時に VDDIO 上で 2 番目に解除される監視です (す
なわち、2 番目にトリップ解除されます) 。この監視は、I/O POR と比較すると許容範囲がより狭くなっています。

推奨動作電圧を下回る電圧低下が発生すると、 I/O BOR がトリップしてデバイスがリセットされますが、これは 

VMONCTL.bit.BORLVMONDIS を 1 に設定することでディセーブルできます。I/O BOR をディセーブルにできるのは、

デバイスが完全に起動した後のみです。I/O BOR がディセーブルになっている場合、電圧降下に対しては I/O POR が
デバイスをリセットします。

注
I/O POR がトリップするレベルは、VDDIO の 小推奨電圧よりも相当に低いので、デバイス監視には使用し

ないでください。

図 1-1 に、I/O BOR の動作領域を示します。
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+10%3.63 V
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VBOR-VDDIO

Internal BOR Threshold

–15.1%2.80 V
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–14.8%2.81 V

3.1 V –6.1%

図 6-8. I/O BOR 動作領域
6.11.1.2.1.3 VDD POR (パワーオン・リセット) 監視
VDD POR 監視は、VDD レールを監視します。電源投入時に、電圧が VDD についてプログラムされたトリップ・レベルを

超えると、この監視は解除されます(すなわち、トリップが解除されます)。

注
VDD POR は、VDD の 小推奨電圧よりも低いレベルにプログラムされているため、アプリケーションで VDD 
の 小推奨電圧が必要な場合は、VDD 監視に依存しないでください。
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6.11.1.2.2 外部監視回路の使用
VDDIO 監視：I/O BOR はアプリケーションでの使用をサポートしているため、I/O レールの監視に外部監視回路は必要

ありません。
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VDD 監視：

• 内部 VREG から供給される VDD：VDD 電源は VDDIO 電源から生成されます。VREG は、有効な VDDIO 電源 

(IO BOR で監視) が有効な VDD 電源を暗黙的に示すように設計されています。

注
内部 VREG による外部監視回路はサポートされていません。

6.11.1.2.3 遅延ブロック
電圧モニタのパス内の遅延ブロックは連携して動作し、電圧モニタと XRSn の間の解放時間を遅延させます。これによ

り、XRSn が解放されたときに電圧が確実に落ち着いているようにしています。遅延ブロックは、電源投入時 (すなわち、

VDDIO および VDD が上昇しているとき) にのみアクティブになります。

遅延ブロックは、「パワー マネージメント モジュールの電気的データおよびタイミング」で規定されている 小スルーレート

に影響を与えます。

注
ブロック図に示されている遅延時間は、標準値です。

6.11.1.2.4 内部 1.2V LDO 電圧レギュレータ (VREG)

内部 VREG は VDDIO レールから供給され、VDD ピンへの電力供給に必要な 1.2V を生成できます。内部 VREG によ

り、VDD に外部電源を使用する必要はありませんが、VREG の安定性と過渡応答のために、VDD ピンにはデカップリン

グ コンデンサが必要です。詳細については、「VDD デカップリング」を参照してください。

6.11.1.3 外付け部品

6.11.1.3.1 デカップリング・コンデンサ
正常に動作するためには、VDDIO および VDD にデカップリング・コンデンサが必要です。その要件については、以降の

セクションで概要を説明します。

6.11.1.3.1.1 VDDIO デカップリング
VDDIO には、 小限のデカップリング容量を配置します。「パワー マネージメント モジュールの電気的データおよびタイ

ミング」の CVDDIO パラメータを参照してください。使用するデカップリング容量の実際の合計値が、VDDIO を駆動する電

源の要件です。以下に示す構成のどちらでも許容可能です。

• 構成 1：CVDDIO パラメータに従って、各 VDDIO ピンにデカップリング コンデンサを配置します。

• 構成 2：[CVDDIO × VDDIO ピンの数] に相当する値の単一のデカップリング コンデンサを実装します。

注
デカップリング コンデンサは、デバイスのピンの近くに配置する必要があります。

6.11.1.3.1.2 VDD デカップリング
VDD には、 小限のデカップリング容量を配置します。「パワー マネージメント モジュールの電気的データとタイミング」

の CVDD パラメータ合計値を参照してください。

以下に示す構成のどちらでも許容可能です。

• 構成 1：合計 CVDD をすべての VDD ピンに対して均等に分けます。この構成では、PCB レベルで VDD ピンを分離

できます。
• 構成 2：合計 CVDD の値を持つ単一のデカップリング コンデンサ を実装します。この構成では、PCB 上ですべての 

VDD ピンを互いに接続する必要があります。

注
デカップリング コンデンサは、デバイスのピンの近くに配置する必要があります。
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6.11.1.4 電源シーケンス
6.11.1.4.1 電源ピンの一括接続
すべての 3.3V レールを 1 つにまとめて接続し、単一の電源から電力を供給することを強く推奨します。その電源ピンを

以下に示します。

• VDDIO
• VDDA

また、未接続のままにしないように、すべての電源ピンを接続します。

内部 VREG モードでは、各 VDD ピンにコンデンサが接続されていれば、VDD ピンを 1 つにまとめて接続することは任

意です。VDD デカップリングの構成については、「VDD デカップリング」セクションを参照してください。

このデバイスのアナログ・モジュールは、PSRR がかなり高いため、ほとんどの場合、VDDA のノイズが電源レールの推奨

動作条件を超えない限り、アナログ・モジュールの性能低下は起こりません。したがって、通常は、VDDA を別に供給して

もあまり利点はありません。ただし、ノイズの改善のために、VDDIO と VDDA の間に π 型フィルタを配置することは許容さ

れます。

注
レールごとのすべての電源ピンは、内部で互いに接続されています。たとえば、すべての VDDIO ピンが内部

で互いに接続され、すべての VDD ピンが内部で互いに接続されます。

6.11.1.4.2 信号ピンの電源シーケンス
デバイスに電源を供給する前に、いずれかのデジタル ピンに、VDDIO より 0.3V 上回る電圧または VSS より 0.3V 下回

る電圧を印加しないでください。また、いずれかのアナログ ピン (VREFHI を含む) に、VDDA より 0.3V 上回る電圧また

は VSSA より 0.3V 下回る電圧を印加しないでください。要するに、すべての 3.3V レールが互いに接続されているとす

れば、信号ピンを駆動するのは、XRSn が High になった後にしなければなりません。VDDIO と VDDA が互いに接続さ

れていない場合であっても、このシーケンシングは、やはり必要です。

注意

上記のシーケンスに違反した場合、デバイスが誤動作したり、デバイス内の意図しない寄生パスを電流が流
れるために損傷したりする可能性があります。
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6.11.1.4.3 電源ピンの電源シーケンス

6.11.1.4.3.1 内部 VREG/VDD モード シーケンス
図 1-1 に、内部 VREG モードの電源シーケンス要件を示します。表示されているすべてのパラメータの値は、「パワー マ
ネージメント モジュールの電気的データおよびタイミング」に記載されています。

VBOR-VDDIO-UP
(A)

SRVDDIO-UP

VPOR-VDDIO

VDDIO

Internal 

All Monitors Release 

Signal
(C)

XRSn

VXRSn-PU-DELAY

VDDIO

Internal All 

Monitors Release

Signal
(D)

SRVDDIO-DN

VBOR-VDDIO-DN
(B)

VPOR-VDDIO

XRSn

VXRSn-PD-DELAYVDDIO-MON-TOT-DELAY

A. このトリップ ポイントは、XRSn が解除される前のトリップ ポイントです。「パワー マネージメント モジュールの特性」表を参照してください。

B. このトリップ ポイントは、XRSn が解除された後のトリップ ポイントです。「パワー マネージメント モジュールの特性」表を参照してください。

C. パワーアップ中に、すべての POR および BOR 監視が解除されると、全監視解除信号が High になります。「PMM のブロック図」を参照してくださ

い。

D. パワー ダウン中に、POR または BOR 監視のいずれかがトリップされると、全監視解除信号が LOW になります。「PMM のブロック図」を参照して

ください。

図 6-9. 内部 VREG パワーアップ シーケンス

• パワーアップ：

1. VDDIO (すなわち 3.3V レール) は、規定された 小スルーレートで立ち上がる必要があります。

2. I/O 監視 (I/O POR および I/O BOR) が解除されると、内部 VREG が起動します。

3. VDDIO-MON-TOT-DELAY および VXRSN-PU-DELAY で規定された時間が経過すると、XRSn が解放され、デバイスはブ

ートアップ シーケンスを開始します。

XRSn の解放 (すなわち HIGH になる) とブートアップ シーケンスの開始の間には、さらに遅延があります。図 

1-1 を参照してください。

4. I/O BOR 監視は、パワーアップ時とパワーダウン時でリリース ポイントが異なります。

• パワーダウン：

1. パワーダウン時の VDDIO に対する唯一の要件は、スルーレートです。

2. I/O BOR 監視は、パワーアップ時とパワーダウン時でリリース ポイントが異なります。

3. I/O BOR トリップにより、VXRSN-PD-DELAY 後に XRSn が Low になり、また、内部 VREG がパワーダウンされま

す。

注
全監視解除信号は、内部信号です。

注
XRSn を駆動する外部回路 (例えば、電源監視回路) が存在する場合、すべての内部および外部ソースによ

って XRSn ピンが解放されるまで、ブートアップ シーケンスは開始されません。
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6.11.1.4.3.2 電源シーケンスの概要と違反の影響
レールで許容されるパワーアップ シーケンスを以下にまとめます。ここで「パワーアップ」とは、対象のレールが推奨される

小動作電圧に達したことを意味します。

注意
許容されないシーケンスは、信頼性に関する問題を引き起こし、場合によっては損傷が発生する可能性があ
ります。

単純化のため、すべての 3.3V レールを互いに接続して、「電源ピンの電源シーケンス」の説明に従うことを推奨します。

表 6-1. 内部 VREG シーケンスの概要
事例

レールのパワーアップ順序
許容可否

VDDIO VDDA
A 1 2 あり

B 2 1 -

C 1 1 あり

注
デバイスのアナログ モジュールは、VDDA が推奨される 小動作電圧に達した後でのみ電力供給できます。

6.11.1.4.3.3 電源スルーレート
VDDIO には 小スルーレート要件があります。 小スルーレートが満たされていない場合、XRSn は、VDDIO が I/O 
BOR 領域を超えるまで数回トグルすることがあります。

注
XRSn が安定して High になった状態でのみブートが開始されるので、XRSn のトグルはデバイスに悪影響を

及ぼしません。ただし、デバイスの XRSn を使用して他の IC のリセット信号をゲートする場合は、このトグルを

防止するためにスルーレート要件を満たす必要があります。
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6.11.1.5 パワー・マネージメント・モジュールの電気的データおよびタイミング
6.11.1.5.1 パワー・マネージメント・モジュールの特性
推奨動作条件範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ テスト条件 小値 標準値 大値 単位

VVREG 内部電圧レギュレータ出力 1.14 1.2 1.32 V

VVREG-PU
内部電圧レギュレータのパワー
アップ時間

350 µs

VVREG-INRUSH 
(5)

内部電圧レギュレータの突入電
流

650 mA

VPOR-VDDIO
VDDIO パワーオン・リセット電

圧
XRSn 解除前および解除後 2.3 V

VBOR-VDDIO-UP 
(1)

上昇時の VDDIO ブラウンアウ

ト・リセット電圧
XRSn 解除前 2.7 V

VBOR-VDDIO-DN 
(1)

下降時の VDDIO ブラウンアウ

ト・リセット電圧
XRSn 解除後 2.81 3.0 V

VXRSn-PU-
DELAY (2)

パワーアップ時の電源上昇から 
XRSn 解除までの遅延

これが 終的な遅延です 40 µs

VXRSn-PD-
DELAY (3)

パワーダウン時の電源下降から 
XRSn トリップまでの遅延

2 μs

VDDIO-MON-
TOT-DELAY

VDDIO 監視のパスにおける合

計遅延 (POR、BOR)
145 µs

VXRSn-MON-
RELEASE-DELAY

VDDIO BOR から XRSn 解除

までの遅延
電源は動作範囲内

140 µs

VDDIO POR イベントから 

XRSn 解除までの遅延
185 µs

(1) 「電源電圧」 の図を参照してください。

(2) 電源は、それぞれのレールの推奨 小動作条件を超えた後、完全に上昇したと見なされます。この遅延が有効になる前に、すべての POR およ

び BOR 監視が解除される必要があります。RC ネットワーク遅延がこの値に加算されます。

(3) パワーダウン時に POR または BOR 監視がトリップすると、XRSn が直ちにトリップされます。この遅延時間は、POR、BOR 監視のどちらかのトリ

ップから XRSn が Low になるまでの時間です。これは変動する可能性があり、電源の下降速度に依存します。RC ネットワーク遅延がこの値に

加算されます。
(4) これは、内部 VREG がオンになったときに VDDIO レールに流れる過渡電流です。これにより、VREG がオンになると VDDIO レールに電圧降

下が発生する可能性があり、その結果、VREG がステップ状に上昇する可能性があります。これによるデバイスへの悪影響はありませんが、必要

があれば、VDDIO に十分なデカップリング コンデンサを使用するか、この過渡電流を供給できる LDO/DC-DC を選択することで効果を低減でき

ます。
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6.11.1.5.2 パワー マネージメント モジュールの動作条件
推奨動作条件範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ テスト条件 小値 代表値 大値 単位

全般

CVDDIO (1) (2) ピンごとの VDDIO 容量 (6) 0.1 μF

CVDDA (1) (2) ピンごとの VDDA 容量 (6) 2.2 μF

SRVDDIO-UP (3) 3.3V レールの電源上昇速度 
(VDDIO) 8 100 mV/μs

SRVDDIO-DN (3) 3.3V レールの電源下降速度 
(VDDIO) 20 100 mV/μs

VBOR-VDDIO-GB 
(5)

VDDIO ブラウンアウト リセット電

圧ガードバンド
0.1 V

内蔵 VREG
CVDD 
TOTAL(4) 合計 VDD 容量 (公称値) (6) 10 22 μF

(1) デカップリング容量の正確な値は、これらのピンに電力を供給するシステム電圧レギュレーション ソリューションによって決まります。

(2) 3.3V レール (VDDIO、VDDA) は互いに接続し、単一の電源から供給することを推奨します。

(3) 「電源スルーレート」セクションを参照してください。電源上昇下降速度が 大値よりも速いと、オンチップ ESD 保護がトリガされる可能性がありま

す。
(4) デカップリング容量全体の可能な構成については、「パワー マネージメント モジュール (PMM)」のセクションを参照してください。

(5) 3.3V VDDIO システム レギュレータにおいて、通常の電源ノイズまたは負荷過渡イベントによって BOR-VDDIO リセットが発生することを回避す

るため、 テキサス・インスツルメンツは VBOR-VDDIO-GB を推奨します。通常のデバイス動作時に BOR-VDDIO がアクティブになることを防止する

ためには、優れたシステム レギュレータ設計および (システム レギュレータの仕様に従った) デカップリング容量が重要です。VBOR-VDDIO-GB の
値は、システム レベルの設計上の考慮事項であり、ここには、多くのアプリケーションについて一般的な電圧を示しています。

(6) コンデンサの 大許容誤差は 20% にする必要があります。
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6.11.2 リセット タイミング
XRSn は、デバイスのリセット ピンです。入力およびオープン ドレイン出力として機能します。このデバイスにはパワーオ

ン リセット (POR) が内蔵されています。電源投入時に、POR 回路が XRSn ピンを LOW に駆動します。ウォッチドッグ リ
セットまたは NMI ウォッチドッグ リセットも、ピンを LOW に駆動します。外部のオープン ドレイン回路によりピンを駆動し

て、デバイス リセットをアサートすることもできます。

XRSn と VDDIO の間に 2.2kΩ～10kΩ の抵抗を配置する必要があります。ノイズ フィルタリングのため、XRSn と VSS 
の間にコンデンサを配置します。容量は 100nF 以下にする必要があります。これらの値は、ウォッチドッグ リセットがアサ

ートされたときに、ウォッチドッグが 512 OSCCLK サイクル以内に XRSn ピンを VOL に正しく駆動できるように決められて

います。図 1-1 に、リセットの推奨回路を示します。

XRSn
Optional open-drain
Reset source

£100 nF

2.2 k to 10 kW W

VDDIO

図 6-10. リセット回路
6.11.2.1 リセット ソース
表 6-2 に、各種のリセット信号と、デバイスへの影響をまとめます。

表 6-2. リセット信号

リセット ソース

CPU コアのリセット

(C28x、FPU、
VCU)

ペリフェラルのリセッ
ト

JTAG/DEBUG
ロジックのリセット

I/O XRSn 出力

POR あり あり あり ハイ インピーダンス あり

XRSn ピン あり あり なし ハイ インピーダンス –

WDRS あり あり なし ハイ インピーダンス あり

NMIWDRS あり あり なし ハイ インピーダンス あり

SYSRS (デバッガ リセット) あり あり なし ハイ インピーダンス なし

SCCRESET あり あり なし ハイ インピーダンス なし

パラメータ th(boot-mode) は、これらのソースから開始されたいずれのリセットにも対応する必要があります。

『TMS320F28002x リアルタイム マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』 の「システム制御」の章にある

「リセット」セクションを参照してください。

注意

一部のリセット ソースはデバイスによって内部で駆動されます。これらのソースの一部は XRSn を LOW に
駆動します。これを使って、ブート ピンを駆動する他のデバイスをディセーブルにします。SCCRESET およ

びデバッガのリセット ソースは、XRSn を駆動しません。したがって、ブート モードに使用されるピンが、シス

テム内の他のデバイスによってアクティブに駆動されないようにする必要があります。ブート構成には、OTP 
のブート ピンを変更する機能 があります。詳細については、『TMS320F28002x リアルタイム マイクロコント

ローラ テクニカル リファレンス マニュアル』 を参照してください。
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6.11.2.2 リセットの電気的データおよびタイミング
セクション 6.11.2.2.1 に、リセット (XRSn) のタイミング要件を示します。セクション 6.11.2.2.2 に、リセット (XRSn) のスイッ

チング特性を示します。図 1-1 に、パワーオン リセットを示します。図 1-1 に、ウォーム リセットを示します。

6.11.2.2.1 リセット (XRSn) のタイミング要件
小値 大値 単位

th(boot-mode)
ブート モード ピンのホールド時

間
1.5 ms

tw(RSL2)
パルス幅。ウォーム リセット時

に XRSn が LOW

すべての場合 3.2

μsアプリケーションで使用される低消
費電力モードと、SYSCLKDIV > 
16

3.2 * (SYSCLKDIV/16)

6.11.2.2.2 リセット (XRSn) のスイッチング特性
推奨動作条件範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ 小値 代表値 大値 単位

tw(RSL1)
パルス幅。電源が安定した後、デバイスが XRSn を Low に駆動し

ている期間
100 μs

tw(WDRS) パルス幅、ウォッチドッグによって生成されるリセット パルス 512tc(OSCCLK) サイクル

tboot-flash フラッシュ内での 初の命令フェッチまでのブート ROM 実行時間 900 μs
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6.11.2.2.3 リセットのタイミング図

VDDIO VDDA 

(3.3V)

VDD (1.2V)

XRSn(A)

CPU 

Execution 

Phase

Boot-Mode 

Pins

I/O Pins

th(boot-mode)
(B)

Boot ROM

User code

User code dependent

GPIO pins as input

Boot-ROM execution starts

GPIO pins as input (pullups are disabled)

User code dependent

Peripheral/GPIO function

Based on boot code

tw(RSL1)

tboot-flash

A. XRSn ピンは、スーパーバイザまたは外付けプルアップ抵抗によって外部から駆動することができます。表 5-1 を参照してください。オンチップ 

POR ロジックは、電源が有効範囲になるまでこのピンを LOW に保持します。

B. 任意のソースからリセットした後 (セクション 6.11.2.1 を参照)、ブート ROM コードは、ブート モード ピンをサンプリングします。ブート モード ピンの

状態に基づいて、ブート コードは、飛び先のメモリまたはブート コード関数に分岐します。(デバッガ環境で) パワーオン状態の後にブート ROM コ
ードが実行される場合、ブート コードの実行時間は現在の SYSCLK 速度に基づきます。SYSCLK はユーザー環境によって決まっており、PLL 
有効の場合と無効の場合があります。

図 6-11. パワーオン リセット
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Peripheral/GPIO function
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Peripheral/GPIO function GPIO Pins as Input

th(boot-mode)
(A)

I/O Pins User-Code Dependent GPIO Pins as Input (Pullups are Disabled)

User-Code Dependent

A. 任意のソースからリセットした後 (セクション 6.11.2.1 を参照)、ブート ROM コードは、ブート モード ピンをサンプリングします。ブート モード ピンの

状態に基づいて、ブート コードは、飛び先のメモリまたはブート コード関数に分岐します。(デバッガ環境で) パワーオン状態の後にブート ROM コ
ードが実行される場合、ブート コードの実行時間は現在の SYSCLK 速度に基づきます。SYSCLK はユーザー環境によって決まっており、PLL 
有効の場合と無効の場合があります。

図 6-12. ウォーム リセット
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6.11.3 クロック仕様
6.11.3.1 クロック・ソース
表 6-3 に、クロック ソースの一覧を示します。図 1-1 に、クロック供給システムを示します。図 1-1 に、PLL を示します。

表 6-3. 使用可能な基準クロック ソース
クロック ソース 説明

INTOSC1 内部発振器 1。

ゼロピン オーバーヘッド 10MHz 内部発振器。

INTOSC2(1) 内部発振器 2。

ゼロピン オーバーヘッド 10MHz 内部発振器。

X1 (XTAL) X1 ピンと X2 ピンの間に接続された外付け水晶振動子もしくは発振子、または X1 ピンに接続されたシングルエンド ク
ロック。

(1) リセット時、内部発振器 2 (INTOSC2) は、PLL (OSCCLK) のデフォルト クロック ソースになっています。
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図 6-13. クロック供給システム
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図 6-14. システム PLL
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6.11.3.2 クロック周波数、要件、および特性
このセクションでは、入力クロックの周波数およびタイミング要件、PLL ロック時間、内部クロックの周波数、出力クロックの

周波数およびスイッチング特性について説明します。

6.11.3.2.1 入力クロック周波数およびタイミング要件、PLL ロック時間
セクション 6.11.3.2.1.1 に、入力クロックの周波数要件を示します。セクション 6.11.3.2.1.2 に、XTAL 発振器の特性を示

します。セクション 6.11.3.2.1.3 に、X1 のタイミング要件を示します。セクション 6.11.3.2.1.4 に、APLL の特性を示しま

す。セクション 6.11.3.2.1.5 に、出力クロック XCLKOUT のスイッチング特性を示します。セクション 6.11.3.2.1.6 に、内

部クロックのクロック周波数を示します。

6.11.3.2.1.1 入力クロック周波数
小値 大値 単位

f(XTAL) 外付け水晶振動子または発振子からの周波数、X1/X2 10 20 MHz

f(X1) 外部発振器からの周波数、X1 10 25 MHz

6.11.3.2.1.2 XTAL 発振器の特性
推奨動作条件範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ 小値 代表値 大値 単位

X1 VIL 有効 Low レベル入力電圧 -0.3 0.3 * VDDIO V

X1 VIH 有効 High レベル入力電圧 0.7 * VDDIO VDDIO + 0.3 V

6.11.3.2.1.3 X1 のタイミング要件
小値 大値 単位

tf(X1) 立ち下がり時間、X1 6 ns

tr(X1) 立ち上がり時間、X1 6 ns

tw(X1L) パルス幅、tc(X1) のうち X1 が Low の割合 45% 55%

tw(X1H) パルス幅、tc(X1) のうち X1 が High の割合 45% 55%

6.11.3.2.1.4 APLL 特性
自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ 小値 代表値 大値 単位

PLL ロック時間

SYS PLL ロック時間 (1) 5μs + (1024 * (REFDIV + 1) * tc(OSCCLK)) us

(1) ここでの PLL ロック時間は、PLL がイネーブルになった後に PLL がロックするまでの、標準所要時間を定義しています 

(SYSPLLCTL1[PLLENA] = 1)。デュアル クロック コンパレータ (DCC) を使用した PLL クロックの確認に要する追加の時間は、ここでは考慮さ

れていません。PLL の初期化には、C2000Ware の 新のサンプル ソフトウェアを使用することを推奨します。システム PLL については、

InitSysPll() または SysCtl_setClock() を参照してください。 

6.11.3.2.1.5 XCLKOUT のスイッチング特性
推奨動作条件範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ (1) 小値 大値 単位

tf(XCO) 立ち下がり時間、XCLKOUT 5 ns

tr(XCO) 立ち上がり時間、XCLKOUT 5 ns

tw(XCOL) パルス幅、XCLKOUT Low H - 2(2) H + 2(2) ns

tw(XCOH) パルス幅、XCLKOUT High H - 2(2) H + 2(2) ns

f(XCO) 周波数、XCLKOUT 50 MHz

(1) これらのパラメータでは、40pF の負荷を想定しています。
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(2) H = 0.5tc(XCO)
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6.11.3.2.1.6 内部クロック周波数
小値 公称値 大値 単位

f(SYSCLK) 周波数、デバイス (システム) クロック 2 100 MHz

tc(SYSCLK) 周期、デバイス (システム) クロック 10 500 ns

f(INTCLK) 周波数、システム PLL が VCO に移行 (REFDIV 後) 2 20 MHz

f(VCOCLK) 周波数、システム PLL は VCO (ODIV 前) 220 600 MHz

f(PLLRAWCLK) 周波数、システム PLL 出力 (SYSCLK 分周器より前) 6 200 MHz

f(PLL) 周波数、PLLSYSCLK 2 100 MHz

f(PLL_LIMP) 周波数、PLL のリンプ周波数(1) 45/(ODIV + 1) MHz

f(LSP) 周波数、LSPCLK 2 100 MHz

tc(LSPCLK) 周期、LSPCLK 10 500 ns

f(OSCCLK)
周波数、OSCCLK (INTOSC1 または INTOSC2 または 

XTAL または X1) それぞれのクロックを参照 MHz

f(EPWM) 周波数、EPWMCLK 100 MHz

f(HRPWM) 周波数、HRPWMCLK 60 100 MHz

(1) OSCCLK が停止状態のときの PLL 出力周波数 (OSCCLK が失われると PLL がリンプになります)
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6.11.3.3 入力クロックおよび PLL

内蔵の ゼロ ピン発振器に加えて、3 種類の外部クロック ソースがサポートされています。

• シングルエンドの 3.3V 外部クロック。図 1-1 に示すように、クロック信号を X1 に接続し、XTALCR.SE ビットを 1 に設

定する必要があります。
• 外部水晶振動子。図 1-1 に示すように、X1 と X2 の間に水晶振動子を接続して、さらに負荷コンデンサを VSS に接

続する必要があります。
• 外部共振子。図 1-1 に示すよう に、X1 と X2 の間に共振子を接続し、そのグランドを VSS に接続する必要がありま

す。

X1 X2VSS

Microcontroller

3.3-V Oscillator

VDD Out

Gnd

+3.3 V

GPIO18*

* Available as a 

GPIO when X1 is 

used as a clock

GPIO19

図 6-15. シングルエンド 3.3V 外部クロック

X1 X2VSS

Microcontroller

GPIO18GPIO19

図 6-16. 外部水晶振動子

X1 X2VSS

Microcontroller

GPIO18GPIO19

図 6-17. 外部共振子

6.11.3.4 XTAL 発振器
6.11.3.4.1 はじめに
このデバイスの水晶発振器は、内蔵の電気発振回路であり、適合する水晶振動子 (またはセラミック共振器) と組み合わ

せると、デバイスが必要とするシステム・クロックを生成できます。

6.11.3.4.2 概要
以下のセクションでは、電気発振回路と水晶振動子の部品について説明します。

6.11.3.4.2.1 電気発振回路
このデバイスの電気発振回路は、ピアス発振器です。これは正帰還インバータ回路であり、発振するためにはチューニン
グ回路が必要です。この発振器に適合する水晶振動子と組み合わせると、タンク回路が形成されます。このタンク回路
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は、水晶振動子の基本周波数で発振します。このデバイスでは、発振器は、並列容量 (C0) および必要な負荷容量 (CL) 
によって、並列共振モードで動作するように設計されています。図 1-1 に、電気発振回路とタンク回路の部品を示します。
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Comp

XCLKOUT

Circuit

X
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CL1

XTAL Oscillator

Internal

External

Internal

External

CL2

Rd

GND GND

Buffer

0

1

X
C

LK
O

U
T

To Rest of Chip

[XTAL On]

Crystal

Rbias

Pierce Inverter

図 6-18. 電気発振回路のブロック図
6.11.3.4.2.1.1 動作モード
このデバイスの電気発振回路には、水晶振動子モードとシングルエンド・モードの 2 つの動作モードがあります。

6.11.3.4.2.1.1.1 水晶動作モード
水晶動作モードでは、負荷コンデンサ付きの水晶振動子を X1 および X2 に接続する必要があります。

この動作モードは、[XTAL On] = 1 のとき、すなわち XTALCR.OSCOFF = 0 および XTALCR.SE = 0 に設定することに

より有効になります。帰還ループには内部バイアス抵抗があるため、外部バイアス抵抗は使用しないでください。外付けバ
イアス抵抗を追加すると、内部 Rbias と並列の抵抗ができて、バイアス動作点が移動し、クリップされた波形、仕様外のデ

ューティ・サイクル、および実効負抵抗の減少につながる可能性があります。

この動作モードでは、結果として X1 に得られたクロックが、コンパレータ (Comp) を経由してチップの他の部分に渡され

ます。X1 のクロックは、コンパレータの VIH と VIL を満たす必要があります。コンパレータの VIH および VIL の要件につ

いては、「XTAL 発振器の特性」表を参照してください。

6.11.3.4.2.1.1.2 シングルエンド動作モード
シングルエンド動作モードでは、クロック信号は X1 に接続され、X2 は未接続のままです。このモードでは水晶振動子を

使用しないでください。
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このモードは、 [XTAL On] = 0 のときにイネーブルになります。これは、XTALCR.OSCOFF = 1 および XTALCR.SE = 1 
を設定することで実現できます。

この動作モードでは、X1 のクロックがバッファを経由してチップの他の部分に渡されます。バッファの入力要件について

は、「外部クロック・ソース (水晶振動子ではない) 使用時の X1 入力レベルの特性」表を参照してください。

6.11.3.4.2.1.2 XCLKOUT での XTAL 出力
チ ッ プ の 他 の 部 分 に 供 給 さ れ る 電 気 発 振 回 路 の 出 力 は 、 CLKSRCCTL3.XCLKOUTSEL お よ び  

XCLKOUTDIVSEL.XCLKOUTDIV レジスタを構成することにより、XCLKOUT で観察できます。XCLKOUT が出力され

る GPIO のリストについては、「GPIO 多重化ピン」表を参照してください。

6.11.3.4.2.2 水晶振動子
電気的には、水晶振動子は LCR (インダクタ-コンデンサ-抵抗) 回路で表現できます。ただし、LCR 回路と違って、直列

抵抗が低いため、水晶振動子の Q 値は非常に高く、また、非常に減衰が小さくなっています。水晶振動子の要素を 図 

1-1 に示し、以下で説明します。

Cm

Rm

Lm

C0 CL

Quartz Crystal

ExternalInternal

図 6-19. 水晶振動子の電気的表現

Cm (直列容量)：水晶の弾性を表します。

R ｍ (直列抵抗)：水晶振動子内の抵抗性損失を表します。これは水晶の ESR ではありませんが、他の水晶振動子の要

素の値によっては、近似できます。

Lm (直列インダクタンス)：水晶振動子の振動質量を表します。

C0 (並列容量)：水晶振動子の 2 つの電極と浮遊パッケージ容量から形成される静電容量。

CL (負荷容量)：これは、水晶振動子の電極における実効的な容量であり、水晶の外部にあるものです。水晶振動子のデ

ータシートで規定されている周波数 ppm は、通常、CL パラメータに関連付けられています。

ほとんどの水晶振動子メーカーでは、水晶振動子の 2 つのピンにおける実効容量として CL を指定していますが、一部

の水晶振動子メーカーでは、水晶振動子ピンの 1 つだけの容量として CL を指定していることに注意してください。計算

で正しい値を使用するために、CL の指定方法については、水晶振動子のメーカーにお問い合わせください。

図 1-1 によれば、CL1 と CL2 が直列になっているので、水晶振動子から見た等価合計容量を求めるには、静電容量の

直列式を適用して、CL1 = CL2 の場合、単純に [CL1]/2 と計算する必要があります。

この値には、浮遊 PCB 容量を加算することを推奨します。3pF～5pF が妥当な推定値ですが、実際の値は対象となる 

PCB によって異なります。
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負荷容量は、電気発振回路と水晶振動子の両方に対する要件であることに注意してください。選択する値は、電気発振
回路と水晶振動子の両方を満たす必要があります。

水晶振動子に対する CL の影響は周波数変動です。実効負荷容量が目標値よりも小さい場合、水晶周波数が高くなり、

その逆も同様です。ただし、通常、周波数変動の影響は非常に小さく、一般的には公称周波数から 10ppm 未満の変動

となります。

6.11.3.4.2.3 GPIO 動作モード
『TMS320F28002x リアルタイム マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』の「外部発振器 (XTAL)」セクシ

ョンを参照してください。 

6.11.3.4.3 機能動作

6.11.3.4.3.1 ESR – 等価直列抵抗
等価直列抵抗は、共振時に水晶振動子が電気発振回路に与える抵抗性負荷です。ESR が大きくなるほど Q が低くな

り、水晶振動子が起動または発振を維持する可能性が低くなります。ESR と水晶振動子の関係を以下に示します。

ESR = Rm *  1 +  C0CL 2 (1)

ESR は、水晶振動子の直列抵抗と等しくはありませんが、実効負荷容量が並列容量よりもはるかに大きい場合は近似で

きます。

6.11.3.4.3.2 Rneg – 負性抵抗
負性抵抗は、電気発振回路から水晶振動子に示されるインピーダンスです。発振中に発生する損失を打ち消すために、
電気発振回路が水晶に供給すべきエネルギーの量です。Rneg は、回路がエネルギーを消費するのではなく供給してい

ることを表しており、回路全体のゲインとみなすこともできます。

一般的に受け入れられる方法としては、あらゆる条件下で水晶振動子が確実に起動するように、Rneg > 3x ESR から 5x 
ESR に設定することです。水晶振動子の起動に必要なエネルギーは、発振を維持するためのエネルギーよりもわずかに

多いことに注意してください。したがって、起動時に負性抵抗要件が満たされていることが保証されている場合、発振の維
持は問題になりません。

図 1-1 および 図 1-1 に、このデバイスの負性抵抗と水晶振動子の間の関係の変動を示します。グラフからわかるように、

水晶振動子の並列容量 (C0) と実効負荷容量 (CL) は電気発振回路の負性抵抗に大きな影響を及ぼします。これらは代

表的なグラフであるため、設計上考慮すべき 小値および 大値については、表 6-4 を参照してください。

6.11.3.4.3.3 起動時間
水晶発振回路の部品を選択する際には、起動時間が重要な考慮事項になります。「Rneg – 負性抵抗」 セクションで説明

したように、あらゆる条件下で信頼性の高い起動を実現するには、水晶振動子の ESR に対して、Rneg > 3x ESR から 

5x ESR にすることを推奨します。

水晶の ESR およびダンピング抵抗 (Rd) は、起動時間に大きな影響を及ぼします。この 2 つの値が大きいほど、水晶振

動子の起動にかかる時間は長くなります。起動時間が長い場合は、通常、水晶振動子と部品が正しく適合していないこと
を示す兆候です。

標準的な起動時間については、「水晶発振回路の仕様」を参照してください。ここに記載されている数値は、参考用に提
供されている標準的な数値であることに注意してください。実際の起動時間は、対象の水晶振動子と外付け部品に大きく
依存します。

6.11.3.4.3.4 DL – 励振レベル
励振レベルとは、電気発振回路によって供給され、水晶によって消費される電力を意味します。水晶メーカーのデータシ
ートに記載されている 大励振レベルは、通常、損傷や動作寿命の大幅な短縮なしに水晶振動子が消費できる 大値
です。一方、電気発振回路で規定されている励振レベルは、供給可能な 大電力です。実際に電気発振回路から供給
される電力は、必ずしも 大電力ではなく、水晶振動子と基板の部品によって決まります。
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電気発振回路からの実際の励振レベルが水晶振動子の 大励振レベル仕様を超える場合は、ダンピング抵抗 (Rd) を
取り付けて電流を制限し、水晶振動子によって消費される電力を低減する必要があります。Rd は回路のゲインを低下さ

せることに注意してください。したがって、実際に使用する値を評価して、スタートアップおよび持続的な発振に関する他
のすべての条件が満たされていることを確認する必要があります。

6.11.3.4.4 水晶振動子の選択方法
「水晶発振器の仕様」を参照してください。

1. 水晶周波数を選択します (たとえば 20MHz)。
2. 20MHz に対する仕様として、水晶振動子の ESR が 50Ω 以下であることを確認します。

3. 20MHz に対する仕様として、水晶メーカーの負荷容量要件が 6pF～12pF の範囲内であることを確認します。

• すでに説明したように、CL1 と CL2 は直列に配置されているので、CL1 = CL2 の場合、実効負荷容量 CL = 
[CL1]/2 となります。

• この結果に基板の寄生成分を加算すると、CL = [CL1]/2 + 浮遊容量 となります。

4. 水晶振動子の 大励振レベルが 1mW 以上であることを確認します。この要件が満たされていない場合は、ダンピン

グ抵抗 Rd を使用できます。Rd を使用するときの他の注意点については「DL – 励振レベル」を参照してください。

6.11.3.4.5 テスト
水晶振動子が常に起動して発振を維持できるように、ユーザーが水晶振動子のメーカーに依頼して、その基板での水晶
振動子の特性を完全に評価することを推奨します。

以下に、実行可能ないくつかの測定の概要を示します。

水晶発振回路は静電容量に影響を受けやすいので、スコープ・プローブを X1 および X2 に接続しないことを推奨しま

す。スコープ プローブを使用して X1/X2 を監視する必要がある場合は、1pF 未満の容量を持つアクティブ プローブを使

用する必要があります。

周波数

1. XCLKOUT の XTAL を引き出します。

2. この周波数を水晶周波数として測定します。

負性抵抗

1. XCLKOUT の XTAL を引き出します。

2. 負荷コンデンサの間に、水晶振動子と直列にポテンショメータを配置します。

3. XCLKOUT のクロックが停止するまで、ポテンショメータの抵抗を上げます。

4. この抵抗と水晶振動子の実際の ESR の和が、電気発振回路の負性抵抗です。

起動時間

1. XTAL をオフにします。

2. XCLKOUT の XTAL を引き出します。

3. XTAL をオンにして、XCLKOUT のクロックが 45% および 55% のデューティ・サイクル内に維持されるまでに要する

時間を測定します。

6.11.3.4.6 一般的な問題とデバッグのヒント
水晶振動子が起動しない

• 「水晶振動子の選択方法」セクションを読んで、記述に反する状況がないことを確認します。

水晶振動子の起動に長い時間を要する

• ダンピング抵抗 Rd を取り付けている場合、抵抗 Rd が大きすぎます。

• ダンピング抵抗を取り付けていない場合、水晶振動子の ESR が高すぎるか、または、負荷容量が大きいため回路全

体のゲインが低すぎるかのどちらかです。
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6.11.3.4.7 水晶発振回路の仕様
6.11.3.4.7.1 水晶発振器の電気的特性
推奨動作条件範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ テスト条件 小値 代表値 大値 単位

起動時間(1)

f = 10 MHz
ESR MAX = 110Ω
CL1 = CL2 = 24pF
C0 = 7pF

4 ms

f = 20 MHz
ESR MAX = 50Ω
CL1 = CL2 = 24pF
C0 = 7pF

2 ms

水晶振動子の励振レベル (DL) 1 mW

(1) 起動時間は、水晶振動子とタンク回路の部品に依存します。テキサス・インスツルメンツでは、水晶振動子のベンダーに対して、選択した水晶振
動子を使用してアプリケーションの特性を評価することを推奨しています。

6.11.3.4.7.2 水晶振動子の等価直列抵抗 (ESR) 要件
「水晶振動子の等価直列抵抗 (ESR) 要件」 表について：

1. 水晶振動子の並列容量 (C0) は 7pF 以下である必要があります。

2. ESR = 負性抵抗 / 3

表 6-4. 水晶振動子の等価直列抵抗 (ESR) 要件
水晶振動子の周波数 (MHz) 大 ESR (Ω)

(CL1 = CL2 = 12pF)
大 ESR (Ω)

(CL1 = CL2 = 24pF)
10 55 110

12 50 95

14 50 90

16 45 75

18 45 65

20 45 50
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図 6-20. 10MHz 時の負性抵抗変動
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6.11.3.5 内部発振器
ボード製造コストとアプリケーション開発期間を削減するために、すべての F28002x デバイスには、INTOSC1 および 

INTOSC2 という 2 つの独立した内部発振器が搭載されています。デフォルトでは、INTOSC2 がシステム リファレンス ク
ロック (OSCCLK) のソースとして設定され、INTOSC1 はバックアップ クロックのソースとして設定されます。

より厳密なクロック許容範囲を必要とするアプリケーションでは、 C2000Ware に含まれている SCI ボー チューニングサ

ンプル (C2000Ware_3_03_00_00\driverlib\f28002x\examples\sci\baud_tune_via_uart) を使用すると、1% 未満の

精度でボー マッチングを実現できます。

セクション 6.11.3.5.1 に、内部発振器の電気的特性を示します。

6.11.3.5.1 INTOSC の特性
推奨動作条件範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ テスト条件 小値 代表値 大値 単位

fINTOSC
周波数、INTOSC1 および 
INTOSC2

-40℃～125℃ 9.84 (-1.6%)

10 10.14 (1.4%) MHz
-30℃～90℃ 9.88 (-1.2%)

-10℃～85℃ 9.91 (-0.9%)

-10℃～70℃ 9.93 (-0.7%)

fINTOSC-STABILITY 周波数安定性
30℃、公称 
VDDIO ±0.1 %

tINT0SC-ST
スタートアップおよびセトリング タイ

ム
20 μs
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6.11.4 フラッシュ パラメータ
表 6-5 に、異なるクロック ソースおよび周波数で必要な 小のフラッシュ ウェイト状態を示します。ウェイト状態は、レジス

タ FRDCNTL[RWAIT] で設定された値です。

表 6-5. 異なるクロック ソースおよび周波数で必要な最小のフラッシュ ウェイト状態

CPUCLK (MHz)
外部発振器または水晶振動子 INTOSC1 または INTOSC2

通常動作
バンクまたはポンプがスリー

プ状態(1) 通常動作
バンクまたはポンプがスリー

プ状態(1)

97 < CPUCLK ≦ 100
4 4

5

80 < CPUCLK ≦ 97 4

77 < CPUCLK ≦ 80
3 3

4

60 < CPUCLK ≦ 77 3

58 < CPUCLK ≦ 60
2 2

3

40 < CPUCLK ≦ 58 2

38 < CPUCLK ≦ 40
1 1

2

20 < CPUCLK ≦ 38 1

19 < CPUCLK ≦ 20
0 0

1

CPUCLK ≤ 19 0

(1) 指定された周波数範囲のクロック ソースとして INTOSC を使用する場合、フラッシュのスリープ動作には追加のウェイト状態が必要です。ウェイト

状態 FRDCNTL[RWAIT] の変更は、スリープ モード動作を開始する前に行う必要があります。この設定は、両方のフラッシュ バンクに影響を及

ぼします。

F28002x デバイスには、改善された 128 ビットのプリフェッチ バッファがあり、さまざまなウェイト状態にわたってコード フ
ラッシュでの処理が高効率で行われます。図 1-1 および 図 1-1 に、64 ビットのプリフェッチ バッファを搭載した前世代の

デバイスと比較した場合の、さまざまなウェイト状態設定での標準的な効率を示します。プリフェッチ バッファを使用したウ

ェイト状態の実行効率は、アプリケーション ソフトウェアに存在する分岐の数によって異なります。線形コードと IF-THEN-
ELSE コードの 2 つの例を示しています。
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図 6-22. 多数の 32 ビット浮動小数点演算命令を含む
アプリケーション コード
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図 6-23. 16 ビットの IF-ELSE 命令を含むアプリケー
ション コード
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表 6-6 に、フラッシュ パラメータを示します。

表 6-6. フラッシュ パラメータ 
パラメータ 小値 代表値 大値 単位

プログラム時間(1)
128 データ ビット + 16 ECC ビット 150 300 μs

8KB セクタ 50 100 ms

消去時間(2) (3) (< 25 サイクル) 8KB セクタ 15 56 ms

消去時間(2) (3) (1000 サイクル) 8KB セクタ 25 133 ms

消去時間(2) (3) (2000 サイクル) 8KB セクタ 30 226 ms

消去時間(2) (3) (20K サイクル) 8KB セクタ 120 1026 ms

Nwec 書き込み / 消去サイクル (1 セクタごと) 20000 サイクル

Nwec 書き込み / 消去サイクル (フラッシュ全体、すべてのセ

クタを結合)(4) 100000 サイクル

tretention データ保持期間 (TJ = 85℃) 20 年

(1) プログラム時間は、デバイスの 大周波数におけるものです。  プログラム時間には、フラッシュ ステート マシンのオーバーヘッドが含まれます

が、以下に示すものを RAM に転送する時間は含まれていません。

•フラッシュ API を使用してフラッシュをプログラムするコード

•フラッシュ API そのもの

•プログラムすべきフラッシュ データ

すなわち、この表に示す時間は、必要なすべてのコード / データがデバイス RAM に収容されて、プログラムの用意ができた後に適用されます。

転送時間は、使用する JTAG デバッグ プローブの速度によって大きく異なります。

プログラム時間の計算は、指定された動作周波数で一度に 144 ビットをプログラムするという条件に基づいています。プログラム時間には、

CPU によるプログラム検証が含まれます。書き込み / 消去 (W/E) の繰り返しにより、プログラム時間が長くなることはありませんが、消去時間は長

くなります。
消去時間には、CPU による消去検証が含まれ、データ転送時間は含まれません。

(2) 消去時間には、CPU による消去検証が含まれます。

(3) 本デバイスが テキサス・インスツルメンツから出荷されるとき、オンチップ フラッシュ メモリは消去された状態になっています。そのため、本デバイ

スを初めてプログラミングする場合、書き込みの前にフラッシュ メモリを消去する必要はありません。しかし、それ以降のすべての書き込み操作に

ついては、あらかじめ消去操作が必要です。
(4) 各セクタを単独で消去 / プログラムできるのは、20,000 回までです。EEPROM のようにセクタ (または複数セクタ) を使用する場合は、フラッシュ 

メモリ全体を消去 / プログラミングすることなく、それらのセクタのみを消去 / プログラムできます (ただし、20,000 サイクルに制限されます)。したが

って、デバイス全体の観点では、合計 W/E サイクル数は 20,000 サイクルを超える可能性があります。ただし、その場合でも、この値が 100,000 
サイクルを超えないようにする必要があります。

注

メイン アレイのフラッシュ プログラミングは、64 ビットのアドレス境界に合わせて整列させる必要があり、それぞ

れの 64 ビット ワードは、書き込み / 消去サイクルごとに 1 回のみプログラムされます。

DCSM OTP のプログラミングは、128 ビットのアドレス境界に合わせて整列させる必要があり、それぞれの 

128 ビット ワードは、1 回のみプログラムされます。例外は以下に示すとおりです。

1. DCSM OTP の DCSM Zx-LINKPOINTER1 と Zx-LINKPOINTER2 の値は一緒にプログラムする必要

があり、DCSM 動作で必要とされる場合は 一度に 1 ビットずつプログラムすることができます。

2. DCSM OTP の DCSM Zx-LINKPOINTER3 の値は、Zx-PSWDLOCK から分離して、64 ビットの境界

上で一度に 1 ビットずつプログラムできます。Zx-PSWDLOCK をプログラムできるのは 1 回だけです。
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6.11.5 RAM の仕様

RAM のタイプ サイズ
フェッチ時間 

(サイクル)
読み取り時間 

(サイクル)
格納時間 (サ

イクル) バス幅
利用可能なバス

の数(1) 待機状態の数
バースト アク

セス

GS RAM 4KB 2 2 1 16 / 32 ビット 3 0 なし

LS RAM 16KB 2 2 1 16 / 32 ビット 1 0 なし

M0 2KB 2 2 1 16 / 32 ビット 1 0 なし

M1 2KB 2 2 1 16 / 32 ビット 1 0 なし

(1) 「利用可能なバスの数」は、このメモリにアクセスできるマスタ (DMA、CPU) の数を示します。

6.11.6 ROM の仕様

ROM のタイプ サイズ
フェッチ時間 

(サイクル)
読み取り時間 

(サイクル)
格納時間 (サ

イクル) バス幅
利用可能なバス

の数(1) 待機状態の数
バースト アク

セス

ブート ROM 128KB 2 2 1 16 / 32 ビット 1 0 なし

セキュア ROM 64KB 2 2 1 16 / 32 ビット 1 0 なし

(1) 「利用可能なバスの数」は、このメモリにアクセスできるマスタ (CLA、DMA、CPU) の数を示します。
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6.11.7 エミュレーション / JTAG

JTAG (IEEE 規格 1149.1-1990 標準テスト アクセス ポートおよびバウンダリ スキャン アーキテクチャ) ポートには、4 つ
の専用ピンがあります。TMS、TDI、TDO、TCK。cJTAG (IEEE 規格 1149.7-2009、ピン数削減および拡張機能テスト ア
クセス ポートおよびバウンダリ スキャン アーキテクチャ用) ポートは、必要なピンが 2 本だけ (TMS および TCK) というコ

ンパクトな JTAG インターフェイスであり、今まで使われていた GPIO35 (TDI) および GPIO37 (TDO) ピンに他のデバイ

ス機能を多重化できます。

通常、MCU ターゲットと JTAG ヘッダーの間の距離が 6 インチ (15.24cm) 未満で、JTAG チェーンに他のデバイスが存

在しない場合、JTAG 信号にバッファは必要ありません。それ以外の場合は、各信号をバッファする必要があります。さら

に、10MHz で動作するほとんどの JTAG デバッグ プローブでは、JTAG 信号に直列抵抗は必要ありません。ただし、高

いエミュレーション速度 (35MHz 程度) が想定される場合は、各 JTAG 信号に対して 22Ω の抵抗を直列に配置する必

要があります。

JTAG デバッグ プローブ ヘッダーの PD (電源検出) 端子は、基板の 3.3V 電源に接続する必要があります。ヘッダー 

GND 端子は、基板のグランドに接続する必要があります。TDIS (ケーブル切断検出) も基板のグランドに接続する必要

があります。JTAG クロックは、ヘッダーの TCK 出力端子からヘッダーの RTCK 入力端子にループバックする必要があり

ます (JTAG デバッグ プローブによるクロックの連続性を検出するため)。この MCU は、14 ピンおよび 20 ピンのエミュレ

ーション ヘッダーに存在する EMU0 および EMU1 信号をサポートしていません。これらの信号は、常に、2.2kΩ～4.7kΩ 
の範囲 (デバッガ ポートの駆動能力によって異なります) の基板上のプルアップ抵抗ペアを経由して、エミュレーション ヘ
ッダーでプルアップする必要があります。通常、2.2kΩ の値を使用します。

ヘッダ端子 RESET は、JTAG デバッグ プローブ ヘッダーからのオープン ドレイン出力であり、JTAG デバッグ プローブ 

コマンドを使用して基板のコンポーネントをリセットできます (20 ピンのヘッダーでのみ利用可能)。図 1-1 に、14 ピン 

JTAG ヘッダーを MCU の JTAG ポート信号に接続する方法を示します。図 1-1 に、20 ピン ヘッダーへの接続方法を

示します。20 ピン JTAG ヘッダー端子 EMU2、EMU3、EMU4 は使用しないで、グランドに接続する必要があります。

ハードウェア ブレークポイントとウォッチポイントの詳細については、『CCS の C28x 用ハードウェア ブレークポイントとウォ

ッチポイント』を参照してください。

JTAG エミュレーションの詳細については、『XDS ターゲット接続ガイド』 を参照してください。

注

JTAG テスト データ入力 (TDI) は、このピンのデフォルトの多重化選択です。内部プルアップは、デフォルトで

ディセーブルになっている。このピンを JTAG の TDI として使用する場合、入力がフローティングにならないよ

うに、内部プルアップをイネーブルにするか、ボードに外部プルアップを追加する必要があります。cJTAG オ
プションでは、このピンを GPIO として使用できます。

JTAG テスト データ出力 (TDO) は、このピンのデフォルトの多重化選択です。内部プルアップは、デフォルト

でディセーブルになっている。JTAG アクティビティがない場合、TDO 機能はトライステート状態になり、このピ

ンはフローティングのままになります。GPIO 入力がフローティングにならないように、内部プルアップをイネー

ブルにするか、ボードに外部プルアップを追加する必要があります。cJTAG オプションでは、このピンを GPIO 
として使用できます。
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A. cJTAG オプションでは、TDI および TDO の接続は必要ありません。代わりに、これらのピンを GPIO として使用することができます。

図 6-24. 14 ピン JTAG ヘッダーへの接続
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A. cJTAG オプションでは、TDI および TDO の接続は必要ありません。代わりに、これらのピンを GPIO として使用することができます。

図 6-25. 20 ピン JTAG ヘッダーへの接続
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6.11.7.1 JTAG の電気的データおよびタイミング
セクション 6.11.7.1.1 に、JTAG のタイミング要件を示します。セクション 6.11.7.1.2 に、JTAG のスイッチング特性を示し

ます。図 1-1 に、JTAG のタイミングを示します。

6.11.7.1.1 JTAG のタイミング要件
番号 小値 大値 単位

1 tc(TCK) サイクル時間、TCK 66.66 ns

1a tw(TCKH) パルス幅、TCK High (tc の 40%) 26.66 ns

1b tw(TCKL) パルス幅、TCK Low (tc の 40%) 26.66 ns

3
tsu(TDI-TCKH) 入力セットアップ時間、TDI 有効から TCK High まで 13

ns
tsu(TMS-TCKH) 入力セットアップ時間、TMS 有効から TCK High まで 13

4
th(TCKH-TDI) 入力ホールド時間、TCK High から TDI 有効の間 7

ns
th(TCKH-TMS) 入力ホールド時間、TCK High から TMS 有効の間 7

6.11.7.1.2 JTAG スイッチング特性
推奨動作条件範囲内 (特に記述のない限り)

番号 パラメータ 小値 大値 単位

2 td(TCKL-TDO) 遅延時間、TCK LOW から TDO 有効まで 6 25 ns

6.11.7.1.3 JTAG タイミング図

3

TCK

TDO

TDI/TMS

2

4

1

1a 1b

図 6-26. JTAG のタイミング
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6.11.7.2 cJTAG の電気的データおよびタイミング
セクション 6.11.7.2.1 に、cJTAG のタイミング要件を示します。セクション 6.11.7.2.2 に、cJTAG のスイッチング特性を示

します。図 1-1 に、cJTAG のタイミングを示します。

6.11.7.2.1 cJTAG のタイミング要件
番号 小値 大値 単位

1 tc(TCK) サイクル時間、TCK 100 ns

1a tw(TCKH) パルス幅、TCK High (tc の 40%) 40 ns

1b tw(TCKL) パルス幅、TCK Low (tc の 40%) 40 ns

3
tsu(TMS-TCKH) 入力セットアップ時間、TMS 有効から TCK High まで 15 ns

tsu(TMS-TCKL) 入力セットアップ時間、TMS 有効から TCK Low まで 15 ns

4
th(TCKH-TMS) 入力ホールド時間、TCK High から TMS 有効の間 2 ns

th(TCKL-TMS) 入力ホールド時間、TCK Low から TMS 有効の間 2 ns

6.11.7.2.2 cJTAG のスイッチング特性
推奨動作条件範囲内 (特に記述のない限り)

番号 パラメータ 小値 大値 単位

2 td(TCKL-TMS) 遅延時間、TCK LOW から TMS 有効まで 6 20 ns

5 tdis(TCKH-TMS) 遅延時間、TCK High から TMS 無効まで 20 ns

6.11.7.2.3 cJTAG のタイミング図
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3 43 5
2
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TCK

TMS

4

TMS Input TMS Output

図 6-27. cJTAG タイミング
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6.11.8 GPIO の電気的データおよびタイミング
ペリフェラル信号は、汎用入出力 (GPIO) 信号とマルチプレクスされます。リセット時、GPIO ピンは入力として構成されま

す。特定の入力では、ユーザーが入力クオリファイヤのサイクル数を選択することで、不要なノイズ グリッチをフィルタリン

グすることもできます。

GPIO モジュールには出力クロスバーが含まれており、GPIO マルチプレクサ内にある OUTPUTXBARx で指定すること

で、さまざまな内部信号を GPIO にルーティングできます。また、GPIO モジュールには入力クロスバーが含まれており、

任意の GPIO 入力から、ADC、eCAP、ePWM、外部割り込みなどさまざまな IP ブロックに信号をルーティングするため

に使用できます。詳細については、『TMS320F28002x リアルタイム マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュア

ル』 の「クロスバー」の章を参照してください。

6.11.8.1 GPIO - 出力タイミング
セクション 6.11.8.1.1 に、汎用出力のスイッチング特性を示します。図 1-1 に、汎用出力のタイミングを示します。

6.11.8.1.1 汎用出力のスイッチング特性
推奨動作条件範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ 小値 大値 単位

tr(GPIO) 立ち上がり時間、GPIO が Low から High へ変化 すべての GPIO 8(1) ns

tf(GPIO) 立ち下がり時間、GPIO が High から Low へ変化 すべての GPIO 8(1) ns

fGPIO トグル周波数、すべての GPIO 25 MHz

(1) 立ち上がり時間と立ち下がり時間は負荷によって異なります。これらの値は、40pF の負荷を想定しています。

GPIO

tf(GPIO)

tr(GPIO)

図 6-28. 汎用出力のタイミング
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6.11.8.2 GPIO - 入力タイミング
6.11.8.2.1 汎用入力のタイミング要件

小値 大値 単位

tw(SP) サンプリング周期
QUALPRD = 0 1tc(SYSCLK)

サイクル
QUALPRD ≠ 0 2tc(SYSCLK) * QUALPRD

tw(IQSW) 入力フィルタ サンプリング ウィンドウ tw(SP) * (n(1) – 1) サイクル

tw(GPI) (2) パルス幅、GPIO Low/High
同期モード 2tc(SYSCLK)

サイクル
入力クオリファイヤあり tw(IQSW) + tw(SP) + 1tc(SYSCLK)

(1) 「n」は、GPxQSELn レジスタで定義されているフィルタ サンプルの数を表します。

(2) tw(GPI) のパルス幅は、アクティブ Low 信号については VIL から VIL まで、アクティブ High 信号については VIH から VIH までを測定します。

6.11.8.2.2 サンプリング モード
 

GPIO Signal

1

Sampling Window

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SYSCLK

(A)

GPxQSELn = 1,0 (6 samples)

(D)

Output From
Qualifier

QUALPRD = 1
(SYSCLK/2)

tw(IQSW)

tw(SP)

(SYSCLK cycle * 2 * QUALPRD) * 5
(C)

Sampling Period determined

by GPxCTRL[QUALPRD]
(B)

A. このグリッチは、入力クオリファイヤによって無視されます。クオリフィケーションのサンプリング期間は、QUALPRD ビット フィールドで指定します。

この値は、00～0xFF の範囲で設定できます。QUALPRD = 00 の場合、サンプリング期間は 1 SYSCLK サイクルです。その他の値「n」である場

合、フィルタ サンプリング期間は、2n SYSCLK サイクルになります (すなわち、2n SYSCLK サイクルごとに GPIO ピンがサンプリングされます)。
B. GPxCTRL レジスタで選択したこのクオリフィケーション期間は、8 つの GPIO ピン グループに適用されます。

C. このクオリフィケーション ブロックは、3 つまたは 6 つのサンプルを取得できます。GPxQSELn レジスタは、使用するサンプル モードの種類を選択

します。

D. ここに示す例では、フィルタで変化を検出するためには、入力が 10 SYSCLK サイクル以上の期間安定している必要があります。すなわち、入力

は (5 x QUALPRD x 2) SYSCLK サイクルにわたって安定している必要があります。これにより、5 サンプリング期間での検出実施が確保されま

す。外部信号は非同期で駆動されるため、13 SYSCLK 幅のパルスであれば信頼性の高い認識が保証されます。

図 6-29. サンプリング モード
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6.11.8.3 入力信号のサンプリング ウィンドウ幅
以下のセクションでは、各種の入力クオリファイヤ構成に対する入力信号のサンプリング ウィンドウ幅の概要を説明しま

す。

この式の「サンプリング周波数」は、SYSCLK を基準にして、信号をサンプリングする頻度を表します。

QUALPRD ≠ 0 の場合、サンプリング周波数 = SYSCLK/(2 × QUALPRD)

QUALPRD = 0 の場合、サンプリング周波数 = SYSCLK

QUALPRD ≠ 0 の場合、サンプリング周期 = SYSCLK サイクル × 2 × QUALPRD

上記の式で、「SYSCLK サイクル」は、SYSCLK の時間周期を表しています。

QUALPRD = 0 の場合、サンプリング周期 = SYSCLK サイクル

決められたサンプリング ウィンドウの中で、入力信号の 3 つまたは 6 つのサンプルを取得して、信号の有効性を判定しま

す。これは、GPxQSELn レジスタに書き込まれた値によって決定されます。

ケース 1：

3 つのサンプルを使用したクオリフィケーション

QUALPRD ≠ 0 の場合、サンプリング ウィンドウ幅 = (SYSCLK サイクル × 2 × QUALPRD) × 2

QUALPRD = 0 の場合、サンプリング ウィンドウ幅 = (SYSCLK サイクル) × 2

ケース 2：

6 つのサンプルを使用したクオリフィケーション

QUALPRD ≠ 0 の場合、サンプリング ウィンドウ幅 = (SYSCLK サイクル × 2 × QUALPRD) × 5

QUALPRD = 0 の場合、サンプリング ウィンドウ幅 = (SYSCLK サイクル) × 5

図 1-1 に、汎用入力のタイミングを示します。

GPIOxn

SYSCLK

tw(GPI)

図 6-30. 汎用入力のタイミング
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6.11.9 割り込み
C28x CPU には 14 本のペリフェラル割り込みラインがあります。そのうち 2 本 (INT13 および INT14) は、それぞれ 

CPU タイマ 1 および 2 に直接接続されています。残りの 12 本は、強化ペリフェラル割り込み拡張 (ePIE) モジュール経

由でペリフェラル割り込み信号に接続されています。ePIE は、各 CPU 割り込みラインに 大 16 本のペリフェラル割り込

みを多重化します。また、ベクタ テーブルを拡張して、各割り込みに独自の ISR を割り当てることもできます。これにより、

CPU は多数のペリフェラルをサポートできます。

割り込みパスは、ペリフェラル、ePIE、CPU の 3 つのステージに分けられます。各段には、独自のイネーブル レジスタと

フラグ レジスタがあります。このシステムにより、CPU は 1 つの割り込みを処理しながら他の割り込みを保留したり、ソフト

ウェア内でネストされた割り込みを実装および優先順位付けしたり、特定の重要なタスク中に割り込みを無効にしたりでき
ます。

図 1-1 に、このデバイスの割り込みアーキテクチャを示します。

INPUTXBAR4

INPUTXBAR5

INPUTXBAR6

INPUTXBAR13

INPUTXBAR14

Input

X-BAR

GPIO0

to

GPIOx

XINT2 Control

XINT3 Control

XINT4 Control

XINT5 Control

XINT1 Control

TIMER0

Peripherals

See ePIE Table

LPM Logic

WD

ePIE

TINT0

LPMINT

WDINT
WAKEINT

TIMER1

NMI module

TIMER2

ERAD

CPU

NMI

RTOSINT

INT1

to 

INT12

INT13

INT14

図 6-31. デバイス割り込みアーキテクチャ
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6.11.9.1 外部割り込み (XINT) の電気的データおよびタイミング
セクション 6.11.9.1.1 に、外部割り込みのタイミング要件を示します。セクション 6.11.9.1.2 に、外部割り込みのスイッチン

グ特性を示します。図 1-1 に、外部割り込みのタイミングを示します。入力クオリファイヤ パラメータの説明については、

「汎用入力のタイミング要件」表を参照してください。

6.11.9.1.1 外部割り込みのタイミング要件
小値 大値 単位

tw(INT) パルス幅、INT 入力 Low/High
同期 2tc(SYSCLK)

サイクル
フィルタあり(1) tw(IQSW) + tw(SP) + 1tc(SYSCLK)

(1) 入力クオリファイヤのパラメータの説明については、「汎用入力のタイミング要件」表を参照してください。

6.11.9.1.2 外部割り込みのスイッチング特性
推奨動作条件範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ (1) 小値 大値 単位

td(INT)
遅延時間、INT LOW / HIGH から割り込みベクタ フェッチまで
(2) tw(IQSW) + 14tc(SYSCLK) tw(IQSW) + tw(SP) + 14tc(SYSCLK) サイクル

(1) 入力クオリファイヤのパラメータの説明については、「汎用入力のタイミング要件」表を参照してください。

(2) これは、ISR がシングルサイクル メモリ内にあることを想定しています。

6.11.9.1.3 外部割り込みのタイミング
 

Interrupt Vector

XINT1, XINT2, XINT3,
XINT4, XINT5

Address bus
(internal)

tw(INT)

td(INT)

図 6-32. 外部割り込みのタイミング
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6.11.10 低消費電力モード
このデバイスには、クロック ゲーティング低消費電力モードとして、ホールト、アイドル、スタンバイがあります。

さらに、すべての低消費電力モードの開始および終了手順の詳細については、『TMS320F28002x リアルタイム マイクロ

コントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』 の「低消費電力モード」セクションを参照してください。

6.11.10.1 クロック ゲーティング低消費電力モード
このデバイスの アイドル モードおよびホールト モードは、他の C28x デバイスのモードと同様です。表 6-7 に、いずれか

のクロック ゲート低消費電力モードに移行したときのシステムへの影響を示します。

表 6-7. クロック ゲーティング低消費電力モードによるデバイスへの影響
モジュール /

クロック ドメイン
IDLE STANDBY HALT

SYSCLK アクティブ ゲート ゲート

CPUCLK ゲート ゲート ゲート

PERx.SYSCLK に接続され

たモジュールへのクロック

アクティブ ゲート ゲート

WDCLK アクティブ アクティブ CLKSRCCTL1.WDHALTI = 0 の場合、ゲート

PLL 電源供給 電源供給 ソフトウェアは、HALT に入る前に PLL の電源をオフにする必

要があります。

INTOSC1 電源供給 電源供給 CLKSRCCTL1.WDHALTI = 0 の場合、電源オフ

INTOSC2 電源供給 電源供給 CLKSRCCTL1.WDHALTI = 0 の場合、電源オフ

フラッシュ(1) 電源供給 電源供給 電源供給

XTAL(2) 電源供給 電源供給 電源供給

(1) フラッシュ モジュールは、いずれの LPM においても、ハードウェアによってパワーダウンされることはありません。アプリケーションで必要な場合

は、ソフトウェアを使用して電源をオフにすることができます。詳細については、『TMS320F28002x リアルタイム マイクロコントローラ テクニカル リ
ファレンス マニュアル』 の「システム制御」の章にある「フラッシュおよび OTP メモリ」を参照してください。

(2) XTAL は、いずれの LPM においても、ハードウェアによってパワーダウンされることはありません。XTALCR.OSCOFF ビットを 1 に設定すると、ソ

フトウェアによって電源をオフにできます。XTAL が不要な場合は、アプリケーション実行中の任意の時点でこの処理を実行できます。
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6.11.10.2 低消費電力モードのウェークアップ タイミング
セクション 6.11.10.2.1 にアイドル モードのタイミング要件を示し、セクション 6.11.10.2.2 にアイドル モードのスイッチング

特性を示します。また、図 1-1 にアイドル モードのタイミング図を示します。入力クオリファイヤのパラメータの説明につい

ては、「汎用入力のタイミング要件」表を参照してください。

6.11.10.2.1 アイドル モードのタイミング要件
小値 大値 単位

tw(WAKE) パルス幅、外部ウェークアップ信号
入力クオリファイヤなし 2tc(SYSCLK)

サイクル
入力クオリファイヤあり 2tc(SYSCLK) + tw(IQSW)

6.11.10.2.2 アイドル モードのスイッチング特性
推奨動作条件範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ テスト条件 小値 大値 単位

td(WAKE-IDLE)
遅延時間、外部ウェーク信号からプログラム実
行再開まで (1)

フラッシュから (アクティブ

状態)

入力クオリファイヤなし 40tc(SYSCLK)
サイク

ル

入力クオリファイヤあり 40tc(SYSCLK) + tw(WAKE)
サイク

ル

フラッシュから (スリープ状

態)

入力クオリファイヤなし 6700tc(SYSCLK) (2) サイク
ル

入力クオリファイヤあり
6700tc(SYSCLK) (2) + 

tw(WAKE)

サイク
ル

RAM から

入力クオリファイヤなし 25tc(SYSCLK)
サイク

ル

入力クオリファイヤあり 25tc(SYSCLK) + tw(WAKE)
サイク

ル

(1) これは、IDLE 命令の直後に続く命令の実行を開始するのに要する時間です。ISR の実行 (ウェークアップ信号によってトリガ) には、追加のレイ

テンシが伴います。
(2) この値はフラッシュの起動時間に基づいています。これは、SYSCLK 周波数、フラッシュのウェイト状態 (RWAIT)、および FPAC1[PSLEEP] の

関数です。この値は、SYSCLK が 200MHz、RWAIT が 3、FPAC1[PSLEEP] が 0x860 のときに実現できます。

6.11.10.2.3 IDLE 開始および終了タイミング図

WAKE
(A)

XCLKOUT

Address/Data
(internal)

tw(WAKE)

td(WAKE-IDLE)

A. WAKE には、イネーブルになっている任意の割り込み、WDINT、XRSn を使用できます。IDLE 命令が実行された後、ウェークアップ信号がアサ

ートされる前に、5 OSCCLK サイクル ( 小値) の遅延が必要です。

図 6-33. IDLE 開始および終了タイミング図
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セクション 6.11.10.2.4 にスタンバイ モードのタイミング要件を示し、セクション 6.11.10.2.5 にスタンバイ モードのスイッチ

ング特性を示します。また、図 1-1 にスタンバイ モードのタイミング図を示します。

6.11.10.2.4 スタンバイ モードのタイミング要件
小値 大値 単位

tw(WAKE-INT)
パルス幅、外部ウェークアップ
信号

QUALSTDBY = 0 | 2tc(OSCCLK) 3tc(OSCCLK)

サイクルQUALSTDBY > 0 |
(2 + QUALSTDBY)tc(OSCCLK) (1) (2 + QUALSTDBY) * tc(OSCCLK)

(1) QUALSTDBY は、LPMCR レジスタ内の 6 ビット フィールドです。

6.11.10.2.5 スタンバイ モードのスイッチング特性
推奨動作条件範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ テスト条件 小値 大値 単位

td(IDLE-XCOS)
遅延時間、IDLE 命令実行から XCLKOUT 停止

まで
16tc(INTOSC1) サイクル

td(WAKE-STBY)

遅延時間、外部ウェーク信号からプログラム実行
再開まで (1)

フラッシュからのウェー
クアップ
(フラッシュ モジュール

はアクティブ状態)

175tc(SYSCLK) + tw(WAKE-INT) サイクル

td(WAKE-STBY)

フラッシュからのウェー
クアップ
(フラッシュ モジュール

はスリープ状態)

6700tc(SYSCLK) (2) + tw(WAKE-INT) サイクル

td(WAKE-STBY)
RAM からのウェークア

ップ
3tc(OSC) + 15tc(SYSCLK) + tw(WAKE-INT) サイクル

(1) これは、IDLE 命令の直後に続く命令の実行を開始するのに要する時間です。ISR の実行 (ウェークアップ信号によってトリガ) には、追加のレイ

テンシが伴います。
(2) この値はフラッシュの起動時間に基づいています。これは、SYSCLK 周波数、フラッシュのウェイト状態 (RWAIT)、および FPAC1[PSLEEP] の

関数です。この値は、SYSCLK が 200MHz、RWAIT が 3、FPAC1[PSLEEP] が 0x860 のときに実現できます。

6.11.10.2.6 STANDBY の開始 / 終了タイミング図

Wake-up
Signal

OSCCLK

XCLKOUT

Flushing Pipeline

(A)

Device
Status

STANDBY Normal ExecutionSTANDBY

(G)(B)

(C)

(D)(E)

(F)

td(IDLE-XCOS)

tw(WAKE-INT)

td(WAKE-STBY)

A. IDLE 命令が実行され、デバイスがスタンバイ モードに移行します。

B. LPM ブロックが STANDBY 信号に応答し、SYSCLK は、 大 16 INTOSC1 クロック サイクルにわたって保持された後、オフになります。この遅

延により、CPU パイプラインおよびその他の保留中の動作が適切にフラッシュされます。

C. ペリフェラルへのクロックがオフになります。ただし、PLL とウォッチドッグはシャットダウンされません。デバイスはこの時点で、スタンバイ モードにな

っています。IDLE 命令が実行された後、ウェークアップ信号がアサートされる前に、5 OSCCLK サイクル ( 小値) の遅延が必要です。

D. 外部ウェークアップ信号がアクティブに駆動されます。

E. デバイスをウェークアップするために GPIO ピンに供給されるウェークアップ信号は、 小パルス幅の要件を満たす必要があります。さらに、この信

号ではグリッチをなくす必要があります。ノイズの多い信号が GPIO ピンに供給されると、デバイスのウェークアップ動作は確定的ではなくなり、デ

バイスは後続のウェークアップ パルスで低消費電力モードを終了できない場合があります。
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F. 遅延時間が経過すると、スタンバイ モードが終了します。

G. 通常動作を再開します。本デバイスは割り込み (有効化されている場合) に応答するようになります。

図 6-34. STANDBY の開始 / 終了タイミング図
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セクション 6.11.10.2.7 にホールト モードのタイミング要件を示し、セクション 6.11.10.2.8 にホールト モードのスイッチン

グ特性を示します。また、図 1-1 にホールト モードのタイミング図を示します。

6.11.10.2.7 ホールト モードのタイミング要件
小値 大値 単位

tw(WAKE-GPIO) パルス幅、GPIO ウェークアップ信号 (1) toscst + 2tc(OSCCLK) サイクル

tw(WAKE-XRS) パルス幅、XRS ウェークアップ信号 (1) toscst + 8tc(OSCCLK) サイクル

(1) OSCCLK に X1/X2 を使用するアプリケーションでは、スタートアップ時間がデバイス外部の回路やレイアウトなどに依存するため、ユーザーは、

その場合の発振器のスタートアップ時間の特性を評価する必要があります。詳細については、「水晶発振器の電気的特性」を参照してください。

OSCCLK に INTOSC1 または INTOSC2 を使用するアプリケーションについては、「内部発振器」セクションの toscst を参照してください。発振器

のスタートアップ時間は、X1 ピンでシングルエンド水晶発振器を使用するアプリケーションには適用されません。これは、デバイスの外部から電

力が供給されるためです。

6.11.10.2.8 ホールト モードのスイッチング特性
推奨動作条件範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ 小値 大値 単位

td(IDLE-XCOS) 遅延時間、IDLE 命令実行から XCLKOUT 停止まで 16tc(INTOSC1) サイクル

td(WAKE-HALT)

遅延時間、外部ウェーク信号終了から CPU1 プログラム実

行再開まで

サイクル

フラッシュからのウェークアップ - アクティブ状態のフラッシ

ュ モジュール
75tc(OSCCLK)

フラッシュからのウェークアップ - スリープ状態のフラッシュ 

モジュール
17500tc(OSCCLK)(1)

RAM からのウェークアップ 75tc(OSCCLK)

(1) この値はフラッシュの起動時間に基づいています。これは、SYSCLK 周波数、フラッシュのウェイト状態 (RWAIT)、および FPAC1[PSLEEP] の
関数です。この値は、SYSCLK が 200MHz、RWAIT が 3、FPAC1[PSLEEP] が 0x860 のときに実現できます。

TMS320F280025, TMS320F280025-Q1
TMS320F280025C, TMS320F280025C-Q1, TMS320F280023, TMS320F280023-Q1
TMS320F280023C, TMS320F280021, TMS320F280021-Q1
JAJSIR1C – MARCH 2020 – REVISED APRIL 2024 www.ti.com/ja-jp

106 資料に関するフィードバック (ご意見やお問い合わせ) を送信 Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

Product Folder Links: TMS320F280025 TMS320F280025-Q1 TMS320F280025C TMS320F280025C-Q1 TMS320F280023 TMS320F280023-
Q1 TMS320F280023C TMS320F280021 TMS320F280021-Q1

English Data Sheet: SPRSP45

https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025?qgpn=tms320f280025
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025-q1?qgpn=tms320f280025-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025c?qgpn=tms320f280025c
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025c-q1?qgpn=tms320f280025c-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023?qgpn=tms320f280023
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023-q1?qgpn=tms320f280023-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023c?qgpn=tms320f280023c
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280021?qgpn=tms320f280021
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280021-q1?qgpn=tms320f280021-q1
https://www.ti.com/jp/lit/pdf/JAJSIR1
https://www.ti.com/jp
https://www.ti.com/feedbackform/techdocfeedback?litnum=JAJSIR1C&partnum=TMS320F280025
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025?qgpn=tms320f280025
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025-q1?qgpn=tms320f280025-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025c?qgpn=tms320f280025c
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025c-q1?qgpn=tms320f280025c-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023?qgpn=tms320f280023
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023-q1?qgpn=tms320f280023-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023-q1?qgpn=tms320f280023-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023c?qgpn=tms320f280023c
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280021?qgpn=tms320f280021
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280021-q1?qgpn=tms320f280021-q1
https://www.ti.com/lit/pdf/SPRSP45


6.11.10.2.9 HALT 開始および終了タイミング図

OSCCLK

XCLKOUT

HALT HALT

Flushing Pipeline

Device
Status

Normal
Execution

GPIOn

(A) (C)

(D)(E)

(F)

(B) (G)

td(IDLE-XCOS)

tw(WAKE-GPIO)

td(WAKE-HALT)

Oscillator Start-up Time

A. IDLE 命令が実行され、デバイスがホールト モードに移行します。

B. LPM ブロックが HALT 信号に応答し、SYSCLK は、 大 16 INTOSC1 クロック サイクルにわたって保持された後、オフになります。この遅延によ

り、CPU パイプラインおよびその他の保留中の動作が適切にフラッシュされます。

C. ペリフェラルへのクロックがオフになり、PLL がシャットダウンされます。クロック ソースとして水晶振動子またはセラミック共振器を使用している場

合、内部発振器もシャットダウンされます。デバイスはこの時点で、ホールト モードに移行しており、消費電力はごくわずかです。ホールト モードの

とき、ゼロピンの内部発振器 (INTOSC1 および INTOSC2) とウォッチドッグを動作させたままにすることもできます。これは、

CLKSRCCTL1.WDHALTI に 1 を書き込むことで行います。IDLE 命令が実行された後、ウェークアップ信号がアサートされる前に、5 OSCCLK 
サイクル ( 小値) の遅延が必要です。

D. GPIOn ピン (デバイスの HALT を解除するために使用) を Low にすると、発振器がオンになり、発振器ウェークアップ シーケンスが開始されま

す。GPIO ピンを High に駆動するのは、発振器が安定した後にする必要があります。これにより、PLL ロック シーケンスの間、クリーンなクロック信

号を供給できます。GPIO ピンの立ち下がりエッジによって非同期にウェークアップ手順が開始されるので、ホールト モードに移行する前およびホ

ールト モードになっている間は、低ノイズ環境を維持するように注意する必要があります。

E. デバイスをウェークアップするために GPIO ピンに供給されるウェークアップ信号は、 小パルス幅の要件を満たす必要があります。さらに、この信

号ではグリッチをなくす必要があります。ノイズの多い信号が GPIO ピンに供給されると、デバイスのウェークアップ動作は確定的ではなくなり、デ

バイスは後続のウェークアップ パルスで低消費電力モードを終了できない場合があります。

F. コアへの CLKIN がイネーブルになると、デバイスは、いくらかのレイテンシの後で割り込みに応答します (割り込みイネーブルの場合)。これで、ホ

ールト モードが終了します。

G. 通常動作を再開します。

H. ユーザーは、安定した PLL ロックを確保するために、HALT からのウェークアップの際に PLL を再ロックする必要があります。

図 6-35. HALT 開始および終了タイミング図
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6.12 アナログ ペリフェラル
このセクションでは、アナログ サブシステム モジュールについて説明します。

このデバイスのアナログ モジュールには、ADC、温度センサ、CMPSS が含まれます。

アナログ サブシステムには次のような特長があります。

• フレキシブルな電圧リファレンス

– ADC は、VREFHI ピンおよび VSSA ピンを基準としています。

• VREFHI ピンの電圧は、外部から駆動することも、内部バンドギャップ電圧リファレンスによって生成することも

できます。
• 内部電圧リファレンスの範囲は、0V～3.3V または 0V～2.5V のいずれかを選択できます。

– コンパレータ DAC は、VDDA および VSSA を基準としています。

• または、VDAC ピンおよび VSSA を基準にすることもできます。

• フレキシブルなピンの用途

– コンパレータ サブシステムの入力とデジタル入力は、ADC 入力と多重化されています。

– オフセット セルフ キャリブレーションのために、すべての ADC で VREFLO に内部接続

図 1-1 に、80 ピン PN および 64 ピン PM LQFP のアナログ サブシステムのブロック図を示します。

図 1-1 に、48 ピン PT LQFP のアナログ サブシステムのブロック図を示します。

表 6-8 に、アナログ ピンと内部接続を示します。表 6-9 に、アナログ信号の説明を示します。図 1-1 に、アナログ グルー

プ接続を示します。

図 6-36. アナログ サブシステムのブロック図 (80 ピン PN および 64 ピン PM LQFP)
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図 6-37. アナログ サブシステムのブロック図 (48 ピン PT LQFP)
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CMPSSx Input MUX
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図 6-38. アナログ グループ接続
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6.12.1 アナログ ピンと内部接続
表 6-8. アナログ ピンと内部接続

ピン名

パッケージ ピン ADC コンパレータ・サブシステム (MUX)
AIO 入力

80 QFP 64 QFP 48 QFN A C High
正

High
負

Low
正

Low
負

VREFHI 20 16 12

VREFLO 21 17 13 A13 C13

アナログ グループ 1 CMP1

A6 10 6 4(3) A6 - CMP1_HP2
(HPMXSEL=2)

CMP1_LP2
(LPMXSEL=2) AIO228

A2/C9 13 9 6 A2 C9 CMP1_HP0
(HPMXSEL=0)

CMP1_LP0
(LPMXSEL=0) AIO224

A15/C7 14 10 7 A15 C7 CMP1_HP3
(HPMXSEL=3)

CMP1_HN0
(HNMXSEL=0)

CMP1_LP3
(LPMXSEL=3)

CMP1_LN0
(LNMXSEL=0) AIO233

A11/C0 16 12 8 A11 C0 CMP1_HP1
(HPMXSEL=1)

CMP1_HN1
(HNMXSEL=1)

CMP1_LP1
(LPMXSEL=1)

CMP1_LN1
(LNMXSEL=1) AIO237

A1 18 14 10 A1 - CMP1_HP4
(HPMXSEL=4)

CMP1_LP4
(LPMXSEL=4) AIO232

アナログ グループ 2 CMP2

A10/C10 29 25 21 A10 C10 CMP2_HP3
(HPMXSEL=3)

CMP2_HN0
(HNMXSEL=0)

CMP2_LP3
(LPMXSEL=3)

CMP2_LN0
(LNMXSEL=0) AIO230

アナログ グループ 3 CMP3

C6 11 7 4(3) – C6 CMP3_HP0
(HPMXSEL=0)

CMP3_LP0
(LPMXSEL=0) AIO226

A3/C5/VDAC(1) 12 8 5 A3 C5 CMP3_HP3
(HPMXSEL=3)

CMP3_HN0
(HNMXSEL=0)

CMP3_LP3
(LPMXSEL=3)

CMP3_LN0
(LNMXSEL=0) AIO242

A14/C4 15 11 - A14 C4 CMP3_HP4
(HPMXSEL=4)

CMP3_LP4
(LPMXSEL=4) AIO239

A5/C2 17 13 9 A5 C2 CMP3_HP1
(HPMXSEL=1)

CMP3_HN1
(HNMXSEL=1)

CMP3_LP1
(LPMXSEL=1)

CMP3_LN1
(LNMXSEL=1) AIO244

A0/C15 19 15 11 A0 C15 CMP3_HP2
(HPMXSEL=2)

CMP3_LP2
(LPMXSEL=2) AIO231

アナログ グループ 4 CMP4

A7/C3 23 19 15 A7 C3 CMP4_HP1
(HPMXSEL=1)

CMP4_HN1
(HNMXSEL=1)

CMP4_LP1
(LPMXSEL=1)

CMP4_LN1
(LNMXSEL=1) AIO245
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表 6-8. アナログ ピンと内部接続 (続き)

ピン名

パッケージ ピン ADC コンパレータ・サブシステム (MUX)
AIO 入力

80 QFP 64 QFP 48 QFN A C High
正

High
負

Low
正

Low
負

アナログ グループ 2 および 4 の組み合わせ CMP2/CMP4

A12/C1 22 18 14 A12 C1

CMP2_HP1
(HPMXSEL=1)

CMP4_HP2
(HPMXSEL=2)

CMP2_HN1
(HNMXSEL=1)

CMP2_LP1
(LPMXSEL=1)

CMP4_LP2
(LPMXSEL=2)

CMP2_LN1
(LNMXSEL=1) AIO238

A8/C11 24 20 16 A8 C11

CMP2_HP4
(HPMXSEL=4)

CMP4 _HP4
(HPMXSEL=4)

CMP2_LP4
(LPMXSEL=4)

CMP4_LP4
(LPMXSEL=4)

AIO241

A4/C14 27 23 19 A4 C14

CMP2_HP0
(HPMXSEL=0)

CMP4_HP3
(HPMXSEL=3)

CMP4_HN0
(HNMXSEL=0)

CMP0_LP0
(LPMXSEL=0)

CMP4_LP3
(LPMXSEL=3)

CMP4_LN0
(LNMXSEL=0) AIO225

A9/C8 28 24 20 A9 C8

CMP2_HP2
(HPMXSEL=2)

CMP4_HP0
(HPMXSEL=0)

CMP2_LP2
(LPMXSEL=2)

CMP4_LP0
(LPMXSEL=0)

AIO227

その他のアナログ

温度センサ(2) – – – – C12

(1) オンチップ COMPDAC の外部リファレンス電圧 (オプション)。ADC 入力または COMPDAC リファレンスのどちらに使用する場合でも、このピンと VSSA の間には、内部コンデンサが接続されます。

VDAC のリファレンスとして使用する場合は、このピンに 1µF 以上のコンデンサを接続します。

(2) 内部接続のみ。デバイス ピンに接続されません。

(3) A6 と C6 は、ピン 4 として二重ボンディングされています。
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6.12.2 アナログ信号の説明
表 6-9. アナログ信号の説明

信号名 説明

AIOx ADC ピンのデジタル入力

Ax ADC A 入力

Cx ADC C 入力

CMPx_HNy コンパレータ サブシステムのハイ コンパレータ負入力

CMPx_HPy コンパレータ サブシステムのハイ コンパレータ正入力

CMPx_LNy コンパレータ サブシステムのロー コンパレータ負入力

CMPx_LPy コンパレータ サブシステムのロー コンパレータ正入力

TempSensor 内部温度センサ

VDAC

オンチップ COMPDAC の外部リファレンス電圧 (オプション)。ADC 入力または COMPDAC リファレンスのどちらに使

用する場合でも、このピンと VSSA の間には、内部コンデンサが接続されており、ディセーブルにすることはできません。

このピンをオンチップ COMPDAC のリファレンス電圧として使用する場合は、このピンに少なくとも 1μF のコンデンサを

配置します。
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6.12.3 A/D コンバータ (ADC)

ここで説明する ADC モジュールは、12 ビットの分解能を持つ逐次比較型 (SAR) ADC です。このセクションでは、コンバ

ータのアナログ回路を「コア」と呼び、チャネル選択マルチプレクサ、サンプル/ホールド (S/H) 回路、逐次比較回路、電圧

リファレンス回路、その他のアナログ サポート回路が含まれています。コンバータのデジタル回路は「ラッパー」と呼ばれ、

プログラム可能な変換、結果レジスタ、アナログ回路へのインターフェイス、ペリフェラル バスへのインターフェイス、後処

理回路、およびその他のオンチップ モジュールへのインターフェイス用のロジックが含まれています。

各 ADC モジュールは、単一のサンプル / ホールド (S/H) 回路で構成されています。ADC モジュールは、同じチップ上

で複数回複製された設計になっており、複数の ADC を同時にサンプリングすることも、独立して動作させることもできま

す。ADC ラッパーは、変換開始 (SOC) ベースで動作します。(『TMS320F28002x リアルタイム マイクロコントローラ テク

ニカル リファレンス マニュアル』 の「A/D コンバータ (ADC)」の章にある「SOC の動作原理」セクションを参照)

各 ADC には次のような特長があります。

• 12 ビットの分解能

• VREFHI/VREFLO によって設定されるレシオメトリック外部リファレンス

• 2.5 V または 3.3 V の内部リファレンスを選択可能

• シングルエンド信号

• 大 16 チャネルの入力マルチプレクサ

• 16 本の構成可能な SOC
• 16 個の個別にアドレス指定可能な結果レジスタ

• 複数のトリガ ソース

– S/W - ソフトウェア即時起動

– すべての ePWM：ADCSOC A または B
– GPIO XINT2
– CPU タイマ 0/1/2
– ADCINT1/2

• 4 つのフレキシブルな PIE 割り込み

• バースト モード トリガ オプション

• 4 つの後処理ブロック、それぞれに次の機能を搭載：

– 飽和オフセット較正

– 設定点からの誤差の計算

– 高、低、ゼロクロス比較、割り込みおよび ePWM トリップ機能付き

– トリガからサンプルまでの遅延キャプチャ

注

すべてのチャネルがすべての ADC からピンへ接続されているわけではありません。使用可能なチャネルを確

認するには、セクション 5 を参照してください。

TMS320F280025, TMS320F280025-Q1
TMS320F280025C, TMS320F280025C-Q1, TMS320F280023, TMS320F280023-Q1
TMS320F280023C, TMS320F280021, TMS320F280021-Q1
JAJSIR1C – MARCH 2020 – REVISED APRIL 2024 www.ti.com/ja-jp

114 資料に関するフィードバック (ご意見やお問い合わせ) を送信 Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

Product Folder Links: TMS320F280025 TMS320F280025-Q1 TMS320F280025C TMS320F280025C-Q1 TMS320F280023 TMS320F280023-
Q1 TMS320F280023C TMS320F280021 TMS320F280021-Q1

English Data Sheet: SPRSP45

https://www.ti.com/lit/pdf/SPRUIN7
https://www.ti.com/lit/pdf/SPRUIN7
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025?qgpn=tms320f280025
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025-q1?qgpn=tms320f280025-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025c?qgpn=tms320f280025c
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025c-q1?qgpn=tms320f280025c-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023?qgpn=tms320f280023
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023-q1?qgpn=tms320f280023-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023c?qgpn=tms320f280023c
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280021?qgpn=tms320f280021
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280021-q1?qgpn=tms320f280021-q1
https://www.ti.com/jp/lit/pdf/JAJSIR1
https://www.ti.com/jp
https://www.ti.com/feedbackform/techdocfeedback?litnum=JAJSIR1C&partnum=TMS320F280025
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025?qgpn=tms320f280025
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025-q1?qgpn=tms320f280025-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025c?qgpn=tms320f280025c
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025c-q1?qgpn=tms320f280025c-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023?qgpn=tms320f280023
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023-q1?qgpn=tms320f280023-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023-q1?qgpn=tms320f280023-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023c?qgpn=tms320f280023c
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280021?qgpn=tms320f280021
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280021-q1?qgpn=tms320f280021-q1
https://www.ti.com/lit/pdf/SPRSP45


図 1-1 に、ADC コアと ADC ラッパーのブロック図を示します。
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図 6-39. ADC モジュールのブロック図
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6.12.3.1 ADC の構成可能性
一部の ADC 構成は、SOC によって個別に管理されますが、他の構成は、ADC モジュールごとにまとめて管理されま

す。表 6-10 に、基本的な ADC オプションとその構成レベルを示します。

表 6-10. ADC オプションおよび構成レベル
オプション 構成方法

クロック モジュールごと(1)

分解能 構成不可 (12 ビット分解能のみ)

信号モード 構成不可 (シングルエンド信号モードのみ)

リファレンス電圧源 両方の ADC モジュールに共通

トリガ ソース SOC ごと(1)

変換対象チャネル SOC ごと

アクイジション ウィンドウ幅 SOC ごと(1)

EOC の位置 モジュールごと

バースト モード モジュールごと(1)

(1) これらの設定について、異なる ADC モジュールに異なる値を書き込むと、ADC が非同期に動作する可能

性があります。ADC の動作が同期になるか非同期になるかについてのガイダンスは、『TMS320F28002x 
リアルタイム マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』 の「A/D コンバータ (ADC) 同期動作

の確保」セクションを参照してください。

6.12.3.1.1 信号モード
ADC は、シングルエンド信号処理をサポートしています。コンバータへの入力電圧は、1 本のピン (ADCINx) を介し、

VREFLO を基準としてサンプリングされます。図 1-1 に、シングルエンド信号モードを示します。

VREFHI

VREFLO

(VSSA)

VREFHI/2

Pin Voltage

ADCINx

ADC

ADCINx

VREFLO

VREFHI

2
n
 - 1

0

Digital Output

ADC Vin

図 6-40. シングルエンド信号モード
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6.12.3.2 ADC の電気的データおよびタイミング
セクション 6.12.3.2.1 に、ADC の動作条件を示します。セクション 6.12.3.2.2 に、ADC の電気的特性を示します。

注

ADC 入力は VDDA + 0.3V よりも低く維持する必要があります。ADC 入力がこのレベルを超えると、ADC に
よって他のチャネルに乱れが生じる可能性があります。メカニズムは次の 2 つです。

• ADC 入力の過電圧によって CMPSS マルチプレクサのオーバードライブが発生し、共通の CMPSS マル

チプレクサを共有する他のすべてのチャネルに乱れが生じます。この乱れは、過電圧の入力が ADC によ

ってサンプリングされるかどうかに関係なく続きます。
• 過電圧の ADC 入力が ADC によってサンプリングされると、VREFHI がより高いレベルに引き上げられま

す。これにより、VREF が安定するまで、任意のチャネルでの以降の ADC 変換に乱れが生じます。

 

注

正常な機能動作を確保するためには、VREFHI ピンを VDDA + 0.3V よりも低く維持する必要があります。

VREFHI ピンがこのレベルを超えると、ブロッキング回路が動作し内部の VREFHI 値が 0V になることで、

ADC 変換出力が不正確になる可能性があります。

 

6.12.3.2.1 ADC の動作条件
自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ テスト条件 小値 代表値 大値 単位

ADCCLK (PERx.SYSCLK から生成) 5 50 MHz

サンプル レート 100MHz SYSCLK 3.45 MSPS

サンプル ウィンドウ幅 (ACQPS および 

PERx.SYSCLK により設定) (1) 50Ω 以下の Rs 75 ns

VREFHI 外部リファレンス 2.4 2.5 または 
3.0 VDDA V

VREFHI(2)
内部リファレンス = 3.3V レンジ 1.65 V

内部リファレンス = 2.5V レンジ 2.5 V

VREFLO VSSA VSSA V

VREFHI - VREFLO 外部リファレンス 2.4 VDDA V

変換範囲

内部リファレンス = 3.3 V レンジ 0 3.3 V

内部リファレンス = 2.5 V レンジ 0 2.5 V

外部リファレンス VREFLO VREFHI V

(1) この他、ADC を正しく動作させるために、サンプル ウィンドウは少なくとも、1 ADCCLK サイクルにわたって継続する必要があります。

(2) 内部リファレンス モードでは、デバイスによってリファレンス電圧が VREFHI ピンから駆動されます。  このモードでは、ピンに電圧を印加しないで

ください。  
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6.12.3.2.2 ADC の特性
自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ テスト条件 小値 代表値 大値 単位

全般

ADCCLK 変換サイクル 100MHz SYSCLK 10.1 11 ADCCLK

パワーアップ時間

外部リファレンス モード 500 μs

内部リファレンス モード 5000 μs

内部リファレンス モード、2.5V レンジと 3.3V レンジの

間で切り替える場合。
5000 μs

VREFHI 入力電流 (1) 130 µA

内部リファレンス コンデンサの値 (2) 2.2 μF

外部リファレンス コンデンサの値(2) 2.2 μF

DC 特性

ゲイン誤差
内部リファレンス -45 45

LSB
外部リファレンス -5 ±3 5

オフセット誤差 -5 ±2 5 LSB

チャネル間ゲイン誤差 (4) 2 LSB

チャネル間オフセット誤差 (4) 2 LSB

ADC 間ゲイン誤差 (5) すべての ADC で同一の VREFHI および VREFLO 4 LSB

ADC 間オフセット誤差 (5) すべての ADC で同一の VREFHI および VREFLO 2 LSB

DNL 誤差 >-1 ±0.5 1 LSB

INL 誤差 -2 ±1.0 2 LSB

ADC 間絶縁 VREFHI = 2.5V、同期 ADC -1 1 LSB

AC 特性

SNR(3)
VREFHI = 2.5V、fin = 100kHz、X1 からの SYSCLK 68.8

dBVREFHI = 2.5V、fin = 100kHz、INTOSC からの 
SYSCLK 60.1

THD(3) VREFHI = 2.5V、fin = 100kHz -80.6 dB

SFDR(3) VREFHI = 2.5V、fin = 100kHz 79.2 dB

SINAD(3)
VREFHI = 2.5V、fin = 100kHz、X1 からの SYSCLK 68.5

dBVREFHI = 2.5V、fin = 100kHz、INTOSC からの 
SYSCLK 60.0

ENOB(3)

VREFHI = 内部 / 外部 2.5V、fin = 100kHz、X1 から

の SYSCLK、シングル ADC
11.0

ビット

VREFHI = 内部 / 外部 2.5V、fin = 100kHz、X1 から

の SYSCLK、同期 ADC
11.0

VREFHI = 内部 3.3V、fin = 100kHz、X1 からの 

SYSCLK、シングル ADC
10.6

VREFHI = 内部 3.3V、fin = 100kHz、X1 からの 

SYSCLK、同期 ADC
10.6

非同期 ADC 非対応
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6.12.3.2.2 ADC の特性 (続き)
自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ テスト条件 小値 代表値 大値 単位

PSRR

VDD = DC 1.2V + 100mV
DC から 1kHz の正弦波まで

60

dB

VDD = DC 1.2V + 100mV
DC から 300kHz の正弦波まで

57

VDDA = DC 3.3V + 200mV
DC から 1kHz の正弦波まで

60

VDDA = DC 3.3V + 200mV
900kHz の正弦波

57

(1) ADC 入力が VDDA を超えると、VREFHI の負荷電流が増加します。  その結果、不正確な変換が発生します。

(2) 0805 以下のパッケージ サイズのセラミック コンデンサを推奨します。許容誤差は 大 ±20% です。    
(3) 容量性結合とクロストークを低減するためのベスト プラクティスの一部として、ADC 入力と VREFHI ピンに隣接するピンの I/O アクティビティを

小限に抑えます。
(4) 同じ ADC モジュールに属するすべてのチャネルでの変動。

(5) 他の ADC モジュールと比較した場合のワーストケースの変動。

6.12.3.2.3 ADC の INL と DNL

VREFHI – VREFLO
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図 6-41. ADC の INL と DNL
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6.12.3.2.4 ADC 入力モデル
ADC 入力特性は、表 6-11 および 図 1-1 に示すとおりです。

表 6-11. 入力モデルのパラメータ
説明 リファレンス モード 値

Cp 寄生入力容量 すべて 表 6-12 を参照

Ron サンプリング スイッチ抵抗
外部リファレンス、2.5V 内部リファレンス 500Ω

3.3V 内部リファレンス 860Ω

Ch サンプリング コンデンサ
外部リファレンス、2.5V 内部リファレンス 12.5pF

3.3V 内部リファレンス 7.5pF

Rs 公称ソース インピーダンス すべて 50Ω

ADC

RonSwitch

VREFLO

ChCp

ADCINx

AC

Rs

図 6-42. 入力モデル

この入力モデルは、アクイジション ウィンドウの幅を決定する際に、実際の信号源インピーダンスと合わせて使用する必要

があります。詳細情報については、以下を参照してください。

• 『TMS320F28002x リアルタイム マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』 の「A/D コンバータ (ADC)」
の章にある「アクイジション ウィンドウ期間の選択」セクション

• 『C2000 ADC 用の電荷共有駆動回路』アプリケーション レポート

• 『C2000 MCU 用 ADC 入力回路の評価』アプリケーション レポート

表 6-12 に、各チャネルの寄生容量を示します。

表 6-12. チャネルごとの寄生容量
ADC チャネル

Cp (pF)

コンパレータ無効の場合 コンパレータ有効の場合

ADCINA0/ADCINC15 3.3 15.8

ADCINA1 2.4 4.9

ADCINA2/ADCINC9 2.9 5.4

ADCINA3/ADCINC5(1) 71.4 73.9

ADCINA4/ADCINC14 4.5 7

ADCINA5/ADCINC2 2.7 5.2

ADCINA6 2.6 5.1

ADCINA7/ADCINC3 4.2 6.7

ADCINA8/ADCINC11 4.5 7

ADCINA9/ADCINC8 3.4 5.9

ADCINA10/ADCINC10 2.9 5.4

ADCINA11/ADCINC0 2.9 5.4

ADCINA12/ADCINC1 4.7 7.2

ADCINA14/ADCINC4 2.5 5
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表 6-12. チャネルごとの寄生容量 (続き)

ADC チャネル
Cp (pF)

コンパレータ無効の場合 コンパレータ有効の場合

ADCINA15/ADCINC7 3.3 5.8

ADCINC6 2.9 5.4

(1) このピンは、COMPDAC のリファレンス電圧を供給するためにも使用され、内部デカップリング コンデンサ

が付いています。

6.12.3.2.5 ADC のタイミング図
図 1-1 に、以下の前提による 2 つの SOC の ADC 変換タイミングを示します。

• SOC0 および SOC1 は、同じトリガを使用するように構成されています。

• トリガが発生したときに、他の SOC が変換中または保留中になっていることはありません。

• ラウンド ロビン ポインタは、 初に SOC0 で変換が発生する状態になっています。

• ADCINTSEL は、SOC0 の変換終了時に ADCINT フラグを設定するように構成されています (このフラグを CPU に
通知して割り込みを発生させるかどうかは、PIE モジュールの構成によって決まります)。

表 6-13 に、ADC タイミング パラメータの説明を示します。表 6-14 に、ADC タイミングの一覧を示します。

SYSCLK

ADCTRIG

ADCSOCFLG.SOC0

ADCSOCFLG.SOC1

ADC S+H

ADCCLK

SOC0

Input on SOC0.CHSEL

Input on SOC1.CHSEL

ADCRESULT0

ADCRESULT1

ADCINTFLG.ADCINTx

SOC1

(old data)

(old data)

Sample n

Sample n+1

Sample n

Sample n+1

tSH tLAT

tEOC

tINT

図 6-43. ADC タイミング
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表 6-13. ADC タイミング パラメータ
パラメータ 説明

tSH

S+H ウィンドウの幅。

 
このウィンドウの終了時点における S+H コンデンサでの値が、デジタル値に変換される電圧になります。この時間は、

(ACQPS + 1) SYSCLK サイクルで与えられます。ACQPS は、各 SOC に対して個別に構成できるため、異なる SOC 
の tSH は、同じであるとは限りません。

 
注：デバイスのクロック設定に関係なく、S+H コンデンサでの値は、S+H ウィンドウ終了の約 5ns 前にキャプチャされま

す。

tLAT

S+H ウィンドウ終了から、ADC 結果が ADCRESULTx レジスタにラッチされるまでの時間。

 
この時間より前に ADCRESULTx レジスタを読み取った場合、前回の変換結果が返されます。

tEOC
S+H ウィンドウ終了から、次の ADC 変換を開始できる S+H ウィンドウまでの時間。その後は、変換結果がラッチされる

前にサンプリングを開始できます。

tINT

S+H ウィンドウの終了から ADCINT フラグが設定されるまでの時間 (そのように構成されている場合)。
 
ADCCTL1 レジスタの INTPULSEPOS ビットが設定されている場合、tINT は変換結果が結果レジスタにラッチされる時

点と一致します。

 
INTPULSEPOS ビットが 0 の場合、tINT は、S+H ウィンドウの終了時点と一致します。tINT によって ADC 結果レジスタ

の読み取りがトリガされる場合 (DMA を使用して直接、または結果を読み取る ISR をトリガして間接的に)、結果がラッチ

された後に読み取りが発生するように注意する必要があります (そうでなければ、前回の結果が読み取られます)。
 
INTPULSEPOS ビットが 0 であり、ADCINTCYCLE レジスタの OFFSET フィールドが 0 でない場合、ADCINT フラグ

が設定される前に、OFFSET SYSCLK サイクルの遅延が発生します。この遅延時間を使えば、ちょうどサンプリングの

用意ができた時点で ISR に入ることができます。また、その時点で DMA をトリガすることもできます。

表 6-14. ADC タイミング
ADCCLK プリスケール SYSCLK サイクル ADCCLK サイクル

ADCCTL2 [PRESCALE] 比率 ADCCLK:SYSCLK tEOC tLAT (1) tINT(EARLY) (2) tINT(LATE) tEOC

0 1 11 13 1 11 11

2 2 21 23 1 21 10.5

4 3 31 34 1 31 10.3

6 4 41 44 1 41 10.3

8 5 51 55 1 51 10.2

10 6 61 65 1 61 10.2

12 7 71 76 1 71 10.1

14 8 81 86 1 81 10.1

(1) 『TMS320F28002x リアルタイム MCU シリコン エラッタ』 アドバイザリに掲載されている「ADC：古い結果の DMA 読み取り」を参照してください。

(2) デフォルトでは、INTPULSEPOS が 0 の場合、S+H ウィンドウの後 1 SYSCLK サイクル経過してから tINT が発生します。これは、

ADCINTCYCLE レジスタの OFFSET フィールドに書き込むことで変更できます。
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6.12.4 温度センサ
6.12.4.1 温度センサの電気的データおよびタイミング
温度センサを使用して、デバイスの接合部温度を測定できます。温度センサは、ADC への内部接続を介してサンプリン

グされ、 テキサス・インスツルメンツが提供するソフトウェアを使用して温度に変換されます。温度センサをサンプリングす

る場合、ADC は セクション 6.12.4.1.1 に示すアクイジション時間を満たす必要があります。

6.12.4.1.1 温度センサの特性
推奨動作条件範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ テスト条件 小値 代表値 大値 単位

Tacc 温度精度 外部リファレンス ±15 ℃

tstartup

スタートアップ時間 
(TSNSCTL[ENABLE] から温

度センサのサンプリングまで)
500 μs

tacq ADC アクイジション時間 450 ns
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6.12.5 コンパレータ・サブシステム (CMPSS)

各 CMPSS には、2 つのコンパレータ、2 つのリファレンス 12 ビット DAC、2 つのデジタル フィルタ、1 つのランプ ジェネ

レータが搭載されています。コンパレータは、各モジュールで「H」または「L」と表記されています。ここで、「H」と「L」はそれ

ぞれ「HIGH」(ハイ) と「LOW」(ロー) を表します。各コンパレータは、正入力の電圧が負入力の電圧よりも高いかどうかを

示すデジタル出力を生成します。コンパレータの正の入力は、外部ピンまたは PGA から駆動できます。負入力は、外部

ピンまたはプログラマブル リファレンス 12 ビット DAC によって駆動できます。各コンパレータ出力は、プログラム可能な

デジタル フィルタを通過して、不要なトリップ信号を除去できます。フィルタリングが不要な場合は、フィルタなしの出力も

使用できます。ランプ ジェネレータ回路はオプションで、サブシステム内でハイ コンパレータのリファレンス 12 ビット DAC 
値を制御できます。各 CMPSS モジュールからは 2 つの出力があります。これら 2 つの出力は、ePWM モジュールまた

は GPIO ピンに接続される前に、デジタル フィルタとクロスバーを通過します。図 1-1 に、CMPSS の接続状況を示しま

す。

注

CMPSS ピンの多重化の詳細については、「アナログ ピンと内部接続」 表および 「ピン属性」 表を参照してく

ださい。

CMP2_HP

CTRIP2L

CTRIPOUT2L

Comparator Subsystem 2

VDDA or VDAC

Digital 

Filter

Digital 

Filter

DAC12

DAC12

CMP2_HN

CMP2_LN
CMP2_LP

CTRIP2H

CTRIPOUT2H

CMP1_HP

CTRIP1L

CTRIPOUT1L

Comparator Subsystem 1

VDDA or VDAC

Digital 

Filter

Digital 

Filter

DAC12

DAC12

CMP1_HN

CMP1_LN
CMP1_LP

CTRIP1H

CTRIPOUT1H

CMP4_HP

CTRIP4L

CTRIPOUT4L

Comparator Subsystem 4

VDDA or VDAC

Digital 

Filter

Digital 

Filter

DAC12

DAC12

CMP4_HN

CMP4_LN
CMP4_LP

CTRIP4H

CTRIPOUT4H

ePWM X- BAR ePWMs

CTRIP1H

CTRIP1L

CTRIP2H

CTRIP2L

CTRIP4H

CTRIP4L

Output X- BAR GPIO Mux

CTRIPOUT1H

CTRIPOUT1L

CTRIPOUT2H

CTRIPOUT2L

CTRIPOUT4H

CTRIPOUT4L

図 6-44. CMPSS の接続
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6.12.5.1 CMPSS の電気的データおよびタイミング
セクション 6.12.5.1.1 に、コンパレータの電気的特性を示します。図 1-1 に、CMPSS コンパレータの入力換算オフセット

を示します。図 1-1 に、CMPSS コンパレータのヒステリシスを示します。

6.12.5.1.1 コンパレータ電気的特性
推奨動作条件範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ テスト条件 小値 代表値 大値 単位

TPU パワーアップ時間 500 μs

コンパレータ入力 (CMPINxx) 範囲 0 VDDA V

入力換算オフセット誤差
低同相モード、反転入力は 50mV 
に設定

-20 20 mV

ヒステリシス (1)

1x 4 12 20

LSB
2x 17 24 33

3x 25 36 50

4x 30 48 67

応答時間 (CMPINx 入力変化から ePWM クロスバーま

たは出力クロスバーの出力までの遅延)

ステップ応答 21 60
ns

ランプ応答 (1.65V/μs) 26

ランプ応答 (8.25mV/μs) 30 ns

PSRR 電源除去比 高 250kHz 46 dB

CMRR 同相除去比 40 dB

(1) 適用するヒステリシスの大きさを決定するための基準として、CMPSS DAC を使用します。  したがって、ヒステリシスは CMPSS DAC リファレンス

電圧に応じてスケーリングされます。  ヒステリシスは、すべてのコンパレータ入力ソース構成で使用できます。

CMPSS コンパレータの入力換算オフセットとヒステリシス
 

注

正常な機能動作を確保するためには、CMPSS 入力を VDDA + 0.3V よりも低く維持する必要があります。

CMPSS 入力がこのレベルを超えると、内部ブロッキング回路によって内部コンパレータが外部ピンから絶縁さ

れ、外部ピンの電圧が VDDA + 0.3V を下回るまでその状態が続きます。この期間中、内部コンパレータの入

力はフローティング状態になり、約 0.5μs 以内に VDDA を下回るまで減衰します。この時間が経過した後、コ

ンパレータは、他のコンパレータ入力の値に応じて、不正確な結果を出力する可能性があります。

CTRIPx = 0

0 CMPINxN or 

DACxVAL

CTRIPx = 1

Input Referred Offset

COMPINxP

Voltage

CTRIPx

Logic Level

図 6-45. CMPSS コンパレータの入力換算オフセット
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図 6-46. CMSS コンパレータのヒステリシス

セクション 6.12.5.1.2 に、CMPSS DAC の静的電気特性を示します。

6.12.5.1.2 CMPSS DAC の静的電気特性
推奨動作条件範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ テスト条件 小値 代表値 大値 単位

CMPSS DAC 出力範囲
内部リファレンス 0 VDDA

V
外部リファレンス 0 VDAC(4)

静的オフセット誤差 (1) -25 25 mV

静的ゲイン誤差 (1) -2 2 % (対 FSR)

静的 DNL エンドポイント補正 >-1 4 LSB

静的 INL エンドポイント補正 -16 16 LSB

セトリング時間 フルスケール出力変化後 1LSB にセトリング 1 μs

分解能 12 ビット

CMPSS DAC 出力の外乱 (2)
コンパレータのトリップまたは CMPSS DAC コー

ドの変化によって、同じ CMPSS モジュール内で

発生する誤差

-100 100 LSB

CMPSS DAC の外乱時間 (2) 200 ns

VDAC リファレンス電圧 VDAC がリファレンス電圧の場合 2.4 2.5 または 3.0 VDDA V

VDAC 負荷 (3) VDAC がリファレンス電圧の場合 6 8 10 kΩ

(1) コンパレータの入力換算誤差を含みます。

(2) コンパレータのトリップ後、一定時間にわたって CMPSS DAC 出力に外乱誤差が生じることがあります。

(3) アクティブな CMPSS モジュール 1 個あたり。

(4) VDAC > VDDA の場合、 大出力電圧は VDDA です。
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6.12.5.1.3 CMPSS の説明用グラフ
図 1-1 に、CMPSS DAC の静的オフセットを示します。図 1-1 に、CMPSS DAC の静的ゲインを示します。図 1-1 に、

CMPSS DAC の静的直線性を示します。

Offset Error

図 6-47. CMPSS DAC の静的オフセット

Actual Linear Range

Ideal Gain

Actual Gain

図 6-48. CMPSS DAC の静的ゲイン
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Linearity Error

図 6-49. CMPSS DAC の静的直線性
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6.13 制御ペリフェラル
6.13.1 拡張パルス幅変調器 (ePWM)

ePWM ペリフェラルは、民生用および産業用機器で採用されている多くのパワー エレクトロニクス システムを制御するた

めの重要な要素です。ePWM タイプ 4 モジュールは、個別のリソースが連携してシステムを形成するしくみによって、小さ

いモジュールからペリフェラルを構築して、 小限の CPU オーバーヘッドで複合パルス幅波形を生成できます。ePWM 
タイプ 4 モジュールの主な特長として、複合波形生成、デッドバンド生成、柔軟な同期方式、高度なトリップ ゾーン機能、

グローバル レジスタ リロード機能が挙げられます。

ePWM モジュールを 図 1-1 に示します。図 1-1 に、ePWM トリップ入力の接続を示します。
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A. これらのイベントは、TRIPIN 入力のレベルに基づいて、ePWM デジタル比較 (DC) サブモジュールによって生成されます。

図 6-50. ePWM サブモジュールおよび重要な内部信号の相互接続
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図 6-51. ePWM トリップ入力の接続
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6.13.1.1 制御ペリフェラルの同期
デバイスの ePWM と eCAP の同期スキームにより、ePWM および eCAP モジュールの分割に柔軟性が生まれ、モジュ

ール内でのローカルな同期が可能になります。他のペリフェラルと同様に、ePWM および eCAP モジュールのパーティ

ション分割は、CPUSELx レジスタを使用して行う必要があります。図 1-1 に、この同期スキームを示します。
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図 6-52. 同期チェーンのアーキテクチャ
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6.13.1.2 ePWM の電気的データおよびタイミング
セクション 6.13.1.2.1 に、ePWM のタイミング要件、セクション 6.13.1.2.2 に、 ePWM のスイッチング特性を示します。入

力クオリファイヤのパラメータの説明については、「汎用入力のタイミング要件」表を参照してください。

6.13.1.2.1 ePWM のタイミング要件
小値 大値 単位

tw(SYNCIN) 同期入力パルス幅

非同期 2tc(EPWMCLK)

サイクル同期 2tc(EPWMCLK)

入力クオリファイヤあり 1tc(EPWMCLK) + tw(IQSW)

6.13.1.2.2 ePWM のスイッチング特性
推奨動作条件範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ 小値 大値 単位

tw(PWM) パルス幅、PWMx 出力 High/Low 20 ns

tw(SYNCOUT) 同期出力パルス幅 8tc(SYSCLK) サイクル

td(TZ-PWM)

遅延時間、トリップ入力アクティブから PWM 強制 High まで

遅延時間、トリップ入力アクティブから PWM 強制 Low まで

遅延時間、トリップ入力アクティブから PWM ハイ インピーダンスまで

25 ns

6.13.1.2.3 トリップ ゾーン入力のタイミング
セクション 6.13.1.2.3.1 に、トリップ ゾーン入力のタイミング要件を示します。図 1-1 に、PWM ハイ インピーダンス特性を

示します。入力クオリファイヤのパラメータの説明については、「汎用入力のタイミング要件」表を参照してください。

6.13.1.2.3.1 トリップ ゾーン入力のタイミング要件
小値 大値 単位

tw(TZ) パルス幅、TZx 入力 Low
非同期 1tc(EPWMCLK) サイクル

同期 2tc(EPWMCLK) サイクル

入力クオリファイヤあり 1tc(EPWMCLK) + tw(IQSW) サイクル

PWM
(B)

TZ
(A)

EPWMCLK

tw(TZ)

td(TZ-PWM)

A. TZ：TZ1、TZ2、TZ3、TRIP1～TRIP12
B. PWM は、デバイスのすべての PWM ピンのことです。TZ が High になった後の PWM ピンの状態は、PWM 回復ソフトウェアによって異なりま

す。

図 6-53. PWM ハイ インピーダンス特性
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6.13.1.3 外部 ADC 変換開始の電気的データおよびタイミング
セクション 6.13.1.3.1 に、外部 ADC 変換開始のスイッチング特性を示します。図 1-1 に、ADCSOCAO または 

ADCSOCBO のタイミングを示します。

6.13.1.3.1 外部 ADC 変換開始のスイッチング特性
推奨動作条件範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ 小値 大値 単位

tw(ADCSOCL) パルス幅、ADCSOCxO Low 32tc(SYSCLK) サイクル

ADCSOCAO

ADCSOCBO
or

tw(ADCSOCL)

図 6-54. ADCSOCAO または ADCSOCBO のタイミング
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6.13.2 高分解能パルス幅変調器 (HRPWM)

HRPWM は、複数のディレイ ラインを 1 つのモジュールに統合し、専用のキャリブレーション ディレイ ラインを使用して、

簡素化されたキャリブレーション システムを実現しています。それぞれの ePWM モジュールに、2 つの HR 出力がありま

す。

• チャネル A の HR デューティおよびデッドバンド制御

• チャネル B の HR デューティおよびデッドバンド制御

HRPWM モジュールは、従来のデジタル PWM 方式を使用した場合よりもはるかに優れた PWM 分解能 (時間の粒度) 
を提供します。HRPWM モジュールの主な特長は次のとおりです。

• 従来のデジタル PWM の時間分解能性能を大幅に拡張します

• この機能は、シングル エッジ (デューティ サイクルおよび位相シフト制御) とデュアル エッジ (周波数 / 周期変調制御) 
の両方で使用できる。

• ePWM モジュールの比較 A、比較 B、位相、周期、デッドバンド レジスタを拡張することにより、より細かい時間粒度

制御またはエッジの位置設定を制御します。

注

HRPWM に許容される 小 HRPWMCLK 周波数は 60MHz です。

6.13.2.1 HRPWM の電気的データおよびタイミング
セクション 6.13.2.1.1 に、高分解能 PWM スイッチング特性を示します。

6.13.2.1.1 高分解能 PWM の特性
パラメータ 小値 代表値 大値 単位

マイクロ エッジ ポジショニング (MEP) ステップ サイズ (1) 150 310 ps

(1) MEP ステップ サイズは、高温かつ VDD 小電圧で 大になります。温度の上昇および電圧の低下に伴って、MEP ステップ サイズが増加し、

温度の低下および電圧の上昇に伴って減少します。
HRPWM 機能を使用するアプリケーションでは、MEP 係数 適化 (SFO) 推定ソフトウェア機能を使用する必要があります。 終アプリケーショ

ンで SFO 機能を使用する方法の詳細については、 テキサス・インスツルメンツのソフトウェア ライブラリを参照してください。SFO 機能は、

HRPWM の動作中に、SYSCLK 周期あたりの MEP ステップ数を動的に推定するのに役立ちます。
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6.13.3 拡張キャプチャおよび高分解能キャプチャ (eCAP、HRCAP)

eCAP モジュールは、外部イベントのタイミングの正確さが重要となるシステムで使用します。 このデバイスの eCAP / 
HRCAP は Type-2 です。

eCAP の用途は以下のとおりです。

• 回転機械の速度測定 (たとえば、歯付きスプロケットをホール センサで検知)
• 位置センサ パルス間の経過時間測定

• パルス列信号の周期およびデューティ サイクル測定

• デューティ サイクル符号化電流 / 電圧センサから得られた電流または電圧振幅の復号

eCAP モジュールの主な機能は次のとおりです。

• 4 つのイベント タイムスタンプ レジスタ (各 32 ビット)
• 大 4 つの順序付きタイムスタンプ キャプチャ イベントのエッジ極性選択

• 4 つのイベントのいずれかが発生したときの割り込み

• 大 4 つのイベント タイムスタンプのシングル ショット キャプチャ

• 深さ 4 の循環バッファでのタイムスタンプの連続モード キャプチャ

• 絶対タイムスタンプ キャプチャ

• 差分 (デルタ) モード タイムスタンプ キャプチャ

• 上記のそれぞれのリソースに専用の単一入力ピン

• キャプチャ モードで使用しない場合、eCAP モジュールを単一チャネル PWM 出力 (APWM) として構成可能。

Type 1 の eCAP におけるキャプチャ機能は、Type 0 の eCAP を拡張したものであり、以下の機能が追加されています。

• イベント フィルタ リセット ビット

– ECCTL2[CTRFILTRESET] に 1 を書き込むと、イベント フィルタ、モジュロ カウンタ、および保留中の割り込みフ

ラグがクリアされます。初期化とデバッグの際は、このビットのリセットが役立ちます。
• モジュロ カウンタのステータス ビット

– モジュロ カウンタ (ECCTL2[MODCTRSTS]) は、次にロードするキャプチャ レジスタがどれなのかを示します。

Type 0 の eCAP では、モジュロ カウンタの現在の状態を知ることができませんでした。

• DMA トリガ ソース

– eCAPxDMA が DMA トリガとして追加されました。CEVT[1–4] は、eCAPxDMA のソースとして構成できます。

• 入力マルチプレクサ

– ECCTL0[INPUTSEL] は、128 の入力信号のいずれかを選択します。

• EALLOW 保護

– 重要なレジスタに EALLOW 保護が追加されています。Type 0 の eCAP とのソフトウェア互換性を維持するには、

DEV_CFG_REGS.ECAPTYPE で、これらのレジスタを保護しないように構成します。

Type 2 の eCAP におけるキャプチャ機能は、Type 1 の eCAP を拡張したものであり、以下の機能が追加されています。

• ECAPxSYNCINSEL レジスタ

– 外部 SYNCIN を選択するために、各 eCAP に ECAPSxYNCINSEL レジスタが追加されています。すべての 

eCAP は、個別の SYNCIN 信号を使用できます。

eCAP 入力は、入力クロスバーを介して任意の GPIO 入力に接続されます。APWM 出力は、出力クロスバーから GPIO 
多重化の OUTPUTx 領域を経由して GPIO ピンに接続されます。セクション 5.4.3 とセクション 5.4.4 を参照してくださ

い。

eCAP モジュールは、PERx.SYSCLK によってクロック供給されます。

PCLKCR3 レジスタのクロック イネーブル ビット (ECAP1～ECAP3) は、eCAP モジュールを個別にオフにします (低消

費電力動作の場合)。リセット時には、ECAP1ENCLK が Low に設定され、ペリフェラル クロックがオフであることを示しま

す。
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6.13.3.1 高分解能キャプチャ (HRCAP)

eCAP3 モジュールは、高分解能キャプチャ (HRCAP) サブモジュールとして構成できます。HRCAP サブモジュールは、

システム クロックと非同期にパルス間の時間差を測定します。このサブモジュールは、eCAP Type 1 モジュールの新機

能であり、Type 0 HRCAP モジュールに対して多くの拡張が行われています。

HRCAP の主な用途：

• 静電容量式タッチ アプリケーション

• パルス トレイン サイクルの周期とデューティ サイクルを高分解能で測定

• 速度の瞬時値測定

• 周波数の瞬時値測定

• 絶縁境界にまたがる電圧測定

• 距離 / ソナーの測定とスキャン

• 流量測定

HRCAP サブモジュールの主な特長を以下に示します。

• 非高分解能モードまたは高分解能モードでのパルス幅キャプチャ

• 絶対モードのパルス幅キャプチャ

• 連続キャプチャまたはワンショット キャプチャ

• 立ち下がりエッジと立ち上がりエッジのどちらかでのキャプチャ

• 深さ 4 のバッファによるパルス幅の連続モード キャプチャ

• 高精度高分解能キャプチャのためのハードウェア キャリブレーション ロジック

• このリストに掲載されているすべてのリソースは、入力クロスバーを使って任意のピンで利用できます。

HRCAP サブモジュールは、キャリブレーション ブロックに加えて、1 つの高分解能キャプチャ チャネルを備えています。

このキャリブレーション ブロックを使用すると、HRCAP サブモジュールを一定の間隔で継続的に再キャリブレーションで

き、「ダウン タイム」は発生しません。HRCAP サブモジュールは現在、それぞれの eCAP と同じハードウェアを使用して

いるため、HRCAP を使用すると、対応する eCAP は使用できません。

それぞれの高分解能対応チャネルは、以下の独立した主要リソースを備えています。

• 対応する eCAP のすべてのハードウェア

• 高分解能のキャリブレーション ロジック

• 専用のキャリブレーション割り込み
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6.13.3.2 eCAP と HRCAP のブロック図
図 1-1 に、eCAP と HRCAP のブロック図を示します。
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A. HRCAP サブモジュールは、すべての eCAP モジュールで利用できるわけではありません。この場合、高分解能マルチプレクサとハードウェアは

実装されていません。

図 6-55. eCAP と HRCAP のブロック図
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6.13.3.3 eCAP/HRCAP 同期
eCAP の各モジュールは、共通の SYNCIN ソースを選択することで、互いに同期させることができます。eCAP 用の 

SYNCIN ソースには、ソフトウェア同期入力と外部同期入力のどちらかを使用できます。 外部同期入力信号は、EPWM、

eCAP、またはクロスバーのいずれかから供給されます。SYNC 信号は、図  1-1 に示すように、ECAPx の 

ECAPxSYNCINSEL[SEL] ビットでの選択によって定義されます。

ECCTL2[SWSYNC]

CTR=PRD

Disable

Disable

ECCTL2[SYNCOSEL]

ECAPSYNCINSEL[SEL]

0x0

0x1

0x19

Disable

ECAPxSYNCOUT

ECAPxSYNCINEPWM[1..7]SYNCOUT

ECAP[1..3]SYNCOUT

INPUT5 (Input X-Bar)

INPUT6 (Input X-Bar)

ECAPx

EPWMxSYNCOUT

SYNCSELECT[SYNCOUT]

EXTSYNCOUT

図 6-56. eCAPSynchronization 方式
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6.13.3.4 eCAP の電気的データおよびタイミング
セクション 6.13.3.4.1 に、eCAP のタイミング要件、セクション 6.13.3.4.2 に、eCAP のスイッチング特性を示します。

6.13.3.4.1 eCAP のタイミング要件
小値 公称値 大値 単位

tw(CAP) キャプチャ入力パルス幅

非同期 2tc(SYSCLK)

ns同期 2tc(SYSCLK)

入力クオリファイヤあり 1tc(SYSCLK) + tw_(IQSW)

6.13.3.4.2 eCAP のスイッチング特性
推奨動作条件範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ 小値 代表値 大値 単位

tw(APWM) パルス幅、APWMx 出力 High/Low 20 ns

6.13.3.5 HRCAP の電気的データおよびタイミング
セクション 6.13.3.5.1 に、HRCAP のスイッチング特性を示します。図 1-1 に、HRCAP の精度と分解能を示します。図 

1-1 に、HRCAP の標準偏差特性を示します。

6.13.3.5.1 HRCAP スイッチング特性
推奨動作条件範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ テスト条件 小値 代表値 大値 単位

入力パルス幅 110 ns

精度(1) (2) (3) (4)
測定長 ≤ 5µs ±390 540 ps

測定長 > 5µs ±450 1450 ps

標準偏差
HRCAP 標準偏差

特性図を参照

分解能 300 ps

(1) 100PPM の発振回路を使用して値を取得すると、発振回路の精度が HRCAP の精度に直接影響を及ぼします。

(2) 立ち上がりまたは立ち下がりエッジを使用して測定を完了します

(3) 逆極性のエッジは、VIH と VIL の差により、精度が低下します。この影響は、信号のスルーレートに依存します。

(4) 精度は、時間に変換された測定にのみ適用されます。
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6.13.3.5.2 HRCAP の図とグラフ
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A. HRCAP の性能にはいくらかの変動があるので、確率分布を以下に示す用語で記述します。

• 精度：入力信号と HRCAP の分布の平均との時間差。

• 精度：HRCAP の分布の幅であり、これは標準偏差として表されます。

• 分解能：測定可能な 小増分。

図 6-57. HRCAP の正確度、精度、分解能
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A. 代表的な動作条件：すべてのペリフェラル クロックはディセーブル。

B. ノイズの多いコア電源：すべてのコア クロックは、測定中に一定の周期でイネーブルおよびディセーブルになります。

C. 1.2V レールの電流と電圧の変動により、HRCAP の標準偏差が上昇します。HRCAP を使用する際には、1.2V 電源がクリーンであること、また、

クロック ツリーのイネーブルおよびディセーブルなどのノイズの多い内部イベントを 小限に抑えることについて注意する必要があります。

図 6-58. HRCAP 標準偏差特性
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6.13.4 拡張直交エンコーダ パルス (eQEP)

このデバイスの eQEP モジュールは Type 2 です。eQEP インターフェイスは、高性能な動作位置制御システムで使用さ

れる回転機械から位置、方向、速度などの情報を取得するために、リニアまたはロータリ インクリメンタル エンコーダとの

直接のインターフェイスになります。

eQEP ペリフェラルには、以下の主要な機能ユニットが含まれています (図 1-1 を参照)。
• 各ピンの入力クオリファイヤをプログラム可能 (GPIO MUX の一部)
• 直交デコーダ ユニット (QDU)
• 位置測定用の位置カウンタおよび制御ユニット (PCCU)
• 低速度測定用の直交エッジ キャプチャ ユニット (QCAP)
• 速度および周波数測定用のユニット タイム ベース (UTIME)
• ストール検出用ウォッチドッグ タイマ (QWDOG)
• 直交モード アダプタ (QMA)
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6.13.4.1 eQEP の電気的データおよびタイミング
セクション 6.13.4.1.1 に、eQEP のタイミング要件を示し、セクション 6.13.4.1.2 に、eQEP のスイッチング特性を示しま

す。入力クオリファイヤのパラメータの説明については、「汎用入力のタイミング要件」表を参照してください。

6.13.4.1.1 eQEP のタイミング要件
小値 大値 単位

tw(QEPP) QEP 入力周期
同期 (1) 2tc(SYSCLK)

サイクル
入力クオリファイヤにより同期 2[1tc(SYSCLK) + tw(IQSW)]

tw(INDEXH) QEP インデックス入力 High 時間
同期 (1) 2tc(SYSCLK)

サイクル
入力クオリファイヤにより同期 2tc(SYSCLK) + tw(IQSW)

tw(INDEXL) QEP インデックス入力 Low 時間
同期 (1) 2tc(SYSCLK)

サイクル
入力クオリファイヤにより同期 2tc(SYSCLK) + tw(IQSW)

tw(STROBH) QEP ストローブ High 時間
同期 (1) 2tc(SYSCLK)

サイクル
入力クオリファイヤにより同期 2tc(SYSCLK) + tw(IQSW)

tw(STROBL) QEP ストローブ入力 Low 時間
同期 (1) 2tc(SYSCLK)

サイクル
入力クオリファイヤにより同期 2tc(SYSCLK) + tw(IQSW)

(1) eQEP モジュールの入力ピンでは、GPIO の GPxQSELn 非同期モードは使用できません。

6.13.4.1.2 eQEP のスイッチング特性
推奨動作条件範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ 小値 大値 単位

td(CNTR)xin 遅延時間、外部クロックからカウンタ インクリメントまで 5tc(SYSCLK) サイクル

td(PCS-OUT)QEP 遅延時間、QEP 入力エッジから位置比較同期出力まで 7tc(SYSCLK) サイクル
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6.14 通信ペリフェラル
6.14.1 CAN (Controller Area Network)

注

CAN モジュールは、DCAN と呼ばれる IP を使用します。このドキュメントでは、このペリフェラルに言及すると

き、CAN および DCAN という呼称を同じように使っています。

CAN モジュールの主な機能は次のとおりです。

• ISO11898-1 に準拠 (Bosch® CAN プロトコル仕様 2.0 A および B)
• 大 1Mbps のビット レート

• 複数のクロック ソースに対応

• 32 個のメッセージ オブジェクト (メールボックス)。それぞれに次の特長があります。

– 受信または送信として構成可能

– 標準 (11 ビット) または拡張 (29 ビット) の識別子で構成可能

– プログラム可能な識別子受信マスクをサポート

– データ フレームおよびリモート フレームをサポート

– 0～8 バイトのデータを保持

– 設定およびデータ RAM のパリティチェック

• 各メッセージ オブジェクトに個別の識別子マスク

• メッセージ オブジェクト用のプログラム可能な FIFO モード

• プログラム可能なループバック モードによる自己テスト動作

• デバッグをサポートするためのサスペンド モード

• ソフトウェアによるモジュール リセット

• バス オフ状態の後、プログラマブル 32 ビット タイマにより自動的にバス オン

• 2 つの割り込みライン

• DMA のサポート

注

100 MHz の CAN ビット クロックの場合、可能な 小のビット レートは 3.90625kbps です。

注

オンチップのゼロ ピン発振器の精度を セクション 6.11.3.5.1 に示します。CAN ビットのタイミング設定、ビット 

レート、バス長、伝搬遅延などのパラメータによっては、この発振器の精度が CAN プロトコルの要件を満たし

ていない場合があります。この状況では、外部クロック ソースを使用する必要があります。

図 1-1 に、CAN のブロック図を示します。
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6.14.2 I2C (Inter-Integrated Circuit)

I2C モジュールの主な機能は次のとおりです。

• NXP Semiconductors の I2C バス規格 (バージョン 2.1) に準拠：

– 8 ビット形式の転送をサポート

– 7 ビットおよび 10 ビットのアドレッシング モード

– ゼネラル コール

– START バイト モード

– 複数のマスタ トランスミッタとスレーブ レシーバをサポート

– 複数のスレーブ トランスミッタとマスタ レシーバをサポート

– マスタ送信 / 受信、受信 / 送信の組み合わせモード

– 10kbps～ 大 400kbps (ファスト モード) のデータ転送レートをサポート

• 1 つの 16 バイト受信 FIFO と、1 つの 16 バイト送信 FIFO
• 2 つの ePIE 割り込みをサポート

– I2Cx 割り込み – 以下のいずれかの条件で、I2Cx 割り込みを生成するように構成できます。

• 送信準備完了

• 受信準備完了

• レジスタ アクセス準備完了

• アクノリッジなし

• 調停消失

• ストップ条件検出

• スレーブとしてアドレス指定

– I2Cx_FIFO 割り込み：

• 送信 FIFO 割り込み

• 受信 FIFO 割り込み

• モジュールのイネーブルおよびディセーブル機能

• フリー データ形式モード

図 1-1 に、本デバイス内の I2C ペリフェラル モジュールの接続図を示します。
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6.14.2.1 I2C の電気的データおよびタイミング
セクション 6.14.2.1.1 に、I2C のタイミング要件を示します。セクション 6.14.2.1.2 に、I2C のスイッチング特性を示しま

す。図 1-1 に、I2C のタイミング図を示します。

注

すべての I2C プロトコルのタイミング仕様を満たすには、I2C モジュールのクロックを 7MHz～12MHz の範囲

で構成する必要があります。

 

6.14.2.1.1 I2C のタイミング要件
番号 小値 大値 単位

スタンダード モード

T0 fmod I2C モジュールの周波数 7 12 MHz

T1 th(SDA-SCL)START
ホールド時間、START 条件、SDA 立ち下がりから SCL 
立ち下がりまでの遅延

4.0 μs

T2 tsu(SCL-SDA)START
セットアップ時間、繰り返し START、SCL 立ち上がりから 

SDA 立ち下がりまでの遅延
4.7 μs

T3 th(SCL-DAT) ホールド時間、SCL 立ち下がりからデータ有効の間 0 μs

T4 tsu(DAT-SCL) セットアップ時間、データから SCL 立ち上がりまで 250 (2) ns

T5 tr(SDA) 立ち上がり時間、SDA 1000 (1) ns

T6 tr(SCL) 立ち上がり時間、SCL 1000 (1) ns

T7 tf(SDA) 立ち下がり時間、SDA 300 ns

T8 tf(SCL) 立ち下がり時間、SCL 300 ns

T9 tsu(SCL-SDA)STOP
セットアップ時間、STOP 条件、SCL 立ち上がりから 

SDA 立ち上がりまでの遅延
4.0 μs

T10 tw(SP) フィルタによって抑制されるスパイクのパルス幅 0 50 ns

T11 Cb 各バス ラインの容量性負荷 400 pF

ファスト モード

T0 fmod I2C モジュールの周波数 7 12 MHz

T1 th(SDA-SCL)START
ホールド時間、START 条件、SDA 立ち下がりから SCL 
立ち下がりまでの遅延

0.6 μs

T2 tsu(SCL-SDA)START
セットアップ時間、繰り返し START、SCL 立ち上がりから 

SDA 立ち下がりまでの遅延
0.6 μs

T3 th(SCL-DAT) ホールド時間、SCL 立ち下がりからデータ有効の間 0 μs

T4 tsu(DAT-SCL) セットアップ時間、データから SCL 立ち上がりまで 100 ns

T5 tr(SDA) 立ち上がり時間、SDA 20 300 ns

T6 tr(SCL) 立ち上がり時間、SCL 20 300 ns

T7 tf(SDA) 立ち下がり時間、SDA 11.4 300 ns

T8 tf(SCL) 立ち下がり時間、SCL 11.4 300 ns

T9 tsu(SCL-SDA)STOP
セットアップ時間、STOP 条件、SCL 立ち上がりから 

SDA 立ち上がりまでの遅延
0.6 μs

T10 tw(SP) フィルタによって抑制されるスパイクのパルス幅 0 50 ns

T11 Cb 各バス ラインの容量性負荷 400 pF

(1) 立ち上がり時間を 小化するため、正味 2.2kΩ のプルアップ抵抗のオーダーで SDA と SCL の両方のバス ラインに強力なプルアップを使用す

ることを推奨します。また、SCL ピンと SDA ピンの両方に使用するプルアップ抵抗の値を一致させることを推奨します。
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(2) C2000 I2C はファースト モード デバイスです。I2C をスタンダード モードのホストでターゲット トランスミッタとして使用する場合には制限がありま

す。詳細については、『TMS320F28002x リアルタイム MCU シリコン エラッタ』を参照してください。
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6.14.2.1.2 I2C のスイッチング特性
推奨動作条件範囲内 (特に記述のない限り)

番号 パラメータ テスト条件 小値 大値 単位

スタンダード モード

S1 fSCL SCL クロック周波数 0 100 kHz

S2 TSCL SCL クロック周期 10 μs

S3 tw(SCLL) パルス幅、SCL クロック Low 4.7 μs

S4 tw(SCLH) パルス幅、SCL クロック High 4.0 μs

S5 tBUF
STOP 条件と START 条件間のバス開放時

間
4.7 μs

S6 tv(SCL-DAT) 有効時間、SCL 立ち下がり後のデータ 3.45 μs

S7 tv(SCL-ACK)
有効時間、SCL 立ち下がりからアクノリッジ

まで
3.45 μs

S8 II ピンの入力電流 0.1Vbus < Vi < 0.9Vbus -10 10 µA

ファスト モード

S1 fSCL SCL クロック周波数 0 400 kHz

S2 TSCL SCL クロック周期 2.5 μs

S3 tw(SCLL) パルス幅、SCL クロック Low 1.3 μs

S4 tw(SCLH) パルス幅、SCL クロック High 0.6 μs

S5 tBUF
STOP 条件と START 条件間のバス開放時

間
1.3 μs

S6 tv(SCL-DAT) 有効時間、SCL 立ち下がり後のデータ 0.9 μs

S7 tv(SCL-ACK)
有効時間、SCL 立ち下がりからアクノリッジ

まで
0.9 μs

S8 II ピンの入力電流 0.1Vbus < Vi < 0.9Vbus -10 10 µA

6.14.2.1.3 I2C タイミング図
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図 6-62. I2C タイミング図
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6.14.3 PMBus (Power Management Bus) インターフェイス
PMBus モジュールの主な機能は次のとおりです。

• SMI フォーラム PMBus 仕様 (Part I v1.0 および Part II v1.1) 準拠

• マスタ モードおよびスレーブ モードのサポート

• I2C モードのサポート

• 以下の 2 種類の速度をサポート

– スタンダード モード： 高 100kHz
– ファースト モード：400 kHz

• パケット エラー チェック

• CONTROL 信号および ALERT 信号

• クロック High および Low でのタイムアウト

• 4 バイトの送信および受信バッファ

• 1 つのマスク可能割り込み、以下のいくつか条件によって生成可能：

– 受信データ準備完了

– 送信バッファ空

– スレーブアドレス受信

– メッセージ終了

– ALERT 入力アサート

– クロック Low タイムアウト

– クロック High タイムアウト

– バス フリー

PMBus のブロック図を 図 1-1 に示します。
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図 6-63. PMBus のブロック図
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6.14.3.1 PMBus の電気的データおよびタイミング
セクション 6.14.3.1.1 に、PMBus のスイッチング特性を示します。セクション 6.14.3.1.2 に、PMBus ファースト モードの

スイッチング特性を示します。セクション 6.14.3.1.3 に、PMBus 標準モードのスイッチング特性を示します。

6.14.3.1.1 PMBus の電気的特性
推奨動作条件範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ テスト条件 小値 代表値 大値 単位

VIL 有効 Low レベル入力電圧 0.8 V

VIH 有効 High レベル入力電圧 2.1 VDDIO V

VOL Low レベル出力電圧 Ipullup = 4mA のとき 0.4 V

IOL Low レベル出力電流 VOL ≤ 0.4V 4 mA

tSP
入力フィルタにより抑制されるスパイクの
パルス幅

0 50 ns

Ii 各ピンの入力リーク電流 0.1 Vbus < Vi < 0.9 Vbus -10 10 µA

Ci 各ピンの容量 10 pF

6.14.3.1.2 PMBus ファスト モードのスイッチング特性
推奨動作条件範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ テスト条件 小値 代表値 大値 単位

fmod (1) PMBus モジュール周波数 SYSCLK / 32 10 MHz

fSCL SCL クロック周波数 10 400 kHz

tBUF
STOP 条件と START 条件間のバス開

放時間
1.3 μs

tHD;STA
START 条件ホールド時間 - SDA 立ち

下がりから SCL 立ち下がりまでの遅延
0.6 μs

tSU;STA

繰り返し START のセットアップ時間 - 
SCL 立ち上がりから SDA 立ち下がり

までの遅延

0.6 μs

tSU;STO

STOP 条件セットアップ時間 - SCL 立
ち上がりから SDA 立ち上がりまでの遅

延

0.6 μs

tHD;DAT
SCL 立ち下がり後のデータ ホールド

時間
300 ns

tSU;DAT
SCL 立ち上がり前のデータ セットアッ

プ時間
100 ns

tTimeout クロック Low タイムアウト 25 35 ms

tLOW SCL クロックの Low 期間 1.3 μs

tHIGH SCL クロックの High 期間 0.6 50 μs

tLOW;SEXT
累積クロック LOW 拡張時間 (スレーブ 

デバイス) START から STOP まで 25 ms

tLOW;MEXT
累積クロック LOW 拡張時間 (マスタ デ
バイス) 各バイト内 10 ms

tr SDA および SCL の立ち上がり時間 5%～95% 20 300 ns

tf SDA および SCL の立ち下がり時間 95%～5% 20 300 ns

(1) 標準モードおよびファストモードのみをサポートしています。
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6.14.3.1.3 PMBus スタンダード モードのスイッチング特性
推奨動作条件範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ テスト条件 小値 代表値 大値 単位

fmod (1) PMBus モジュール周波数 SYSCLK / 32 10 MHz

fSCL SCL クロック周波数 10 100 kHz

tBUF
STOP 条件と START 条件間のバス開

放時間
4.7 μs

tHD;STA
START 条件ホールド時間 - SDA 立ち

下がりから SCL 立ち下がりまでの遅延
4 μs

tSU;STA

繰り返し START のセットアップ時間 - 
SCL 立ち上がりから SDA 立ち下がり

までの遅延

4.7 μs

tSU;STO

STOP 条件セットアップ時間 - SCL 立
ち上がりから SDA 立ち上がりまでの遅

延

4 μs

tHD;DAT
SCL 立ち下がり後のデータ ホールド

時間
300 ns

tSU;DAT
SCL 立ち上がり前のデータ セットアッ

プ時間
250 ns

tTimeout クロック Low タイムアウト 25 35 ms

tLOW SCL クロックの Low 期間 4.7 μs

tHIGH SCL クロックの High 期間 4 50 μs

tLOW;SEXT
累積クロック LOW 拡張時間 (スレーブ 

デバイス)
START から STOP ま
で

25 ms

tLOW;MEXT
累積クロック LOW 拡張時間 (マスタ デ
バイス) 各バイト内 10 ms

tr SDA および SCL の立ち上がり時間 1000 ns

tf SDA および SCL の立ち下がり時間 300 ns

(1) 標準モードおよびファストモードのみをサポートしています。
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6.14.4 シリアル通信インターフェイス (SCI)

シリアル通信インターフェイス (SCI) は、一般的には UART と呼ばれる 2 線式非同期シリアル ポートです。SCI モジュー

ルは、CPU と、標準 NRZ (non-return-to-zero) フォーマットを使用する他の非同期ペリフェラルとの間のデジタル通信を

サポートします。

SCI のレシーバおよびトランスミッタは、処理オーバーヘッドを削減するための 16 段 FIFO を備えており、それぞれ独自

のイネーブル ビットと割り込みビットを持ちます。この両方が、半二重通信用として個別に動作することも、全二重通信用と

して同時に動作することもできます。データの整合性を確保するために、SCI は、受信データのブレーク検出、パリティ、

オーバーラン、およびフレーミングエラーをチェックします。ビット レートは、16 ビットのボー選択レジスタにより、さまざまな

速度にプログラム可能です。

SCI モジュールには次のような特長があります。

• 2 本の外部ピン：

– SCITXD：SCI 送信出力ピン

– SCIRXD：SCI 受信入力ピン

– 64K までの異なるレートにプログラム可能なボーレート

• データ ワード フォーマット

– 1 スタート ビット

– データ ワード (1～8 ビットの範囲でワード長をプログラム可能)
– パリティ ビット (偶数 / 奇数 / なしを選択可能)
– 1 または 2 ストップ ビット

• 4 つのエラー検出フラグ：パリティ、オーバーラン、フレーミング、ブレーク検出

• 2 つのウェイクアップ マルチプロセッサ モード：アイドル ラインおよびアドレス ビット

• 半二重または全二重動作

• ダブル バッファ付き受信および送信機能

• トランスミッタおよびレシーバの動作は、割り込み駆動、またはステータス フラグによるポーリング アルゴリズムで実現で

きます。

– トランスミッタ：TXRDY フラグ (トランスミッタ バッファ レジスタが次の文字を受信する準備ができた) と TX EMPTY 
フラグ (トランスミッタ シフト レジスタが空である)

– レシーバ：RXRDY フラグ (レシーバ バッファ レジスタが次の文字を受信する準備ができた)、BRKDT フラグ (ブレ

ーク条件が発生した)、RX エラー フラグ (4 つの割り込み条件の監視)
• トランスミッタおよびレシーバの割り込み用に個別のイネーブル ビット (BRKDT を除く)
• NRZ フォーマット

• 自動ボー検出ハードウェア ロジック

• 16 レベルの送信および受信 FIFO

注

このモジュールのすべてのレジスタは、8 ビット レジスタです。レジスタにアクセスすると、レジスタ データは下

位バイト (ビット 7～0) になり、上位バイト (ビット 15～8) はゼロとして読み取られます。上位バイトへの書き込

みは、何も影響がありません。

図 1-1 に、SCI のブロック図を示します。
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図 6-64. SCI のブロック図

www.ti.com/ja-jp

TMS320F280025, TMS320F280025-Q1
TMS320F280025C, TMS320F280025C-Q1, TMS320F280023, TMS320F280023-Q1

TMS320F280023C, TMS320F280021, TMS320F280021-Q1
JAJSIR1C – MARCH 2020 – REVISED APRIL 2024

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated 資料に関するフィードバック (ご意見やお問い合わせ) を送信 155

Product Folder Links: TMS320F280025 TMS320F280025-Q1 TMS320F280025C TMS320F280025C-Q1 TMS320F280023 TMS320F280023-
Q1 TMS320F280023C TMS320F280021 TMS320F280021-Q1

English Data Sheet: SPRSP45

https://www.ti.com/jp
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025?qgpn=tms320f280025
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025-q1?qgpn=tms320f280025-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025c?qgpn=tms320f280025c
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025c-q1?qgpn=tms320f280025c-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023?qgpn=tms320f280023
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023-q1?qgpn=tms320f280023-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023c?qgpn=tms320f280023c
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280021?qgpn=tms320f280021
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280021-q1?qgpn=tms320f280021-q1
https://www.ti.com/jp/lit/pdf/JAJSIR1
https://www.ti.com/feedbackform/techdocfeedback?litnum=JAJSIR1C&partnum=TMS320F280025
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025?qgpn=tms320f280025
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025-q1?qgpn=tms320f280025-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025c?qgpn=tms320f280025c
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025c-q1?qgpn=tms320f280025c-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023?qgpn=tms320f280023
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023-q1?qgpn=tms320f280023-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023-q1?qgpn=tms320f280023-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023c?qgpn=tms320f280023c
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280021?qgpn=tms320f280021
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280021-q1?qgpn=tms320f280021-q1
https://www.ti.com/lit/pdf/SPRSP45


6.14.5 シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)

シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) は、高速な同期シリアル入出力 (I/O) ポートであり、この機能により、プログラ

ムされた長さ (1～16 ビット) のシリアル ビット ストリームを、プログラムされたビット転送速度でシフトして、デバイスに入

力、デバイスから出力できます。SPI は、通常、MCU コントローラと、外部ペリフェラルや他のコントローラとの間の通信に

使用されます。代表的なアプリケーションとして、シフト レジスタ、ディスプレイ ドライバ、A/D コンバータ (ADC) などのデ

バイスを使用した外部 I/O またはペリフェラルの拡張が挙げられます。マルチデバイス通信は、SPI のマスタまたはスレー

ブ動作によってサポートされています。このポートは、16 レベルの受信および送信 FIFO をサポートしており、CPU サー

ビスのオーバーヘッドを低減できます。

SPI モジュールの主な特長は次のとおりです。

• SPISOMI：SPI スレーブ出力 / マスタ入力ピン

• SPISIMO：SPI スレーブ入力 / マスタ出力ピン

• SPISTE：SPI スレーブ送信イネーブル ピン

• SPICLK：SPI シリアル クロック ピン

• 2 つの動作モード：マスタおよびスレーブ

• ボーレート：プログラム可能な 125 種類のレート。使用可能な 大ボーレートは、SPI ピンで使用される I/O バッファの

大速度によって制限されます。
• データ ワード長：1～16 データ ビット

• 4 つのクロック方式 (クロックの極性とクロック位相ビットで制御) には、次のものがあります。

– 位相遅延なしの立ち下がりエッジ：SPICLK アクティブ High。SPI は、SPICLK 信号の立ち下がりエッジでデータ

を送信し、SPICLK 信号の立ち上がりエッジでデータを受信します。

– 位相遅延付きの立ち下がりエッジ：SPICLK アクティブ High。SPI は、SPICLK 信号の立ち下がりエッジより半サイ

クル前にデータを送信し、SPICLK 信号の立ち下がりエッジでデータを受信します。

– 位相遅延なしの立ち上がりエッジ：SPICLK 非アクティブ Low。SPI は、SPICLK 信号の立ち上がりエッジでデー

タを送信し、SPICLK 信号の立ち下がりエッジでデータを受信します。

– 位相遅延付きの立ち上がりエッジ：SPICLK 非アクティブ Low。SPI は、SPICLK 信号の立ち上がりエッジより半サ

イクル前にデータを送信し、SPICLK 信号の立ち上がりエッジでデータを受信します。

• 送受信の同時動作 (送信機能はソフトウェアで無効化可能)
• トランスミッタとレシーバの動作は、割り込み駆動またはポーリング アルゴリズムによって実現されます。

• 16 レベルの送信 / 受信 FIFO
• DMA のサポート

• 高速度モード

• 遅延送信制御

• 3 線式 SPI モード

• 2 つの SPI モジュールを搭載したデバイスでの、デジタル オーディオ インターフェイス受信モードのための SPISTE 
反転

図 1-1 に、SPI CPU インターフェイスを示します。
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図 6-65. SPI CPU インターフェイス
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6.14.5.1 SPI マスタ モードのタイミング
以下のセクションに、SPI マスタ  モードのタイミングを示します。高速モードの  SPI の詳細については、

『TMS320F28002x リアルタイム マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』 の「シリアル ペリフェラル インタ

ーフェイス (SPI)」の章を参照してください。

セクション 6.14.5.1.1 に、SPI マスタ モードのタイミング要件を示します。

セクション 6.14.5.1.2 に、クロック位相 = 0 の場合の SPI マスタ モードのスイッチング特性を示します。図 1-1 に、クロッ

ク位相 = 0 の場合の SPI マスタ モードの外部タイミングを示します。

セクション 6.14.5.1.3 に、クロック位相 = 1 の場合の SPI マスタ モードのスイッチング特性を示します。図 1-1 に、クロッ

ク位相 = 1 の場合の SPI マスタ モードの外部タイミングを示します。

注

SPI 高速モードのすべてのタイミング パラメータは、SPICLK、SPISIMO、SPISOMI の負荷容量を 5pF と仮

定しています。

6.14.5.1.1 SPI マスタ モードのタイミング要件
番号 (BRR + 1) (1) 小値 大値 単位

高速モード

8 tsu(SOMI)M
セットアップ時間、SPISOMI 有効から SPICLK 
まで

偶数、奇数 1 ns

9 th(SOMI)M
ホールド時間、SPICLK 後の SPISOMI の有効

期間
偶数、奇数 5 ns

通常モード

8 tsu(SOMI)M
セットアップ時間、SPISOMI 有効から SPICLK 
まで

偶数、奇数 15 ns

9 th(SOMI)M
ホールド時間、SPICLK 後の SPISOMI の有効

期間
偶数、奇数 0 ns

(1) (BRR+1) 条件が偶数というのは、(SPIBRR+1) が偶数である場合、または SPIBRR が 0 もしくは 2 である場合です。また、奇数とは、

(SPIBRR+1) が奇数であり、かつ SPIBRR が 3 より大きい場合です。
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6.14.5.1.2 SPI マスタ モードのスイッチング特性 (クロック位相=0)
推奨動作条件範囲内 (特に記述のない限り)
番号 パラメータ (BRR + 1)(1) 小値 大値 単位

全般

1 tc(SPC)M サイクル時間、SPICLK
偶数 4tc(LSPCLK) 128tc(LSPCLK) ns
奇数 5tc(LSPCLK) 127tc(LSPCLK)

2 tw(SPC1)M パルス幅、SPICLK、 初のパルス

偶数 0.5tc(SPC)M - 1 0.5tc(SPC)M + 1
ns

奇数 0.5tc(SPC)M + 0.5tc(LSPCLK) - 1
0.5tc(SPC)M + 

0.5tc(LSPCLK) + 1

3 tw(SPC2)M パルス幅、SPICLK、2 番目のパルス

偶数 0.5tc(SPC)M - 1 0.5tc(SPC)M + 1
ns

奇数 0.5tc(SPC)M - 0.5tc(LSPCLK) - 1
0.5tc(SPC)M - 

0.5tc(LSPCLK) + 1

23 td(SPC)M
遅延時間、SPISTE 有効から SPICLK ま
で

偶数 1.5tc(SPC)M - 3tc(SYSCLK) - 3
1.5tc(SPC)M - 

3tc(SYSCLK) + 3
ns

奇数 1.5tc(SPC)M - 4tc(SYSCLK) - 3
1.5tc(SPC)M - 

4tc(SYSCLK) + 3

24 tv(STE)M
有効時間、SPICLK から SPISTE 無効ま

で

偶数 0.5tc(SPC)M - 3 0.5tc(SPC)M + 3
ns

奇数 0.5tc(SPC)M - 0.5tc(LSPCLK) - 3
0.5tc(SPC)M - 

0.5tc(LSPCLK) + 3

高速モード

4 td(SIMO)M
遅延時間、SPICLK から SPISIMO 有効

まで
偶数、奇数 1 ns

5 tv(SIMO)M
有効時間、SPICLK の後 SPISIMO が有

効の期間

偶数 0.5tc(SPC)M - 3
ns

奇数 0.5tc(SPC)M - 0.5tc(LSPCLK) - 3

通常モード

4 td(SIMO)M
遅延時間、SPICLK から SPISIMO 有効

まで
偶数、奇数 1 ns

5 tv(SIMO)M
有効時間、SPICLK の後 SPISIMO が有

効の期間

偶数 0.5tc(SPC)M - 3
ns

奇数 0.5tc(SPC)M - 0.5tc(LSPCLK) - 3

(1) (BRR+1) 条件が偶数というのは、(SPIBRR+1) が偶数である場合、または SPIBRR が 0 もしくは 2 である場合です。また、奇数とは、

(SPIBRR+1) が奇数であり、かつ SPIBRR が 3 より大きい場合です。
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6.14.5.1.3 SPI マスタ モードのスイッチング特性 (クロック位相=1)
推奨動作条件範囲内 (特に記述のない限り)
番号 パラメータ (BRR + 1) (1) 小値 大値 単位

全般

1 tc(SPC)M サイクル時間、SPICLK
偶数 4tc(LSPCLK) 128tc(LSPCLK) ns
奇数 5tc(LSPCLK) 127tc(LSPCLK)

2 tw(SPCH)M パルス幅、SPICLK、 初のパルス

偶数 0.5tc(SPC)M - 1 0.5tc(SPC)M + 1
ns

奇数 0.5tc(SPC)M - 0.5tc(LSPCLK) - 1
0.5tc(SPC)M - 

0.5tc(LSPCLK) + 1

3 tw(SPC2)M パルス幅、SPICLK、2 番目のパルス

偶数 0.5tc(SPC)M - 1 0.5tc(SPC)M + 1
ns

奇数 0.5tc(SPC)M + 0.5tc(LSPCLK) + 1 0.5tc(SPC)M + 
0.5tc(LSPCLK) + 1

23 td(SPC)M
遅延時間、SPISTE 有効から SPICLK ま
で

偶数、奇数 2tc(SPC)M - 3tc(SYSCLK) - 3
2tc(SPC)M - 

3tc(SYSCLK) + 2 ns

24 td(STE)M
遅延時間、SPICLK から SPISTE 無効ま

で

偶数 -3 2
ns

奇数 -3 2

高速モード

4 td(SIMO)M
遅延時間、SPISIMO 有効から SPICLK 
まで

偶数 0.5tc(SPC)M - 2
ns

奇数 0.5tc(SPC)M + 0.5tc(LSPCLK) + 2

5 tv(SIMO)M
有効時間、SPICLK の後 SPISIMO が有

効の期間

偶数 0.5tc(SPC)M - 3
ns

奇数 0.5tc(SPC)M - 0.5tc(LSPCLK) - 3

通常モード

4 td(SIMO)M
遅延時間、SPISIMO 有効から SPICLK 
まで

偶数 0.5tc(SPC)M - 2
ns

奇数 0.5tc(SPC)M + 0.5tc(LSPCLK) + 2

5 tv(SIMO)M
有効時間、SPICLK の後 SPISIMO が有

効の期間

偶数 0.5tc(SPC)M - 3
ns

奇数 0.5tc(SPC)M - 0.5tc(LSPCLK) - 3

(1) (BRR+1) 条件が偶数というのは、(SPIBRR+1) が偶数である場合、または SPIBRR が 0 もしくは 2 である場合です。また、奇数とは、

(SPIBRR+1) が奇数であり、かつ SPIBRR が 3 より大きい場合です。
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6.14.5.1.4 SPI マスタ モードのタイミング図
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A. ワードの末尾では、FIFO モードおよび非 FIFO モードの連続送信ワード間を除いて、SPISTE は、非アクティブになります。

図 6-66. SPI マスタ モードの外部タイミング (クロック位相=0)
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A. ワードの末尾では、FIFO モードおよび非 FIFO モードの連続送信ワード間を除いて、SPISTE は、非アクティブになります。

図 6-67. SPI マスタ モードの外部タイミング (クロック位相=1)
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6.14.5.2 SPI スレーブ モードのタイミング
以下のセクションに、SPI スレーブ  モードのタイミングを示します。高速モードの  SPI の詳細については、

『TMS320F28002x リアルタイム マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』 の「シリアル ペリフェラル インタ

ーフェイス (SPI)」の章を参照してください。

セクション 6.14.5.2.1 に、SPI スレーブ モードのタイミング要件を示します。セクション 6.14.5.2.2 に、SPI スレーブ モー

ドのスイッチング特性を示します。

図 1-1 に、クロック位相=0 の場合の SPI スレーブ モードの外部タイミングを示します。図 1-1 に、クロック位相=1 の場合

の SPI スレーブ モードの外部タイミングを示します。

6.14.5.2.1 SPI スレーブ モードのタイミング要件
番号 小値 大値 単位

12 tc(SPC)S サイクル時間、SPICLK 4tc(SYSCLK) ns

13 tw(SPC1)S パルス幅、SPICLK、 初のパルス 2tc(SYSCLK) - 1 ns

14 tw(SPC2)S パルス幅、SPICLK、2 番目のパルス 2tc(SYSCLK) - 1 ns

19 tsu(SIMO)S
セットアップ時間、SPISIMO 有効から 

SPICLK まで
1.5tc(SYSCLK) ns

20 th(SIMO)S
ホールド時間、SPICLK 後の SPISIMO が有

効な期間
1.5tc(SYSCLK) ns

25 tsu(STE)S

セットアップ時間、SPISTE 有効から SPICLK 
まで (クロック位相 = 0)

2tc(SYSCLK) + 3 ns

セットアップ時間、SPISTE 有効から SPICLK 
まで (クロック位相 = 1)

2tc(SYSCLK) + 23 ns

26 th(STE)S
ホールド時間、SPICLK から SPISTE 無効ま

で
1.5tc(SYSCLK) ns

6.14.5.2.2 SPI スレーブ モードのスイッチング特性
推奨動作条件範囲内 (特に記述のない限り)

番号 パラメータ 小値 大値 単位

15 td(SOMI)S 遅延時間、SPICLK から SPISOMI 有効まで 12 ns

16 tv(SOMI)S
有効時間、SPICLK 後の SPISOMI が有効な

期間
0 ns
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6.14.5.2.3 SPI スレーブ モード タイミング図
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図 6-68. SPI スレーブ モードの外部タイミング (クロック位相=0)
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図 6-69. SPI スレーブ モードの外部タイミング (クロック位相=1)

www.ti.com/ja-jp

TMS320F280025, TMS320F280025-Q1
TMS320F280025C, TMS320F280025C-Q1, TMS320F280023, TMS320F280023-Q1

TMS320F280023C, TMS320F280021, TMS320F280021-Q1
JAJSIR1C – MARCH 2020 – REVISED APRIL 2024

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated 資料に関するフィードバック (ご意見やお問い合わせ) を送信 163

Product Folder Links: TMS320F280025 TMS320F280025-Q1 TMS320F280025C TMS320F280025C-Q1 TMS320F280023 TMS320F280023-
Q1 TMS320F280023C TMS320F280021 TMS320F280021-Q1

English Data Sheet: SPRSP45

https://www.ti.com/jp
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025?qgpn=tms320f280025
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025-q1?qgpn=tms320f280025-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025c?qgpn=tms320f280025c
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025c-q1?qgpn=tms320f280025c-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023?qgpn=tms320f280023
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023-q1?qgpn=tms320f280023-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023c?qgpn=tms320f280023c
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280021?qgpn=tms320f280021
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280021-q1?qgpn=tms320f280021-q1
https://www.ti.com/jp/lit/pdf/JAJSIR1
https://www.ti.com/feedbackform/techdocfeedback?litnum=JAJSIR1C&partnum=TMS320F280025
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025?qgpn=tms320f280025
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025-q1?qgpn=tms320f280025-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025c?qgpn=tms320f280025c
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025c-q1?qgpn=tms320f280025c-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023?qgpn=tms320f280023
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023-q1?qgpn=tms320f280023-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023-q1?qgpn=tms320f280023-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023c?qgpn=tms320f280023c
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280021?qgpn=tms320f280021
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280021-q1?qgpn=tms320f280021-q1
https://www.ti.com/lit/pdf/SPRSP45


6.14.6 LIN (Local Interconnect Network)

このデバイスには、1 つの LIN (Local Interconnect Network) モジュールが搭載されています。この LIN モジュールは、

LIN 仕様パッケージ リビジョン 2.1 で定義されている LIN 2.1 規格に準拠しています。LIN は低コストのシリアル インター

フェイスであり、CAN プロトコルでは実装にコストがかかりすぎる可能性があるアプリケーション向けに設計されています。

たとえば、車載アプリケーションの車内照明やウィンドウ制御など、車内快適性機能を実現するための小規模サブネットワ
ークなどです。

LIN 規格は、SCI (UART) シリアル データ リンク形式に基づいています。通信の基本構成は、任意のネットワーク ノード

間でマルチキャストを送信するためのメッセージ識別機能を備えたシングルマスターとマルチスレーブです。

この LIN モジュールは、モジュールのコアが SCI なので、LIN として動作する以外に、SCI として動作するようにもプログ

ラムできます。SCI のハードウェア機能は、LIN との互換性を実現するために強化されています。この SCI モジュールは、

標準 NRZ (非ゼロ復帰) フォーマットを実装するユニバーサル非同期レシーバ トランスミッタ (UART) です。

レジスタは LIN および SCI で共通ですが、レジスタの説明には、異なるモードでのレジスタ / ビットの使用方法を識別す

るための注記があります。このため、このモジュール用に作成されたコードをスタンドアロンの SCI モジュールに直接移植

することはできません。その逆も同様です。

LIN モジュールの主な機能は次のとおりです。

• LIN 1.3、2.0、2.1 の各プロトコルとの互換性

• 大 20kbps の構成可能なボーレート (LIN 2.1 プロトコルによる)
• 2 本の外部ピン：LINRX と LINTX
• マルチバッファ付き送受信ユニット

• メッセージ フィルタリング用識別マスク

• マスタ ヘッダの自動生成

– プログラマブルな同期ブレーク フィールド

– 同期フィールド

– 識別子フィールド

• スレーブの自動同期

– 同期ブレーク検出

– オプションのボーレート更新

– 同期検証

• 7 つのフラクショナル ビットを使用した 231 種類のプログラマブルな転送レート

• トランシーバからの、LINRX ドミナント レベルでのウェークアップ

• 自動ウェークアップのサポート

– ウェークアップ信号の生成

– 有効期限付きウェークアップ信号

• バス アイドルの自動検出

• エラー検出

– ビット エラー

– バス エラー

– 無応答エラー

– チェックサム エラー

– 同期フィールド エラー

– パリティ エラー

• ダイレクト メモリ アクセス (DMA) によるデータ送受信可能

• 優先度エンコード機能付きの 2 本の割り込みライン：

– 受信

– 送信

– ID、エラー、ステータス

• LIN 2.0 チェックサムをサポート

TMS320F280025, TMS320F280025-Q1
TMS320F280025C, TMS320F280025C-Q1, TMS320F280023, TMS320F280023-Q1
TMS320F280023C, TMS320F280021, TMS320F280021-Q1
JAJSIR1C – MARCH 2020 – REVISED APRIL 2024 www.ti.com/ja-jp

164 資料に関するフィードバック (ご意見やお問い合わせ) を送信 Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

Product Folder Links: TMS320F280025 TMS320F280025-Q1 TMS320F280025C TMS320F280025C-Q1 TMS320F280023 TMS320F280023-
Q1 TMS320F280023C TMS320F280021 TMS320F280021-Q1

English Data Sheet: SPRSP45

https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025?qgpn=tms320f280025
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025-q1?qgpn=tms320f280025-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025c?qgpn=tms320f280025c
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025c-q1?qgpn=tms320f280025c-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023?qgpn=tms320f280023
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023-q1?qgpn=tms320f280023-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023c?qgpn=tms320f280023c
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280021?qgpn=tms320f280021
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280021-q1?qgpn=tms320f280021-q1
https://www.ti.com/jp/lit/pdf/JAJSIR1
https://www.ti.com/jp
https://www.ti.com/feedbackform/techdocfeedback?litnum=JAJSIR1C&partnum=TMS320F280025
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025?qgpn=tms320f280025
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025-q1?qgpn=tms320f280025-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025c?qgpn=tms320f280025c
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025c-q1?qgpn=tms320f280025c-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023?qgpn=tms320f280023
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023-q1?qgpn=tms320f280023-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023-q1?qgpn=tms320f280023-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023c?qgpn=tms320f280023c
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280021?qgpn=tms320f280021
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280021-q1?qgpn=tms320f280021-q1
https://www.ti.com/lit/pdf/SPRSP45


• フレーム処理用の拡張シンクロナイザ有限ステート マシン (FSM) をサポート

• 拡張フレームの処理能力を強化

• 拡張ボーレート ジェネレータ

• ウェークアップ / スリープ移行を更新

図 1-1 に、LIN のブロック図を示します。
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図 6-70. LIN のブロック図
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6.14.7 高速シリアル インターフェイス (FSI)

高速シリアル インターフェイス (FSI) モジュールは、信頼性が高く堅牢な高速通信を実行できるシリアル通信ペリフェラル

です。FSI は、チップ間や絶縁バリアをまたぐボード間など、多くのシステム条件にわたってデータの堅牢性を保証するよ

うに設計されています。CRC、フレーム開始およびフレーム終了パターン、ユーザー定義タグなどのペイロード整合性チ

ェックは、送信前にエンコードされ、受信後に検証されます。このとき、CPU との追加のやり取りはありません。断線は、定

期的な送信を使って検出でき、ハードウェアによってすべての管理と監視が行われます。FSI は、デバイス上の他の制御

ペリフェラルとも密接に統合されています。 新のセンサ データまたは制御パラメータを確実に利用できるように、制御ル

ープ周期ごとにフレームを送信できます。レシーバにはスキュー補償ブロックが内蔵されており、クロック信号とデータ信号
の間で発生する可能性のあるスキューを処理します。これには、トレース長のミスマッチや絶縁チップによって生じるスキュ
ーなど、さまざまな要因があります。FSI は、データの堅牢性チェック、データ リンクの整合性チェック、スキュー補償を内

蔵し、さらに制御ペリフェラルと統合されているため、あらゆるシステムで高速かつ堅牢な通信を実現できます。FSI のこれ

らの機能と他の多くの機能は以下のとおりです。

FSI モジュールの主な機能は次のとおりです。

• 独立したトランスミッタ コアとレシーバ コア

• ソース同期送信

• デュアル データ レート (DDR)
• 1 つまたは 2 つのデータ ライン

• データ長をプログラム可能

• スキュー調整ブロックにより、基板とシステムの遅延のミスマッチを補償

• フレーム エラー検出

• プログラム可能なフレーム タグ機能によるメッセージ フィルタリング

• 通信中の断線を検出するためのハードウェア ping (ping ウォッチドッグ)
• FSI コアごとに 2 つの割り込み

• 外部トリガによるフレーム生成

• ハードウェアまたはソフトウェアで計算された CRC
• ECC 計算モジュール内蔵

• レジスタ書き込み保護

• DMA のサポート

• SPI 互換モード (限定された機能が利用可能)

デュアル データ レート (100Mbps) において FSI を 大速度 (50MHz) で動作させるには、ケースごとに特定の動作条

件に応じて、内蔵のスキュー補償ブロックを構成する必要があります。高速シリアル インターフェイス (FSI) スキュー補償

アプリケーション レポートには、高速シリアル インターフェイスでの内蔵スキュー補償ブロックの構成および設定方法に関

するサンプル ソフトウェアが含まれています。

FSI は、独立したトランスミッタ (FSITX) コアとレシーバ (FSIRX) コアで構成されています。FSITX コアおよび FSIRX コ
アは、個別に構成されて動作します。FSITX および FSIRX で利用可能な機能については、それぞれ セクション 

6.14.7.1 および セクション 6.14.7.2 で説明します。
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6.14.7.1 FSI トランスミッタ
FSI トランスミッタ モジュールは、データのフレーミング、CRC 生成、TXCLK、TXD0、TXD1 の信号生成、割り込み生成

を処理します。トランスミッタ コアの動作は、プログラム可能な制御レジスタによって制御および構成されます。このトランス

ミッタ制御レジスタを使って、CPU は FSI トランスミッタの動作をプログラム、制御、および監視できます。送信データ バッ

ファは、CPU および DMA からアクセスできます。

トランスミッタの特長は次のとおりです。

• 自動化された ping フレーム生成

• 外部からトリガされる ping フレーム

• 外部からトリガされるデータ フレーム

• ソフトウェアで構成可能なフレーム長

• 16 ワードのデータ バッファ

• データ バッファのアンダーランおよびオーバーラン検出

• ハードウェアで生成されるデータ ビットの CRC
• 選択したデータに対するソフトウェア ECC の計算

• DMA のサポート

図 1-1 に、FSITX CPU インターフェイスを示します。図 1-1 に、FSITX の概略ブロック図を示します。すべてのデータ パ
スと内部接続が表示されているわけではありません。この図は、FSITX に搭載されている内部モジュールの概要を示して

います。
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A. トリガ マルチプレクサに接続されている信号については、『TMS320F28002x リアルタイム マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュア

ル』 の「高速シリアル インターフェイス (FSI)」の章にある「外部フレーム トリガ マルチプレクサ」セクションを参照してください。

図 6-71. FSITX CPU インターフェイス
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Interrupt Management
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PLLRAWCLK
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図 6-72. FSITX のブロック図
6.14.7.1.1 FSITX の電気的データおよびタイミング
セクション 6.14.7.1.1.1 に、FSITX のスイッチング特性を示します。図 1-1 に、FSITX のタイミングを示します。

6.14.7.1.1.1 FSITX スイッチング特性
自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

番号 パラメータ 小値 大値 単位

1 tc(TXCLK) サイクル時間、TXCLK 20 ns

2 tw(TXCLK) パルス幅、TXCLK LOW または TXCLK HIGH (0.5tc(TXCLK)) - 1 (0.5tc(TXCLK)) + 1 ns

3 td(TXCLK–TXD)
遅延時間、TXCLK の立ち上がりまたは立ち下が

りから TXD 有効
(0.25tc(TXCLK)) - 2 (0.25tc(TXCLK)) + 2 ns

TDM1 tskew(TDM_CLK-TDM_Dx )
TXCLK-TDM_CLK 遅延と TXDx-TDM_Dx 遅
延の間に生じる遅延スキュー

-2 2 ns

6.14.7.1.1.2 FSITX タイミング

FSITXCLK

FSITXD0

FSITXD1

1

2

3

図 6-73. FSITX タイミング
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6.14.7.2 FSI レシーバ
レシーバ モジュールは、オプションのプログラマブル遅延ラインを通過した後の FSI クロック (RXCLK) およびデータ ライ

ン (RXD0 および RXD1) に接続します。レシーバ コアは、データ フレーミング、CRC 計算、フレーム関連のエラー チェ

ックを処理します。レシーバ ビット クロックおよびステート マシンは、デバイスのシステム クロックとは同期しない RXCLK 
入力によって実行されます。

レシーバ制御レジスタにより、CPU は FSIRX の動作をプログラム、制御、および監視できます。受信データ バッファに

は、CPU、HIC、および DMA からアクセスできます。

レシーバ コアは以下に示す機能を備えています。

• 16 ワードのデータ バッファ

• 複数のフレーム タイプをサポート

• Ping フレーム ウォッチドッグ

• フレーム ウォッチドッグ

• ハードウェアでの CRC 計算および比較

• ECC 検出

• 受信信号に対するプログラマブルなディレイ ライン制御

• DMA のサポート

• SPI 互換モード

図 1-1 に、FSIRX CPU インターフェイスを示します。図 1-1 に、FSIRX に搭載されている内部モジュールの概要を示し

ます。すべてのデータ パスと内部接続が表示されているわけではありません。
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図 6-74. FSIRX CPU インターフェイス
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図 6-75. FSIRX のブロック図
6.14.7.2.1 FSIRX の電気的データおよびタイミング
セクション 6.14.7.2.1.1 に、FSIRX のタイミング要件を示します。セクション 6.14.7.2.1.2 に、FSIRX のスイッチング特性

を示します。図 1-1 に、FSIRX のタイミングを示します。

6.14.7.2.1.1 FSIRX のタイミング要件
番号 小値 大値 単位

1 tc(RXCLK) サイクル時間、RXCLK 20 ns

2 tw(RXCLK) パルス幅、RXCLK LOW または RXCLK HIGH 0.35tc(RXCLK) 0.65tc(RXCLK) ns

3 tsu(RXCLK–RXD)
RXCLK を基準とするセットアップ時間 (クロック

の両方のエッジに適用)
1.7 ns

4 th(RXCLK–RXD)
RXCLK を基準とするホールド時間 (クロックの両

方のエッジに適用)
2 ns

6.14.7.2.1.2 FSIRX スイッチング特性
番号 パラメータ 小値 大値 単位

1 td(RXCLK)
RX_DLYLINE_CTRL[RXCLK_DLY] = 31 での 

RXCLK 遅延補償
10 30 ns

2 td(RXD0)
RX_DLYLINE_CTRL[RXD0_DLY] = 31 での 

RXD0 遅延補償
10 30 ns

3 td(RXD1)
RX_DLYLINE_CTRL[RXD1_DLY] = 31 での 

RXD1 遅延補償
10 30 ns

4 td(DELAY_ELEMENT)
RXCLK、RXD0、RXD1 の各ディレイ ライン素子

の増分遅延
0.3 1 ns
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6.14.7.2.1.3 FSIRX タイミング
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図 6-76. FSIRX タイミング
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6.14.7.3 FSI SPI 互換モード
FSI は SPI 互換モードをサポートしており、プログラマブル SPI デバイスとの通信が可能です。このモードでは、FSI は単

一クロック構成モードで、SPI と同じ方法でデータを送信します。FSI はこのモードで SPI と物理的にインターフェイスでき

ますが、正常に通信を行うには、外部デバイスが FSI フレームをエンコードおよびデコードできる必要があります。これ

は、FSI がプリアンブルとポストアンブルを除くすべての SPI フレーム フェーズを送信するためです。FSI は、標準 FSI 
モードと同じようにデータ検証とフレーム チェックを実行できるため、CPU サイクルを消費せずに、より堅牢な通信を実現

できます。外部 SPI は、すべての関連情報を送信する必要があります。また、FSIRX の ping フレーム ウォッチドッグ、フ

レーム タグ、カスタム CRC 値などの標準 FSI 機能にアクセスできます。SPI 互換モードの機能のリストを以下に示しま

す。

• データは、クロックの立ち上がりエッジで送信され、立ち下がりエッジで受信されます。

• 16 ビットのワード サイズのみがサポートされています。

• TXD1 は、アクティブ LOW のチップセレクト信号のように駆動されます。この信号は、フレーム全体の送信中は LOW 
になります。

• レシーバ チップセレクト入力は不要です。RXD1 は使用しません。データは、すべてのアクティブ クロック エッジでレ

シーバにシフト インされます。

• プリアンブルまたはポストアンブル クロックは送信されません。すべての信号は、フレーム フェーズが完了した後、アイ

ドル状態に戻ります。
• FSI TXCLK には外部クロック ソースを使用できないため、SPI スレーブ構成で送信することはできません。

6.14.7.3.1 FSITX SPI 信号モードの電気的データおよびタイミング
セクション 6.14.7.3.1.1 に、FSITX SPI 信号モードのスイッチング特性を示します。図 1-1 に、FSITX SPI 信号モードの

タイミングを示します。SPI 信号モードの FSIRX では、特別なタイミングは必要ありません。セクション 6.14.7.2.1.1 に示

す FSIRX タイミングは、SPI 互換モードに適用できます。立ち下がりエッジが SPI 信号モードのアクティブ エッジなの

で、セットアップ時間とホールド時間は、FSIRXCLK の立ち下がりエッジでのみ有効です。

6.14.7.3.1.1 FSITX SPI 信号モードのスイッチング特性
自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

番号 パラメータ 小値 大値 単位

1 tc(TXCLK) サイクル時間、TXCLK 20 ns

2 tw(TXCLK) パルス幅、TXCLK LOW または TXCLK HIGH (0.5tc(TXCLK)) - 1 (0.5tc(TXCLK)) + 1 ns

3 td(TXCLKH–TXD0) 遅延時間、TXCLK HIGH から TXD0 有効まで 3 ns

4 td(TXD1-TXCLK) 遅延時間、TXD1 LOW から TXCLK HIGH まで tw(TXCLK) – 3 ns

5 td(TXCLK-TXD1) 遅延時間、TXCLK LOW から TXD1 HIGH まで tw(TXCLK) ns

6.14.7.3.1.2 FSITX SPI 信号モードのタイミング

FSITXCLK

FSITXD1

FSITXD0

1

2

3

4
5

図 6-77. FSITX SPI 信号モードのタイミング
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6.14.8 ホスト インターフェイス コントローラ (HIC)

HIC モジュールを使用すると、ASRAM プロトコルをエミュレートすることにより、外部ホスト コントローラからデバイスのリソ

ースに直接アクセスできます。ダイレクト アクセスとメールボックス アクセスの 2 つの動作モードがあります。ダイレクト アク

セス モードでは、デバイス リソースは外部ホストにより直接読み書きされます。メールボックス アクセス モードでは、外部

ホストとデバイスがバッファに対して書き込みと読み出しを行い、バッファの書き込み / 読み取りが完了すると互いに通知し

合います。外部ホストが HIC にアクセスするには、セキュリティ上の理由から、デバイスで HIC をイネーブルにする必要が

あります。図 1-1 に、HIC のブロック図を示します。

HIC には次のような特長があります。

• 8 ビットと 16 ビットの構成可能な I/O データ ライン

• ダイレクト アクセス モードとメールボックス アクセス モード

• 8 つのアドレス ラインと 8 つの構成可能なベース アドレスにより、合計 2048 のアドレス指定可能領域が使用可能

• メールボックス アクセス モードの場合、外部ホストとデバイス用に 2 つの 64 バイト バッファ

• バッファのフル / 空になったときに割り込みを生成

• 高スループット

• 他のペリフェラルから HIC アクティビティをトリガ

• システムまたはインターフェイスに対するエラー インジケータ

I/O Interface

A[7:0]

HIC

Bus Initiator Interface

Memory Mapped HIC

Configuration Interface

D[31:0]

nBE[3:0]

nCS

nWE

nOE

BASESEL[2:0]

A[31:0]

WDATA[31:0]

RDATA[31:0]

Host

To

Device

Mailbox

Buffer

Device

To

Host

Mailbox

Buffer

CTRL Regs

STATUS Regs

BASE_ADDR0

BASE_ADDR1

.

.

BASE_ADDRn

H2DINT to PIE D2HINT to Pin

EVT_TRIGGER[15:0]

nRDY

HIC Pins

HIC Registers

Legend

図 6-78. HIC のブロック図
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6.14.8.1 HIC の電気的データおよびタイミング
セクション 6.14.8.1.1 に、HIC のタイミング要件を示します。セクション 6.14.8.1.2 に、HIC のスイッチング特性を示しま

す。図 1-1 に、nOE および nWE ピンでの読み取り / 書き込み動作を示します。図 1-1 に、RnW ピンでの読み取り / 書
き込み動作を示します。

6.14.8.1.1 HIC のタイミング要件
自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

参照 ID 小値 大値 単位

nOE および nWE ピンによるパラメータの読み取り / 書き込み - デュアル読み取り / 書き込みピン

T1 tsu(ABBV-OEV) セットアップ時間、A/BASESEL/nBE から nOE がアクティブになるまで 0 ns

T2 tsu(ABBV-WEV) セットアップ時間、A/BASESEL/nBE から nWE がアクティブになるまで 0 ns

T3 tsu(CSV-OEV)
セットアップ時間、nCS がアクティブになってから nOE がアクティブになる

まで
0.5tc(SYSCLK) ns

T4 tsu(CSV-WEV)
セットアップ時間、nCS がアクティブになってから nWE がアクティブになる

まで
0.5tc(SYSCLK) ns

T5 th(ABBV-OEIV)
ホールド時間、nOE が非アクティブになった後の A/BASESEL/nBE/nCS 
の保持期間

6 ns

T6 th(ABBV-WEIV)
ホールド時間、nWE が非アクティブになった後の A/BASESEL/nBE/nCS 
の保持期間

6 ns

T7 tw(OEV) nOE のアクティブ パルス幅 (読み取り)(1) 4tc(SYSCLK) ns

T8 tw(WEV) nWE のアクティブ パルス幅 (書き込み) 4tc(SYSCLK) ns

T9 tw(CSIV) nCS の非アクティブ パルス幅(2) 3tc(SYSCLK) ns

T10 tw(OEIV) nOE の非アクティブ読み出しパルス幅(2) 3tc(SYSCLK) ns

T11 tw(WEIV) nWE の非アクティブ書き込みパルス幅(2) 3tc(SYSCLK) ns

T12 tsu(DV-WEV) セットアップ時間、D から nWE がアクティブになるまで 0 ns

T13 th(DV-WEIV) ホールド時間、nWE が非アクティブなった後の D の保持期間 6 ns

RnW ピンによるパラメータの読み取り / 書き込み - 単一読み取り / 書き込みピン

T14 tsu(ABBV-CSV) セットアップ時間、A/BASESEL/nBE から nCS がアクティブになるまで 0 ns

T15 tsu(RNWV-CSV) セットアップ時間、RnW から nCS がアクティブになるまで 0.5tc(SYSCLK) ns

T16 th(ABBV-CSIV)
ホールド時間、nCS が非アクティブになった後の A/BASESEL/nBE/RnW 
の保持期間

6 ns

T17 tw(CSV_RD) 読み取り動作用の nCS のアクティブ パルス幅(1) 4tc(SYSCLK) ns

T18 tw(CSV_WR) 書き込み動作用の nCS のアクティブ パルス幅 4tc(SYSCLK) ns

T19 tw(CSIV) nCS の非アクティブ パルス幅(2) 3tc(SYSCLK) ns

T20 tw(RNWIV) RnW の非アクティブ パルス幅(2) 3tc(SYSCLK) ns

T21 tsu(DV-CSV) セットアップ時間、D から nCS がアクティブになるまで 0 ns

T22 th(DV-CSIV) ホールド時間、nCS が非アクティブになった後の D の保持期間 5 ns

(1) デバイス領域にアクセスするには、追加で 2 SYSCLK サイクルが必要です。

(2) nRDY ピンを使用してデバイス領域にアクセスするには、追加で 1 SYSCLK サイクルが必要です。
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6.14.8.1.2 HIC スイッチング特性
自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

参照 ID パラメータ 小値 大値 単位

nOE および nWE ピンでのパラメータの読み取り / 書き込み

S1 td(OEV-DV) 出力データ遅延時間：nOE から D 出力有効 (1) 3tc(SYSCLK) 4tc(SYSCLK) + 14 ns

S2 td(OEIV-DIV) 出力データ ホールド時間：nOE 無効から D 出力無効 (トライステート) 1tc(SYSCLK) 2tc(SYSCLK) + 14 ns

S3 td(OEV-RDYV) 読み出し準備完了遅延時間：nOE から nRDY 出力有効 0 11 ns

S4 td(WEV-RDYV) 書き込み準備完了遅延時間：nWE から nRDY 出力有効 0 11 ns

S5 td(RDYV-DV) 準備完了からデータの遅延時間：nRDY 出力有効から D 出力有効 -3 3 ns

S6 tw(RDYACT) nRDY 出力のアクティブ パルス幅 2tc(SYSCLK) ns

RnW ピンによるパラメータの読み取り / 書き込み

S7 td(CSV-DV) 出力遅延時間：nCS アクティブから D 出力有効 (1) 3tc(SYSCLK) 4tc(SYSCLK) + 14 ns

S8 td(CSIV-DIV) 出力ホールド時間：nCS 非アクティブから D 出力無効 (トライステート) 1tc(SYSCLK) 2tc(SYSCLK) + 14 ns

S9 td(CSV-RDYV) 出力遅延時間：nCS から nRDY 出力有効 0 11 ns

S10 td(RDYV-DV) 準備完了からデータの遅延時間：nRDY 出力有効から D 出力有効 -3 3 ns

S11 tw(RDYACT) nRDY 出力のアクティブ パルス幅 2tc(SYSCLK) ns

(1) メールボックス アクセスにのみ適用されます。ダイレクト メモリ マップ (デバイス) アクセスは、nRDY ピンで認定されています。

6.14.8.1.3 HIC のタイミング図

READY/WAIT SIGNAL

SETUP SIGNALS

READ SIGNALS

WRITE SIGNALS
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BASESEL[2:0]
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T1 

T3 

D[15:0]

nWE
T4   

T12

T8

T10

nRDY
S6

S3

T11

T5

T13

A[7:0]

nBE[3:0]

S4

7

T2 

S5

T6

図 6-79. nOE および nWE ピンでの読み取り / 書き込み動作
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図 6-80. RnW ピンでの読み取り / 書き込み動作
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7 詳細説明
7.1 概要
C2000™ 32 ビット マイクロコントローラは、処理、センシング、アクチュエーションに 適化されており、リアルタイム制御

アプリケーション、たとえば産業用モーター ドライブ、ソーラー インバータおよびデジタル電源、電気自動車および輸送、

モーター制御、センシングおよび信号処理などにおける閉ループ性能が向上しています。

TMS320F28002x (F28002x) は、重要な制御ペリフェラル、差別化されたアナログ、不揮発性メモリを 1 つのデバイスに

組み込むことができる、強力な 32 ビット浮動小数点マイクロコントローラ ユニット (MCU) です。

このリアルタイム制御サブシステムは、 テキサス・インスツルメンツの 32 ビット C28x CPU を基礎としており、100 MHz の
信号処理能力があります。C28x CPU は新しい TMU 拡張命令セット (変換およびトルク ループ計算で一般に使用され

る三角関数演算を含むアルゴリズムを高速に実行可能) と VCRC 拡張命令セット (エンコード アプリケーションで一般に

使用される複素数演算のレイテンシを短縮可能) によりさらに強化されています。

F28002x は 1 つのバンクで 大 128KB (64KW) のフラッシュ メモリをサポートしています。システムを効率よくパーティ

ショニングするため、4KB (2KW) のブロックで 大 24KB (12KW) のオンチップの SRAM も利用できます。フラッシュ 

ECC、SRAM ECC/パリティ、デュアル ゾーン セキュリティもサポートされています。

F28002x リアルタイム MCU には高性能のアナログ ブロックが内蔵されており、さらにシステムの統合が可能です。2 つ
の独立した 12 ビット ADC が複数のアナログ信号を精密かつ効率的に管理し、 終的にシステムのスループットを向上さ

せます。4 つのアナログ コンパレータ モジュールが、トリップ条件の有無を判断するために入力電圧レベルを継続的に監

視します。

TMS320C2000™ デバイスは、業界 先端の制御ペリフェラルと、周波数に依存しない ePWM/HRPWM と eCAP を内

蔵しているため、クラス 高レベルのシステム制御が可能です。

接続性は、各種の業界標準通信ポート (SPI、SCI、I2C、PMBus、LIN、CAN など) によりサポートされており、各種アプリ

ケーションで 適な信号配置を行うための複数の多重化方法を備えています。C2000™ プラットフォームの新機能である

ホスト インターフェイス コントローラ (HIC) は、外部ホストから TMS320F28002x のリソースへのアクセスを可能にする高

スループット インターフェイスです。さらに、業界で初めて FSI による高速かつ堅牢な通信が可能になり、本デバイスに組

み込まれている一連の豊富なペリフェラルを補完します。

特別仕様のデバイスバリアント、TMS320F28002xC では、構成可能ロジック ブロック (CLB) にアクセスして、追加のイン

ターフェイス機能を使用できるとともに、InstaSPIN-FOC™ を実現するライブラリを含むセキュア ROM にアクセス可能で

す。詳細については、「デバイスの比較」表をご覧ください。

組み込みのリアルタイム分析および診断 (ERAD) モジュールにより、追加のハードウェア ブレークポイントやプロファイリ

ング用のカウンタを使用できるようになり、デバイスのデバッグおよびシステム分析機能が強化されます。

C2000 リアルタイム MCU の詳細については、C2000™ リアルタイム制御 MCU のページをご覧ください。
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7.2 機能ブロック図
図 1-1 に、CPU システムおよび関連ペリフェラルを示します。
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7.3 メモリ
7.3.1 メモリ マップ
「メモリ マップ」表に、メモリ マップを示します。『TMS320F28002x リアルタイム マイクロコントローラ テクニカル リファレン
ス マニュアル』 の「システム制御」の章にある「メモリ コントローラ モジュール」を参照してください。

表 7-1. メモリ マップ
メモリ サイズ 開始アドレス 終了アドレス HIC アクセス

DMA アクセ

ス

ECC / パリテ

ィ
アクセス保護 セキュリティ

M0 RAM 1K x 16 0x0000 0000 0x0000 03FF - - ECC あり -

M1 RAM 1K x 16 0x0000 0400 0x0000 07FF - - ECC あり -

PIE ベクタ テーブル 512 x 16 0x0000 0D00 0x0000 0EFF - - - - -

LS4 RAM 2K x 16 0x0000 A000 0x0000 A7FF - - ECC あり あり

LS5 RAM 2K x 16 0x0000 A800 0x0000 AFFF - - ECC あり あり

LS6 RAM 2K x 16 0x0000 B000 0x0000 B7FF - - ECC あり あり

LS7 RAM 2K x 16 0x0000 B800 0x0000 BFFF - - ECC あり あり

GS0 RAM 2K x 16 0x0000 C000 0x0000 C7FF あり あり パリティ あり -

CAN A メッセージ RAM 2K x 16 0x0004 9000 0x0004 97FF - - パリティ - -

TI OTP(1) 1K x 16 0x0007 0000 0x0007 03FF - - ECC - -

ユーザー OTP 1K x 16 0x0007 8000 0x0007 83FF - - ECC - あり

フラッシュ 64K x 16 0x0008 0000 0x0008 FFFF - - ECC - あり

セキュア ROM 32K x 16 0x003E 8000 0x003E FFFF - - パリティ - あり

ブート ROM 64K x 16 0x003F 0000 0x003F FFFF - - パリティ - -

PIE ベクタ フェッチ エラー

(ブート ROM の一部)
1 x 16 0x003F FFBE 0x003F FFBF - - パリティ - -

デフォルト ベクタ

(ブート ROM の一部)
64 x 16 0x003F FFC0 0x003F FFFF - - パリティ - -

(1) TI OTP は テキサス・インスツルメンツの内部用。

7.3.1.1 専用 RAM (Mx RAM)

CPU サブシステムには、ECC 対応の 2 つの専用 RAM ブロックがあります。M0 および M1 に分割されています。これら

のメモリは、CPU と緊密に結合された小型の非セキュア ブロックです (つまり、CPU のみがアクセスできます)。

7.3.1.2 ローカル共有 RAM (LSx RAM)

ローカル共有 RAM (LSx RAM) には、CPU、HIC、BGCRC からアクセスできます。すべての LSx RAM ブロックに ECC 
があります。これらのメモリはセキュアであり、CPU アクセス保護 (CPU 書き込み / CPU フェッチ) 機能を備えています。

7.3.1.3 グローバル共有 RAM (GSx RAM)

グローバル共有 RAM (GSx RAM) には、CPU、HIC、DMA からアクセスできます。CPU、HIC、および DMA で、これら

のメモリに対する完全な読み取りおよび書き込みアクセスが可能です。すべての GSx RAM ブロックにパリティがありま

す。GSx RAM は、アクセス保護機能 (CPU 書き込み / CPU フェッチ / DMA 書き込み / HIC 書き込み) を備えていま

す。
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7.3.2 フラッシュ メモリ マップ
F28002x デバイスでは、1 つのフラッシュ バンク (128KB [64KW]) を使用可能です。フラッシュをプログラムするコードは 

RAM から実行する必要があります。消去またはプログラム動作が進行中の場合、フラッシュ バンクにアクセスすることは

できません。表 7-2 に、各型番で使用可能なフラッシュ セクタのアドレスを一覧で示します。

7.3.2.1 フラッシュ セクタのアドレス
表 7-2. フラッシュ セクタのアドレス

部品番号 セクタ
アドレス ECC アドレス

サイズ START 終了 サイズ START 終了

OTP セクタ

すべての 
F28002x

TI OTP 1K x 16 0x0007 0000 0x0007 03FF 128 x 16 0x0107 0000 0x0107 007F

DCSM OTP 1K x 16 0x0007 8000 0x0007 83FF 128 x 16 0x0107 1000 0x0107 107F

バンク 0 セクタ

すべての 
F28002x

セクタ 0 4K x 16 0x0008 0000 0x0008 0FFF 512 x 16 0x0108 0000 0x0108 01FF

セクタ 1 4K x 16 0x0008 1000 0x0008 1FFF 512 x 16 0x0108 0200 0x0108 03FF

セクタ 2 4K x 16 0x0008 2000 0x0008 2FFF 512 x 16 0x0108 0400 0x0108 05FF

セクタ 3 4K x 16 0x0008 3000 0x0008 3FFF 512 x 16 0x0108 0600 0x0108 07FF

F280025、
F280023

セクタ 4 4K x 16 0x0008 4000 0x0008 4FFF 512 x 16 0x0108 0800 0x0108 09FF

セクタ 5 4K x 16 0x0008 5000 0x0008 5FFF 512 x 16 0x0108 0A00 0x0108 0BFF

セクタ 6 4K x 16 0x0008 6000 0x0008 6FFF 512 x 16 0x0108 0C00 0x0108 0DFF

セクタ 7 4K x 16 0x0008 7000 0x0008 7FFF 512 x 16 0x0108 0E00 0x0108 0FFF

F280025

セクタ 8 4K x 16 0x0008 8000 0x0008 8FFF 512 x 16 0x0108 1000 0x0108 11FF

セクタ 9 4K x 16 0x0008 9000 0x0008 9FFF 512 x 16 0x0108 1200 0x0108 13FF

セクタ 10 4K x 16 0x0008 A000 0x0008 AFFF 512 x 16 0x0108 1400 0x0108 15FF

セクタ 11 4K x 16 0x0008 B000 0x0008 BFFF 512 x 16 0x0108 1600 0x0108 17FF

セクタ 12 4K x 16 0x0008 C000 0x0008 CFFF 512 x 16 0x0108 1800 0x0108 19FF

セクタ 13 4K x 16 0x0008 D000 0x0008 DFFF 512 x 16 0x0108 1A00 0x0108 1BFF

セクタ 14 4K x 16 0x0008 E000 0x0008 EFFF 512 x 16 0x0108 1C00 0x0108 1DFF

セクタ 15 4K x 16 0x0008 F000 0x0008 FFFF 512 x 16 0x0108 1E00 0x0108 1FFF
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7.3.3 ペリフェラル・レジスタのメモリ・マップ
「ペリフェラル レジスタ メモリ マップ (C28x)」表に、ペリフェラル レジスタを示します。

表 7-3. ペリフェラル レジスタのメモリ マップ (C28x)
ビット フィールド名

DriverLib 名 ベース アドレス
パイプライン保

護

DMA アクセ

ス

HIC アクセ

スインスタンス 構造

ペリフェラル・フレーム 0 (PF0)

AdcaResultRegs ADC_RESULT_REGS ADCARESULT_BASE 0x0000_0B00 - あり あり

AdccResultRegs ADC_RESULT_REGS ADCCRESULT_BASE 0x0000_0B40 - あり あり

CpuTimer0Regs CPUTIMER_REGS CPUTIMER0_BASE 0x0000_0C00 - - -

CpuTimer1Regs CPUTIMER_REGS CPUTIMER1_BASE 0x0000_0C08 - - -

CpuTimer2Regs CPUTIMER_REGS CPUTIMER2_BASE 0x0000_0C10 - - -

PieCtrlRegs PIE_CTRL_REGS PIECTRL_BASE 0x0000_0CE0 - - -

DmaRegs DMA_REGS DMA_BASE 0x0000_1000 - - -

Dmach1Regs DMA_CH_REGS DMA_CH1_BASE 0x0000_1020 - - -

Dmach2Regs DMA_CH_REGS DMA_CH2_BASE 0x0000_1040 - - -

Dmach3Regs DMA_CH_REGS DMA_CH3_BASE 0x0000_1060 - - -

Dmach4Regs DMA_CH_REGS DMA_CH4_BASE 0x0000_1080 - - -

Dmach5Regs DMA_CH_REGS DMA_CH5_BASE 0x0000_10A0 - - -

Dmach6Regs DMA_CH_REGS DMA_CH6_BASE 0x0000_10C0 - - -

ペリフェラル・フレーム 1 (PF1)

Clb1LogicCfgRegs CLB_LOGIC_CONFIG_REGS CLB1_LOGICCFG_BASE 0x0000_3000 - あり あり

Clb1LogicCtrlRegs CLB_LOGIC_CONTROL_REGS CLB1_LOGICCTRL_BASE 0x0000_3100 - あり あり

Clb1DataExchRegs CLB_DATA_EXCHANGE_REGS CLB1_DATAEXCH_BASE 0x0000_3180 - あり あり

Clb2LogicCfgRegs CLB_LOGIC_CONFIG_REGS CLB2_LOGICCFG_BASE 0x0000_3200 - あり あり

Clb1DataExchRegs CLB_DATA_EXCHANGE_REGS CLB1_DATAEXCH_BASE 0x0000_3300 - あり あり

Clb2LogicCfgRegs CLB_LOGIC_CONFIG_REGS CLB2_LOGICCFG_BASE 0x0000_3380 - あり あり

EPwm1Regs EPWM_REGS EPWM1_BASE 0x0000_4000 あり あり あり

EPwm2Regs EPWM_REGS EPWM2_BASE 0x0000_4100 あり あり あり

EPwm3Regs EPWM_REGS EPWM3_BASE 0x0000_4200 あり あり あり

EPwm4Regs EPWM_REGS EPWM4_BASE 0x0000_4300 あり あり あり

EPwm5Regs EPWM_REGS EPWM5_BASE 0x0000_4400 あり あり あり

EPwm6Regs EPWM_REGS EPWM6_BASE 0x0000_4500 あり あり あり

EPwm7Regs EPWM_REGS EPWM7_BASE 0x0000_4600 あり あり あり

EQep1Regs EQEP_REGS EQEP1_BASE 0x0000_5100 あり あり あり

EQep2Regs EQEP_REGS EQEP2_BASE 0x0000_5140 あり あり あり

ECap1Regs ECAP_REGS ECAP1_BASE 0x0000_5200 あり あり あり

ECap2Regs ECAP_REGS ECAP2_BASE 0x0000_5240 あり あり あり

ECap3Regs ECAP_REGS ECAP3_BASE 0x0000_5280 あり あり あり

Hrcap3Regs HRCAP_REGS HRCAP3_BASE 0x0000_52A0 あり あり あり
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表 7-3. ペリフェラル レジスタのメモリ マップ (C28x) (続き)
ビット フィールド名

DriverLib 名 ベース アドレス
パイプライン保

護

DMA アクセ

ス

HIC アクセ

スインスタンス 構造

Cmpss1Regs CMPSS_REGS CMPSS1_BASE 0x0000_5C80 あり あり あり

Cmpss2Regs CMPSS_REGS CMPSS2_BASE 0x0000_5CA0 あり あり あり

Cmpss3Regs CMPSS_REGS CMPSS3_BASE 0x0000_5CC0 あり あり あり

Cmpss4Regs CMPSS_REGS CMPSS4_BASE 0x0000_5CE0 あり あり あり

ペリフェラル・フレーム 2 (PF2)

SpiaRegs SPI_REGS SPIA_BASE 0x0000_6100 あり あり あり

SpibRegs SPI_REGS SPIB_BASE 0x0000_6110 あり あり あり

BgcrcCpuRegs BGCRC_REGS BGCRC_CPU_BASE 0x0000_6340 あり あり あり

PmbusaRegs PMBUS_REGS PMBUSA_BASE 0x0000_6400 あり あり あり

HicRegs HIC_CFG_REGS HIC_BASE 0x0000_6500 あり あり あり

FsiTxaRegs FSI_TX_REGS FSITXA_BASE 0x0000_6600 あり あり あり

FsiRxaRegs FSI_RX_REGS FSIRXA_BASE 0x0000_6680 あり あり あり

ペリフェラル・フレーム 3 (PF3)

AdcaRegs ADC_REGS ADCA_BASE 0x0000_7400 あり - -

AdccRegs ADC_REGS ADCC_BASE 0x0000_7500 あり - -

ペリフェラル・フレーム 4 (PF4)

InputXbarRegs INPUT_XBAR_REGS INPUTXBAR_BASE 0x0000_7900 あり - -

XbarRegs XBAR_REGS XBAR_BASE 0x0000_7920 あり - -

SyncSocRegs SYNC_SOC_REGS SYNCSOC_BASE 0x0000_7940 あり - -

InputXbar2Regs INPUT_XBAR_REGS INPUTXBAR2_BASE 0x0000_7960 あり - -

DmaClaSrcSelRegs DMA_CLA_SRC_SEL_REGS DMACLASRCSEL_BASE 0x0000_7980 あり - -

EPwmXbarRegs EPWM_XBAR_REGS EPWMXBAR_BASE 0x0000_7A00 あり - -

ClbXbarRegs CLB_XBAR_REGS CLBXBAR_BASE 0x0000_7A40 あり - -

OutputXbarRegs OUTPUT_XBAR_REGS OUTPUTXBAR_BASE 0x0000_7A80 あり - -

OutputXbar2Regs OUTPUT_XBAR_REGS OUTPUTXBAR2_BASE 0x0000_7BC0 あり - -

GpioCtrlRegs GPIO_CTRL_REGS GPIOCTRL_BASE 0x0000_7C00 あり - -

GpioDataRegs GPIO_DATA_REGS GPIODATA_BASE 0x0000_7F00 あり - -

GpioDataReadRegs GPIO_DATA_READ_REGS GPIODATAREAD_BASE 0x0000_7F80 あり - あり

ペリフェラル・フレーム 5 (PF5)

DevCfgRegs DEV_CFG_REGS DEVCFG_BASE 0x0005_D000 あり - -

ClkCfgRegs CLK_CFG_REGS CLKCFG_BASE 0x0005_D200 あり - -

CpuSysRegs CPU_SYS_REGS CPUSYS_BASE 0x0005_D300 あり - -

PeriphAcRegs PERIPH_AC_REGS PERIPHAC_BASE 0x0005_D500 あり - -

AnalogSubsysRegs ANALOG_SUBSYS_REGS ANALOGSUBSYS_BASE 0x0005_D700 あり - -

DcsmBank0Z1Regs DCSM_BANK0_Z1_REGS DCSM_BANK0_Z1_BASE 0x0005_F000 あり - -

DcsmBank0Z2Regs DCSM_BANK0_Z2_REGS DCSM_BANK0_Z2_BASE 0x0005_F040 あり - -

DcsmCommonRegs DCSM_COMMON_REGS DCSMCOMMON_BASE 0x0005_F070 あり - -
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表 7-3. ペリフェラル レジスタのメモリ マップ (C28x) (続き)
ビット フィールド名

DriverLib 名 ベース アドレス
パイプライン保

護

DMA アクセ

ス

HIC アクセ

スインスタンス 構造

DcsmCommon2Regs DCSM_COMMON2_REGS DCSMCOMMON2_BASE 0x0005_F080 あり - -

ペリフェラル・フレーム 6 (PF6)

MemCfgRegs MEM_CFG_REGS MEMCFG_BASE 0x0005_F400 あり - -

AccessProtectionRegs ACCESSPROTECTION_REGS ACCESSPROTECTION_BASE 0x0005_F500 あり - -

MemoryErrorRegs MEMORY_ERROR_REGS MEMORYERROR_BASE 0x0005_F540 あり - -

RomWaitStateRegs ROM_WAIT_STATE_REGS ROMWAITSTATE_BASE 0x0005_F580 あり - -

RomPrefetchRegs ROM_PREFETCH_REGS ROMPREFETCH_BASE 0x0005_F588 あり - -

Flash0CtrlRegs FLASH_CTRL_REGS FLASH0CTRL_BASE 0x0005_F800 あり - -

Flash0EccRegs FLASH_ECC_REGS FLASH0ECCREGS_BASE 0x0005_FB00 あり - -

ペリフェラル・フレーム 7 (PF7)

CanaRegs CAN_REGS CANA_BASE 0x0004_8000 あり あり あり

CanaMboxRegs CAN_MBOX CANAMBOX_BASE 0x0004_9000 あり あり あり

HwbistRegs HWBIST_REGS HWBIST_BASE 0x0005_E000 あり - -

MpostRegs MPOST_REGS MPOST_BASE 0x0005_E200 あり - -

Dcc0Regs DCC_REGS DCC0_BASE 0x0005_E700 あり - -

Dcc1Regs DCC_REGS DCC1_BASE 0x0005_E740 あり - -

EradGlobalRegs ERAD_GLOBAL_REGS ERADGLOBAL_BASE 0x0005_E800 あり - -

EradHWBP1Regs ERAD_HWBP_REGS ERADHWBP1_BASE 0x0005_E900 あり - -

EradHWBP2Regs ERAD_HWBP_REGS ERADHWBP2_BASE 0x0005_E908 あり - -

EradHWBP3Regs ERAD_HWBP_REGS ERADHWBP3_BASE 0x0005_E910 あり - -

EradHWBP4Regs ERAD_HWBP_REGS ERADHWBP4_BASE 0x0005_E918 あり - -

EradHWBP5Regs ERAD_HWBP_REGS ERADHWBP5_BASE 0x0005_E920 あり - -

EradHWBP6Regs ERAD_HWBP_REGS ERADHWBP6_BASE 0x0005_E928 あり - -

EradHWBP7Regs ERAD_HWBP_REGS ERADHWBP7_BASE 0x0005_E930 あり - -

EradHWBP8Regs ERAD_HWBP_REGS ERADHWBP8_BASE 0x0005_E938 あり - -

EradCounter1Regs ERAD_COUNTER_REGS ERADCOUNTER1_BASE 0x0005_E980 あり - -

EradCounter2Regs ERAD_COUNTER_REGS ERADCOUNTER2_BASE 0x0005_E990 あり - -

EradCounter3Regs ERAD_COUNTER_REGS ERADCOUNTER3_BASE 0x0005_E9A0 あり - -

EradCounter4Regs ERAD_COUNTER_REGS ERADCOUNTER4_BASE 0x0005_E9B0 あり - -

EradCRCGlobalRegs ERAD_CRC_GLOBAL_REGS ERADCRCGLOBAL_BASE 0x0005_EA00 あり - -

EradCRC1Regs ERAD_CRC_REGS ERADCRC1_BASE 0x0005_EA10 あり - -

EradCRC2Regs ERAD_CRC_REGS ERADCRC2_BASE 0x0005_EA20 あり - -

EradCRC3Regs ERAD_CRC_REGS ERADCRC3_BASE 0x0005_EA30 あり - -

EradCRC4Regs ERAD_CRC_REGS ERADCRC4_BASE 0x0005_EA40 あり - -

EradCRC5Regs ERAD_CRC_REGS ERADCRC5_BASE 0x0005_EA50 あり - -

EradCRC6Regs ERAD_CRC_REGS ERADCRC6_BASE 0x0005_EA60 あり - -

EradCRC7Regs ERAD_CRC_REGS ERADCRC7_BASE 0x0005_EA70 あり - -
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表 7-3. ペリフェラル レジスタのメモリ マップ (C28x) (続き)
ビット フィールド名

DriverLib 名 ベース アドレス
パイプライン保

護

DMA アクセ

ス

HIC アクセ

スインスタンス 構造

EradCRC8Regs ERAD_CRC_REGS ERADCRC8_BASE 0x0005_EA80 あり - -

ペリフェラル・フレーム 8 (PF8)

LinaRegs LIN_REGS LINA_BASE 0x0000_6A00 あり あり あり

LinbRegs LIN_REGS LINB_BASE 0x0000_6B00 あり あり あり

ペリフェラル・フレーム 9 (PF9)

WdRegs WD_REGS WD_BASE 0x0000_7000 あり - あり

NmiIntruptRegs NMI_INTRUPT_REGS NMI_BASE 0x0000_7060 あり - あり

XintRegs XINT_REGS XINT_BASE 0x0000_7070 あり - あり

SciaRegs SCI_REGS SCIA_BASE 0x0000_7200 あり - あり

I2caRegs I2C_REGS I2CA_BASE 0x0000_7300 あり - あり

I2cbRegs I2C_REGS I2CB_BASE 0x0000_7340 あり - あり
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7.4 識別
表 7-4 に、デバイス識別レジスタを示します。これらのデバイス識別レジスタの詳細については、『TMS320F28002x リア

ルタイム マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』 を参照してください。

表 7-4. デバイス識別レジスタ
名称 アドレス SIZE (x16) 説明

PARTIDH 0x0005 D00A 2

デバイスの製品識別番号

TMS320F280025 0x04FF 0500
TMS320F280025C 0x04FF 0500
TMS320F280023 0x04FD 0500
TMS320F280023C 0x04FD 0500
TMS320F280021 0x04FB 0500

REVID 0x0005 D00C 2
シリコンのリビジョン番号

リビジョン 0 0x0000 0000

リビジョン A 0x0000 0001

UID_UNIQUE 0x0007 01F4 2

固有の識別番号。この番号は、同じ PARTIDH を持つデバイスの中

でそれぞれ異なっています。この固有の番号は、アプリケーションで
シリアル番号として使用できます。この番号は TMS デバイスにのみ

存在します。
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7.5 バス アーキテクチャ – ペリフェラル コネクティビティ
「ペリフェラル コネクティビティ」表に、各バス マスタからペリフェラルおよび構成レジスタへのアクセス性に関する全体的な

概観を示します。

表 7-5. ペリフェラルの接続
ペリフェラル C28 DMA HIC BGCRC

システム ペリフェラル

CPU タイマ Y

ERAD Y

GPIO データ Y Y

GPIO ピンのマッピングおよび構成 Y

XBAR の構成 Y

システム構成 Y

DCC Y

メモリ

M0/M1 Y Y

LSx Y Y

GS0 Y Y Y Y

ROM Y Y

フラッシュ Y

制御ペリフェラル

ePWM/HRPWM Y Y Y

eCAP Y Y Y

eQEP(1) Y Y Y

アナログ ペリフェラル

CMPSS(1) Y Y Y

ADC の構成 Y

ADC 変換結果 (1) Y Y Y

通信ペリフェラル

CAN Y Y Y

FSITX/FSIRX Y Y Y

I2C Y Y

LIN Y Y Y

PMBus Y Y Y

SCI Y Y

SPI Y Y Y

(1) これらのモジュールは、DMA からアクセスできますが、DMA 転送をトリガすることはできません。
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7.6 C28x プロセッサ
この CPU は 32 ビット固定小数点プロセッサです。このデバイスは、デジタル信号処理、RISC (Reduced Instruction 
Set Computing)、マイクロコントローラ アーキテクチャ、ファームウェア、ツール セットの機能を 大限に活用しています。

CPU の特長として、改良型ハーバード アーキテクチャおよびサーキュラー アドレッシングがあります。RISC の特長は、

シングルサイクルの命令実行、レジスタ間の演算、改良型ハーバード アーキテクチャです。マイクロコントローラの特長とし

ては、直感的な命令セット、バイトのパッキングとアンパッキング、ビット操作などによる使いやすさがあります。改良型ハー
バード アーキテクチャの CPU は、命令とデータのフェッチを並列に実行できます。CPU は、データを書き込んでいる間

に、命令とデータを同時に読み取ることができ、パイプライン全体でシングルサイクル命令実行の動作を維持できます。
CPU は、6 つの独立したアドレス / データ バスを使用してこの処理を行います。

CPU アーキテクチャおよび命令セットの詳細については、『TMS320C28x CPU および命令セット リファレンス ガイド』を

参照してください。C28x 浮動小数点ユニット (FPU)、三角関数演算ユニット、および巡回冗長検査 (VCRC) 命令セット

の詳細については、『TMS320C28x 拡張命令セット テクニカル リファレンス マニュアル』を参照してください。FPU、

TMU、VCRC の概要がここに記載されています。

7.6.1 浮動小数点演算ユニット (FPU)

C28x + 浮動小数点 (C28x+FPU) プロセッサでは、レジスタと命令を追加して C28x 固定小数点 CPU の機能を拡張す

ることにより、、IEEE 単精度浮動小数点の演算をサポートしています。

C28x+FPU を搭載したデバイスは、標準の C28x レジスタ セットに加えて、追加の浮動小数点ユニット レジスタ セットを

備えています。追加の浮動小数点ユニット レジスタは以下のとおりです。

• 8 つの浮動小数点結果レジスタ RnH (n = 0～7)
• 浮動小数点ステータス レジスタ (STF)
• リピート ブロック レジスタ (RB)

リピート ブロック レジスタを除くすべての浮動小数点レジスタにシャドウイングが行われます。このシャドウイングは、優先

度の高い割り込みで使用して、浮動小数点レジスタのコンテキスト保存と復元を高速化できます。

7.6.2 高速整数除算ユニット
C28x CPU の高速整数除算 (FINTDIV) ユニットは、データ タイプ サイズ (16/16、32/16、32/32、64/32、64/64) の異な

る 3 種類の整数除算 (切り捨て、モジュラス、ユークリッド) を符号なしまたは符号付き形式でサポートしています。

• 切り捨て整数除算は、C 言語 (/、% 演算子) でネイティブにサポートされています。

• モジュラス除算とユークリッド除算は、制御アルゴリズムでより効率的であり、C 組み込み関数でサポートされています。

3 種類の整数除算はいずれも、指数成分と剰余成分の両方を生成し、割り込み可能で、 小数の確定的サイクル数 

(32/32 除算では 10 サイクル) で実行されます。さらに、C28x CPU の高速除算機能は、浮動小数点 32 ビット (5 サイク

ル) および 64 ビット (20 サイクル) 除算の高速実行を独自にサポートしています。

高速整数除算の詳細については、『高速整数除算 - C2000™ 製品ファミリでの異なる方法』アプリケーション レポートを

参照してください。
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7.6.3 三角関数演算ユニット (TMU)

TMU は、C28x+FPU の機能を拡張するために、命令を追加するとともに既存の FPU 命令を活用して、表 7-6 に示す一

般的な三角関数および算術演算の実行を迅速化します。

表 7-6. TMU がサポートする命令
説明 等価な C の演算 パイプラインのサイクル数

MPY2PIF32 RaH,RbH a = b * 2pi 2/3

DIV2PIF32 RaH,RbH a = b / 2pi 2/3

DIVF32 RaH,RbH,RcH a = b/c 5

SQRTF32 RaH,RbH a = sqrt(b) 5

SINPUF32 RaH,RbH a = sin(b*2pi) 4

COSPUF32 RaH,RbH a = cos(b*2pi) 4

ATANPUF32 RaH,RbH a = atan(b)/2pi 4

QUADF32 RaH,RbH,RcH,RdH ATANPU2 の計算に役立つ演算 5

既存の命令、パイプライン、メモリ バス アーキテクチャに変更は加えられていません。すべての TMU 命令は、既存の 

FPU レジスタ セット (R0H～R7H) を使用して演算を実行します。

C2000 デジタル制御ライブラリの非線形比例積分微分制御 (NLPID) コンポーネントにおける、浮動小数点電力関数の

演算をサポートするために、指数命令 IEXP2F32 および対数命令 LOG2F32 が追加されています。これら 2 つの追加

命令により、電力関数の計算を、ライブラリにあるエミュレーションを使用した場合の標準的な 300 サイクルから、10 サイク

ル未満に低減できます。

7.6.4 VCRC ユニット
巡回冗長検査 (CRC) アルゴリズムは、大規模なデータ ブロック、通信パケット、またはコード セクションでデータの整合

性を検証するための明快な方法を提供します。C28x+VCRC は、8 ビット、16 ビット、24 ビット、32 ビットの CRC を実行

できます。たとえば 10 バイトのブロック長の場合、VCRC は CRC 計算を 10 サイクルで完了します。CRC 結果レジスタ

には現在の CRC が収容されており、CRC 命令が実行されると値が更新されます。

以下が、VCRC の CRC 計算ロジックで使用される CRC 多項式です。

• CRC8 多項式 = 0x07
• CRC16 多項式 1 = 0x8005
• CRC16 多項式 2 = 0x1021
• CRC24 多項式 = 0x5d6dcb
• CRC32 多項式 1 = 0x04c11db7
• CRC32 多項式 2 = 0x1edc6f41

このモジュールでは、1 サイクルで 1 バイトのデータに対する CRC を計算できます。CRC8、CRC16、CRC24、CRC32 
の CRC 計算は、(C28x コアが読み取る 16 ビットまたは 32 ビットのデータ全体を計算する代わりに) バイト単位で実行さ

れるので、各種規格で要求されているバイト単位の計算要件にも適合します。

また、この VCRC ユニットでは、任意の多項式のサイズ (1 バイト～32 バイト) と値を指定して、カスタムの CRC 要件を満

たすこともできます。カスタムの多項式を使用する場合には、CRC の実行時間が 3 サイクルに増加します。
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7.7 組み込みのリアルタイム解析および診断 (ERAD)
ERAD モジュールは、デバイスのデバッグ機能とシステム分析機能を強化します。ERAD モジュールが提供するデバッグ

およびシステム分析の拡張は、CPU の外部で行われます。ERAD モジュールは、拡張バス コンパレータ ユニットとシス

テム イベント カウンタ ユニットで構成されています。拡張バス コンパレータ ユニットは、ハードウェア ブレークポイント、ハ

ードウェア ウォッチポイント、およびその他の出力イベントの生成に使用されます。システム イベント カウンタ ユニットは、

システムの分析とプロファイル作成に使用されます。ERAD モジュールは、デバッガとアプリケーション ソフトウェアからア

クセスでき、特にデバッガが接続されていない状況で、多くのリアルタイム システムにおいてデバッグ性能が大幅に向上し

ます。TMS320F28002x デバイスには、ERAD モジュールに 8 つの拡張バス コンパレータ ユニット (ハードウェア ブレ

ークポイント数を 2 から 10 に増加) と、4 つのベンチマーク システム イベント カウンタ ユニットが搭載されています。

7.8 バックグラウンド CRC-32 (BGCRC)
バックグラウンド CRC (BGCRC) モジュールは、構成可能なメモリ ブロックで CRC-32 を計算します。これは、アイドル サ
イクル中 (CPU、HIC、または DMA がメモリ ブロックにアクセスしていないとき) に、指定されたメモリ ブロックをフェッチす

ることで実行されます。計算された CRC-32 の値をゴールデン CRC-32 の値と比較して、合格か不合格かを示します。

基本的に、BGCRC はメモリの障害や破損の識別に役立ちます。

BGCRC モジュールの主な機能は次のとおりです。

• 32 ビット データの 1 サイクル CRC-32 計算

• ゼロ ウェイト状態メモリの場合、CPU 帯域幅に影響なし

• ゼロでないウェイト状態メモリの場合、CPU 帯域幅への影響は 小限

• デュアル動作モード (CRC-32 モードおよびスクラブ モード)
• CRC-32 完了の時間を計測するウォッチドッグ タイマ

• CRC-32 計算を一時停止および再開可能
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7.9 ダイレクト メモリ アクセス (DMA)
DMA モジュールは、CPU を介さずにペリフェラルやメモリ間でデータを転送するためのハードウェア方式を提供し、他の

システム機能の処理能力を解放します。さらに、DMA には、転送時にデータを直交的に再配置する機能、および複数の

バッファを「ピンポン」方式で選択してデータを転送する機能があります。これらの機能は、 適な CPU 処理のためにデ

ータをブロックに分けて構造化するのに役立ちます。DMA のデバイスレベル ブロック図を 図 1-1 に示します。

DMA の主な特長は次のとおりです。

• 独立した PIE 割り込みを持つ 6 つのチャネル

• ペリフェラル割り込みトリガ ソース

– ADC 割り込みおよび EVT 信号

– 外部割り込み

– ePWM SOC 信号

– CPU タイマ
– eCAP
– SPI 送信および受信

– CAN 送信および受信

– LIN 送信および受信

• データ ソースおよびデータ デスティネーション：

– GSx RAM
– ADC 結果レジスタ

– 制御ペリフェラル レジスタ (ePWM、eQEP、eCAP)
– SPI、LIN、CAN、PMBus レジスタ

• ワード サイズ：16 ビットまたは 32 ビット (SPI は 16 ビットに限定)
• スループット：調停なしで、1 ワードあたり 4 サイクル
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図 7-2. DMA のブロック図
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7.10 デバイス ブート モード
このセクションでは、デフォルトのブート モードと、このデバイスでサポートされているすべてのブート モードについて説明

します。ブート ROM は、ブート モード選択、汎用入出力 (GPIO) ピンを使用して、ブート モードの構成を判断します。

表 7-7 に、デフォルトのブート モード選択ピンで選択可能なブート モード オプションを示します。ブートアップ テーブル

で選択可能なブート モードと、使用するブート モード選択ピン GPIO をカスタマイズできるようにデバイスをプログラムす

ることができます。

サポートされているすべてのペリフェラル ブート モードは、ペリフェラル モジュールの 初のインスタンス (SCIA、SPIA、

I2CA、CANA など) を使用します。この章でこれらのブート モードに言及する場合は、 初のモジュール インスタンスを

指しています。たとえば SCI ブートと言えば、SCIA ポートでの SCI ブートを意味します。他のペリフェラル ブートについ

ても同様です。

ブート ROM の実行からフラッシュ内の 初の命令をフェッチするまでの時間である tboot-flash については、セクション 

6.11.2.2.2 と図 1-1 を参照してください。

表 7-7. デバイスのデフォルト ブート モード
ブート モード

GPIO24
(デフォルトのブート モード選択ピン 1)

GPIO32
(デフォルトのブート モード選択ピン 0)

パラレル IO 0 0

SCI / ウェイト ブート(1) 0 1

CAN 1 0

フラッシュ 1 1

(1) SCI ブート モードは、SCI オートボー ロック プロセス中に SCI が「A」または「a」を待機し続ける限り、待機ブート モードとして使用できます。

7.10.1 デバイス ブートの構成
このセクションでは、利用可能なブート構成とその構成方法について詳しく説明します。このデバイスでは、0～3 本のブ

ート モード選択ピンと、1～8 個のブート モードの構成がサポートされています。

デバイスをデフォルト設定からアプリケーションのカスタム設定に変更および構成するには、次のプロセスを使用します。

1. アプリケーションをブートできるようにするさまざまな方法をすべて決定します(たとえば、メイン アプリケーション用のフ

ラッシュ ブートのプライマリ ブート オプション、ファームウェア更新用の CAN ブートのセカンダリ ブート オプション、

デバッグ用の SCI ブートの 3 番目のブート オプションなど。)
2. 必要なブート モードの数に基づいて、ブート モードの選択に必要なブート モード選択ピン (BMSP) の数を決定しま

す。(たとえば、3 つのブート モード オプションから選択するには、2 つの BMSP が必要。)
3. 必要な BMSP を物理的な GPIO ピンに割り当てます。(たとえば、BMSP0 を GPIO10 に、BMSP1 を GPIO51 に、

BMSP2 をデフォルト (ディセーブル) のままにするなど)。これらの構成を実行する詳細については、セクション 

7.10.1.1 を参照してください。

4. 決定したブート モード定義を、BMSP のデコードされた値に相関付けるカスタム ブート テーブルのインデックスに割

り当てます。たとえば、BOOTDEF0 = フラッシュからブート、BOOTDEF1 = CAN ブート、BOOTDEF2 = SCI ブート

に割り当て、その他のすべての BOOTDEFx はデフォルト / なしのままにします。カスタム ブート モード テーブルの

設定と構成の詳細については、セクション 7.10.1.2 を参照してください。

また、『TMS320F28002x リアルタイム マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』の「ブート モードの使用

例」セクションに、BMSP およびカスタム ブート テーブルの構成方法に関する使用例がいくつか記載されています。

注
CAN ブート モードは、XTAL をオンにします。CAN ブート モードを使用する前に、アプリケーションに XTAL 
がインストールされていることを確認してください。
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7.10.1.1 ブート モード ピンの構成
このセクションでは、ユーザーが構成可能なデュアル ゾーン セキュリティ モジュール (DCSM) OTP 内の BOOTPIN-
CONFIG 領域 (表 7-8 を参照) をプログラムすることで、ブート モード選択ピンをカスタマイズする方法について説明しま

す。DCSM OTP 内のその領域は、Z1-OTP-BOOTPIN-CONFIG または Z2-OTP-BOOTPIN-CONFIG です。デバッグ

時には、EMU-BOOTPIN-CONFIG が Z1-OTP-BOOTPIN-CONFIG/Z2-OTP-BOOTPIN-CONFIG をエミュレートする

代用として機能するので、OTP に書き込まずにさまざまなブート モードを検証するようにプログラムできます。このデバイ

スは、必要に応じて 0、1、2、3 のブート モード選択ピンを使用するようにプログラムできます。

注

Z2-OTP-BOOTPIN-CONFIG を使用する場合、この領域にプログラムされた構成が Z1-OTP-BOOTPIN-
CONFIG の構成よりも優先されます。まず Z1-OTP-BOOTPIN-CONFIG を使用し、OTP 構成を変更する必

要がある場合に Z2-OTP-BOOTPIN-CONFIG を使用するように切り替えることを推奨します。

表 7-8. BOOTPIN_CONFIG のビット フィールド
ビット 名称 説明

31:24 API キー
この 8 ビットに 0x5A を書き込んでこのレジスタのビットが有効であることを示

す

23:16 ブート モード選択ピン 2 (BMSP2) BMSP2 以外は BMSP0 の説明を参照

15:8 ブート モード選択ピン 1 (BMSP1) BMSP1 以外は BMSP0 の説明を参照

7:0 ブート モード選択ピン 0 (BMSP0)

ブート時に使用する GPIO ピンを設定 ( 大 255)：
- 0x0 = GPIO0
- 0x01 = GPIO1
- 以下同様

0xFF を書き込むと BMSP0 がディセーブルになり、このピンはブート モード

の選択には使用されない

以下の GPIO を BMSP として使用することはできません。ある BMSP に対してこの GPIO を選択した場合、ブート ROM 
は出荷時のデフォルト GPIO を自動的に選択します (BMSP2 の出荷時デフォルトは 0xFF であり、BMSP はディセーブ

ルです)。
• GPIO 20 および GPIO 21
• GPIO 36 および GPIO 38
• GPIO 47～GPIO 60
• GPIO 63～GPIO 223
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表 7-9. スタンドアロンのブート モード選択ピン デコード
BOOTPIN_CONFIG

キー
BMSP0 BMSP1 BMSP2 選択されるブート モード

!= 0x5A 不定 不定 不定
工場出荷時デフォルトの BMSP で定義されるブー

ト

= 0x5A

0xFF 0xFF 0xFF
ブート モード 0 のブート テーブルで定義されるブ

ート
(すべての BMSP が無効)

有効な GPIO 0xFF 0xFF BMSP0 の値で定義されるブート

(BMSP1 および BMSP2 がディセーブル)

0xFF 有効な GPIO 0xFF この値の定義では BMSP1 でブートします

(BMSP0 および BMSP2 は無効)。

0xFF 0xFF 有効な GPIO この値の定義では BMSP2 でブートします

(BMSP0 および BMSP1 は無効)。

有効な GPIO 有効な GPIO 0xFF BMSP0 と BMSP1 の値で定義されるブート

(BMSP2 がディセーブル)

有効な GPIO 0xFF 有効な GPIO BMSP0 と BMSP2 の値で定義されるブート

(BMSP1 がディセーブル)

0xFF 有効な GPIO 有効な GPIO BMSP1 と BMSP2 の値で定義されるブート

(BMSP0 がディセーブル)

有効な GPIO 有効な GPIO 有効な GPIO BMSP0、BMSP1、BMSP2 の値で定義されるブー

ト

無効な GPIO 有効な GPIO 有効な GPIO

BMSP0 は工場出荷時のデフォルトの BMSP0 
GPIO にリセット

BMSP0、BMSP1、BMSP2 の値で定義されるブー

ト

有効な GPIO 無効な GPIO 有効な GPIO

BMSP1 は工場出荷時のデフォルトの BMSP1 
GPIO にリセット

BMSP0、BMSP1、BMSP2 の値で定義されるブー

ト

有効な GPIO 有効な GPIO 無効な GPIO
BMSP2 は工場出荷時のデフォルト状態 (ディセー

ブル) にリセット

BMSP0 および BMSP1 の値で定義されるブート

注

ブート モードをデコードする際、BMSP0 がブート テーブル インデックス値の 下位ビット、BMSP2 が 上位

ビットです。BMSP をディセーブルにする場合は、BMSP2 から開始することをお勧めします。たとえば、

BMSP2 のみを使用する場合 (BMSP1 と BMSP0 がディセーブル)、ブート テーブル インデックスの 0 と 4 
のみが選択可能です。BMSP0 のみを使用する場合、選択可能なブート テーブル インデックスは 0 と 1 で
す。
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7.10.1.2 ブート モード テーブル オプションの設定
このセクションでは、デバイスおよび関連するブート オプションのブート定義表、BOOTDEF を構成する方法について説

明します。ユーザーが構成可能な DCSM OTP の中に、 Z1-OTP-BOOTDEF-LOW および Z1-OTP-BOOTDEF-
HIGH として 64 ビットの領域があります。デバッグ時には、EMU-BOOTDEF-LOW および EMU-BOOTDEF-HIGH が、

Z1-OTP-BOOTDEF-LOW および Z1-OTP-BOOTDEF-HIGH をエミュレートする代用として機能するので、OTP に書き

込まずにさまざまなブート モード オプションを検証するようにプログラムできます。ブート定義テーブルに対するカスタマイ

ズの範囲は、使用されているブート モード選択ピン (BMSP) の数によって異なります。たとえば、0 本の BMSP は 1 つ
のテーブル エントリに等しく、1 本の BMSP は 2 つのテーブル エントリに等しく、2 本の BMSP は 4 つのテーブル エン

トリに等しく、3 本の BMSP は 8 つのテーブル エントリに等しくなります。BOOTPIN_CONFIG および BOOTDEF 値の

設定方法の例は、『TMS320F28002x リアルタイム マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』を参照してく

ださい。

注

Z2-OTP-BOOTPIN-CONFIG が設定されている場合には、Z1-OTP-BOOTDEF-LOW および Z1-OTP-
BOOTDEF-HIGH のロケーションの代わりに、Z2-OTP-BOOTDEF-LOW および  Z2-OTP-BOOTDEF-
HIGH のロケーションが使用されます。BOOTPIN_CONFIG の使用方法の詳細については、「ブート モード 

ピンの構成」を参照してください。

表 7-10. BOOTDEF のビット フィールド
BOOTDEF 名 バイト位置 名称 説明

BOOT_DEF0 7:0 BOOT_DEF0 モード / オプション

ブート テーブルのインデックス 0 にブート モードを設

定します。

それぞれのブート モードとそのオプションの例として

は、特定のブートローダのための異なる GPIO の使

用、あるいはフラッシュ上の異なるエントリ ポイント アド

レスの使用などが挙げられます。サポートされていない
ブート モードを使用すると、デバイスはブートを待機す

るか、フラッシュからブートします。

テーブルで設定する有効な BOOTDEF 値については

「GPIO の割り当て」を参照。

BOOT_DEF1 15:8 BOOT_DEF1 モード / オプション

BOOT_DEF0 の説明を参照

BOOT_DEF2 23:16 BOOT_DEF2 モード / オプション

BOOT_DEF3 31:24 BOOT_DEF3 モード / オプション

BOOT_DEF4 39:32 BOOT_DEF4 モード / オプション

BOOT_DEF5 47:40 BOOT_DEF5 モード / オプション

BOOT_DEF6 55:48 BOOT_DEF6 モード / オプション

BOOT_DEF7 63:56 BOOT_DEF7 モード / オプション
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7.10.2 GPIO の割り当て
このセクションでは、BOOT_DEF メモリの領域 Z1-OTP-BOOTDEF-LOW / Z2-OTP-BOOTDEF-LOW および Z1-
OTP-BOOTDEF-HIGH / Z2-OTP-BOOTDEF-HIGH でのブート モードの設定に使用される GPIO とブート オプション

の値について詳細に説明します。BOOT_DEF の構成方法については、「ブート モード テーブルのオプションの構成」を

参照してください。ブート モード オプションを選択するときは、使用する特定のデバイス パッケージのピン マルチプレクサ 

オプションで、必要なピンが利用可能であることを確認します。

表 7-11. SCI ブート オプション
オプション BOOTDEF 値 SCITXDA GPIO SCIRXDA GPIO

0 (デフォルト) 0x01 GPIO29 GPIO28

1 0x21 GPIO16 GPIO17

2 0x41 GPIO8 GPIO9

3 0x61 GPIO2 GPIO3

4 0x81 GPIO16 GPIO3

表 7-12. CAN ブート オプション
オプション BOOTDEF 値 CANTXA GPIO CANRXA GPIO

0 (デフォルト) 0x02 GPIO4 GPIO5

1 0x22 GPIO32 GPIO33

2 0x42 GPIO2 GPIO3

表 7-13. I2C ブート オプション
オプション BOOTDEF 値 SDAA GPIO SCLA GPIO

0 0x07 GPIO32 GPIO33

1 0x27 GPIO0 GPIO1

2 0x47 GPIO10 GPIO8

表 7-14. RAM ブート オプション
オプション BOOTDEF 値 RAM エントリ ポイント

(アドレス)
0 0x05 0x0000 0000

表 7-15. フラッシュ ブート オプション
オプション BOOTDEF 値 フラッシュ エントリ ポイント

(アドレス) フラッシュ セクタ

0 (デフォルト) 0x03 0x0008 0000 バンク 0 セクタ 0

1 0x23 0x0008 4000 バンク 0 セクタ 4

2 0x43 0x0008 8000 バンク 0 セクタ 8

3 0x63 0x0008 EFF0 バンク 0、セクタ 14 の末尾

表 7-16. 待機ブート オプション
オプション BOOTDEF 値 ウォッチドッグ

0 0x04 イネーブル

1 0x24 ディセーブル
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表 7-17. SPI ブート オプション
オプション BOOTDEF 値 SPISIMOA SPISOMIA SPICLKA SPISTEA

0 0x06 GPIO2 GPIO1 GPIO3 GPIO5

1 0x26 GPIO16 GPIO1 GPIO3 GPIO0

2 0x46 GPIO8 GPIO10 GPIO9 GPIO11

3 0x66 GPIO8 GPIO17 GPIO9 GPIO11

表 7-18. パラレル ブート オプション
オプション BOOTDEF 値 D0～D7 GPIO 28x(DSP) 制御 GPIO ホスト制御 GPIO

0 (デフォルト) 0x00 D0～GPIO28 GPIO16 GPIO29

D1～GPIO1

D2～GPIO2

D3～GPIO3

D4～GPIO4

D5～GPIO5

D6～GPIO6

D7～GPIO7

1 0x20 D0～GPIO0 GPIO16 GPIO11

D1～GPIO1

D2～GPIO2

D3～GPIO3

D4～GPIO4

D5～GPIO5

D6～GPIO6

D7～GPIO7
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7.11 デュアル コード セキュリティ モジュール
デュアル コード セキュリティ モジュール (DCSM) は、オンチップのセキュア メモリへのアクセスを防止します。「セキュア」

という用語は、セキュアなメモリおよびリソースへのアクセスがブロックされることを意味します。「アンセキュア」という用語
は、Code Composer Studio™ (CCS) などのデバッグ ツールを使用してアクセスが許可されていることを意味します。

コード セキュリティ メカニズムは、ゾーン 1 (Z1) とゾーン 2 (Z2) の 2 つのゾーンを保護します。両方のゾーンに対するセ

キュリティの実装は同一です。各ゾーンには、専用のセキュア リソース (OTP メモリおよびセキュア ROM) と、割り当てら

れたセキュア リソース (LSx RAM、フラッシュ セクタ) があります。

各ゾーンのセキュリティは、それぞれの 128 ビット パスワード (CSM パスワード) によって確保されます。各ゾーンのパス

ワードは、ゾーン固有のリンク ポインタに基づいて OTP メモリの領域に格納されます。リンク ポインタの値を変更して、

OTP 内で異なるセキュリティ設定 (パスワードを含む) をプログラムできます。

Code Security Module Disclaimer

 

このデバイスに搭載されているコード セキュリティ モジュール (CSM) は、関連メモリに保存されているデータ

をパスワードで保護するように設計されています。 テキサス・インスツルメンツは、このデバイスに適用される保

証期間において、標準契約条件に従って、この CMS が テキサス・インスツルメンツの発行した仕様書に準拠

していることを保証します。

ただし、 テキサス・インスツルメンツは、CSM で情報漏洩もしくは侵害が発生しないこと、または関連メモリに格

納されているデータに他の手段でアクセスできないことを保証もしくは表明するものではありません。さらに、前
述の規定を除き、 テキサス・インスツルメンツは、商品性または特定目的への適合性に関する黙示の保証を含

めて、CSM について、またはこのデバイスの動作について、保証または表明を行うものではありません。

いかなる場合においても、 テキサス・インスツルメンツは、CSM またはこのデバイスの何らかの方法での使用

に関連または起因して発生した、特別、間接的、偶発的、懲罰的な損害について、 テキサス・インスツルメンツ

がこれらの損害の可能性について通知されていたかどうかにかかわらず、一切責任を負わないものとします。
除外される損害には、データの消失、営業上の信用喪失、使用不能の損失、または業務の中断、その他の経
済的損失が含まれますが、これらに限定されません。
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7.12 ウォッチドッグ
このウォッチドッグ モジュールは、従来の TMS320C2000 デバイスと同じですが、オプションでカウンタのソフトウェア リセ

ット間隔の下限を設定できます。このウィンドウ付きカウントダウンは、デフォルトで無効になっているため、ウォッチドッグは
完全に下位互換性があります。

ウォッチドッグは、リセットまたは割り込みのどちらかを生成します。選択可能な分周器付きの内部発振器からクロックが供
給されます。

図 1-1 に、ウォッチドッグ モジュール内の各種機能ブロックを示します。
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delay
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図 7-3. ウィンドウ ウォッチドッグ
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7.13 C28x タイマ
CPU タイマ 0、1、2 は、同一仕様の 32 ビット タイマであり、周期をプリセット可能で、16 ビット クロック プリスケーリングを

備えています。これらのタイマには、32 ビットのカウントダウン レジスタがあり、カウンタが 0 に達したときに割り込みを発生

させます。このカウンタは、CPU クロック速度をプリスケール設定値で除算した速度でデクリメントされます。カウンタが 0 
になると、32 ビットの周期値が自動的に再ロードされます。

CPU タイマ 0 は汎用であり、PIE ブロックに接続されています。CPU タイマ 1 も汎用であり、CPU の INT13 に接続され

ています。CPU タイマ 2 は、TI-RTOS 用に予約されています。これは、CPU の INT14 に接続されています。TI-RTOS 
を使用していない場合は、CPU タイマ 2 を汎用として使用できます。

CPU タイマ 2 には、次のいずれかのクロックを供給できます。

• SYSCLK (デフォルト)
• 内部ゼロ ピン発振器 1 (INTOSC1)
• 内部ゼロ ピン発振器 2 (INTOSC2)
• X1 (XTAL)

7.14 デュアル クロック コンパレータ (DCC)
デバイスには 2 つのデュアル クロック コンパレータ (DCC0、DCC1) があります。2 つの DCC は両方とも、CPU1 経由で

のみアクセスできます。DCC モジュールは、より正確で信頼性の高いバージョンである 2 番目のクロックに基づいてクロッ

ク入力を評価および監視するのに使用されます。この計測機器は、クロック ソースまたはクロック構造の障害を検出するた

めに使用され、システムの安全性指標を強化します。

7.14.1 特長
DCC の特長は次のとおりです。

• アプリケーションが、2 つのクロック信号の周波数の間で固定比率を維持できるようにします。

• 基準クロック・サイクル数に関して、プログラム可能な許容範囲ウィンドウを定義できます。

• アプリケーションが介在しなくても継続的に監視できます。

• スポット測定のためのシングル・シーケンス・モードをサポートしています。

• 複数の特殊な使用事例のために各カウンタのクロック源を選択することもできます。

7.14.2 DCCx (DCC0、DCC1) クロック ソース入力のマッピング
表 7-19. DCCx クロック ソース 0 表

DCCxCLKSRC0[3:0] クロック名

0x0 XTAL/X1

0x1 INTOSC1

0x2 INTOSC2

0x5 CPU1.SYSCLK

0xC INPUT XBAR (入力クロスバーの出力 16)

その他 予約済み
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表 7-20. DCCx クロック ソース 1 表
DCCxCLKSRC1[4:0] クロック名

0x0 PLLRAWCLK

0x2 INTOSC1

0x3 INTOSC2

0x6 CPU1.SYSCLK

0x9 Input XBAR (入力クロスバーの出力 15)

0xB EPWMCLK

0xC LSPCLK

0xD ADCCLK

0xE WDCLK

0xF CAN0BITCLK

その他 予約済み
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7.15 構成可能ロジック ブロック (CLB)
C2000 構成可能ロジック ブロック (CLB) は、ソフトウェアを使って相互接続できるブロックの集合体であり、カスタム デジ

タル ロジック機能の実装や既存のオンチップ ペリフェラルの拡張に使用できます。CLB は、一連のクロスバー相互接続

を使用して既存のペリフェラルを拡張することができます。この相互接続によって、拡張パルス幅変調器 (ePWM)、拡張

キャプチャ モジュール (eCAP)、拡張直交エンコーダ パルス モジュール (eQEP) など、既存の制御ペリフェラルに高い

レベルの接続性が得られます。クロスバーを使って、CLB を外部 GPIO ピンに接続することもできます。このように、CLB 
とデバイスのペリフェラルとの連携を構成することにより、コンパレータなどの小規模な論理機能を実行したり、またはカス
タムのシリアル データ交換プロトコルを実装したりできます。従来は外部のロジック デバイスを使って他の方法で実現して

いた機能が、CLB によって MCU 内で実装できるようになりました。

CLB ペリフェラルは、CLB ツールを使って構成します。CLB ツール、使用例、アプリケーション レポート、およびユーザー 

ガイドの詳細については、C2000Ware パッケージ (C2000Ware_2_00_00_03 以降) の次の場所を参照してください。

• C2000WARE_INSTALL_LOCATION\utilities\clb_tool\clb_syscfg\doc
• CLB ツール ユーザー ガイド 
• 『C2000™ 構成可能ロジック ブロック (CLB) を使用した設計』アプリケーション レポート 
• 『カスタム ロジックを FPGA/CPLD から C2000™ マイクロコントローラへ移行する方法』アプリケーション レポート 

図 1-1 に、CLB モジュールとその相互接続を示します。

図 7-4. CLB の概要
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C2000Ware モーター制御 SDK では、アブソリュート エンコーダ プロトコル インターフェイスが Position Manager ソリュ

ーションとして提供されています。C2000Ware モーター制御 SDK には、構成ファイル、アプリケーション プログラミング 

インターフェイス (API)、およびこれらのソリューションの使用例が付属しています。一部のソリューションでは、 テキサス・イ

ンスツルメンツが構成した CLB を、SPI ポートや C28x CPU など他のオンチップ リソースと組み合わせて使って、より複

雑な機能を実行します。
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8 アプリケーション、実装、およびレイアウト
注

以下のアプリケーション情報は、TI の製品仕様に含まれるものではなく、TI ではその正確性または完全性を

保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことに
なります。お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

『F2800x C2000™ リアルタイム MCU シリーズ用ハードウェア設計ガイド』アプリケーション ノートは、C2000 デバイスを

使用するハードウェア開発者向けの重要なガイドであり、設計プロセスの合理化と、設計不具合の可能性低減に役立ちま
す。ここで説明する主なトピックは、電源要件、汎用入出力 (GPIO) 接続、アナログ入力と ADC、クロック生成と要件、

JTAG デバッグなどです。

8.1 デバイスの主な特長
表 8-1. デバイスの主な特長

モジュール 機能 システムの利点

処理

リアルタイム制御 
CPU

大 200MIPS
C28x：100 MIPS
CLA：100 MIPS
フラッシュ： 大 256KB
RAM： 大 100KB
32 ビット浮動小数点ユニット (FPU32)
三角関数演算ユニット (TMU)
ビタビ複素演算ユニット (VCU)

TI の 32 ビット C28x DSP コアは、オンチップ フラッシュまたは SRAM から

実行される浮動小数点または固定小数点コードに対して 100MHz の信号処

理能力があります。

オンチップ・フラッシュまたは SRAM から実行される浮動小数点または固定

小数点コードに対して 100 MHz の信号処理能力があります。

FPU32：IEEE 754 単精度浮動小数点演算のネイティブ ハードウェア サポ

ート

TMU：制御アプリケーション向けに 適化された迅速な計算 (たとえば PLL 
や DQ 変換) のために、三角関数と算術演算の実行を高速化するために使

用されるアクセラレータ。制御ループの高速化を実現し、効率の向上と部品

サイズの小型化に貢献します。

非線形 PID 制御アルゴリズムをサポートするための特別な命令

VCU：エンコード アプリケーションで一般的に使用される複素数演算のレイ

テンシを短縮できます。

C2000™ 制御 MCU の 適化されたシグナル チェーンを紹介するリアルタ

イム ベンチマーク

センシング

A/D コンバータ 

(ADC) (12 ビット)

大 3 つの ADC モジュール

3.45 MSPS
大 21 チャネル

ADC は 3 相すべての電流と DC バスをジッタ 0 で高精度かつ同時にサン

プリング。

ADC 後処理 - オンチップ ハードウェアにより、ADC の ISR (割り込みサービ

ス ルーチン) の複雑さを緩和し、電流ループのサイクルを短縮。

マルチフェーズ アプリケーションでは、多くの ADC が役に立ちます。より効

果的な MSPS (オーバーサンプリング) と標準的な ENOB を提供し、制御ル

ープの性能を向上します。

www.ti.com/ja-jp

TMS320F280025, TMS320F280025-Q1
TMS320F280025C, TMS320F280025C-Q1, TMS320F280023, TMS320F280023-Q1

TMS320F280023C, TMS320F280021, TMS320F280021-Q1
JAJSIR1C – MARCH 2020 – REVISED APRIL 2024

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated 資料に関するフィードバック (ご意見やお問い合わせ) を送信 203

Product Folder Links: TMS320F280025 TMS320F280025-Q1 TMS320F280025C TMS320F280025C-Q1 TMS320F280023 TMS320F280023-
Q1 TMS320F280023C TMS320F280021 TMS320F280021-Q1

English Data Sheet: SPRSP45

https://www.ti.com/lit/pdf/SPRACZ9
https://www.ti.com/lit/pdf/spracw5
https://www.ti.com/lit/pdf/spracw5
https://www.ti.com/jp
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025?qgpn=tms320f280025
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025-q1?qgpn=tms320f280025-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025c?qgpn=tms320f280025c
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025c-q1?qgpn=tms320f280025c-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023?qgpn=tms320f280023
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023-q1?qgpn=tms320f280023-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023c?qgpn=tms320f280023c
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280021?qgpn=tms320f280021
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280021-q1?qgpn=tms320f280021-q1
https://www.ti.com/jp/lit/pdf/JAJSIR1
https://www.ti.com/feedbackform/techdocfeedback?litnum=JAJSIR1C&partnum=TMS320F280025
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025?qgpn=tms320f280025
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025-q1?qgpn=tms320f280025-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025c?qgpn=tms320f280025c
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025c-q1?qgpn=tms320f280025c-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023?qgpn=tms320f280023
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023-q1?qgpn=tms320f280023-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023-q1?qgpn=tms320f280023-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023c?qgpn=tms320f280023c
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280021?qgpn=tms320f280021
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280021-q1?qgpn=tms320f280021-q1
https://www.ti.com/lit/pdf/SPRSP45


表 8-1. デバイスの主な特長 (続き)
モジュール 機能 システムの利点

コンパレータ・サブシ
ステム (CMPSS)

CMPSS
2 つのウィンドウ付きコンパレータ

デュアル 12 ビット DAC
DAC ランプ生成

外部ピンの低 DAC 出力

デジタル フィルタ

検出からトリップまでの時間は 60ns
スロープ補償

誤検出によるアラームを防止するシステム保護機能：

コンパレータ サブシステム (CMPSS) モジュールは、ピーク電流モード制

御、スイッチング電源、力率改善、電圧トリップ監視などのアプリケーションに

役立ちます。

アナログ コンパレータ サブシステムに搭載されているブランキング ウィンドウ

とフィルタリング機能により、PWM トリップのトリガと不要なノイズの除去が簡

単になります。

制御精度の向上を実現します。コンパレータと 12 ビット DAC (CMPSS) を
使用して PWM を制御するために、CPU をさらに構成する必要はありませ

ん。

同じピンを使用して保護と制御を実現します。

拡張直交エンコーダ 
パルス (eQEP) 2 つの eQEP モジュール

リニアまたはロータリ インクリメンタル エンコーダとの直接インターフェイスに

使って、高性能動作および位置制御システムに使用される回転機械から位
置、方向、速度などの情報を入手できます。また、外部デバイス (センサなど) 
からの入力パルスをカウントする、その他のアプリケーションでも使用できま
す。

拡張キャプチャ 
(eCAP) / 高分解能

拡張キャプチャ 
(HRCAP)

7 つの eCAP モジュール (2 つは HRCAP 機能

付き)
イベント間の経過時間を測定します ( 大 4 つ
のタイムスタンプ付きイベント)。
入力クロスバー経由で任意の GPIO に接続しま

す。

キャプチャ モードで使用しない場合、eCAP モ
ジュールを単一チャネル PWM 出力 (APWM) と
して構成可能。

eCAP の用途は以下のとおりです。

回転機械の速度測定 (たとえば、歯付きスプロケットをホール センサで検知)

位置センサ パルス間の経過時間測定

パルス列信号の周期およびデューティ サイクル測定

デューティ サイクル符号化電流 / 電圧センサから得られた電流または電圧

振幅の復号

2 つの HRCAP チャネル

300ps の標準分解能で外部パルスの幅を測定

する機能を提供します。

HRCAP の用途は以下のとおりです。

パルス トレイン サイクルの周期とデューティ サイクルを高分解能で測定

速度の瞬時値測定

周波数の瞬時値測定

絶縁境界にまたがる電圧測定

距離 / ソナーの測定とスキャン

流量測定

静電容量式タッチ アプリケーション
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表 8-1. デバイスの主な特長 (続き)
モジュール 機能 システムの利点

アクチュエーション

拡張パルス幅変調 
(ePWM) / 高分解能

パルス幅変調 
(HRPWM)

大 16 個の ePWM チャネル

デッドバンド付きのハイサイド / ローサイド PWM 
を生成する能力

バレー スイッチング (バレー ポイントで PWM 出
力を切り替える機能) とブランキング ウィンドウな

どの機能をサポート

高のパワー トポロジに対応する、フレキシブルな PWM 波形生成。

シャドウ デッドバンドおよびシャドウ アクション検証機能により、適応型 PWM 
の生成と保護が可能になり、制御精度の向上と電力損失の低減を実現でき

ます。

力率補正 (PFC) アプリケーションに特に関係の深い、力率 (PF) と全高調波

歪 (THD) の改善を可能にします。軽負荷時の効率向上。

HRPWM 機能：

16 のチャネルすべてが高分解能 (150ps) を実

現

デューティ サイクル、周期、デッドバンド、位相オ

フセットに対して 150ps のステップを備えてお

り、99% の精度向上を実現します

高精度の制御に役立ち、高い周波数での電力変換の性能向上を実現しま

す。

よりクリーンな波形を実現し、出力の発振 / リミット サイクルを回避します。

ワンショット リロードおよびグローバル リロード機

能

可変周波数およびマルチフェーズの DC-DC アプリケーションに不可欠であ

り、高い周波数の制御ループ (2MHz 超) の達成に役立ちます。

高い周波数でのインターリーブ LLC トポロジの制御を可能にします

サイクルごと (CBC) のトリップ イベントおよびワン

ショット トリップ (OST) のトリップ イベントに対して

独立した PWM 動作

フォルト状態時に、サイクルごとの保護と完全な PWM シャットオフを実現しま

す。マルチフェーズ PFC または DC-DC 制御の実装に役立ちます。

SYNC でのロード (SYNC イベントでのシャドウ

からアクティブへのロードをサポート) 可変周波数アプリケーションを実現 (電力変換で LLC 制御が可能)。

ソフトウェアの介在なし (ISR：割り込みサービス 

ルーチンの待ち時間なし) で PWM をシャットダ

ウン可能

障害発生時の高速な保護

遅延トリップ機能

ピーク電流モード制御 (PCMC) 位相シフト フル ブリッジ (PSFB) DC-DC に
よるデッドバンドの実装を容易にし、(コンパレータ、トリップ、または SYNC 入
力によるトリガ イベントでも) 多くの CPU リソースを占有しません。

デッドバンド ジェネレータ (DB) サブモジュール

プログラマブル遅延を立ち上がり (RED) および立ち下がり (FED) PWM 信
号エッジに追加することで、ハイサイドおよびローサイド ゲートの同時オン状

態を防止します。

フレキシブルな PWM 位相の関係とタイマの同

期

各 ePWM モジュールは、他の ePWM モジュールや他のペリフェラルと同期

させることができます。PWM エッジを互いに同期させたり、特定のイベントと

同期させたりします。

パワー デバイスのスイッチングと同期して、特定のサンプリング ウィンドウを使

用するフレキシブルな ADC スケジューリングをサポートします。

コネクティビティ

シリアル・ペリフェラ
ル・インターフェイス 

(SPI)
2 つの高速 SPI ポート 25 MHz をサポート

シリアル通信インタ
ーフェイス (SCI) 2 つの SCI (UART) モジュール コントローラとのインターフェイス

LIN (Local 
Interconnect 

Network)
1 LIN

コントローラ エリア ネットワーク (CAN) の帯域幅とフォルト トレランスが不要

な場合に、低コストのソリューションを提供します。

他のコントローラと通信するための SCI としても使用できます。

コントローラ エリア 

ネットワーク (CAN/
DCAN)

1 つの DCAN モジュール Classic CAN モジュールとの互換性を提供
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表 8-1. デバイスの主な特長 (続き)
モジュール 機能 システムの利点

I2C (Inter-
Integrated Circuit) 1 つの I2C モジュール 外部 EEPROM、センサ、またはコントローラとのインターフェイス

PMBus (Power-
Management Bus)

1 つの PMBus モジュール

SMI フォーラム PMBus 仕様 (Part I v1.0 およ

び Part II v1.1) 準拠

ハードウェア ベースのシームレスなホスト通信

高速シリアル インタ

ーフェイス (FSI) (ト
ランスミッタおよびレ

シーバ付き)

1 つの FSI トランスミッタと 1 つの FSI レシーバ

信頼性の高い高速通信に対応できるシリアル通

信ペリフェラル

絶縁デバイス間の通信 ( 大 100MHz)

高速シリアル インターフェイス (FSI) は、 大 100Mbps であり、絶縁境界を

またぐ場合であっても、ピン数の少ない高速通信に役立ちます。

他のシステムの特長

セキュリティ エンハ

ンサ

デュアル ゾーン コード セキュリティ モジュール 

(DCSM)
ウォッチドッグ

レジスタへの書き込み保護

クロック消失検出ロジック (MCD)
誤り訂正符号 (ECC) およびパリティ

DCSM：社外秘コードの複製やリバース エンジニアリングを防止します

ウォッチドッグ：CPU が無限ループに陥った場合にリセットを生成

レジスタへの書き込み保護：

システム構成レジスタのロック保護

不要な CPU 書き込みに対する保護

MCD：クロック故障の自動検出

ECC およびパリティ：シングル ビットの誤り訂正とダブル ビットの誤り検出

クロスバー (XBAR)

さまざまな構成でデバイスの入力、出力、内部リ

ソースを接続できるフレキシビリティを実現しま

す。

• 入力クロスバー

• 出力クロスバー

• ePWM クロスバー

• CLB クロスバー

ハードウェア設計の汎用性を向上：

入力クロスバー：任意の GPIO からチップ内の複数の IP ブロックに信号を接

続

出力クロスバー：内部信号を指定された GPIO ピンに接続

ePWM クロスバー：内部信号をさまざまな IP ブロックから ePWM に接続

CLB クロスバー：ユーザーがさまざまな IP ブロックから CLB に信号を接続

できるようにします

8.2 アプリケーション情報
8.2.1 代表的なアプリケーション
「代表的なアプリケーション」セクションでは、このデバイスのいくつかのアプリケーションについて詳しく説明します。アプリ
ケーションの詳細なリストについては、このデータシートの「アプリケーション」セクションを参照してください。

8.2.1.1 サーボ・ドライブ制御モジュール
サーボ・ドライブは、高精度のトルク制御を実現するために高精度の電流および電圧センシングを必要とし、多くの場合、
通信インターフェイスとともに複数のエンコーダ・タイプのインターフェイスをサポートします。この C2000 デバイスは、スタ

ンドアロン サーボ ドライブ用のシングルチップ ソリューション (図 1-1 参照) として、または、非集中型システム (図 1-1 参
照) で使用することができます。後者の場合、F2838x C2000 デバイスはコントローラとして機能し、すべての電圧入力お

よび電流入力をサンプリングして、インバータのための正確な PWM 信号を生成します。各 C2000 デバイスが、対象とな

る 1 軸のリアルタイム コントローラとして機能し、モーターの電流制御ループを実行します。高速シリアル インターフェイス 

(FSI) ペリフェラルを使用すると、1 つの C2000 デバイスで 大 16 軸を制御できます。C2000 デバイスは、外部ループ 

コントローラとして、メイン軸のモーター制御を実行し、FSI 経由で他のすべての軸とのデータ交換を制御するとともに、

EtherCAT 経由でホストまたは PLC と通信します。
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8.2.1.1.1 システム・ブロック図
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図 8-2. 分散型多軸サーボ・ドライブ
8.2.1.1.2 サーボ ドライブ制御モジュールのリソース

リファレンス・デザインと関連トレーニング・ビデオ
シャント ベースのインライン モーター位相電流センシング機能を搭載した 48V 3 相インバータ評価モジュール

BOOSTXL-3PHGANINV 評価モジュールは、高精度インライン シャント ベース位相電流センシング機能を搭載した 

48V/10A 3 相 GaN インバータを採用し、サーボ ドライブなどの高精度ドライブを正確に制御します。

産業用モーター制御向け C2000 DesignDRIVE 開発キット 

この DesignDRIVE 開発キット (IDDK) ハードウェアによって、高電圧 3 相モーターを駆動する電力段全体を搭載した統

合型サーボ ドライブ設計を実現し、また、さまざまな位置フィードバック、電流センシング、制御トポロジーに関する評価を

容易に実施することができます。

C2000 DesignDRIVE position manager BoosterPack™ プラグイン モジュール

この PositionManager BoosterPack は、アブソリュート エンコーダ、リゾルバや SinCos トランスデューサなどのアナログ 

センサへのインターフェイスを評価するためのフレキシブルな低電圧プラットフォームです。低コストのこの評価基板は、
DesignDRIVE Position Manager ソフトウェア ソリューションとの組み合わせにより、一般的に使用されている EnDat、
BiSS、T-format などのさまざまなタイプのポジション エンコーダを C2000 リアルタイム制御デバイスとインターフェイスす

るための強力なツールになります。C2000 Position Manager 技術は、 もよく使われているデジタルおよびアナログ ポ
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ジション センサとのインターフェイスを C2000 リアルタイム コントローラに統合して、このような機能のための外部 FPGA 
を不要にします。

C2000Ware モーター制御 SDK
C2000™ マイクロコントローラ (MCU) 用のモーター制御 SDK は、さまざまな 3 相モーター制御アプリケーション向けの 

C2000 リアルタイム コントローラ ベースのモーター制御システムの開発時間を 小限に抑える目的で設計された、ソフト

ウェア インフラ、ツール、資料の包括的なセットです。このソフトウェアには、C2000 モーター制御評価モジュール (EVM) 
で動作するファームウェアと、産業用ドライブ、ロボット、家電製品、車載アプリケーションを対象とした TI Designs (TID) 
が含まれています。MotorControl SDK は、高性能モーター制御アプリケーションの開発と評価のすべての段階で必要と

されるあらゆるリソースを提供します。

TIDM-02006 高速シリアル インターフェイス (FSI) 経由の分散型多軸サーボ ドライブのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、C2000™ リアルタイム コントローラを使用した高速シリアル インターフェイス (FSI) 経由の分

散型または非集中型多軸サーボ ドライブの例を示します。多軸サーボ ドライブは、ファクトリ オートメーションやロボットな

ど多くのアプリケーションで使用されています。この種のシステムで、1 軸当たりのコスト、性能、使いやすさは常に重要な

考慮事項になっています。FSI は、低ジッタで、コスト 適化された信頼性の高い高速通信インターフェイスであり、複数

の C2000 マイクロコントローラをデイジーチェーン接続することもできます。このデザインでは、TMS320F280049 または 

TMS320F280025 の各リアルタイム コントローラが、それぞれ 1 つの軸に対応する分散型のリアルタイム コントローラで

あり、モーターの電流制御ループを実行します。TMS320F28388D という単一製品が、すべての軸に対応する位置およ

び速度の制御ループを実行します。同じ F2838x が、マルチコアを活用して、集中型のモーター制御軸に加えて 

EtherCAT 通信も実施します。このデザインは、 テキサス・インスツルメンツの既存の EVM キットを複数使用しており、該

当ソフトウェアは C2000WARE モーター制御 SDK の一部としてリリース済みです。

8.2.1.2 サーバー / テレコム電源ユニット (PSU)

サーバー / テレコム電源ユニット (PSU) は、力率改善 (PFC) 段と DC-DC コンバータ段で構成されています。トーテムポ

ール PFC は、PFC 段として広く使用されています。DC-DC 段については、LLC と位相シフト・フルブリッジ (PSFB) が
も一般的な 2 つのトポロジです。通常、現在のサーバー PSU は、図 1-1 に示すように 2 チップ・アーキテクチャをベ

ースにしています。テレコム PSU は、図 1-1 に示すようにシングルチップ・アーキテクチャを採用することが多いです。

PFC 段は、AC 電圧と同位相で AC 電源から正弦波電流を引き込み、出力範囲全体にわたって安定した DC バス電圧 

(VDC、代表値 +400V) を維持します。この出力電圧は、DC-DC 段の入力として供給され、この段で、絶縁された低い出

力電圧 Vout (サーバーでは 12V / 48V、テレコムでは 48V) に変換されます。
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8.2.1.2.1 システム・ブロック図

F

I

L

T

E

R

IOUT

6A 6B

VOUT

+

VBUS

4B 5B

4A 5A

Dc bus

2A 3A

2B 3B

GaN GaN

GaN GaN

IRES

Si

Si

95~275

VAC

PWM4

ADC

C28x

3V3

GPIO

SPI

UART

FSI

Comms

3V3

Aux.

DC/DC

DC bus

1A

1B

2A

2B

3A

3B

PWM1

PWM2

PWM3

VACL

VACN

VBUS

IPFC

PWM4

ADC

C28x

3V3

GPIO

SPI

UART

FSI

Comms

PWM1

PWM2

PWM3

IRES

IOUT

VOUT

6A

6B

3V3

Aux.

Isolated

DC/DC
DC bus

Host

I/O

4A

4B

5A

5B

IPFC

1A

1B

VACL

VACN
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図 8-4. 代表的なテレコム PSU アーキテクチャ
8.2.1.2.2 サーバーおよびテレコム PSU (電源) のリソース

リファレンス・デザインと関連トレーニング・ビデオ
PMP41081 C2000™ リアルタイム マイコン使用、1kW、12V、HHC LLC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、1kW、400V から 12V の変換を行うハーフブリッジ共振 DC/DC プラットフォームであり、

C2000™ マイコンを使用したハイブリッド ヒステリシス制御 (HHC) の負荷過渡性能を評価する目的で使用できます。

> 270W/in3 の電力密度、アクティブ クランプ付き 3kW 位相シフト フル ブリッジのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、GaN ベースの 3kW 位相シフト フル ブリッジ (PSFB) であり、 大電力密度を目標としてい

ます。このデザインは、複数の 2 次側同期整流 MOSFET への電圧ストレスを 小化する目的でアクティブ クランプを採

用しているので、より良好な性能指数 (FoM) を達成する、電圧定格のより低い MOSFET を複数使用することができま

す。PMP23126 は、1 次側に テキサス・インスツルメンツの 30mΩ の GaN、2 次側にシリコン MOSFET を使用していま

す。LMG3522 は、ドライバと保護機能を内蔵した上面冷却 GaN であり、Si MOSFET と比較して、より広い範囲の動作

で ZVS (ゼロ電圧スイッチング) を維持できるので、効率の向上に貢献します。この PSFB (位相シフト フルブリッジ) は 

100kHz で動作し、97.74% のピーク効率を達成します。
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PMP23069 180W/in³ を超える電力密度、3.6kW 単相トーテム ポール ブリッジレス PFC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、GaN ベースの 3.6kW 単相連続導通モード (CCM) トーテムポール力率補正 (PFC) コンバ

ータであり、 大電力密度を目標としています。電力段の後段に小型の昇圧コンバータを配置しており、バルク コンデン

サの小型化に貢献します。ドライバと保護機能を内蔵した上面冷却 GaN である LMG3522 の採用により、効率の向上、

電源の小型化と簡素化を実現しています。F28004x または F28002x の各 C2000™ コントローラは、多様な高度制御用

途に適しており、高速リレー制御、AC 電圧低下イベント発生時の小規模昇圧動作、逆電流保護、PFC とハウスキーピン

グ (各種管理機能) コントローラ間の通信などが該当します。この PFC は 65kHz のスイッチング周波数で動作し、98.7% 
のピーク効率を達成します。

PMP41017 GaN と CC2000™ マイコン採用、3kW、2 相インターリーブ ハーフ ブリッジ LLC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、LMG3422 と C2000™ の各デバイスを使用した 3kW、2 相インターリーブ ハーフ ブリッジ 

LLC (インダクタ-インダクタ-コンデンサ) です。

デジタル制御の高効率 / 高電力密度 PFC 回路 - パート 2 (ビデオ)
このプレゼンテーションでは、C2000 MCU を使用した 2 つのブリッジレス PFC の設計を紹介します。テキサス・インスツ

ルメンツの高電圧 GaN を使用して、3.3kW インターリーブ CCM トーテムポール PFC と 1.6kW インターリーブ TRM ト
ーテムポール PFC の設計を実装します。スイッチング損失、電流クロスオーバー歪み、入力電流 THD を 小化し、効率

と PF を向上させるための設計上の考慮事項について詳しく説明しています。

TIDA-010062 1kW、80 Plus Titanium、GaN CCM トーテム ポール ブリッジレス PFC およびハーフブリッジ LLC のリフ

ァレンス デザイン

このリファレンス デザインは、サーバー電源ユニット (PSU) およびテレコム整流器アプリケーション向けのデジタル制御さ

れたコンパクトな 1kW AC/DC 電源の設計です。高効率設計により、フロントエンドの連続導通モード (CCM) トーテム ポ
ール ブリッジレス力率補正 (PFC) 段を含む、2 つの主電力段をサポートしています。広い負荷範囲にわたって高い効率

を実現し、80 Plus Titanium 要件を満たすため、ドライバ内蔵 LMG341x GaN FET を PFC 段に採用しています。また、

このデザインは、ハーフ ブリッジ LLC 絶縁型 DC/DC 段もサポートしており、+12V DC 出力で 1kW を供給します。2 枚
の制御カードは、C2000™ 基本的性能 MCU を使用して、両方の電力段を制御します。

TIDM-1007 インターリーブ CCM トーテムポール PFC のリファレンス デザイン (ビデオ)
このビデオでは、C2000 マイクロコントローラを使ってトーテムポール PFC を制御するために必要なハードウェアの特

徴、制御の特徴、ソフトウェア設計について説明します。このリファレンス デザインで得られたテスト結果も、このプレゼンテ

ーションの一部として提示されています。

可変周波数、ZVS、5kW、GaN ベース、2 相トーテムポール PFC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、高密度で高効率の 5kW トーテムポール力率改善 (PFC) の設計を示しています。このデザ

インは、可変周波数と ZVS (ゼロ電圧スイッチング) の組み合わせで動作する 2 相トーテムポール PFC を使用していま

す。この制御方式は、新しいトポロジと改良型の三角波電流モード (ITCM) を使用し、小型化と高効率化を実現します。こ

のデザインは、TMS320F280049C マイコンの内部にある高性能プロセッシング コアを使用し、広い動作範囲にわたって

効率を維持します。この PFC は 100kHz～800kHz の可変周波数範囲で動作します。電力密度が 120kW/立方インチ 

(7.32kW/立方 cm) のオープン フレーム電源との組み合わせで、99% のピーク システム効率を達成しています。

8.2.1.3 商用テレコム整流器
商用テレコム整流器は、力率補正 (PFC) 段と DC-DC コンバータ段で構成されています。トーテムポール PFC は、PFC 
段として広く使用されています。DC-DC 段については、LLC と位相シフト・フルブリッジ (PSFB) が も一般的な 2 つのト

ポロジです。商用テレコム整流器では、図 1-1 および 図 1-1 に示すように、シングル チップとデュアル チップのアーキテ

クチャを使用できます。

PFC 段は、AC 電圧と同位相で AC 電源から正弦波電流を引き込み、出力範囲全体にわたって安定した DC バス電圧 

(VDC、標準値 +400 V) を維持します。この出力電圧は、DC-DC 段の入力として供給され、この段で、絶縁された低い出

力電圧 Vout (通常は 48V) に変換されます。
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8.2.1.3.1 システム・ブロック図
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8.2.1.3.2 商用テレコム整流器のリソース

リファレンス・デザインと関連トレーニング・ビデオ
PMP41081 C2000™ リアルタイム マイコン使用、1kW、12V、HHC LLC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、1kW、400V から 12V の変換を行うハーフブリッジ共振 DC/DC プラットフォームであり、

C2000™ マイコンを使用したハイブリッド ヒステリシス制御 (HHC) の負荷過渡性能を評価する目的で使用できます。

> 270W/in3 の電力密度、アクティブ クランプ付き 3kW 位相シフト フル ブリッジのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、GaN ベースの 3kW 位相シフト フル ブリッジ (PSFB) であり、 大電力密度を目標としてい

ます。このデザインは、複数の 2 次側同期整流 MOSFET への電圧ストレスを 小化する目的でアクティブ クランプを採

用しているので、より良好な性能指数 (FoM) を達成する、電圧定格のより低い MOSFET を複数使用することができま

す。PMP23126 は、1 次側に テキサス・インスツルメンツの 30mΩ の GaN、2 次側にシリコン MOSFET を使用していま

す。LMG3522 は、ドライバと保護機能を内蔵した上面冷却 GaN であり、Si MOSFET と比較して、より広い範囲の動作

で ZVS (ゼロ電圧スイッチング) を維持できるので、効率の向上に貢献します。この PSFB (位相シフト フルブリッジ) は 

100kHz で動作し、97.74% のピーク効率を達成します。

PMP23069 180W/in³ を超える電力密度、3.6kW 単相トーテム ポール ブリッジレス PFC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、GaN ベースの 3.6kW 単相連続導通モード (CCM) トーテムポール力率補正 (PFC) コンバ

ータであり、 大電力密度を目標としています。電力段の後段に小型の昇圧コンバータを配置しており、バルク コンデン
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サの小型化に貢献します。ドライバと保護機能を内蔵した上面冷却 GaN である LMG3522 の採用により、効率の向上、

電源の小型化と簡素化を実現しています。F28004x または F28002x の各 C2000™ コントローラは、多様な高度制御用

途に適しており、高速リレー制御、AC 電圧低下イベント発生時の小規模昇圧動作、逆電流保護、PFC とハウスキーピン

グ (各種管理機能) コントローラ間の通信などが該当します。この PFC は 65kHz のスイッチング周波数で動作し、98.7% 
のピーク効率を達成します。

PMP41017 GaN と CC2000™ マイコン採用、3kW、2 相インターリーブ ハーフ ブリッジ LLC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、LMG3422 と C2000™ の各デバイスを使用した 3kW、2 相インターリーブ ハーフ ブリッジ 

LLC (インダクタ-インダクタ-コンデンサ) です。

デジタル制御の高効率 / 高電力密度 PFC 回路 - パート 2 (ビデオ)
このプレゼンテーションでは、C2000 MCU を使用した 2 つのブリッジレス PFC の設計を紹介します。テキサス・インスツ

ルメンツの高電圧 GaN を使用して、3.3kW インターリーブ CCM トーテムポール PFC と 1.6kW インターリーブ TRM ト
ーテムポール PFC の設計を実装します。スイッチング損失、電流クロスオーバー歪み、入力電流 THD を 小化し、効率

と PF を向上させるための設計上の考慮事項について詳しく説明しています。

TIDA-010062 1kW、80 Plus Titanium、GaN CCM トーテム ポール ブリッジレス PFC およびハーフブリッジ LLC のリフ

ァレンス デザイン

このリファレンス デザインは、サーバー電源ユニット (PSU) およびテレコム整流器アプリケーション向けのデジタル制御さ

れたコンパクトな 1kW AC/DC 電源の設計です。高効率設計により、フロントエンドの連続導通モード (CCM) トーテム ポ
ール ブリッジレス力率補正 (PFC) 段を含む、2 つの主電力段をサポートしています。広い負荷範囲にわたって高い効率

を実現し、80 Plus Titanium 要件を満たすため、ドライバ内蔵 LMG341x GaN FET を PFC 段に採用しています。また、

このデザインは、ハーフ ブリッジ LLC 絶縁型 DC/DC 段もサポートしており、+12V DC 出力で 1kW を供給します。2 枚
の制御カードは、C2000™ 基本的性能 MCU を使用して、両方の電力段を制御します。

TIDM-1007 インターリーブ CCM トーテムポール PFC のリファレンス デザイン (ビデオ)
このビデオでは、C2000 マイクロコントローラを使ってトーテムポール PFC を制御するために必要なハードウェアの特

徴、制御の特徴、ソフトウェア設計について説明します。このリファレンス デザインで得られたテスト結果も、このプレゼンテ

ーションの一部として提示されています。

可変周波数、ZVS、5kW、GaN ベース、2 相トーテムポール PFC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、高密度で高効率の 5kW トーテムポール力率改善 (PFC) の設計を示しています。このデザ

インは、可変周波数と ZVS (ゼロ電圧スイッチング) の組み合わせで動作する 2 相トーテムポール PFC を使用していま

す。この制御方式は、新しいトポロジと改良型の三角波電流モード (ITCM) を使用し、小型化と高効率化を実現します。こ

のデザインは、TMS320F280049C マイコンの内部にある高性能プロセッシング コアを使用し、広い動作範囲にわたって

効率を維持します。この PFC は 100kHz～800kHz の可変周波数範囲で動作します。電力密度が 120kW/立方インチ 

(7.32kW/立方 cm) のオープン フレーム電源との組み合わせで、99% のピーク システム効率を達成しています。

8.2.1.4 EV 充電ステーション向けパワー・モジュール
DC 充電ステーションのパワー・モジュールは、AC/DC 電力段と DC/DC 電力段で構成されています。出力段に関連する

各コンバータは、パワー・スイッチ、ゲート・ドライバ、電流および電圧センシング、リアルタイム・マイクロコントローラで構成
されています。入力側では 3 相 AC 電源が AC/DC 電力段に接続されています。このブロックは、入力 AC 電圧を約 

800V の固定 DC 電圧に変換します。この電圧は DC/DC 電力段への入力として機能します。DC/DC 電力段は、電力を

処理して電気自動車のバッテリと直接接続します。各出力段には個別のリアルタイム・マイクロコントローラがあり、アナログ
信号の処理と高速な制御動作を行います。

AC/DC 段 (PFC 段とも呼ばれます) は、EV 充電ステーションでの電力変換の第 1 段階です。ここでは、電力網からの入

力 AC 電力 (380～415VAC) を 800V 程度の安定した DC リンク電圧に変換します。PFC 段は、THD < 5% (標準値) 
で正弦波入力電流を維持し、線間入力電圧の振幅よりも高い電圧の制御された DC 出力電圧を供給します。DC/DC 段
は、EV 充電ステーションにおける第 2 段階の電力変換です。入力 DC リンク電圧 800V (3 相システムの場合) を、電気

自動車のバッテリを充電するためのより低い DC 電圧に変換します。DC/DC コンバータは、バッテリの充電状態 (SOC) 
に応じて定電流または定電圧モードでバッテリを充電する機能を備えて、広い範囲にわたって定格電力をバッテリに供給
できるようになっている必要があります。
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8.2.1.4.1 システム ブロック図
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8.2.1.4.2 EV 充電ステーション向けパワー モジュール資料

リファレンス・デザインと関連トレーニング・ビデオ
TIDA-01606 10kW、双方向 3 相 3 レベル (T タイプ) インバータおよび PFC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、双方向 3 レベル、3 相、SiC ベースのアクティブ フロント エンド (AFE) インバータおよび 

PFC 段を実装する方法の概要を示します。このデザインでは、50kHz のスイッチング周波数と LCL 出力フィルタを使用

して、磁気素子のサイズを縮小しています。99% のピーク効率を達成しています。このデザインは、DQ ドメインに完全な 

3 相 AFE 制御を実装する方法を示しています。制御とソフトウェアは、実際のハードウェアと、ループ内ハードウェア 

(HIL) のセットアップ上で検証されます。

TIDA-010210 GaN をベースとする 11kW、双方向、3 相 ANPC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、3 レベル、3 相、GaN (窒化ガリウム) をベースとする ANPC インバータの電力段を実装する

ための設計テンプレートを提供します。高速スイッチング パワー デバイスを使用すると、100kHz を上回る高周波数でパ

ワー デバイスのスイッチングを実施できます。この場合、フィルタで使用する磁気素子のサイズを小型化し、電力段の電

力密度を高めることができます。マルチレベル トポロジー採用により、600V 定格のパワー デバイスを、 大 1,000V とい

うそれより高い DC バス電圧で使用できるようになります。スイッチング電圧ストレスが低いことでスイッチング損失の低減

につながり、その結果、98.5% というピーク効率を達成しています。

TIDA-010054 レベル 3 電気自動車充電ステーション向け双方向デュアル アクティブ ブリッジのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、単相デュアル アクティブ ブリッジ (DAB) DC-DC コンバータの実装の概要を示します。DAB 
トポロジには、ソフト スイッチング整流、デバイス数の削減、高効率といった利点があります。この設計は、電力密度、コス

ト、重量、ガルバニック絶縁、高い電圧変換比、信頼性が重要な要因になる場合に役立ち、EV (電気自動車) の充電ステ

ーションやエネルギー ストレージのアプリケーションに 適です。DAB にモジュール方式と対称構造を取り入れることで、
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コンバータを積層して高い電力スループットを達成でき、双方向モードの動作が容易になり、バッテリ充放電のアプリケー
ションをサポートできます。

C2000™ MCU - 電気自動車 (EV) トレーニング・ビデオ (ビデオ)
C2000™ MCU に関するこのビデオ・コレクションは、電気自動車 (EV) 特有のトレーニングを英語と中国語の両方で取り

扱っています。

レベル 3 EV 充電ステーションの電力の 大化
この記事では、C2000 の豊富なポートフォリオを紹介し、エンジニアが設計上の課題を解決して高度な電源トポロジを実

装するのに役立つ 適なソリューションを提供していることを説明します。

電気自動車充電ステーションの電源トポロジに関する考慮事項アプリケーション レポート
このアプリケーション レポートでは、高速 DC 充電ステーションを設計するためのビルディング ブロックとして機能するパワ

ー モジュールを設計する際のトポロジに関する考慮事項について説明します。

TIDM-02000 C2000™ リアルタイム MCU を使用したピーク電流モード制御位相シフト フルブリッジのリファレンス デザ

イン
このデザインは、デジタル ピーク電流モード制御 (PCMC) 位相シフト フルブリッジ (PSFB) DCｰDC コンバータを実装

し、400V DC 入力を安定化 12V DC 出力に変換します。この設計の主眼は、タイプ 4 PWM をベースとして内部スロー

プ補償機能を搭載した斬新な PCMC 波形生成と、シンプルな PCMC の実装です。C2000 リアルタイム マイクロコントロ

ーラ ファミリに属する TMS320F280049C MCU を使用します。

TIDUEG2C TIDM-02002 HEV/EV オンボード チャージャ向け双方向 CLLLC 共振デュアル アクティブ ブリッジ (DAB) 
のリファレンス デザイン

双方向の電源フロー能力とソフト スイッチング特性を持つ CLLLC 共振 DAB は、ハイブリッド電気自動車 / 電気自動車 

(HEV / EV) のオンボード チャージャおよびエネルギー ストレージ アプリケーションに理想的な候補です。このデザイン

では、閉電圧および閉電流ループ モードで C2000™ MCU を使ってこの電源トポロジを制御する方法を示します。このリ

ファレンス デザインのハードウェアとソフトウェアは開発期間の短縮を可能にします。

8.2.1.5 エアコン室外機
エアコン室外機の設計上の考慮事項として、電力効率の 大化、静音化、コストの削減が挙げられます。可変速度エアコ
ンは連続的な温度調整が可能であり、一定速エアコンよりも効率的です。エアコンの室外機 (ODU) は、力率補正 (PFC) 
段、コンプレッサ・モーター・ドライブ、およびファン・モーター・ドライブで構成されています。ODU のコンプレッサ・モータ

ーとファン・モーターでは、モーターの入力周波数と電圧を変化させてモーターの速度とトルクを制御するために、センサ
レスのフィールド指向制御 (FOC) に基づく永久磁石同期モーター (PMSM) ドライブを使用しています。PFC により、電

流の波形が電圧の波形に追従して電力線側の力率が向上し、負荷や入力条件の変動に関係なく出力 DC 電圧が一定

の値に安定化されます。
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8.2.1.5.1 システム・ブロック図
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図 8-10. 1 シャントおよび単相 PFC を使用したシングル・モーター制御付きの標準的な可変周波数エアコン
8.2.1.5.2 エアコン室外機のリソース

リファレンス・デザインと関連トレーニング・ビデオ
TIDM-02010：HVAC 向けデジタル インターリーブ PFC 付きデュアル モーター制御のリファレンス デザイン

TIDM-02010 リファレンス デザインは、HVAC アプリケーションの可変周波数エアコン屋外ユニット コントローラ用の 

1.5kW デュアル モーター ドライブおよび力率補正 (PFC) 制御のリファレンス デザインです。このリファレンス デザイン

は、コンプレッサとファン モーター ドライブ向けのセンサレス 3 相 PMSM ベクトル制御と、単一の C2000™ マイクロコン

トローラで新しい効率規格を満たすデジタル インターリーブ昇圧 PFC を実装する方法を示します。このリファレンス デザ

インで利用できるハードウェアとソフトウェアはテスト済みであり、すぐに使用できるので、開発期間短縮に貢献します。この
リファレンス デザインには、ハードウェア設計ファイルとソフトウェア コードが付属しています。

可変速度エアコン (HVAC) のリファレンス デザイン デモ (ビデオ)
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このビデオでは、1 つの C2000 MCU を使用した HVAC アプリケーション設計用のインターリーブ PFC 付きデュアル モ
ーター制御を紹介します。このリファレンス デザインで得られたテスト結果も、このプレゼンテーションの一部として提示さ

れています。
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9 デバイスおよびドキュメントのサポート
9.1 入門と次のステップ
『C2000 ™ リアルタイム制御マイコン (MCU) を使用した設計の開始』入門ガイドは、C2000 デバイスを使用する開発に

ついて、ハードウェアからサポート リソースまで、あらゆる側面をカバーしています。主要な参考資料に加えて、各セクショ

ンには関連するリンクとリソースが掲載されており、さらに詳細な情報を知ることができます。

TMS320F28002x デバイスの概要、機能、ロードマップ、他のデバイスとの比較、パッケージの詳細については、『C2000
™ リアルタイム コントローラ：F28002x シリーズ』を参照してください。

9.2 デバイスおよび開発ツールの命名規則
製品開発サイクルの段階を示すために、TI では TMS320 MCU デバイスとサポート ツールのすべての型番に接頭辞が

割り当てられています。TMS320™ MCU 商用ファミリの製品には、次の 3 つの接頭辞のいずれかが付いています。

TMX、TMP、TMS (たとえば、TMS320F280025C)。テキサス・インスツルメンツでは、サポート ツールについては、使用

可能な 3 つの接頭辞のうち TMDX および TMDS の 2 つを推奨しています。これらの接頭辞は、エンジニアリング プロト

タイプ (デバイスでは TMX、ツールでは TMDX) から、完全に認定済みの量産版デバイスとツール (デバイスでは TMS、

ツールでは TMDS) まで、製品開発の進展段階を表しています。

デバイスの開発進展フロー：

TMX 実験的デバイス。 終デバイスの電気的特性を必ずしも表さず、量産アセンブリ・フローを使用しない可能性があり
ます。

TMP プロトタイプ・デバイス。 終的なシリコン・ダイとは限らず、 終的な電気的特性を満たさない可能性があります。

TMS 認定済みのシリコン・ダイの量産バージョン。

サポート・ツールの開発進展フロー：

TMDX 開発サポート製品。テキサス・インスツルメンツの社内認定試験はまだ完了していません。

TMDS 完全に認定済みの開発サポート製品です。

TMX および TMP デバイスと TMDX 開発サポート・ツールは、以下の免責事項の下で出荷されます。

「開発中の製品は、社内での評価用です」。

量産デバイスおよび TMDS 開発サポート・ツールの特性は完全に明確化されており、デバイスの品質と信頼性が十分に

示されています。テキサス・インスツルメンツの標準保証が適用されます。

プロトタイプ・デバイス (X または P) の方が標準的な量産デバイスに比べて故障率が大きいと予測されます。これらのデ

バイスは予測される 終使用時の故障率が未定義であるため、テキサス・インスツルメンツでは、それらのデバイスを量産
システムで使用しないよう推奨しています。認定済みの量産デバイスのみを使用する必要があります。

TI デバイスの項目表記には、デバイス ファミリ名の接尾辞も含まれます。この接尾辞は、パッケージの種類 (例：PN) と温

度範囲 (例：S) を示しています。

デバイスの型番と詳しい注文情報については、 テキサス・インスツルメンツの Web サイト (www.tij.co.jp) を参照するか、 

テキサス・インスツルメンツの販売代理店にお問い合わせください。

ダイに対するデバイス命名規則マーキングの詳細説明については、『TMS320F28002x リアルタイム MCU シリコン エラ

ッタ』を参照してください。
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TECHNOLOGY

F = Flash

PACKAGE TYPE

80-Pin PN Low-Profile Quad Flatpack (LQFP)
64-Pin PM LQFP
48-Pin PT LQFP

QUALIFICATION (in Generic Part Number)

Non-Automotive
Q1 refers to Automotive AEC Q100 Grade 1 qualification.

blank
-Q1

=
=

TEMPERATURE RANGE (in Orderable Part Number)

−40°C to 125°C (T )J

−40°C to 125°C (T )A

S

Q

=
=

PREFIX
(A)

TMX (X) experimental device=
TMS (blank) = qualified device

F 280025C PN Q

-Q1

X (blank)

F 280025CTMSGeneric Part Number:

Orderable Part Number:

320

DEVICE FAMILY

320 = TMS320 MCU Family

DEVICE

280025
280023
280021

280025C
280023C

SHIPPING OPTIONS

Tray
Tape and Reel

(blank)
R

=
=

R

A. 注文用型番には接頭辞 X を使用。

図 9-1. デバイス命名規則

9.3 マーキング
図 1-1 と図 1-1 に、パッケージ マーキングを示します。表 9-1 に、シリコンのリビジョン コードを示します。

YMLLLLS

YM
LLLL

S
$$

#

G4

Lot Trace Code

2-Digit Year/Month Code
Assembly Lot
Assembly Site Code
Wafer Fab Code (one or two characters) as applicable
Silicon Revision Code

Green (Low Halogen and RoHS-compliant)

=

=
=
=
=
=

=

Package
Pin 1

$$#−YMLLLLS

F280025CPMS

Package
Pin 1

$$#−YMLLLLS

F280025CPNS

G4 G4

図 9-2. PM および PN パッケージのパッケージ マーキング
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Lot Trace Code
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Assembly Lot
Assembly Site Code
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980     PTS
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Package
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図 9-3. PT パッケージのパッケージ マーキング

表 9-1. リビジョンの識別
シリコンのリビジョン コード シリコンのリビジョン

REVID(1)

アドレス：0x5D00C 備考

空白 0 0x0000 0000 このシリコン リビジョンは TMX として供給されま

す。

A A 0x0000 0001 このシリコン リビジョンは TMX および TMS とし

て供給されます。

(1) シリコンのリビジョン ID
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9.4 ツールとソフトウェア
テキサス・インスツルメンツでは、幅広い開発ツールを提供しています。ツールおよびソフトウェアの一部は、デバイスの性
能評価や、コードの生成に使用され、それに従ってソリューションの開発が行われます。C2000™ リアルタイム制御 MCU 
用に提供しているすべてのツールおよびソフトウェアを参照するには、C2000 リアルタイム制御 MCU - 設計および開発

のページをご覧ください。

開発ツール

LAUNCHXL-F280025C
LAUNCHXL-F280025C は、 テキサス・インスツルメンツの C2000™ リアルタイム コントローラである F28002x デバイス 

シリーズ向けの低コスト開発ボードです。初期の評価とプロトタイプ製作に 適なこのボードは、次期アプリケーションを開
発するための標準化済みで使いやすいプラットフォームを実現します。このボードは LaunchPad™ 開発キットの拡張バ

ージョンであり、評価用に追加のピンを採用し、2 個の BoosterPack™ プラグイン モジュールとの接続をサポートをしてい

ます。

F280025 controlCARD
F280025 controlCARD は、HSEC180 controlCARD をベースとする、C2000™ F28002x シリーズのマイクロコントロー

ラ製品向けの評価  / 開発ツールです。controlCARD は、初期評価とシステムのプロトタイピングに 適です。

controlCARD は、包括的なボードレベル モジュールで、2 つの標準フォーム ファクタ (100 ピン DIMM または 180 ピン 

HSEC) のいずれかを使用して、低プロファイルのシングルボード コントローラ ソリューションを実現します。初めて評価を

行う場合、通常、controlCARD はベースボードとバンドルで購入されるか、あるいはアプリケーション キットにバンドルされ

ています。

TI Resource Explorer
操作性を向上させるには、TI Resource Explorer からアプリケーションのサンプル、ライブラリ、資料を参照してください。

ソフトウェア ツール

C2000 MCU 用 C2000Ware
C2000™ MCU 用の C2000Ware は、ソフトウェアおよびドキュメントの総合的なセットで、ソフトウェア開発時間を 小化

できるよう設計されています。特定デバイス向けドライバ、ライブラリ、ペリフェラル サンプルを収録しています。

Digital Power SDK
Digital Power SDK は、ソフトウェア インフラ、ツール、資料の包括的なセットであり、AC-DC、DC-DC、DC-AC 電源アプ

リケーション向け C2000 MCU ベースのデジタル電源システムの開発期間の大幅な短縮を可能にします。このソフトウェ

アには、C2000 デジタル電源評価モジュール (EVM) で動作するファームウェアと、太陽光発電、テレコム、サーバー、電

気自動車 (EV) チャージャ、産業用電源供給アプリケーション向けの TI Designs (TID) が含まれています。Digital 
Power SDK は、デジタル電源アプリケーションの開発と評価のすべての段階で必要とされるあらゆるリソースを提供しま

す。

モーター制御 SDK
モーター制御 SDK は、さまざまな 3 相モーター制御アプリケーションで使用するために C2000 MCU ベースのモーター

制御システムの開発時間を 小限に抑える目的で設計されたソフトウェア インフラ、ツール、資料の包括的なセットです。

このソフトウェアには、C2000 モーター制御評価基板 (EVM) で動作するファームウェアと、産業用ドライブおよびその他

のモーター制御向けの TI Designs (TID) が含まれています。モーター制御 SDK は、高性能モーター制御電源アプリケ

ーションの開発と評価のすべての段階で必要とされるあらゆるリソースを用意してします。

C2000 マイクロコントローラ用の Code Composer Studio™ (CCS) 統合開発環境 (IDE)
Code Composer Studio は、 テキサス・インスツルメンツのマイクロコントローラおよび組み込みプロセッサ ポートフォリオ

をサポートする統合開発環境 (IDE) です。Code Composer Studio は、組み込みアプリケーションの開発およびデバッ

グに必要な一連のツールで構成されています。 適化 C/C++コンパイラ、ソース コード エディタ、プロジェクト ビルド環

境、デバッガ、プロファイラなど、多数の機能が含まれています。この IDE は直感的で、アプリケーションの開発フローの

各段階を、すべて同一のユーザー インターフェイスで実行できます。使い慣れたツールとインターフェイスにより、ユーザ

ーは従来より迅速に作業を開始できます。Code Composer Studio は、Eclipse ソフトウェア フレームワークの利点と、 テ
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キサス・インスツルメンツの先進的な組み込みデバッグ機能の利点を組み合わせて、組み込み製品の開発者向けの魅力
的で機能豊富な開発環境を実現します。
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SysConfig システム構成ツール

SysConfig は、ピン、ペリフェラル、無線、サブシステム、その他のコンポーネントを構成するための包括的なグラフィカル 

ユーティリティ コレクションです。SysConfig を使用すると、問題の管理、表面化、解決をビジュアルな方法で実行できる

ので、より多くの時間をアプリケーションの差異化に割り当てることができます。このツールの出力には C ヘッダとコード フ
ァイルが含まれており、ソフトウェア開発キット (SDK) サンプルと組み合わせて使用することも、カスタム ソフトウェアの構

成に使用することもできます。SysConfig ツールは、入力した要件を満たす PinMux 設定を自動的に選択します。

SysConfig ツールは CCS に統合されており、スタンドアロン インストーラとしても提供されています。また、dev.ti.com ク
ラウド ツール ポータルからも使用できます。SysConfig システム構成ツールの詳細については、システム構成ツールのペ

ージを参照してください。

C2000 サード パーティー検索ツール テキサス・インスツルメンツは複数の企業と協力して、 テキサス・インスツルメンツの 

C2000 デバイスに対応する多様なソリューションとサービスを提供しています。これらの企業は、各種 C2000 デバイスを

使用した量産へと至るお客様の開発工程の迅速化に役立ちます。この検索ツールをダウンロードすると、サード パーティ

ー各社の概要を手早く参照し、お客様のニーズに適したサード パーティーを見つけることができます。

モデル

製品の「設計 & 開発」ページでは、各種のモデルをダウンロードできます。これらのモデルには、I/O バッファ情報仕様

(IBIS)モデルや、バウンダリ スキャン記述言語(BSDL)モデルが含まれます。利用可能なすべてのモデルを参照するに

は、各デバイスの「設計 & 開発」ページの「設計ツール & シミュレーション」セクションをご覧ください。

トレーニング

設計エンジニアが C2000 マイクロコントローラの機能および性能を十分に活用できるよう、TI は各種のトレーニング リソー

スを開発しました。オンライン トレーニング資料や、ダウンロード可能な実践的ワークショップを活用することで、C2000 マ

イクロコントローラ ファミリの完全な動作の知識を簡単に習得できます。これらのトレーニング資料は、習得を容易にし、開

発期間を短縮し、製品を短期間で開発できるよう設計されています。各種トレーニング資料の詳細については、C2000™ 
アルタイム制御 MCU - サポート & トレーニングのサイトを参照してください。

F28002x のアーキテクチャと多くのペリフェラルは、F28004x のアーキテクチャと類似しています。以下のワークショップ

資料と、『TMS320F28004x と TMS320F28002x の間の移行』アプリケーション レポートでは、TMS320F28004x アーキ

テクチャの技術的詳細を取り上げ、F28002x デバイスのユーザーに役立つデバイスの相違点を説明します。

TMS320F28004x 固有の実践的トレーニング資料は、C2000™ MCU デバイス ワークショップにあります。

新しい C2000 TMS320F28004x デバイス ファミリの技術的概要

F28002x のペリフェラルとアーキテクチャの多くは、F28004x と類似しています。このプレゼンテーションでは、

TMS320F28004x アーキテクチャの技術的詳細を述べ、さまざまな主要ペリフェラルの新たな改良点を紹介しており、

F28002x デバイスのユーザーに役立ちます。

9.5 ドキュメントのサポート
ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をク

リックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。 変更の詳細に

ついては、修正されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

プロセッサおよび関連ペリフェラルに関する 新ドキュメント、その他の技術資料を以下に示します。

エラッタ

『TMS320F28002x リアルタイム MCU シリコン エラッタ』には、シリコンについて既知の問題と回避策が記載されていま

す。

テクニカル リファレンス マニュアル
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『TMS320F28002x リアルタイム マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』には、F28002x リアルタイム マ
イクロコントローラの各ペリフェラルおよびサブシステムについて、統合、環境、機能説明、プログラミング モデルの詳細が

記載されています。
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CPU ユーザー ガイド

『TMS320C28x CPU および命令セット リファレンス ガイド』 では、TMS320C28x 固定小数点デジタル信号プロセッサ 

(DSP) の CPU (Central Processing Unit) およびアセンブリ言語命令について記述しています。このリファレンス ガイド

では、これらの DSP で利用可能なエミュレーション機能についても解説しています。

『TMS320C28x 拡張命令セット テクニカル リファレンス マニュアル』では、TMU、VCU-II、および FPU アクセラレータの

アーキテクチャ、パイプライン、命令セットについて記述しています。

ペリフェラル ガイド

『C2000 リアルタイム制御ペリフェラル リファレンス ガイド』 には、28x DSP のペリフェラル リファレンス ガイドが記載され

ています。

ツール ガイド

『TMS320C28x アセンブリ言語ツール v22.6.0.LTS ユーザー ガイド』 では、TMS320C28x デバイス用のアセンブリ言

語ツール (アセンブリ言語コードを開発するためのアセンブラや他のツール)、アセンブラのディレクティブ、マクロ、共通オ

ブジェクト ファイル フォーマット、シンボリック デバッグ ディレクティブについて記述しています。

『TMS320C28x 適化 C/C++ コンパイラ v22.6.0.LTS ユーザー ガイド』 では、TMS320C28x C/C++ コンパイラにつ

いて記述しています。このコンパイラは、ANSI 標準の C/C++ ソースコードから、TMS320C28x デバイス用の TMS320 
DSP アセンブリ言語ソースコードを生成します。

アプリケーション レポート

「SMT & パッケージ アプリケーション ノート」Web サイトには、テキサス・インスツルメンツの表面実装テクノロジ (SMT) の
ドキュメントと、パッケージに関連する各種トピックについてのアプリケーション ノートの一覧があります。

『半導体パッキング方法』 では、半導体デバイスをエンド ユーザーへの配送用に準備するためのパッキング手法につい

て記述しています。

『組込みプロセッサの有効寿命計算』 では、 テキサス・インスツルメンツの組込みプロセッサ (EP) を電子機器システムに

おいて通電状態で使用したときの有効寿命を計算するための手法を解説しています。これは、テキサス・インスツルメンツ
の EP の信頼性が 終システムの信頼性要件を満たすかどうかを判定したい一般的なエンジニアを対象としています。

『IBIS (I/O バッファ情報仕様) モデル作成の概要』では、IBIS の歴史、利点、互換性、モデルの生成フロー、入力 / 出力

構造のモデル作成におけるデータの要件、将来の動向など、各種の側面から解説しています。

『C2000™ マイクロコントローラのシリアル フラッシュ プログラミング』 では、フラッシュ カーネルおよび ROM ローダーを

使用したデバイスのシリアル プログラミングについて記載しています。

『高速整数除算 - C2000™ 製品ファミリでの異なる方法』には、さまざまな除算およびモジュロ (剰余演算) 機能とその関

連プロパティの概要が記載されています。

『C2000™ キー テクノロジー ガイド』では、リアルタイム制御システムに関連する C2000 マイクロコントローラ ユニット 

(MCU) を差別化するためのコンポーネントについて詳細に説明しています。

『TMS320F28004x と TMS320F28002x の間での移行』では、F28004x と F28002x C2000™ MCU の間で移行すると

きに注意すべきハードウェアとソフトウェアの違いについて説明しています。

『TMS320F2802x/TMS320F2803x から TMS320F28002x への移行の概要』には、アプリケーションの移行に役立つ、 

テキサス・インスツルメンツの TMS320F2802x/TMS320F2803x と TMS320F28002x マイクロコントローラの相違点が記

載されています。

9.6 サポート・リソース
テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパ

ートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計で必要
な支援を迅速に得ることができます。
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リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕
様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツ
ルメンツの使用条件を参照してください。

TMS320F280025, TMS320F280025-Q1
TMS320F280025C, TMS320F280025C-Q1, TMS320F280023, TMS320F280023-Q1
TMS320F280023C, TMS320F280021, TMS320F280021-Q1
JAJSIR1C – MARCH 2020 – REVISED APRIL 2024 www.ti.com/ja-jp

230 資料に関するフィードバック (ご意見やお問い合わせ) を送信 Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

Product Folder Links: TMS320F280025 TMS320F280025-Q1 TMS320F280025C TMS320F280025C-Q1 TMS320F280023 TMS320F280023-
Q1 TMS320F280023C TMS320F280021 TMS320F280021-Q1

English Data Sheet: SPRSP45

https://www.ti.com/corp/docs/legal/termsofuse.shtml
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025?qgpn=tms320f280025
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025-q1?qgpn=tms320f280025-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025c?qgpn=tms320f280025c
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025c-q1?qgpn=tms320f280025c-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023?qgpn=tms320f280023
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023-q1?qgpn=tms320f280023-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023c?qgpn=tms320f280023c
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280021?qgpn=tms320f280021
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280021-q1?qgpn=tms320f280021-q1
https://www.ti.com/jp/lit/pdf/JAJSIR1
https://www.ti.com/jp
https://www.ti.com/feedbackform/techdocfeedback?litnum=JAJSIR1C&partnum=TMS320F280025
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025?qgpn=tms320f280025
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025-q1?qgpn=tms320f280025-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025c?qgpn=tms320f280025c
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025c-q1?qgpn=tms320f280025c-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023?qgpn=tms320f280023
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023-q1?qgpn=tms320f280023-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023-q1?qgpn=tms320f280023-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023c?qgpn=tms320f280023c
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280021?qgpn=tms320f280021
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280021-q1?qgpn=tms320f280021-q1
https://www.ti.com/lit/pdf/SPRSP45


9.7 商標
C2000™, TMS320C2000™, InstaSPIN-FOC™, Code Composer Studio™, TMS320™, LaunchPad™, BoosterPack
™, and テキサス・インスツルメンツ E2E™ are trademarks of Texas Instruments.
Bosch® is a registered trademark of Robert Bosch GmbH Corporation.
すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

9.8 静電気放電に関する注意事項
この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うこと

を推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずか

に変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

9.9 用語集
テキサス・インスツルメンツ用語集 この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

10 改訂履歴
Changes from DECEMBER 18, 2020 to APRIL 4, 2024 (from Revision B (December 2020) to 
Revision C (April 2024)) Page
• 「特長」セクション： 「オンチップの水晶発振器または外部クロック入力」を「水晶発振器または外部クロック入力」に変

更。個別にプログラム可能な多重化された汎用入出力 (GPIO) ピンの数を 39 から 43 に変更。..............................1
• 「特長」セクション： 機能安全の箇条書き項目を追加。............................................................................................1
• 「アプリケーション」セクション：「ハイブリッド、電動 & パワートレイン システム」アプリケーションを更新。..................... 2
• 「概要」セクション：「『C2000™ リアルタイム制御マイクロコントローラ (MCU) を使用した設計の開始』入門ガイド」への

参照を追加。 .......................................................................................................................................................2
• 「パッケージ情報」表：表を追加。...........................................................................................................................2
• 「機能ブロック図」：BGCRC とフラッシュ バンク 0 の間の接続を削除。「39x GPIO」を「43x GPIO」に変更。............. 5
• 「デバイスの比較」の表： GPIO ピンのピン数を更新。「追加の GPIO」に注を追加。「eCAP/HRCAP モジュール – タ

イプ 1」を更新。「ePWM/HRPWM チャネル – タイプ 4」を更新。........................................................................... 7
• 「デバイスの比較」の表：eCAP と ePWM の高分解能モジュールの数を更新。........................................................7
• 「ピン属性」の表： VDD、VDDA、VDDIO の説明を更新。.....................................................................................10
• 「電源およびグランド」表：VDD、VDDA、VDDIO の説明を更新。..........................................................................30
• 「仕様」セクション： 段落を削除。......................................................................................................................... 53
• 「絶対 大定格」の表：「入力クランプ電流」を更新。「ピンごとの連続クランプ電流は ±2mA です …」の脚注を更新。

「VDDIO/VDDA を上回る、または VSS/VSSA を下回る VIN を印加すると ...」の脚注を追加。「入力クランプ電流も制

限を守る必要があります」の脚注を追加。.............................................................................................................53
• 「絶対 大定格」の表：「絶対 大定格に記載されているものを超える応力 …」の脚注および「すべての電圧値は、特

に記述のない限り、VSS 端子を基準とします」の脚注を追加。 .............................................................................53
• 「推奨動作条件」の表：SRSUPPLY の 小値と 大値を削除。SRSUPPLY の単位を削除。その関連する脚注を更

新。....................................................................................................................................................................53
• 「推奨動作条件」の表：tVDDIO-RAMP の行を削除。.................................................................................................53
• 「推奨動作条件」の表：TJ と TA を更新。..............................................................................................................53
• 「推奨動作条件」の表：「VDDIO/VDDA を上回る、または VSS/VSSA を下回る VIN を印加すると ...」の脚注を追

加。....................................................................................................................................................................53
• 「ESD 定格 - 民生用」の表：デバイス帯電モデル (CDM) の説明から JEDEC 仕様 JESD22-C101 を削除。コーナー 

ピンを追加。.......................................................................................................................................................53
• 「消費電流のグラフ」セクション：注を追加。.......................................................................................................... 57
• 「パワー マネージメント モジュール (PMM)」セクション：セクションを更新。.............................................................63
• 「遅延ブロック」セクション：外部 VREG への参照を削除。.................................................................................... 66
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• 「内部 1.2V LDO 電圧レギュレータ (VREG)」セクション：「VREGENZ ピンを Low に接続することでイネーブルになり

ます」の文を削除。............................................................................................................................................. 66
• 「VDD デカップリング」セクション：構成 1 と構成 2 を更新。..................................................................................66
• 「リセット回路」の図：図を更新。........................................................................................................................... 72
• 「水晶発振器」 セクション：セクションを削除。新しい「 XTAL 発振器」セクションに置き換え 。 .................................76
• 「内部クロック周波数」の表： 小 f(INTCLK) を更新。..............................................................................................79
• 「XTAL 発振器」セクション：セクションを追加。......................................................................................................82
• 「INTOSC の特性」の表：表を更新。....................................................................................................................89
• 「フラッシュ パラメータ」の表：消去時間の 大値を更新。..................................................................................... 90
• 「フラッシュ パラメータ」の表：「各セクタを単独で消去 / プログラムできるのは、20,000 回までです ...」の脚注を追
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11 メカニカル、パッケージ、および注文情報
11.1 パッケージ情報
以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイ
スに使用できる 新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本
データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側のナビゲーション リンクを参照してください。

テキサス・インスツルメンツのパッケージの詳細については、パッケージ情報 Web サイトをご覧ください。

www.ti.com/ja-jp

TMS320F280025, TMS320F280025-Q1
TMS320F280025C, TMS320F280025C-Q1, TMS320F280023, TMS320F280023-Q1

TMS320F280023C, TMS320F280021, TMS320F280021-Q1
JAJSIR1C – MARCH 2020 – REVISED APRIL 2024

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated 資料に関するフィードバック (ご意見やお問い合わせ) を送信 233

Product Folder Links: TMS320F280025 TMS320F280025-Q1 TMS320F280025C TMS320F280025C-Q1 TMS320F280023 TMS320F280023-
Q1 TMS320F280023C TMS320F280021 TMS320F280021-Q1

English Data Sheet: SPRSP45

https://www.ti.com/support-packaging/packaging-information.html
https://www.ti.com/jp
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025?qgpn=tms320f280025
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025-q1?qgpn=tms320f280025-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025c?qgpn=tms320f280025c
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025c-q1?qgpn=tms320f280025c-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023?qgpn=tms320f280023
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023-q1?qgpn=tms320f280023-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023c?qgpn=tms320f280023c
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280021?qgpn=tms320f280021
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280021-q1?qgpn=tms320f280021-q1
https://www.ti.com/jp/lit/pdf/JAJSIR1
https://www.ti.com/feedbackform/techdocfeedback?litnum=JAJSIR1C&partnum=TMS320F280025
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025?qgpn=tms320f280025
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025-q1?qgpn=tms320f280025-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025c?qgpn=tms320f280025c
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280025c-q1?qgpn=tms320f280025c-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023?qgpn=tms320f280023
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023-q1?qgpn=tms320f280023-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023-q1?qgpn=tms320f280023-q1
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280023c?qgpn=tms320f280023c
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280021?qgpn=tms320f280021
https://www.ti.com/product/jp/tms320f280021-q1?qgpn=tms320f280021-q1
https://www.ti.com/lit/pdf/SPRSP45


重要なお知らせと免責事項
テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーショ

ンや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性

および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否しま
す。

これらのリソースは、 テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーショ

ンに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種

規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用す

るアプリケーションの開発の目的でのみ、 テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製す

ることや掲載することは禁止されています。 テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様

は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、 テキサス・インスツルメンツおよびその代理

人を完全に補償するものとし、 テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、 テキサス・インスツルメンツの販売条件、または ti.com やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料など

のいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。 テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用される 

テキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、 テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。IMPORTANT 
NOTICE

郵送先住所：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2024, Texas Instruments Incorporated
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PACKAGING INFORMATION

Orderable Device Status
(1)

Package Type Package
Drawing

Pins Package
Qty

Eco Plan
(2)

Lead finish/
Ball material

(6)

MSL Peak Temp
(3)

Op Temp (°C) Device Marking
(4/5)

Samples

F280021PTQR ACTIVE LQFP PT 48 1000 RoHS & Green NIPDAU Level-3-260C-168 HR -40 to 125 F280021
PTQ

Samples

F280021PTSR ACTIVE LQFP PT 48 1000 RoHS & Green NIPDAU Level-3-260C-168 HR -40 to 125 F280021
PTS

Samples

F280023CPMSR ACTIVE LQFP PM 64 1000 RoHS & Green NIPDAU Level-3-260C-168 HR -40 to 125 F280023CPMS Samples

F280023CPNSR ACTIVE LQFP PN 80 1000 RoHS & Green NIPDAU Level-3-260C-168 HR -40 to 125 F280023CPNS Samples

F280023CPTSR ACTIVE LQFP PT 48 1000 RoHS & Green NIPDAU Level-3-260C-168 HR -40 to 125 F280023C
PTS

Samples

F280023PMQR ACTIVE LQFP PM 64 1000 RoHS & Green NIPDAU Level-3-260C-168 HR -40 to 125 F280023PMQ Samples

F280023PMSR ACTIVE LQFP PM 64 1000 RoHS & Green NIPDAU Level-3-260C-168 HR -40 to 125 F280023PMS Samples

F280023PNQR ACTIVE LQFP PN 80 1000 RoHS & Green NIPDAU Level-3-260C-168 HR -40 to 125 F280023PNQ Samples

F280023PNSR ACTIVE LQFP PN 80 1000 RoHS & Green NIPDAU Level-3-260C-168 HR -40 to 125 F280023PNS Samples

F280023PTQR ACTIVE LQFP PT 48 1000 RoHS & Green NIPDAU Level-3-260C-168 HR -40 to 125 F280023
PTQ

Samples

F280023PTSR ACTIVE LQFP PT 48 1000 RoHS & Green NIPDAU Level-3-260C-168 HR -40 to 125 F280023
PTS

Samples

F280025CPMQR ACTIVE LQFP PM 64 1000 RoHS & Green NIPDAU Level-3-260C-168 HR -40 to 125 F280025CPMQ Samples

F280025CPMS ACTIVE LQFP PM 64 160 RoHS & Green NIPDAU Level-3-260C-168 HR -40 to 125 F280025CPMS Samples

F280025CPMSR ACTIVE LQFP PM 64 1000 RoHS & Green NIPDAU Level-3-260C-168 HR -40 to 125 F280025CPMS Samples

F280025CPNQR ACTIVE LQFP PN 80 1000 RoHS & Green NIPDAU Level-3-260C-168 HR -40 to 125 F280025CPNQ Samples

F280025CPNSR ACTIVE LQFP PN 80 1000 RoHS & Green NIPDAU Level-3-260C-168 HR -40 to 125 F280025CPNS Samples

F280025CPTQR ACTIVE LQFP PT 48 1000 RoHS & Green NIPDAU Level-3-260C-168 HR -40 to 125 F280025C
PTQ

Samples

F280025CPTSR ACTIVE LQFP PT 48 1000 RoHS & Green NIPDAU Level-3-260C-168 HR -40 to 125 F280025C
PTS

Samples
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Orderable Device Status
(1)

Package Type Package
Drawing

Pins Package
Qty

Eco Plan
(2)

Lead finish/
Ball material

(6)

MSL Peak Temp
(3)

Op Temp (°C) Device Marking
(4/5)

Samples

F280025PMQR ACTIVE LQFP PM 64 1000 RoHS & Green NIPDAU Level-3-260C-168 HR -40 to 125 F280025PMQ Samples

F280025PMS ACTIVE LQFP PM 64 160 RoHS & Green NIPDAU Level-3-260C-168 HR -40 to 125 F280025PMS Samples

F280025PMSR ACTIVE LQFP PM 64 1000 RoHS & Green NIPDAU Level-3-260C-168 HR -40 to 125 F280025PMS Samples

F280025PNQR ACTIVE LQFP PN 80 1000 RoHS & Green NIPDAU Level-3-260C-168 HR -40 to 125 F280025PNQ Samples

F280025PNS ACTIVE LQFP PN 80 119 RoHS & Green NIPDAU Level-3-260C-168 HR -40 to 125 F280025PNS Samples

F280025PNSR ACTIVE LQFP PN 80 1000 RoHS & Green NIPDAU Level-3-260C-168 HR -40 to 125 F280025PNS Samples

F280025PTQR ACTIVE LQFP PT 48 1000 RoHS & Green NIPDAU Level-3-260C-168 HR -40 to 125 F280025
PTQ

Samples

F280025PTS ACTIVE LQFP PT 48 250 RoHS & Green NIPDAU Level-3-260C-168 HR -40 to 125 F280025
PTS

Samples

F280025PTSR ACTIVE LQFP PT 48 1000 RoHS & Green NIPDAU Level-3-260C-168 HR -40 to 125 F280025
PTS

Samples

 
(1) The marketing status values are defined as follows:
ACTIVE: Product device recommended for new designs.
LIFEBUY: TI has announced that the device will be discontinued, and a lifetime-buy period is in effect.
NRND: Not recommended for new designs. Device is in production to support existing customers, but TI does not recommend using this part in a new design.
PREVIEW: Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available.
OBSOLETE: TI has discontinued the production of the device.

 
(2) RoHS:  TI defines "RoHS" to mean semiconductor products that are compliant with the current EU RoHS requirements for all 10 RoHS substances, including the requirement that RoHS substance
do not exceed 0.1% by weight in homogeneous materials. Where designed to be soldered at high temperatures, "RoHS" products are suitable for use in specified lead-free processes. TI may
reference these types of products as "Pb-Free".
RoHS Exempt: TI defines "RoHS Exempt" to mean products that contain lead but are compliant with EU RoHS pursuant to a specific EU RoHS exemption.
Green: TI defines "Green" to mean the content of Chlorine (Cl) and Bromine (Br) based flame retardants meet JS709B low halogen requirements of <=1000ppm threshold. Antimony trioxide based
flame retardants must also meet the <=1000ppm threshold requirement.

 
(3) MSL, Peak Temp. - The Moisture Sensitivity Level rating according to the JEDEC industry standard classifications, and peak solder temperature.

 
(4) There may be additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category on the device.
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(5) Multiple Device Markings will be inside parentheses. Only one Device Marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a device. If a line is indented then it is a continuation
of the previous line and the two combined represent the entire Device Marking for that device.

 
(6) Lead finish/Ball material - Orderable Devices may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two
lines if the finish value exceeds the maximum column width.

 
Important Information and Disclaimer:The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information
provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and
continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals.
TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

 
In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

 
 OTHER QUALIFIED VERSIONS OF TMS320F280021, TMS320F280021-Q1, TMS320F280023, TMS320F280023-Q1, TMS320F280025, TMS320F280025-Q1, TMS320F280025C,
TMS320F280025C-Q1 :

• Catalog : TMS320F280021, TMS320F280023, TMS320F280025, TMS320F280025C

• Automotive : TMS320F280021-Q1, TMS320F280023-Q1, TMS320F280025-Q1, TMS320F280025C-Q1

 NOTE: Qualified Version Definitions:

• Catalog - TI's standard catalog product

• Automotive - Q100 devices qualified for high-reliability automotive applications targeting zero defects
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TAPE AND REEL INFORMATION

Reel Width (W1)

REEL DIMENSIONS

A0
B0
K0
W

Dimension designed to accommodate the component length
Dimension designed to accommodate the component thickness
Overall width of the carrier tape
Pitch between successive cavity centers

Dimension designed to accommodate the component width

TAPE DIMENSIONS

K0  P1

B0 W

A0Cavity

QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE

Pocket Quadrants

Sprocket Holes

Q1 Q1Q2 Q2

Q3 Q3Q4 Q4 User Direction of Feed

P1

Reel
Diameter

 
*All dimensions are nominal

Device Package
Type

Package
Drawing

Pins SPQ Reel
Diameter

(mm)

Reel
Width

W1 (mm)

A0
(mm)

B0
(mm)

K0
(mm)

P1
(mm)

W
(mm)

Pin1
Quadrant

F280021PTQR LQFP PT 48 1000 330.0 16.4 9.6 9.6 1.9 12.0 16.0 Q2

F280021PTSR LQFP PT 48 1000 330.0 16.4 9.6 9.6 1.9 12.0 16.0 Q2

F280023CPMSR LQFP PM 64 1000 330.0 24.4 13.0 13.0 2.1 16.0 24.0 Q2

F280023CPNSR LQFP PN 80 1000 330.0 24.4 16.0 16.0 2.0 24.0 24.0 Q2

F280023CPTSR LQFP PT 48 1000 330.0 16.4 9.6 9.6 1.9 12.0 16.0 Q2

F280023PMQR LQFP PM 64 1000 330.0 24.4 13.0 13.0 2.1 16.0 24.0 Q2

F280023PMSR LQFP PM 64 1000 330.0 24.4 13.0 13.0 2.1 16.0 24.0 Q2

F280023PNQR LQFP PN 80 1000 330.0 24.4 16.0 16.0 2.0 24.0 24.0 Q2

F280023PNSR LQFP PN 80 1000 330.0 24.4 16.0 16.0 2.0 24.0 24.0 Q2

F280023PTQR LQFP PT 48 1000 330.0 16.4 9.6 9.6 1.9 12.0 16.0 Q2

F280023PTSR LQFP PT 48 1000 330.0 16.4 9.6 9.6 1.9 12.0 16.0 Q2

F280025CPMQR LQFP PM 64 1000 330.0 24.4 13.0 13.0 2.1 16.0 24.0 Q2

F280025CPMSR LQFP PM 64 1000 330.0 24.4 13.0 13.0 2.1 16.0 24.0 Q2

F280025CPNQR LQFP PN 80 1000 330.0 24.4 16.0 16.0 2.0 24.0 24.0 Q2

F280025CPNSR LQFP PN 80 1000 330.0 24.4 16.0 16.0 2.0 24.0 24.0 Q2

F280025CPTQR LQFP PT 48 1000 330.0 16.4 9.6 9.6 1.9 12.0 16.0 Q2
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Device Package
Type

Package
Drawing

Pins SPQ Reel
Diameter

(mm)

Reel
Width

W1 (mm)

A0
(mm)

B0
(mm)

K0
(mm)

P1
(mm)

W
(mm)

Pin1
Quadrant

F280025CPTSR LQFP PT 48 1000 330.0 16.4 9.6 9.6 1.9 12.0 16.0 Q2

F280025PMQR LQFP PM 64 1000 330.0 24.4 13.0 13.0 2.1 16.0 24.0 Q2

F280025PNQR LQFP PN 80 1000 330.0 24.4 16.0 16.0 2.0 24.0 24.0 Q2

F280025PNSR LQFP PN 80 1000 330.0 24.4 16.0 16.0 2.0 24.0 24.0 Q2

F280025PTQR LQFP PT 48 1000 330.0 16.4 9.6 9.6 1.9 12.0 16.0 Q2

F280025PTSR LQFP PT 48 1000 330.0 16.4 9.6 9.6 1.9 12.0 16.0 Q2
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TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS

Width (mm)

W L

H

 
*All dimensions are nominal

Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm)

F280021PTQR LQFP PT 48 1000 336.6 336.6 31.8

F280021PTSR LQFP PT 48 1000 336.6 336.6 31.8

F280023CPMSR LQFP PM 64 1000 336.6 336.6 41.3

F280023CPNSR LQFP PN 80 1000 367.0 367.0 55.0

F280023CPTSR LQFP PT 48 1000 336.6 336.6 31.8

F280023PMQR LQFP PM 64 1000 336.6 336.6 41.3

F280023PMSR LQFP PM 64 1000 336.6 336.6 41.3

F280023PNQR LQFP PN 80 1000 367.0 367.0 55.0

F280023PNSR LQFP PN 80 1000 367.0 367.0 55.0

F280023PTQR LQFP PT 48 1000 336.6 336.6 31.8

F280023PTSR LQFP PT 48 1000 336.6 336.6 31.8

F280025CPMQR LQFP PM 64 1000 336.6 336.6 41.3

F280025CPMSR LQFP PM 64 1000 336.6 336.6 41.3

F280025CPNQR LQFP PN 80 1000 367.0 367.0 55.0

F280025CPNSR LQFP PN 80 1000 367.0 367.0 55.0

F280025CPTQR LQFP PT 48 1000 336.6 336.6 31.8

F280025CPTSR LQFP PT 48 1000 336.6 336.6 31.8

F280025PMQR LQFP PM 64 1000 336.6 336.6 41.3
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Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm)

F280025PNQR LQFP PN 80 1000 367.0 367.0 55.0

F280025PNSR LQFP PN 80 1000 367.0 367.0 55.0

F280025PTQR LQFP PT 48 1000 336.6 336.6 31.8

F280025PTSR LQFP PT 48 1000 336.6 336.6 31.8
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TRAY
 
 

L - Outer tray length without tabs KO - 
Outer 
tray 

height

W - 
Outer 
tray 

width

P1 - Tray unit pocket pitch

CW - Measurement for tray edge (Y direction) to corner pocket center
CL - Measurement for tray edge (X direction) to corner pocket center

Text

 
 
Chamfer on Tray corner indicates Pin 1 orientation of packed units.
 
 
*All dimensions are nominal

Device Package
Name

Package
Type

Pins SPQ Unit array
matrix

Max
temperature

(°C)

L (mm) W
(mm)

K0
(µm)

P1
(mm)

CL
(mm)

CW
(mm)

F280025CPMS PM LQFP 64 160 8 X 20 150 315 135.9 7620 15.2 13.1 13

F280025PMS PM LQFP 64 160 8 X 20 150 315 135.9 7620 15.2 13.1 13

F280025PNS PN LQFP 80 119 7 X 17 150 315 135.9 7620 17.9 14.3 13.95

F280025PTS PT LQFP 48 250 10 x 25 150 315 135.9 7620 12.2 11.1 11.25
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PACKAGE OUTLINE

C

64X 0.27
0.1760X 0.5

PIN 1 ID

0.05 MIN

4X 7.5

0.08

 TYP12.2
11.8

(0.13) TYP

1.6 MAX

B
NOTE 3

10.2
9.8

A

NOTE 3

10.2
9.8

0.75
0.45

0.25
GAGE PLANE

-70

(1.4)

PLASTIC QUAD FLATPACK

LQFP - 1.6 mm max heightPM0064A
PLASTIC QUAD FLATPACK

4215162/A   03/2017

NOTES: 
 
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing
    per ASME Y14.5M. 
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not
    exceed 0.15 mm per side.
4. Reference JEDEC registration MS-026.
 

1

16

17 32

33

48

4964

0.08 C A B

SEE DETAIL A
0.08

SEATING PLANE

DETAIL A
SCALE: 14DETAIL  A

TYPICAL

SCALE  1.400
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EXAMPLE BOARD LAYOUT

0.05 MAX
ALL AROUND 0.05 MIN

ALL AROUND

64X (1.5)

64X (0.3)

(11.4)

(11.4)60X (0.5)

(R0.05) TYP

LQFP - 1.6 mm max heightPM0064A
PLASTIC QUAD FLATPACK

4215162/A   03/2017

NOTES: (continued)
 
5. Publication IPC-7351 may have alternate designs. 
6. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.
7. For more information, see Texas Instruments literature number SLMA004 (www.ti.com/lit/slma004).

LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN

SCALE:8X

SYMM

SYMM

64 49

17 32

33

48
1

16

METAL SOLDER MASK
OPENING

NON SOLDER MASK
DEFINED

SOLDER MASK DETAILS

EXPOSED METAL

SOLDER MASK METAL UNDER
SOLDER MASK

SOLDER MASK
DEFINED

EXPOSED METAL
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EXAMPLE STENCIL DESIGN

64X (1.5)

64X (0.3)

60X (0.5)

(R0.05) TYP

(11.4)

(11.4)

LQFP - 1.6 mm max heightPM0064A
PLASTIC QUAD FLATPACK

4215162/A   03/2017

NOTES: (continued)
 
8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate
    design recommendations.   
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.
 

SYMM

SYMM

64 49

17 32

33

48
1

16

SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL

SCALE:8X
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PACKAGE OUTLINE

0.25
GAGE PLANE

0 -7

7.2
6.8

7.2
6.8

9.2
8.8

4X 5.5

44X 0.5

9.2
8.8

48X 0.27
0.17

1.6 MAX

0.05 MIN

1.45
1.35

0.75
0.45

LQFP - 1.6 mm max heightPT0048A
 LOW PROFILE QUAD FLATPACK

4215159/B   11/2023

0.1 C

NOTES: 
 
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing
    per ASME Y14.5M. 
2. This drawing is subject to change without notice.
3. Reference JEDEC registration MS-026.
4. This may also be a thermally enhanced plastic package with leads conected to the die pads.
 

0.08 C A B

SEATING PLANE

SEE DETAIL A

A15.000DETAIL A

SCALE 2.000

A

B

C
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EXAMPLE BOARD LAYOUT

0.05 MAX
ALLAROUND

0.05 MIN
ALL AROUND

(8.2)

(8.2)

48X (1.6)

48X (0.3)

44X (0.5)

(R0.05) TYP

LQFP - 1.6 mm max heightPT0048A
 LOW PROFILE QUAD FLATPACK

4215159/B   11/2023

NOTES: (continued)
 
5. Publication IPC-7351 may have alternate designs. 
6. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN

SCALE 10.000

PKG SYMM 

PKG
SYMM

1

12

13 24

25

36

3748 SEE SOLDER MASK
DETAILS

EXPOSED METAL

METAL EDGESOLDER MASK
OPENING

NON SOLDER MASK
DEFINED

SOLDER MASK DETAILS

EXPOSED METAL

SOLDER MASK
OPENING

METAL UNDER
SOLDER MASK

SOLDER MASK
DEFINED
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EXAMPLE STENCIL DESIGN

(8.2)

(8.2)

48X (1.6)

48X (0.3)

44X (0.5)

(R0.05) TYP

LQFP - 1.6 mm max heightPT0048A
 LOW PROFILE QUAD FLATPACK

4215159/B   11/2023

NOTES: (continued)
 
7. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate
    design recommendations.   
8. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.
 

SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.1 mm THICK STENCIL

SCALE: 10X
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PKG
SYMM
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PACKAGE OUTLINE

C

80X 0.27
0.17

76X 0.5

PIN 1 ID

0.05 MIN

4X 9.5

14.2
13.8 TYP

(0.13) TYP

B12.2
11.8

A

12.2
11.8

0.75
0.45

0.25
GAGE PLANE

0 -7

1.6 MAX

(1.4)

PLASTIC QUAD FLATPACK

LQFP - 1.6 mm max heightPN0080A
PLASTIC QUAD FLATPACK

4215166/A   08/2022

0.08

NOTES: 
 
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing
    per ASME Y14.5M. 
2. This drawing is subject to change without notice.
3. Reference JEDEC registration MS-026.
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6180
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SEE DETAIL A
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DETAIL A
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TYPICAL

SCALE  1.250
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EXAMPLE BOARD LAYOUT

0.05 MAX
ALL AROUND 0.05 MIN

ALL AROUND

80X (1.5)

80X (0.3)

(13.4)

(13.4)

76X (0.5)

(R0.05) TYP

LQFP - 1.6 mm max heightPN0080A
PLASTIC QUAD FLATPACK

4215166/A   08/2022

NOTES: (continued)
 
4. Publication IPC-7351 may have alternate designs. 
5. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.
6. For more information, see Texas Instruments literature number SLMA004 (www.ti.com/lit/slma004).

LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN

SCALE:6X

SYMM

SYMM

80 61

21 40

41

60
1
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METAL SOLDER MASK
OPENING

NON SOLDER MASK
DEFINED

SOLDER MASK DETAILS

EXPOSED METAL

SOLDER MASK METAL UNDER
SOLDER MASK

SOLDER MASK
DEFINED

EXPOSED METAL
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EXAMPLE STENCIL DESIGN

80X (1.5)

80X (0.3)

76X (0.5)

(R0.05) TYP
(13.4)

(13.4)

LQFP - 1.6 mm max heightPN0080A
PLASTIC QUAD FLATPACK

4215166/A   08/2022

NOTES: (continued)
 
7. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate
    design recommendations.   
8. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.
 

SYMM

SYMM

80 61

21 40

41

60
1

20

SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.1 mm THICK STENCIL

SCALE:6X
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